ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE
Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 - Fone/Fax - 049 3441 - 8542.
CEP - 89820-000 - XANXERE - SC. - CNPJ - 83 009 860/0001-13.

) Pregdo RP 0068 Sinalizacdo Vidria
PROCESSO LICITATORIO n° 0157/2021

PREGAO PRESENCIAL n° 0068/2021

PREAMBULO:

1.1. O MUNICIPIO DE XANXERE-SC torna publico que faréa realizar licitacgio na modalidade de
PREGAO PRESENCIAL, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, com base na Lei Federal
n° 8.666/93, 10.520/2002, Lei Complementar 123/06 e 147/14 e os Decretos Municipais n° AM
120/2005 e BLB 147/2009, do tipo menor preco por Lote.

1.2. O pregao sera conduzido pelo pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, conforme designacao
contida nos autos do processo.

DO OBJETO DO PREGAO:

2.1. Registro de Precos para aquisi¢des futuras e parceladas de Materiais e Servicos de Engenharia
de Trafego para execucdo, fornecimento, implantacao de Sinalizacao Viaria Horizontal nas
vias urbanas do Municipio de Xanxeré, conforme Especificagdes constante no Edital e seus
anexos.

DO TIPO DO PREGAO:
3.1. Este pregao é do tipo menor preco por Lote.

DA DOTACAO ORCAMENTARIA:
41. As despesas decorrentes das contratacdes futuras onerardo os recursos orcamentdrios do

exercicio de 2021:
Cod.Red. Organograma Descricdo Despesa Méscara
38 06.001 Manutencéo da Sinalizagdo de Vias Publicas  06.001.15.782.1503.2015.3.3.90.00.00

DAS CONDICOES PARA PARTICIPACAO:

5.1. Poderao participar deste pregao os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da
contratacdo que atenderem a todas as exigéncias constantes deste Edital e seus Anexos.

5.2. Ndo serd permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, de
interessados que se encontrem sob faléncia, concurso de credores, dissolugdo e liquidagdo, de
consércio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituicdo, estando também
abrangidos pela proibicdo aqueles que tenham sido punidos com suspensao do direito de licitar
e contratar com a Prefeitura, ou declarados inidoneos para licitar ou contratar com a
Administragao Pablica.

DA APRESENTACAO E ENTREGA DOS ENVELOPES:

6.1. Os envelopes “Proposta de Precos” e “Documentacio de Habilitacdo” deverdo ser
indevassaveis, fechados e entregues ao Setor de Protocolo, conforme enderego, dia e horério
especificados abaixo:

6.1.1. Os envelopes: n° 01 - Proposta e n° 02 - Documentacao de Habilitacido deverdao ser
Protocolados no Setor de Protocolo do Municipio, a rua Dr. José de Miranda Ramos, n°
455, Centro, na cidade de Xanxeré, SC, até as 08:45 horas do dia 22 de setembro de 2021.

6.2. Se decidirem entregar os envelopes no préprio dia da abertura, os Proponentes deverado
comparecer na Prefeitura Municipal de Xanxeré, com a necessaria antecedéncia em relagdo ao
prazo indicado no subitem 6.1.1, ndo se aceitando justificativas de atraso na entrega dos
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envelopes devido a problemas de transito, fila no Setor de Protocolo ou de qualquer outra
natureza.

6.3. Os envelopes deverdo ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE
PREGAO PRESENCIAL N° 0068/2021 PREGAO PRESENCIAL N° 0068/2021

ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PRECOS ~ ENVELOPE N° 2 - HABILITACAO

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE

6.4. A abertura da sessdo publica para o credenciamento do representante legal da licitante e

6.5.

6.6.

abertura dos envelopes e demais atos dar-se-a as 09:00 horas do dia 22 de setembro de 2021 na
sala do Setor de Licitagoes, localizado a Rua Dr. José de Miranda Ramos n° 455, centro, na
cidade de Xanxeré SC.

Os documentos constantes dos envelopes deverdo preferencialmente ser apresentados em 1
(uma) via, redigida com clareza, em lingua portuguesa, salvo quanto as expressdes técnicas de
uso corrente, sem rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua anélise, preferencialmente
numeradas, sendo a proposta datada e assinada na tltima folha e rubricada nas demais pelo
representante legal ou pelo Procurador, juntando-se a Procuracao.

6.5.1. A apresentagdo dos documentos integrantes do ENVELOPE PROPOSTA (envelope n°.

01) obedecera também aos comandos contemplados no item 6.6 e seus subitens.
6.5.2. A proponente somente podera apresentar uma tinica PROPOSTA.

Os DOCUMENTOS DE HABILITACAO (envelope n°. 02) poderdo ser apresentados em

original, por coépias simples, copias autenticadas por cartério competente ou por servidor da

Administracdo, ou por meio de publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial, e inclusive expedido

via Internet.

6.6.1. A aceitagdo de documentagdo por cépia simples ficarda condicionada a apresentagdo do
original ao PREGOEIRO, por ocasido da abertura do ENVELOPE n°. 02, para a devida
autenticacao.

6.6.1.1.  Para fim da previsdo contida no subitem 6.1.1, o documento original a ser
apresentado podera ndo integrar o ENVELOPE.

6.6.1.2.  Os documentos expedidos via Internet e, inclusive, aqueles outros apresentados
terdo, sempre que necessdrio, suas autenticidades/validades comprovadas por parte
do PREGOEIRO.

6.6.1.3. O PREGOEIRO ndo se responsabilizard pela eventual indisponibilidade dos
meios eletrénicos de informacbes, no momento da verificacgio. Ocorrendo a
indisponibilidade referida, e ndo tendo sido apresentados os documentos
preconizados, inclusive quanto a forma exigida, a proponente sera inabilitada.

6.6.2. Inexistindo prazo de validade nas Certidoes, serdo aceitas aquelas cujas
expedicdes/emissdes ndo ultrapassem a 60 (sessenta) dias da data final para a entrega dos
envelopes.

DO CONTEUDO DA PROPOSTA:

7.1.

As propostas de precos (envelope n°® 01) deverao ser entregues impressas e em meio digital e
conter:
7.1.1. O numero do Processo e numero deste PREGAO;
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7.1.2. A razdo social da proponente, CNPJ, endereco completo, telefone, fax e endereco
eletronico (e-mail), este altimo se houver, para contato;

7.1.3. Apresentar a descricio do item do PREGAO, em conformidade com as especificacdes
contidas no ANEXO I, sem alternativa de precos ou qualquer outra condi¢do que induza o
julgamento a ter mais de um resultado por item.

7.1.4. Prazo de validade ndo inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentacao.

7.1.5. Apresentar preco unitario e total dos itens (com até 02 (duas) casas depois da virgula),
expresso em moeda corrente nacional, em algarismo, fixo e irreajustavel, apurado a data da
apresentacdo da proposta, sem inclusdo de qualquer encargo financeiro ou previsdo
inflaciondria, em caso de divergéncia entre os valores unitarios e totais, serao considerados
o de menor valor efetivo do item unitéario;

7.1.6. Marca dos Itens e/ou servigos, exceto se ndo possuir;

7.1.7. Apresentar juntamente com a proposta, laudos dos materiais a serem aplicados (tinta
acrilica a base de solvente) conforme ABNT NBR 11862, com data de emissdo ndo superior
a 180 (cento e oitenta) dias corridos anteriores a data de abertura das propostas, emitido por
laboratério(s) credenciado(s) a ABPTI (Associacdo Brasileira de Instituto de Pesquisas
Tecnoldgicas);

7.1.8. Apresentar juntamente com a proposta, laudos das Microesferas (Itens 9 e 10) conforme
normas ABNT NBR 16184:2013, com data de emissdo ndo superior a 180 (cento e oitenta)
dias corridos anteriores a data de abertura das propostas, emitido por laboratério(s)
credenciado(s) a ABPTI (Associagdo Brasileira de Instituto de Pesquisar Tecnolégicas) para
quem cotar o LOTE 2;

7.2. As propostas financeiras deverao respeitar como limite maximo unitario aqueles estipulados
no Anexo [;

7.2.1. Serdao desclassificadas as propostas que ultrapassarem o valor maximo unitario
estipulado no Anexo I.

7.3.Caso o proponente cote um item do lote acima do valor maximo indicado no Anexo I, o sistema
desclassificard a proposta para aquele lote.

Nota 1: nos precos propostos estardo previstos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos
relativos ao cumprimento integral do objeto do PREGAO, envolvendo, entre outras despesas,
tributos de qualquer natureza, frete, Materiais, equipamentos, EPIs, Mdo de obra, etc, garantindo-
se este durante toda a vigéncia da ATA DE REGISTRO DE PRECOS, exceto quando aos pregos
nas hipéteses de desequilibro econémico-financeiro previsto na legislacdo incidental.

- O arquivo digital exigido no item 7.1 do Edital, tem por objetivo facilitar a importacdo das
propostas, sendo que a ndo apresentacdo do Arquivo digital na proposta ndo é motivo para
desclassificagdo do proponente.

- Na hipotese da proposta ndo estar rubricada e assinada, conforme exigido no subitem 7.1,
estando presente o representante legal na sala onde estao sendo aberto os envelopes e, desde que
devidamente comprovada a sua representatividade através de procuragdo com poderes
especificos inerentes ao presente Pregdo, a falta da assinatura poderd ser sanada no ato da
constatacao de tal fato.

8. DO CONTEUDO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
8.1. Os DOCUMENTOS DE HABILITACAO pertinentes ao ramo do objeto do PREGAO sao os
seguintes:
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I.  HABILITACAO JURIDICA:

a) Copia do Contrato Social e Alteracdes posteriores, ou Copia da dultima Alteracdo
Consolidada (desde que conste o objeto social do contrato) registrados na Junta Comercial do
Estado ou Registro Comercial para empresa individual e no caso de Sociedade por Acdes o
Ato Constitutivo acompanhado da Ata da Assembleia que elegeu a diretoria em exercicio.

b) Prova de inscri¢ao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ).

Nota 2: Caso o licitante tenha apresentado o Contrato Social no credenciamento, o mesmo fica
dispensado do referido documento no envelope de habilitacao.

II. REGULARIDADE FISCAL E ECONOMICA:

a) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);

b) Certidao negativa de débitos perante a Fazenda Nacional, relativos a tributos e contribuicdes.
Federais;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, relativo ao ICMS Imposto sobre
circulacdo de mercadoria e servigos;

d) Prova de regular situacdo perante a Fazenda Pablica Municipal do domicilio ou sede da
licitante;

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

f) Certiddo Negativa de Faléncia e/ou Concordata, expedida pelo Distribuidor da sede do
proponente.

III. QUALIFICACAO TECNICA DOCUMENTAL:

a) Atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa fisica ou juridica de direito ptblico ou
privado, comprovando que o proponente forneceu materiais e a execugdo de servicos de
caracteristicas semelhantes ao objeto licitado, contemplando no minimo de 40% de cada item
do Anexo I do edital;

b) Certiddo de registro da Empresa expedida pelo Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU dentro
de seu prazo de validade, juntamente com a Certidao do registro junto ao CREA e/ou CAU
do profissional responsavel técnico (ENGENHEIRO CIVIL OU ARQUITETO) pela empresa
(Pessoa Fisica), para os proponentes que cotarem o LOTE 1;

c) Apresentar Laudo (certificado/relatério), em nome da empresa Licitante, dos Vasos de

Pressdo do equipamento utilizado para Tintas acrilicas e Termoplasticas, em atendimento a
norma regulamentar NR-13 (Portaria MTN° 1.082/2018), devidamente registrados no CREA,
acompanhado da devida anotagdo de responsabilidade Técnica (ART), para os proponentes
que cotarem o LOTE 1;

8.2. A apresentagdo do CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, com todas as Negativas
validas, emitido pela Prefeitura Municipal de Xanxeré, substitui os documentos elencados nos
itens I e I, (habilitagdo juridica e regularidade fiscal).

8.2.1. Qualquer documento indispensavel para a obtengdo do CERTIFICADO DE REGISTRO
CADASTRAL com prazo de validade vencido devera ser regularizado, impondo-se, para
tanto, a apresentagdo do(s) mesmo(s) juntamente com a o Certificado de Registro.

8.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, excetos aqueles documentos que
pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. Caso a
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licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que ndo o participante da licitagdo, execute
o futuro contrato, deverd apresentar toda a documentagdo de ambos os estabelecimentos na
forma e condigdes previstos neste item.

9. DA CONSULTA, DIVULGACAO E ENTREGA DO EDITAL:

9.1. O EDITAL podera ser consultado por qualquer interessado no site oficial da Prefeitura
Municipal www.xanxere.sc.gov.br até a data aprazada para recebimento dos documentos e dos
envelopes "PROPOSTA" e "DOCUMENTACAOQ", ou na Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455,
Setor de Licitagdes, durante o expediente normal do 6rgao licitante, das 07:00 as 13:00 horas.

9.2. O aviso do EDITAL sera publicado no Diario Oficial dos Municipios.

9.3. O EDITAL serd entregue a qualquer interessado até o dia da sessdo, no hordrio e local
especificados neste item.

9.3.1. A providéncia a que se refere o subitem 9.3 pode ser levada a efeito também por meio de
e-mail.

10. DOS ESCLARECIMENTOS AO EDITAL:

10.1. E facultado a qualquer interessado a apresentacao de pedido de esclarecimentos sobre o
ato convocatério do PREGAO e seus anexos, podendo até mesmo envolver a solicitacao de
copias da legislagdo disciplinadora do procedimento, cujo custo da reproducdo gréfica sera
cobrado, observado, para tanto, o prazo de até 2 (dois) dias tteis anteriores a data fixada para
recebimento das propostas.

10.1.1. A pretensao referida no subitem 10.1 pode ser formalizada por meio de requerimento
enderecado a autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado no endereco e
horério constantes do subitem 9.1. Também serd aceito pedido de esclarecimentos
encaminhado por meio do e-mail licita@xanxere.sc.gov.brou fac-simile, através do telefone
(49) 3441-8542, cujos documentos originais correspondentes deverao ser entregues no prazo
indicado também no subitem 9.1.

10.1.2. As davidas a serem equacionadas por telefone serdo somente aquelas de carater
estritamente informal.

10.1.3. Os esclarecimentos deverdo ser prestados no prazo de 1 (um) dia atil, a contar do
recebimento da solicitacio por parte da autoridade subscritora do edital, passando a
integrar os autos do PREGAO, dando-se ciéncia as demais licitantes, através do site oficial.

11. DAS PROVIDENCIAS / IMPUGNACAO AO EDITAL:
11.1. E facultado a qualquer interessado a apresentacio de pedido de providéncias ou de
impugnacio ao ato convocatério do PREGAO e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de
até 2 (dois) dias tuteis anteriores a data fixada para recebimento das propostas.

11.1.1. As medidas referidas no subitem 11.1. poderdo ser formalizadas por meio de
requerimento enderecado a autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado
no endereco e horario constantes do subitem 9.1, no setor de Protocolo.

11.1.2. A decisdo sobre o pedido de providéncias ou de impugnacdo sera proferida pela
autoridade subscritora do ato convocatério do PREGAO no prazo de 1 (um) dia dtil, a
contar do recebimento da peca indicada por parte da autoridade referida, que, além de
comportar divulgacdo, deverad também ser juntada aos autos do PREGAO e divulgado no
site oficial.

11.1.3. O acolhimento do pedido de providéncias ou de impugnacado exige, desde que implique
em modificacdo(des) do ato convocatério do PREGAO, além da(s) alteragao(des)


http://www.xanxere.sc.gov.br/
mailto:licita@xanxere.sc.gov.br

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE
Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 - Fone/Fax - 049 3441 - 8542.
CEP - 89820-000 - XANXERE - SC. - CNPJ - 83 009 860/0001-13.

decorrente(s), divulgacdo pela mesma forma que se deu o texto original e designacdo de
nova data para a realizagdo do certame.

12. DO CREDENCIAMENTO:

12.1. No dia, hora e local designados para recebimento dos envelopes, cada empresa licitante
far-se-a representar por seu titular, ou pessoa devidamente credenciada e somente estes poderao
atuar na formulagdo de propostas e na pratica dos demais atos inerentes ao certame. No ato da
Sessdo Publica serdo efetivadas as devidas comprovagdes quanto a existéncia dos necessarios
poderes para a representacdo ou credenciamento através da apresentacdo dos documentos, os
quais deverdo ser entregues ao Pregoeiro fora dos envelopes, salientamos que os mesmos nao
serdao devolvidos, em original ou cépia autenticada, conforme abaixo:

12.1.1. Sécio e/ou Proprietario:

a) Carteira de Identidade ou documento equivalente;

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, conforme o caso;

c) Declaragao de que cumpre com os requisitos de habilitacdo, conforme o modelo do Anexo
IV;

d) Declaracdo de inexisténcia de fatos supervenientes impeditivos da qualificacdo, conforme
o modelo do Anexo V;

e) Comprovantes constantes dos itens 12.2 e 12.3.

12.1.2. Representante:

a) Carteira de Identidade ou documento;

b) Procuragdo ou Carta de Credenciamento, conforme modelo do Anexo IlI, firmada pelo
representante legal da empresa, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato
Social;

c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, visando a comprovagdo da condigdo do
titular para delegar poderes ao representante a ser credenciado;

d) Declaracdao de que cumpre com os requisitos de habilitacdo, conforme o modelo do Anexo
Iv;

e) Declaragdo de inexisténcia de fatos supervenientes impeditivos da qualificagdo, conforme
o modelo do Anexo V;

f) Comprovantes constantes dos itens 12.2 e 12.3.

12.2. Comprovante obtido junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas -
CEIS de que a empresa ndo esta impedida de contratar com a Administragdo Puablica, obtida no
site http:/ /www.portaltransparencia.gov.br.

12.3. Comprovante obtido junto ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP de que a
empresa nao sofreu sangdes das quais decorra restricdo ao direito de participar e de contratar
com a Administracdo Pablica, obtida no site http:/ /www.portaltransparencia.gov.br.

12.4. As microempresas e empresas de pequeno porte, para ter preferéncia no critério de
desempate quando do julgamento das propostas, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14
de dezembro de 2006, deverao apresentar juntamente com o Credenciamento:

12.4.1. Certidao Simplificada expedida pela Junta Comercial, com data de emissao nao
superior a 180 (cento e oitenta) dias, da abertura das propostas;

A participacdo nas condicdes previstas neste item, implica no reconhecimento de ndo se encontrar
em nenhuma das situacdes previstas no § 4°, do art. 3°, da Lei Complementar n° 123/06.
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12.5. Os documentos relativos ao Credenciamento deverao ser apresentados ao Pregoeiro, no
momento da licitacao, em separado dos envelopes de documentacdo e proposta;
12.6. Ficam as empresas cientes de que somente participarao da fase de lances verbais e demais

atos, inclusive recurso, aquelas que se encontrarem devidamente credenciadas nos termos dos
subitens anteriores.

12.7. As licitantes que decidirem pelo envio dos envelopes, sem que se efetive o devido
credenciamento, somente participardo do certame com o preco constante no envelope de
proposta, sendo que deverdo enviar o Contrato Social, a Declaragao de que cumpre com os
requisitos de habilitacdo e a Declaracao de inexisténcia de fatos supervenientes impeditivos
da qualificacao.

12.8. E vedado a uma s6 pessoa fisica representar mais de uma empresa neste Pregao.

Notas 3: Na hipotese de auséncia de apresentacao das declaracdes constantes nos Anexos Il e IV, e
estando presente o representante legal na sala onde estd ocorrendo a sessdao e, desde que
devidamente comprovada a sua representatividade através de procuragdo com poderes especificos
inerentes ao presente Pregao, a falta do documento poderd ser sanada no ato da constatacdo de tal
fato, sendo necessério declarar de préprio punho ou verbalmente registrado em ata;

A ndo apresentacdo da comprovacao dos itens 12.2 e 12.3 podera ser sanada no momento do
credenciamento pelo pregoeiro com base no art. 43, paragrafo 3° da Lei 8.666/93;

DA ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA:

13.1. Compete ao PREGOEIRO proceder a abertura dos ENVELOPES PROPOSTA DE
PRECOS, conservando intactos os ENVELOPES DOCUMENTOS DE HABILITACAO e sob a
guarda do PREGOEIRO / ORGAO LICITANTE.

DO EXAME E CLASSIFICACAO PRELIMINAR DAS PROPOSTAS:
14.1. O PREGOEIRO examinard as PROPOSTAS sempre levando em conta as exigéncias
fixadas nos itens 6 e 7.

14.1.1. O exame envolvendo o(s) objeto(s) ofertado(s) implicara na constatacdo da conformidade
do(s) mesmo(s) com as especificagdes estabelecidas no Edital e seus Anexos, para
atendimento das necessidades do 6rgao licitante. O PREGOEIRO sempre decidira em favor
da disputa.

14.2. Definidas as PROPOSTAS que atendam as exigéncias retro, envolvendo o objeto, o
PREGOEIRO elaborara a classificagdo preliminar das mesmas, sempre em obediéncia ao critério
do menor preco por global, constando da Ata o motivo das que, eventualmente, neste momento,
forem preliminarmente desclassificadas.

DA DESCLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS:

15.1. Sera desclassificada a PROPOSTA que:
15.1.1. Deixar de atender quaisquer das exigéncias preconizadas para a correspondente
apresentacao;

15.1.2. Apresentar rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua anélise;

15.1.3. Oferecer vantagem nao prevista neste EDITAL, inclusive financiamentos subsidios ou a
fundo perdido, ou ainda vantagem baseada nas ofertas das demais proponentes;

15.1.4. Apresentar item com preco manifestamente inexequivel;

15.1.5. Apresentar item com preco simbolico ou valor zero.
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DA DEFINICAO DAS PROPONENTES PARA OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS:

16.1. Para efeito de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, o PREGOEIRO classificara o
autor da proposta de menor prego por global e aqueles que tenham apresentado propostas em
valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) a proposta de menor preco, para
participarem dos lances verbais.

16.2. Se ndo houver, no minimo 3 (trés) propostas de precos nas condicdes definidas na
clausula anterior, o Pregoeiro classificard as melhores propostas subsequentes, até o maximo de
3 (trés), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os precos
oferecidos nas propostas apresentadas.

16.3. Caso duas ou mais propostas comerciais em igualdade de condic¢oes ficarem empatadas,
serd realizado sorteio em ato publico, para definir a ordem de apresentacao dos lances.
16.4. A Licitante que desistir de sua proposta escrita estd sujeita as sangdes administrativas

previstas nestas Instrugoes.

OFERECIMENTO /INEXISTENCIA DE LANCES VERBAIS:

17.1. Definidos os aspectos pertinentes as proponentes que poderdo oferecer ofertas /lances
verbais, dar-se-a inicio ao OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, que deverdo ser
formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores a proposta ou lance de menor preco.

17.2. O PREGOEIRO convidara individualmente as proponentes classificadas para
OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, de forma sequencial, a partir da proponente da
proposta de maior preco e as demais em ordem decrescente de valor, sendo que a proponente da
proposta de menor prego sera a ultima a OFERECER LANCE VERBAL. Havendo propostas
escritas empatadas, a ordem sequencial de convocacao para lances sera decidida através de
sorteio.

17.2.1. Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados sujeitando-se o licitante desistentes as
penalidades constantes deste Edital.

17.3. Quando convocado pelo PREGOEIRO, a desisténcia da proponente de apresentar lance
verbal implicard na exclusdo da etapa de LANCES VERBALIS, ficando sua tultima proposta
registrada para a classificacao final.

17 4. A etapa de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS terd prosseguimento enquanto
houver disponibilidade para tanto por parte das proponentes.

17.5. O encerramento da etapa de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS ocorrerd quando
todos os proponentes declinarem da correspondente formulacao.

17.6. Declarada encerrada a etapa de OFERECIMENTO DE LANCES e classificadas as
propostas na ordem crescente de valor, incluindo aquelas que declinaram do oferecimento de
lance(s), sempre com base no udltimo preco/lance apresentado, o PREGOEIRO examinard a
aceitabilidade do valor daquela de menor preco, ou seja, da primeira classificada, decidindo
motivadamente a respeito. Quando convocado pelo pregoeiro, na prépria sessdo publica, o
licitante deverd comprovar as condigdes de exequibilidade financeira de sua proposta/lance.

17.7. O PREGOEIRO decidira motivadamente pela negociacdo com a proponente de proposta
de menor valor, para que seja obtido prego melhor.

17.8. Na hipétese de ndo realizagdo de lances verbais, o PREGOEIRO verificard a
conformidade entre a proposta escrita de menor preco e o valor estimado para a contratagao.
17.9. Ocorrendo a previsao delineada no subitem anterior, durante o exame da aceitabilidade
do objeto e do preco, também é facultado ao PREGOEIRO negociar com a proponente da

proposta de menor prego, para que seja obtido preco melhor.
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17.10. Havendo propostas ou lances, conforme o caso, de microempresas ou empresas de
pequeno porte, com intervalo de até 5% (cinco por cento) superiores a licitante originalmente
melhor classificada no certame, serdo essas consideradas empatadas, com direito de preferéncia
pela ordem de classificagdo, nos termos do artigo 44, da Lei Complementar n°. 123, de 14 de
dezembro de 2006, para oferecer proposta.
17.11. Nao sendo exercido o direito de preferéncia com apresentacdo de proposta/lance inferior
pela microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme o caso, no prazo de 05 (cinco)
minutos apds o encerramento de lances a contar da convocagdo do PREGOEIRO, ocorrera a
preclusdo e a contratagdo da proposta originariamente mais bem classificada, ou revogacdo do
certame.
17.11.1.0 exercicio do direito de preferéncia somente sera aplicado quando a melhor oferta da
fase de lances nao tiver sido apresentada pela prépria microempresa ou empresa de
pequeno porte.

17.11.2.Serdo consideradas equivalentes, propostas de microempresas ou empresas de pequeno
porte de igual valor, para efeito de que dispde a Lei Complementar n°® 123/06.

17.12. O instituto da preferéncia da contratagdo no exame das propostas previsto no presente
edital, somente se aplicarda na hipdtese da proposta inicial ndo ter sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.

17.13. O PREGOEIRO deverd comparar os precos apresentados com atuais praticados no
mercado ou até mesmo propostos em licitagdes anteriores, utilizando-se da pesquisa realizada,
que sera juntada aos autos por ocasido do julgamento, e / ou de todos os meios possiveis para a
correspondente verificagao.

17.14. O PREGOEIRO pode solicitar a demonstragdo da exequibilidade dos precos propostos
apos o término da fase competitiva.

17.15. Considerada aceitavel a oferta de menor preco, serd aberto o envelope contendo os
DOCUMENTOS DE HABILITACAO da sua proponente, facultando-lhe o saneamento de
falha(s) formal(is) relativa(s) a documentagdo na prépria sessao.

17.16. A compatibilizacao dos precos dos itens com o lance vencedor serd efetuada pelo
PREGOEIRO e Equipe de Apoio, na propria sessao publica.
17.17. Para efeito do saneamento a que se refere o subitem 18.15, a correcao da(s) falha(s)

formal(is) podera ser desencadeada durante a realizacdo da proépria sessdo publica, com a
apresentacao, encaminhamento e/ou substituicdo de documento(s), ou com a verificacao
desenvolvida por meio eletronico, fac-simile, ou ,ainda, por qualquer outro método que venha a
produzir o(s) efeito(s) indispensavel(is). O Pregoeiro poderd promover quaisquer diligéncias
necessarias a analise das propostas, da documentacado, e declaragdes apresentadas, devendo o
licitante atender as solicitagdes no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da

convocacgao.

17.18. Constatado o atendimento das exigéncias habilitatérias previstas no EDITAL, a
proponente serd declarada vencedora.

17.19. Se a oferta nao for aceitdvel ou se a proponente desatender as exigéncias habilitatérias, o

PREGOEIRO examinard a oferta subsequente de menor prego, decidindo sobre sua
aceitabilidade quanto ao preco, no caso de oferecimento de lances, ou quanto ao objeto e preco,
na hipétese de nado realizacdo de lances verbais, observadas as previsdes estampadas nos
subitens antecedentes.

17.20. Sendo a proposta aceitdvel, o PREGOEIRO verificard as condigdes de habilitacdo da
proponente, e assim sucessivamente, até a apuragdo de uma oferta aceitavel cuja proponente
atenda aos requisitos de habilitagdo, caso em que serd declarada vencedora; observando-se
igualmente as previsdes estampadas nos subitens antecedentes e a preferéncia prevista neste
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edital.

17.21. Aberto o invélucro "DOCUMENTACAO", em havendo restricdo quanto a
regularidade fiscal no caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, sera ela declarada
vencedora, ficando concedido um prazo de 05 (cinco) dias tteis para sua regularizagao,
prorrogavel por igual periodo mediante justificativa tempestiva e aceita pelo PREGOEIRO, a
contar da convocagdo para contratacdo, nos termos do paragrafo 1°, do artigo 43, da Lei
Complementar 147 de 07 de agosto de 2014;

17.22. A nao regularizacdo fiscal no prazo estabelecido no subitem 17.21, implicard decadéncia
do direito a contratacdo, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificagdo, para negociar nos termos do disposto no artigo 4°, inciso XXIII, da Lei
n°10.520, de 17 de julho de 2002.

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

18.1. Por ocasido do final da sessdo, apos a declaracdo do vencedor pelo pregoeiro, a(s)
proponente(s) que participou(aram) do PREGAO ou que tenha(m) sido impedida(s) de fazé-
lo(s), se presente(s) a sessdo, deverd(ao) manifestar imediata e motivadamente a(s) intengao(des)
de recorrer.

18.2. Havendo intencdo de interposicdo de recurso contra qualquer etapa /fase /procedimento
do PREGAO, a proponente interessada devera motivar a respeito, procedendo-se, inclusive, o
registro das razdes em ata, juntando memorial no prazo de 3 (trés) dias, a contar da ocorréncia.

18.3. As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazdes em
igual namero de dias, que comegardo a correr no término do prazo do RECORRENTE.
18.4. Apos a apresentacdo das contrarrazdes ou do decurso do prazo estabelecido para tanto, o

PREGOEIRO examinard o recurso, podendo reformar sua decisdo ou encaminhé-lo,
devidamente informado, a autoridade competente para decisao.

18.5. Os autos do PREGAO permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no enderego
e horarios previstos no subitem 9.1 deste EDITAL.
18.6. O recurso terd efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importara na invalidagdo dos

atos insuscetiveis de aproveitamento.

DA ADJUDICACAO:

19.1. A falta de manifestagdo imediata e motivada da intencdo de interpor recurso, por parte
da(s) proponente(s), importard na decadéncia do direito de recurso, competindo ao
PREGOEIRO adjudicar o objeto do certame a proponente vencedora.

19.2. Existindo recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados e apds a decisdao
do(s) mesmo(s), a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicagao do objeto do
certame a proponente vencedora.

DA HOMOLOGACAO:

20.1. Compete a autoridade competente homologar o PREGAO.

20.2. A partir do ato de homologacdo sera fixado o inicio do prazo de convocacdo da
proponente adjudicataria para assinar a Ata de Registro de Precos, respeitada a validade de sua
proposta, bem como a retirada na Divisao de Licitacdes e Contratos, dos modelos de impressos.

DA DIVULGACAO DO RESULTADO FINAL DO PREGAO:
21.1. O resultado final do PREGAO seré publicado no Diario Oficial dos Municipios (DOM-
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SC) e no site da Prefeitura Municipal de Xanxeré.

DA CONTRATACAO:

22.1. O(s) item(ns) objeto deste PREGAO sera(ao) registrado(s) em Ata de Registro de Pregos e
contratado(s) consoante as regras proprias do Sistema. Nao sendo assinada a Ata de Registro de
Pregos, podera o 6rgao licitante convocar a outra proponente classificada, ao prego do primeiro,
sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital e no art. 7°da Lei Federal n°® 10.520/2002 e
Decreto n°® BLB 147/2009, observada a ampla defesa e o contraditorio.

22.2. A proponente adjudicatdria deverd comparecer para assinatura da Ata de Registro de
Pregos no prazo de 03 (trés) dias, contados a partir da data da convocagao expedida pelo Setor
de Licitagdes, sito a Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455, Centro, 1° piso.

22.3. A convocagdo referida pode ser formalizada por qualquer meio de comunicagdo que
comprove a data do correspondente recebimento.
22.4. O prazo de convocacdo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando

solicitado durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito pela LICITANTE.
Nao havendo decisdo, a assinatura da Ata de Registro de Pregos devera ser formalizada até o 3°
(terceiro) dia, contado da data da convocagao.

22.5. Para a assinatura da Ata de Registro de Preco, a LICITANTE podera verificar, por meio
da Internet, a regularidade com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia de Tempo de
Servigo (FGTS) ou Situacdo de Regularidade do Empregador, Secretaria da Receita Federal e
Procuradoria da Fazenda Nacional.

22.6. Também para assinatura da Ata de Registro de Precos e para a(s) Ordem(ns) de Compra
dela decorrente ou para a retirada da(s) Nota(s) de Empenho), a proponente adjudicataria
deverd indicar o representante legal ou procurador constituido para tanto, acompanhado dos
documentos correspondentes.

22.7. A recusa injustificada de assinar a Ata de Registro de Precos ou aceitar / retirar o
instrumento equivalente dela decorrentes, observado o prazo estabelecido, caracteriza o
descumprimento total da obrigacdo assumida por parte da proponente adjudicataria, sujeitando-
a as sangdes previstas no item 26 e seus subitens.

22.8. A Ata de Registro de Precos terd vigéncia de um ano a contar de sua publicacdo no Diério
Oficial dos Municipios.

DAS OBRIGACOES DA DETENTORA DA ATA:

23.1. Fornecer os materiais, equipamentos e mao de obra conforme descrito no Memorial
descritivo (anexo II), seguindo as especificacdes das normas da ABNT e NR, manuais de
sinalizacdo CONTRAN, sendo que os que estiverem em desacordo com o exigido ndo serdao
aceitos;

23.2. O prazo de validade minimo requerido para a tinta é de 06 (seis) meses contados a partir
da data da entrega do material, periodo durante o qual a tinta ndo deve modificar as suas
caracteristicas ou deteriorar-se, quando estocada;

23.3. Apresentar os laudos dos produtos, sempre que solicitado;

23.4. Manter conforme orientacdo da Licitante, o controle de fornecimento;

23.5. Pela observacdo nos prazos estabelecidos neste edital, para entrega e validade da
proposta;

23.6. Fornecer as devidas Notas Fiscais, nos termos da Lei.

DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA/RETIRADA:
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241. O fornecedor obriga-se a fornecer os materiais e executar os servigos, no prazo méaximo de 10
(dez) dias, contados a partir do recebimento da Autorizacdo de Fornecimento/Ordem de
Servigo, sob orientacdo da Autoridade de Transito;

242.  Olocal de entrega fica designado no sistema viario do municipio de Xanxeré, area urbana;

24.3. Os servicos e materiais deverdo ser entregues/executados de acordo com a necessidade do
Municipio durante o prazo de validade da Ata de Registro de Precos (um ano).

25. DO PAGAMENTO:

25.1. O pagamento sera efetuado mensalmente, de acordo com o calendario de pagamento do
Municipio, apds o fornecimento dos materiais/servigos, mediante apresentacao do Boletim de
Medicdo e da Nota Fiscal devidamente certificada pelo 6rgao competente, recebedor do objeto
licitado;

25.2. Constatando o recebedor qualquer divergéncia ou irregularidade na Nota Fiscal, esta serd
devolvida a licitante para as devidas correcoes.

25.3. O pagamento sera efetuado por meio de depdsito bancario em conta no nome do detentor
da ata.

254. E obrigatoria a emissdo de Nota Fiscal Eletronica, nos termos do Protocolo ICMS n° 042, de
03/07/2009.

26. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS:

26.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar a Ata, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, caracteriza o descumprimento
total da obrigacdo assumida, sujeitando-se as penalidades aqui estabelecidas.

26.2. O descumprimento total ou parcial do contrato sujeitard a CONTRATADA as seguintes
penalidades:

25.2.1 Adverténcia;
25.2.2 Multa:

a) No caso de ndo cumprimento do prazo de entrega/execucdo do objeto, serd aplicavel a
CONTRATADA multa moratéria de valor equivalente a 2% do valor contratual;

b) Pela inexecucao total ou parcial do contrato, a Prefeitura do Municipio de Xanxeré poder4,
garantida a prévia defesa, aplicar 8 CONTRATADA as sangdes previstas no artigo n° 87 da
Lei n° 8.666/93, sendo que no caso de multa esta corresponderd a 2% sobre o valor total do
contrato, limitada a 10% do valor contratual.

c) Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a contratada ceder o contrato, no
todo ou em parte, a pessoa fisica ou juridica, sem autorizagdo da contratante, devendo
reassumir o contrato no prazo méaximo de 5 (cinco) dias, da data da aplicacao da multa, sem
prejuizo de outras sang¢des contratuais;

26.3. Suspensdao do direito de participar em licitagdes/contratos de qualquer o6rgao da
administracdo direta ou indireta, pelo prazo de até 2 (dois) anos quando, por culpa da
CONTRATADA, ocorrer a suspensao, e se for o caso, descredenciamento do Cadastro de
Fornecedores do Municipio de Xanxeré, pelo prazo de 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou, ainda, até que seja promovida a reabilitacdo perante a
autoridade que aplicou a penalidade;

26.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com 6rgaos da administracdo Pablica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre
que o contrato ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o
prazo da sancdo aplicada com base no inciso anterior;
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26.5. Demais penalidades previstas no Decreto n° AM 151/2018 do Municipio de Xanxeré que
regulamenta a Lei Federal n°® 12.846,/2013.

26.6. Nenhuma sangao serd aplicada sem o devido processo administrativo, que prevé defesa
prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhe franqueada vista ao
processo.

26.7. Independentemente da aplicagdo das penalidades retro indicadas, a(s) proponente(s)
ficara(ao) sujeita(s), ainda, a composicdo das perdas e danos causados a Administracdo e
decorrentes de sua inadimpléncia, bem como arcara(ao) com a correspondente diferenga de
precos verificada em nova contratagdo, na hipdtese da(s) proponente(s) classificada(s) nao
aceitar(em) a contratacao pelos mesmos precos e prazos fixados pela inadimplente.

26.8. Qualquer penalidade aplicada devera ser registrada; tratando-se de penalidade que
implique no impedimento de licitar e contratar com a PREFEITURA, ou de declaragdo de
inidoneidade, serd obrigatéria a comunicacdo do ato ao Tribunal de Contas do Estado.

Obs. Qualquer penalizagdo sera precedida do devido processo legal, ampla defesa e contraditério.

A aplicacdo da penalidade capitulada no subitem anterior ndo impossibilitara a incidéncia das demais
cominagdes legais contempladas na Lei n°® 8.666, de 21/06/1993, publicada no DOU de 22/06/1993.

27. DOS ANEXOS:
27.1. Constituem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:

27.1.1. Anexo I - Especificagdes e quantitativos dos itens para cotacao de pregos;
27.1.2. Anexo II - Memorial Descritivo - Especifica¢des dos Itens;
27.1.3. Anexo IlII - Modelo de Procuracao para Credenciamento;
27.1.4. Anexo IV - Modelo Declaracao de que cumpre com os requisitos de habilitacao;
27.1.5. Anexo V -Modelo de Declaragao de inexisténcia de fatos supervenientes;
27.1.6. Anexo VI - Minuta da Ata de Registro de Precos.

28. DAS DISPOSICOES GERALIS:

28.1. Ocorrendo a decretagdo de feriado ou qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serdo transferidas,
automaticamente, para o primeiro dia tutil de expediente normal da Prefeitura Municipal de
Xanxeré, subsequente a hora fixados.

28.2. As normas disciplinadoras deste PREGAO serao interpretadas em favor da ampliagdo da
disputa, observada a igualdade de oportunidades entre as proponentes, sem comprometimento
do interesse publico, da finalidade e da seguranca da Ata e dos futuros contratos delas
decorrentes.

28.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste PREGAO, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-4 o do vencimento, e considerar-se-do os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrario. S6 se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em
dia de expediente no 6rgdo ou na entidade.

28.4. Nao havendo expediente no 6rgao licitante ou ocorrendo qualquer ato/fato superveniente
que impeca a realizacdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida
para o primeiro dia atil subsequente, no horario e local estabelecidos neste EDITAL, desde que
nao haja comunicacdo do PREGOEIRO em sentido contrério.

28.5. A autoridade competente para determinar a contratagdo podera revogar a licitagdo por
razdes de interesse publico superveniente, devendo invalida-la por ilegalidade, de oficio ou por
provocagao de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba direito a
qualquer indenizacdo.
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28.6. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais deixard de importar no
afastamento da proponente, desde que possiveis a exata compreensdo de sua proposta e a
afericdo da sua qualificacdo, durante a realizagao da sessdo publica do PREGAO.

28.7. A(s) proponente(s) assume(m) o(s) custo(s) para a preparacdo e apresentacao de sua(s)
proposta(s), sendo que o 6rgao licitante ndo se responsabilizara, em qualquer hipétese, por
esta(s) despesa(s), independentemente da condugéo ou do resultado do PREGAO.

28.8. A apresentacao da proposta de precos implicard na aceitagdo, por parte da proponente,
das condicoes previstas neste EDITAL e seus ANEXOS, inclusive quanto a ndo obrigatoriedade
da promocdo das contratacdes derivadas do sistema de Registro de Precos.

28.9. A proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos
documentos colacionados em qualquer fase do PREGAO.
28.10. A proponente contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, os

acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
de cada contrato ou outro instrumento hébil derivado da Ata de Registro de Precos, salvo as
supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes, que poderdo reduzir o limite
indicado.

28.11. A adjudicacdo do(s) item(ns) objeto deste PREGAO nao implicard em direito a
contratacao.

28.12. Este Edital e seus Anexos, bem como a proposta da proponente adjudicatéria, fara parte
integrante da Ata de Registro de Precos, independentemente de transcricao.

28.13. Os casos omissos neste EDITAL DE PREGAO serdo solucionados pelo PREGOEIRO,
com base na legislacdo municipal e, subsidiariamente, nos termos da legislacdo federal e
principios gerais de direito.

28.14. Sera competente o foro da Comarca de Xanxeré, com rentincia expressa a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja para solugao de questdes oriundas deste PREGAO.

Xanxeré-SC, 03 de setembro de 2021.

Oscar Martarello
Prefeito Municipal
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ANEXO1

PLANILHA PARA COTACAO DE PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ESTIMADOS
(Arquivo Betha).
Nome da empresa (1raza0 SOCIAL): ..ot

ENAEIeCO: ...oovveiiteeeeeeeeeeee e
Cidade: ..o UF: . CEP: e

Telefone/fax: .....coceveeeeercuesessesesensaesessasnes

LOTE 1

ITEM

DESCRICAO

UNID

QUANT

VALOR
MAXIMO

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

Sinalizagdo horizontal com tinta
acrilica a base de solvente, padrdo
ABNT NBR 11862, pelo processo
de aspersdo pneumatica nas cores
branco e/ou amarelo, para faixas,
setas, simbolos, letras e algarismos
— aplicacdo manual e/ou mecanica.

M?2

10.000,00

R$ 33,00

R$

R$

Sinalizagdo horizontal com material
termoplastico, aplicado pelo
processo de aspersdo padrdo NBR
6831 e NBR 13159 da ABNT, nas
cores branco e amarelo, na
espessura de 1,5mm para faixas.

M2

2.000,00

R$ 56,40

R$

R$

Sinalizacdo horizontal com material
termoplastico, aplicado pelo
processo de extrusdo padrdo NBR
6831 e NBR 13152 da ABNT, nas
cores branco e amarelo, na
espessura de 3,00mm para setas,
simbolos, letras e algarismos.

M2

2.000,00

R$ 94,50

R$

R$

Aplicacdo manual de termoplastico
pré-formado, autocolante, refletivo
e termosensivel, com e=2,00mm,
conforme ABNT-NBR 16039/2012
(faixas de  pedestres, setas,
simbolos, pictogramas e dizeres)
aplicacdo manual.

1.000,00

R$ 146,00

R$

R$

TOTAL:

p/ extenso

R$

LOTE 2

ITEM

DESCRICAO

UNID

QUANT

VALOR
MAXIMO

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

Fornecimento de Tinta acrilica a base
de solvente. Padraio ABNT NBR

UN

20

R$ 298,00

R$

R$
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11.862, na cor branca, acondicionado
em baldes com 18 litros,
acompanhada de Laudo, lacrada e
selada.

Fornecimento de Tinta acrilica a base
de solvente. Padrio ABNT NBR
11.862, na cor amarela,
acondicionado em baldes com 18
litros, acompanhada de Laudo,
lacrada e selada.

UN

20

R$ 304,00

R$

R$

Fornecimento de Tinta acrilica a base
de solvente. Padrio ABNT NBR
11.862, na cor azul, acondicionado
em baldes com 18 litros,
acompanhada de Laudo, lacrada e
selada.

UN

R$ 309,00

R$

R$

Diluente para tinta de demarcacéo
viaria, acondicionado em balde com
18 litros.

UN

10

R$ 186,00

R$

R$

Microesfera de vidro (lI-A), saco
com 25kg  (NORMA  NBR
16184:2013).

UN

10

R$ 165,00

R$

R$

10

Microesfera de vidro (I-B), saco com
25kg (NORMA NBR 16184:2013).

UN

10

R$ 165,00

R$

R$

TOTAL.: p/ extenso

R$

OBS: Quantidade estimada para 12(doze) meses
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ANEXO II - MEMORIAL DESCRITIVO - ESPECIFICACOES DOS ITENS:

Contratacdo de Empresa de Engenharia para Manutengdo de Servigos de Engenharia de trafego,
compreendendo a melhoria e manutencéo das condic¢des de seguranca do Sistema Viario do Municipio de
Xanxeré-SC.

MEDICOES DOS SERVICOS

As medicBGes dos servicos, para efeito de pagamento a Contratada, deverdo ser realizadas com a
presenca de pessoal qualificado e que tenha participacdo no desenvolvimento dos servicos, devendo a
equipe ser composta N0 minimo por:

Um funcionério da Contratada com conhecimento especifico na area de Seguranca Viaria, com formacao
superior em Engenharia e/ou Arquitetura;

Um funcionario da Contratante, responsavel pela fiscalizagdo do contrato/ata de registro de precos;

O relatdrio da medicéo devera ser vistado e aprovado pela equipe.

DISPOSICOES GERAIS

Os servicos deverdo ser executados de acordo com o projeto, manuais, croqui de Implantacdo e as
especificacbes técnicas de servigos, integrantes do Edital, Manual de Sinalizacdo do CONTRAN e do
Caodigo de Transito Brasileiro. No caso de davidas, devera ser consultada a contratante.

A execucdo dos servicos fora dos padrdes técnicos exigidos implicard em ndo aceitacdo pela
Contratante.

A empresa contratada respondera, nos termos da lei, pela solidez e seguranca dos servi¢os, bem como
pela qualidade e quantidade do material que fornecer, repassando a Contratante a garantia do fabricante.
Os servicos resultantes das modificacdes aprovadas pela Contratante e ndo constantes do projeto
original e desde que pertinentes ao mesmo sendo que a ndo execucao acarrete prejuizo ao mesmo, serao
pagos de acordo com 0s precos unitarios contratados.

Os servigos resultantes das modificagOes aprovadas pela Contratante, ndo constantes do Orgamento
contratado, serdo pagos de acordo com 0s precos unitarios orcados pela Contratante. Porém, aplicando-
se proporcionalmente, 0 mesmo indice de desconto da respectiva Proposta de Precos vencedora, em
relacdo ao Preco Orcado pela Contratante.

LOTE1

ITEM 1 | Sinalizagdo horizontal com tinta acrilica a base de solvente, padrdo ABNT NBR 11862, pelo
processo de aspersdo pneumatica nas cores branco e/ou amarelo, para faixas, setas, simbolos,
letras e algarismos — aplicacdo manual e/ou mecanica.

Objetivo

Esta especificacdo determina as caracteristicas minimas exigiveis para fornecimento e aplicacao de tinta
refletiva para demarcacdo viaria a base de resina acrilica, aplicada pelo processo mecanico ou manual.
Sendo esta defini¢do baseada na norma ABNT NBR 11862.




18

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE
Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 - Fone/Fax - 049 3441 - 8542.
CEP - 89820-000 - XANXERE - SC. - CNPJ - 83 009 860/0001-13.

Referéncias normativas

O estudo desta Norma se baseia apenas para procedimento de analise e consulta:

NBR 5829 - Tintas, vernizes e derivados - Determinagdo da massa especifica - Método de ensaio

NBR 5830 — Tintas para sinalizacdo horizontal — Determinacdo da estabilidade acelerada de resinas e
vernizes — Método de ensaio

NBR 5844 - Tintas para sinalizagdo horizontal - Determinagdo qualitativa de breu e vernizes — Método
de ensaio

NBR 7396 - Material para sinalizagdo horizontal - Terminologia

NBR 12027 - Tintas para sinalizacdo horizontal - Determinacdo da consisténcia pelo viscosimetro
Stormer - método de ensaio

NBR 12028 - Tintas para sinalizacao horizontal - Determinacdo de teor de matéria volatil e ndo-volatil -
Método de ensaio

NBR 12029 - Tintas para sinalizacdo horizontal - Determinacdo de teor de pigmentos - Método de
ensaio

NBR 12032 - Porcentagem em massa no veiculo em tintas para sinalizacdo horizontal - Determinacéo do
veiculo ndo-volatil — Método de ensaio

NBR 12033 - Tintas para sinalizacdo horizontal - Determinacdo do tempo de secagem No-Pick-Up Time
- Método de ensaio

NBR 12034 - Tintas para sinalizacdo horizontal - Determinacdo de resisténcia a abrasdo - Método de
ensaio

NBR 12036 - Tintas para sinalizacdo horizontal - Determinacdo de flexibilidade - Método de ensaio
NBR 12037 - Tintas para sinaliza¢do horizontal - Determinacdo do sangramento - Método de ensaio
NBR 12038 - Tintas para sinalizacdo horizontal - Determinacdo da resisténcia a agua - Método de
ensaio.

NBR 12039 - Tintas para sinalizacdo horizontal - Determinagdo da resisténcia ao calor - Método de
ensaio

NBR 12040 - Tintas para sinalizacdo horizontal - Determinacdo da resisténcia ao intemperismo -
Método de ensaio

NBR 12934 — Tintas para sinalizacdo horizontal — Determinacdo da cor — Método de Ensaio;

ASTM D 2621 — “Standard Test Method for infraread identication of vehicle solids” — Identificacdo do
veiculo ndo volatil por infravermelho — Método de Ensaio.

NBR 11862 - Tinta para sinalizagéo horizontal a base de resina acrilica

Definicoes
Os termos técnicos utilizados estdo definidos na NBR 7396.

Condigdes Gerais

A tinta deve ser fornecida para uso em superficie betuminosa ou de concreto de cimento Portland.
A tinta, logo apos abertura do recipiente, ndo deve apresentar sedimentos, natas e grumos.

A tinta deve ser suscetivel de rejuvenescimento mediante aplicacdo de nova camada.

A tinta deve estar apta a ser aplicada nas seguintes condi¢es:
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a. Temperatura do ar entre 15° e 35° C; temperatura do pavimento nédo superior a 40°C;
b. Umidade relativa do ar até 90%.
A tinta deve ter condicOes para ser aplicada por maquinas apropriadas e ter a consisténcia especificada,
sem ser necessaria a adicdo de outro aditivo qualquer. Pode ser adicionado no maximo 5% (cinco por
cento) de solvente em volume sobre a tinta, compativel com a mesma, para acerto de viscosidade.
A adicdo de microesferas de vidro deve ser feita na proporgéo de:
a) tipo premix (tipo IB): de 200g a 250 g para cada litro de tinta;
b) tipo drop-on (tipo 11A): minimo de 300 a 400g de microesferas para cada metro quadrado de tinta
aplicada.
A tinta deve ser aplicada em espessura, quando Umida, de 0,6 mm.
A tinta, quando aplicada na quantidade especificada, deve recobrir perfeitamente o pavimento e permitir
a liberacdo ao trafego no periodo méximo de tempo de 30 minutos.
A tinta deve manter integralmente sua coesao e sua cor apos aplicacdo no pavimento.
A tinta aplicada, ap6s secagem fisica total, deve apresentar plasticidade e caracteristica de
retrorrefletividade com o seu desgaste natural, pois a tinta possui microesferas de vidro incorporadas em
sua formulacdo, e ainda, deve produzir pelicula seca, de aspecto uniforme, sem apresentar fissuras, gretas
ou descascamento durante o periodo de vida Util, que deve ser de 18 (dezoito meses).
A tinta, quando aplicada em superficie betuminosa, ndo deve apresentar sangramento nem exercer
qualquer acéo que danifique o pavimento.
A tinta ndo deve modificar as suas caracteristicas (ndo podendo apresentar espessamento, coagulacéo,
empedramento ou sedimento que ndo possa ser facilmente disperso por agitagdo manual, devendo apos
agitacdo, apresentar aspecto homogéneo) ou deteriorar-se, quando estocada, por um periodo minimo de
seis meses apos a data de fabricacdo do material, quando estocada em local protegido de luz solar direta
e a temperatura maxima de 30°C, livre de umidade e nunca diretamente no solo, mantendo assim sua
qualidade.
A unidade de compra € o balde com capacidade de 18 (dezoito) litros.

Condicoes Especificas
Requisitos Quantitativos - ConformeTabela 1.

Requisitos Qualitativos - Conforme Tabela 2.

Tabela 1 — Requisitos Quantitativos

Requisitos Minimo | Maximo
Consisténcia (UK) 90,00 110,00
Estabilidade na armazenagem: - alteragéo de consisténcia (UK) - 5,00
Material ndo-volatil, porcentagem em massa de tinta 62,80 69,00
Pigmento, porcentagem em massa 40,00 50,00
Para tinta branca: Dioxido de titanio (TiO?2), porcentagem em massa no 25 00 )
pigmento. ’

Para tinta amarela: Cromato de Chumbo (PbCrOu) porcentagem em massa 22 00 )

no pigmento, sendo permitido substituir até 15% do teor utilizado, por ’
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TiO?

Veiculo ndo volatil, porcentagem em massa no veiculo 38,00 -
Veiculo total, porcentagem em massa na tinta. 50,00 60,00
Tempo de secagem, em minutos - 30,00
Resisténcia a abrasdo, litros em 6xido de aluminio 80,00 -
Massa especifica, g/cm3 1,30 1,45

Tabela 2 — Requisitos Qualitativos

Cor Munsell — Munsell book of color (consulta de
escala)

tinta acrilica refletiva na cor Branca

tinta acrilica refletiva na cor Amarela

N9,5 com tolerancia N 9,0
10YR 7,5/14 com tolerancia 10YR6,5/14
8,5YR7,5/14

Flexibilidade

Satisfatoria

Sangramento

Auséncia

Resisténcia a &gua

Satisfatéria

Resisténcia ao calor

Satisfatéria

Estabilidade na diluicao

Satisfatoria

Aderéncia Satisfatoria

Resisténcia ao intemperismo (1000 h) Leve alteracdo
- cor

- integridade Satisfatoria

Identificacdo do veiculo ndo volatil

O espectrograma de absorcdo de
radiacdes infravermelhas deve apresentar
bandas caracteristicas predominantes de
resinas acrilicas e estireno

Formacdo de nata

Auséncia

Breu e derivados (NBR 5844)

Auséncia

OBS.: Para o contraste com as faixas de travessias de pedestres e para a demarcacéo das ciclofaixas, é
utilizada a Tinta a Base de Resina Acrilica na cor vermelha com agregados antiderrapantes.

Embalagem

Quanto a embalagem, recipiente que transportara e armazenara a tinta:
a) Recipientes metalicos, cilindricos, de 18 litros (dezoito litros), com tampa de diametro igual ao da

lata, que deve estar em 6timo estado de conservacgéo;
b) externamente bem visivel e legivel;

¢) Nome do produto: Tinta para demarcacdo viaria,;
d) Cor da tinta: Branca ou Amarela;

e) Referéncia quanto a natureza quimica da resina;
f) Data de fabricacéo;

g) Prazo de validade;
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h) Nome e endereco do fabricante;
i) Quantidade de litros contida no recipiente.
J) Ficha de especificacdo técnica com requisitos quantitativos e qualitativos.

PRAZO PARA EXECUQAO DOS SERVICOS

Os servicos serdo realizados pela CONTRATADA a contar da data de recebimento da Ordem de Servigo
emitida pela Contratante, no prazo de até 10 (dez) dias.

Os servicos poderdo ser executados no periodo noturno ou diurno, inclusive aos sabados, domingos e
feriados, salvo orientacdo em contrario da Contratante, obedecendo-se rigorosamente os prazos definidos
em cada Ordem de Servico.

MATERIAIS

Todo material e equipamentos necessarios para execucdo dos servicos devera ser fornecido pela
CONTRATADA.

A CONTRATADA devera depositar o material necessario a execucao dos servicos em local prdprio as
suas custas, com as devidas licengas exigidas pela legislagéo.

O descarte dos residuos decorrentes da execugdo dos servigos devera ser realizado conforme a legislacdo
vigente.

MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS

O local somente sera considerado concluido e medido se estiver com todos 0s recortes e acabamentos
necessarios executados, procedida a varricdo e recolhimento de todos os residuos.

ITEM 2 | Sinalizagdo horizontal com material termoplastico, aplicado pelo processo de aspersdo padrdo
NBR 6831 e NBR 13159 da ABNT, nas cores branco e amarelo, na espessura de 1,5mm para
faixas.

Objetivo

Esta especificacdo fixa as condigdes exigiveis para a execucdo de Sinalizagcdo Horizontal com material
termopléastico pelo processo de aspersdo (hot spray).

O material termoplastico deverd ser aplicado pelo processo de aspersdo, através de equipamentos
adequados, conforme o tipo de pintura a ser executada.

Documentos complementares.

Na aplicacdo desta Norma € necessario consultar:

NBR 6831- Microesferas de vidros retrorrefletivas- Especificacdo

NBR 7396- Material para sinalizagéo horizontal- Terminologia

NBR 13076- Termopléstico retrorrefletorizado para sinalizagdo horizontal- Determinacdo do teor de
ligante- Método de ensaio

NBR 13077- Termoplastico retrorrefletorizado para sinalizacdo horizontal — Determinacdo de cromato de
chumbo- Método de ensaio.

NBR 13078- Termoplastico retrorrefletorizado para sinalizagdo horizontal- Determinacdo de sulfeto de
cadmio- Método de ensaio.
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NBR 13079- Termoplastico retrorrefletorizado para sinalizacdo horizontal- Determinacdo de densidade
de massa (massa especifica) Método de ensaio.

NBR 13080- Termoplastico retrorrefletorizado para sinalizacdo horizontal- Determinacdo do
deslizamento- Método de ensaio.

NBR 13081- Termoplastico retrorrefletorizado para sinalizacdo horizontal- Determinacdo da resisténcia a
abrasdo- Método de ensaio.

NBR 13082- Termoplastico retrorrefletorizado para sinalizagdo horizontal — Determinacdo de resisténcia
a luz- Método de ensaio.

NBR 13090- Termoplastico retrorrefletorizado par sinalizacdo horizontal — Determinacdo do diéxido de
titdnio pelo método de reducédo do aluminio- Método de ensaio.

NBR 13091-Termoplastico retrorrefletorizado para sinalizacdo horizontal- Determinacdo de microesferas
de vidro — Método de ensaio.

NBR 13092- Termoplastico retrorrefletorizado para sinalizacdo horizontal- Determinacdo para
sinalizacdo horizontal — Determinacdo da temperatura de amolecimento (ponto de amolecimento) Método
de ensaio.

NBR 13093- Termoplastico retrorrefletorizado para sinalizacdo horizontal- Determinacdo da estabilidade
ao calor- Método de ensaio.

NBR 13094- Termoplastico retrorrefletorizado para sinaliza¢do horizontal- Determinacdo da cor- Método
de ensaio.

NBR 13159- Termoplastico para sinaliza¢do horizontal aplicado pelo processo de aspersao.

Definicdes

Os termos técnicos utilizados nesta Norma s&o definidos na NBR 7396.

Requisitos Especificos

Materiais

Os Materiais a serem utilizados na execucdo da sinalizacdo horizontal, deverdo atender as Especificagdes
Técnicas da ABNT.

Espessura
A espessura de termoplastico a ser aplicado é de no minimo 1,5 mm, salvo determinagcdo em contrario em
projeto ou ordem de servico.

Retrorrefletorizacéo
A retrorrefletorizacdo inicial minima apds 48 horas da sinalizacdo devera ser de 250 mcd/lux.m? para o
branco e 200 mcd/lux.m? para o amarelo.

Equipamentos de Limpeza
A contratada devera apresentar a aparelhagem necessaria para limpar e secar devidamente a superficie a

ser demarcada, como: escovas, vassouras, compressores, ventiladores, etc.

Equipamentos de Aplicacdo



23

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE
Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 - Fone/Fax - 049 3441 - 8542.
CEP - 89820-000 - XANXERE - SC. - CNPJ - 83 009 860/0001-13.

Devem incluir um aparelho de projecdo pneumatica, mecanica ou combinada, e tantos apetrechos
auxiliares para demarcacdo manual quantos forem necessarios a execucdo satisfatoria do servico. Os
equipamentos minimos necessarios, por equipe, para aplicacdo de material termoplastico pelo processo de
aspersao so:

a)

b)

e)
f)

Usina mével montada sobre caminhdo, constituida de dois recipientes para fusdo do material
(branco e amarelo), providos de queimadores, controle de temperatura e agitadores com
velocidade variavel.

Veiculo auto-propulsor contendo recipiente com capacidade variavel e aquecimento indireto
(cdmera para 0Oleo térmico). Para os equipamentos de projecdo pneumatica o recipiente precisa ser
pressurizado para conduzir o material até a pistola, e nos equipamentos de projecdo mecanica o
material deve ser conduzido através de bomba até a pistola.

Termbmetros em perfeito estado de funcionamento na camera de 6leo e no recipiente para a fusdo
do material termoplastico.

Conjunto aplicador contendo uma ou duas pistolas proprias para termoplastico e semeador de
microesferas de vidro.

Aquecimento indireto (com dleo térmico), para todo conjunto aplicador, ou seja: mangueira
condutora do material termoplastico e pistola.

Compressor com tanque pulméo de ar destinado a:

- pressurizacdo do recipiente de termoplastico (nos equipamentos de projecdo pneumatica), tanque de
microesferas.

- Limpeza do pavimento e para atomizacao do material.

- Acionamento das pistolas para termoplasticos e microesferas.

Aplicacdes
As marcas devem ser aplicadas nos locais e com as dimensdes e espagcamentos indicados pela fiscalizacao
e pelo projeto.

Condigdes Ambientais

Os termoplasticos devem ser aplicados nas seguintes condigdes:
a) temperatura entre 10° C e 40° C

b) umidade relativa do ar até 80%

Preparacao do Pavimento

a) A superficie a ser pintada deve se apresentar seca, livre de sujeira ou qualquer outro material estranho
(6leos, graxas, etc.), que possa prejudicar a aderéncia do material ao pavimento.

b) Quando a simples varri¢do ou jato de ar ndo forem suficientes para remover todo o material estranho, o
pavimento deve ser limpo de maneira adequada e compativel com o tipo de material a ser removido.

¢) Quando o pavimento for de concreto ou apresentar agregado exposto, antes da pintura deve se fazer
uma pintura de ligagéo, cuja fungéo é atuar como meio ligante entre o pavimento e o termoplastico.

Pré-marcacao.



24

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE
Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 - Fone/Fax - 049 3441 - 8542.
CEP - 89820-000 - XANXERE - SC. - CNPJ - 83 009 860/0001-13.

Quando a superficie a ser sinalizada ndo apresentar marcas existentes que possam servir de guias, deve
ser feita a pré-marcacédo antes da aplicacdo do material na via, rigorosamente de acordo com as cotas e
dimensGes fornecidas em projeto.

Aplicacéo do Material

a) Deve ser aplicado material suficiente, de forma a produzir maracas com bordas claras e nitidas e
uma pelicula de cor e largura uniformes.

b) O material deve ser aplicado de tal forma a ndo ser necesséria nova aplicacdo para atingir a
espessura especificada.

a.  Naaplicacdo do material termoplastico, a temperatura devera ser de: Termoplastico branco: 200° C,
Termoplastico amarelo: 180° C

c) Na execucdo das marcas retas, qualquer desvio das bordas excedendo 0,01m, em 10m, deve ser
corrigido.

d) A largura das marcas deve obedecer ao que foi especificado no projeto, admitindo-se uma toleréncia
de mais ou menos 5%.

e) As sinalizacOes existentes, a serem repintadas, devem ser recobertas ndo deixando qualquer marca
ou falha que possa prejudicar a nova sinalizagéo.

f)  As microesferas de vidro tipos Il devem ser aplicadas por aspersdao concomitantemente com a
aplicacdo do material a razdo de 400 g/m2.

9)

Protecéo

O termoplastico aplicado devera ser protegido, até o seu endurecimento, de todo trafego de veiculos bem

como de pedestre. O aplicador serd diretamente responsavel e deve colocar sinais de aviso adequados.

Correcao

Caso seja realizada aplicagdo de material em desacordo com o projeto, a contratada devera retira-lo
através de métodos a livre escolha sujeitos a aprovacdo da fiscalizacdo, e sem 6nus a contratante.

NOTA: Podera ser utilizado macarico a gas para a execucdo do servico de retirada da sinalizacdo
horizontal, desde que todos os cuidados sejam tomados.

Medicao
Nos servicos executados, a apuracdo das quantidades (medi¢des) sera calculada tomando-se por base as
areas efetivamente pintadas.

Garantia

A durabilidade da sinalizagéo aplicada (material e aplicagdo ou somente aplica¢do), sobre pavimentos
asfalticos, suportando trafego de até 30.000 (trinta mil) veiculos/faixa x dia, independentemente dos
ensaios e vistorias deveréa ser de:

- 12 (doze) meses para 100% da metragem total aplicada de cada ordem de servico.

- 24 (vinte e quatro) meses para 80% da metragem total aplicada de cada ordem de servico.

- 36 (trinta e seis) meses para 60% da metragem total aplicada de cada ordem de servico.
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Espessura da Pelicula

5.10 controle da espessura da pelicula podera ser realizado através da coleta de amostras por empresa
contratada. O material devera ser colhido durante a aplicacdo em chapa de folha de flandres
(500x200x0,25mm), sem adicdo de microesfera do tipo Il. Deverdo ser realizadas, no minimo, 10
medidas em cada chapa, e o resultado expresso pela média aritmética das medidas.

ITEM 3 | Sinalizagdo horizontal com material termoplastico, aplicado pelo processo de extrusdo padrao
NBR 6831 e NBR 13152 da ABNT, nas cores branco e amarelo, na espessura de 3,00mm
para setas, simbolos, letras e algarismos.

Objetivo

Esta Norma fixa as condicOes exigiveis para implantacdo de materiais termoplésticos retrorrefletorizados
empregados na sinalizacdo horizontal viaria, aplicados pelo processo de extrusio, para pintura de Areas
Especiais, como Setas, Dizeres e Passagens de Pedestres.

Documentos complementares

Na aplicacdo desta Norma é necessario consultar ainda:

NBR 6831- Microesferas de vidro retrorrefletivas- Especificacao.

NBR 7396- Material para sinalizacdo horizontal- Terminologia.

NBR 13076- Termoplastico retrorrefletorizado para sinalizagdo horizontal- Determinacdo do teor de
ligante- Método de ensaio.

NBR 13090- Termoplastico retrorrefletorizado para sinalizagdo horizontal- Determinacéo do didxido de
titdnio pelo método de reducdo do aluminio- Método de ensaio.

NBR 13077- Termoplastico retrorrefletorizado para sinalizacdo horizontal- Determinacdo de cromato de
chumbo- Método de ensaio.

NBR 13078- Termoplastico retrorrefletorizado para sinalizagdo horizontal- Determinacdo de sulfeto de
cadmio- Método de ensaio.

NBR 13091- Termoplastico retrorrefletorizado para sinalizacdo horizontal- Determinacdo de microesferas
de vidro- Método de ensaio.

NBR 13079- Termoplastico retrorrefletorizado para sinalizacdo horizontal- Determinacdo da densidade
de massa (massa especifica)- Método de ensaio.

NBR 13092- Termoplastico retrorrefletorizado para sinalizagdo horizontal- Determinagdo da temperatura
de amolecimento (ponto de amolecimento) — Método de ensaio.

NBR 13080- Termoplastico retrorrefletorizado para sinalizacdo horizontal- Determina¢do do
deslizamento- Método de ensaio.

NBR 13081- Termoplastico retrorrefletorizado para sinalizagdo horizontal- Determinacao da resisténcia a
abraséo- Método de ensaio.

NBR 13093- Termoplastico retrorrefletorizado para sinalizacdo horizontal- Determinacgéo da estabilidade
ao calor- Método de ensaio.
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NBR 13082- Termoplastico retrorrefletorizado para sinalizacao horizontal- Determinacao da resisténcia a
luz- Método de ensaio.

NBR 13094- Termoplastico retrorrefletorizado para sinalizacdo horizontal- Determinacdo da cor- Método
de ensaio.

NBR 13132- Termoplastico para sinalizagdo horizontal aplicado pelo processo de extruséo.

Definicoes
Os termos técnicos utilizados nesta Norma sdo definidos na NBR 7396.

Condicbes gerais

O termoplastico deve apresentar boas condicdes de trabalho e suportar temperaturas de até 80° C, sem
sofrer deformacdes.

O termoplastico deve ser inerte a intempéries.

O termoplastico deve produzir faixas que se agreguem firmemente ao pavimento, ndo se destacando
deste, em decorréncia de esforcos provenientes do trafego.

O termopléstico deve ser passivel de remocdo intencional, ndo ocasionando danos significativos ao
pavimento.

O termoplastico ndo deve possuir capacidade destrutiva ou desagregadora do pavimento.

O termoplastico aplicado sobre o pavimento de concreto deve ser procedido de uma pintura de ligacdo
com material apropriado.

O termoplastico depois de aplicado deve permitir a liberacdo do trafego, em no méximo 10 (dez) minutos.
O termoplastico deve manter integralmente a sua coeséo e cor, apés a sua aplicacdo no pavimento.

O termopléstico quando aquecido a temperatura exigida para a sua aplicagdo nao deve desprender fumos
ou gases tOXicos que possam causar danos a pessoas ou propriedades.

Os materiais utilizados na fabricacao do termoplastico estdo descritos em especifica¢des técnicas a seguir.
O material termoplastico se constitui em mistura em propor¢Ges convenientes de ligantes; particulas
granulares como elementos inertes; pigmentos e seus agentes dispersores; microesferas de vidro e outros
componentes que propiciem ao material qualidades que venham a atender a finalidade a que se destina.

O ligante deve ser constituido de resinas naturais e/ou sintéticas e um 6leo, como agente plastificante.

As particulas granulares devem ser constituidas de talco, dolomita, calcita, quartzo e outros materiais
similares e de microesfera de vidro do tipo IA, conforme NBR 6831.

No termoplastico de cor branca, o pigmento deve ser o didxido de titanio rutilo e no de cor amarela deve
ser o cromato de chumbo ou sulfeto de cadmio. Os pigmentos empregados devem assegurar uma
qualidade e resisténcia a luz e ao calor, tais que a tonalidade das faixas permanega inalterada.

O termoplastico deve ser acondicionado em sacos multifolhados, de papel ou plastico, bem como em
embalagens padronizadas, nas quais deve constar visivelmente o seguinte:

a) cor do material;

b) méaxima temperatura de aquecimento;

c¢) nome do fabricante;

d) nome do produto;

e) numero do lote de fabricacdo;



f) prazo de validade;
g) quantidade, em kg;
h) data de fabricacé&o.

Condic0es especificas
Requisitos quantitativos
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Requisitos quantitativos Min. Max.
Ligante, % em massa na mistura 18 24
Para o termoplastico branco 08

-TIO2’ % em massa na mistura

Para o termoplastico amarelo: 02

-PbCrO 4% em massa na mistura

-CdS, % em massa na mistura 01
Microesferas, % em massa na mistura 20 40
Ponto de amolecimento, C 90
Deslizamento 05
Resisténcia a abrasdo, g 0,4
Densidade da massa especifica, g/cm3 1,85 2,25
Requisitos qualitativos

Cor Munsell N 9,5 tolerancia N 9,0

- Termoplastico branco

Cor Munsell 10 YR-7,5/14 com tolerancia 10YR-
- Termoplastico amarelo 6,5/14 e 8,5 YR 7,5/14

Estabilidade ao calor satisfatéria

Resisténcia a luz satisfatéria

Teor de ligante

Determinar o teor de ligante, porcentagem em massa na mistura conforme NBR 13076.

Didxido de titénio

Determinar o diéxido de titanio conforme NBR 13090
Cromato de chumbo

Determinar o cromato de chumbo conforme NBR 13077.
Sulfeto de cadmio

Determinar o sulfeto de cadmio conforme NBR 13078.
Teor de microesfera

Determinar o teor de microesferas conforme NBR 13091.
Densidade de massa (massa especifica)

Determinar a densidade de massa conforme NBR 13079.
Temperatura de amolecimento (ponto de amolecimento)

Determinar a temperatura de amolecimento conforme NBR 13092.

27
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Deslizamento

Determinar o deslizamento conforme NBR 13079.

Resisténcia a abrasao

Determinar a resisténcia a abrasdo conforme NBR 13081.
Estabilidade ao calor

Determinar a estabilidade ao calor conforme NBR 13093.
Resisténcia a luz

Determinar a resisténcia a luz conforme NBR 13082.

Cor

Determinar a cor conforme NBR 13094.

Aceitacdo e rejeicao

As partidas que satisfizerem as condic¢des de 4.11 devem ser aceitas.
A exclusivo critério do 6rgao comprador pode ser dispensado um ou mais ensaios para o recebimento do
material.

Anélise do Termopléstico

Para fim de controle de qualidade.

O fornecedor deverd realizar as suas expensas, em laboratério bem conceituado, de idoneidade
reconhecida, 0s ensaios para obtencdo dos resultados para que o produto satisfaca as exigéncias contidas
nesta especificacdo, quando solicitado pela fiscalizacao.

As amostras devem ser retiradas pelo instituto, em campo, no instante da aplicacdo, com 03 (trés)
amostras para cada lote a ser aplicado.

Observagoes

A aplicacdo do material termoplastico e das microesferas, sera feita por meios mecanicos adequados,
precedida de uma rigorosa inspe¢éo das superficies a serem sinalizadas.

A temperatura de aplicagdo ndo deverd ser inferior a 180°C e ndo podera exceder o limite de 220°C para
ndo alterar as propriedades fisicas e quimicas do material, inclusive a cor na sua totalidade exigida.

A quantidade total para as microesferas espalhadas (tipo drop on) ndo devera ser inferior a 500gr./m2 da
faixa extrudada.

O termoplastico deve ser aplicado na espessura de 3,00 mm, e devera fornecer uma vida Util na pista de
rolamento de 3 (trés) anos de duracdo, sendo este valor relativo ao estudo das caracteristicas do trafego e
base na qual o material é aplicado.

ITEM 4 | Aplicagdo manual de termopléstico pré-formado, autocolante, refletivo e termosensivel, com
e=2,00mm, conforme ABNT-NBR 16039/2012 (faixas de pedestres, setas, simbolos,
pictogramas e dizeres) aplicacdo manual.
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Sinalizacdo horizontal viaria —Termoplastico pré-formado para sinalizacdo — Requisitos e
métodos de ensaio

Escopo
Esta Norma especifica os requisitos minimos para fornecimento e aplicacdo do termoplastico pré-formado
autocolante, retrorrefletivo e termossensivel para sinalizacédo viaria.

Referéncias normativas

Os documentos relacionados a seguir sdo indispensaveis a aplicacdo deste documento. Para referéncias
datadas, aplicam-se somente as edigdes citadas. Para referéncias ndo datadas, aplicam-se as edi¢cbes mais
recentes do referido documento (incluindo emendas).

ABNT NBR 14723, Sinalizagdo horizontal viéria -Avaliacéo da retrorrefletividade

ABNT NBR 15482:2007, Sinalizacéo horizontal viaria - Termoplasticos - Métodos de ensaio

ASTM E 303, Standard test method for measuring sutiace frictional properties using the British
pendulum tester

Termos e defini¢bes

Para os efeitos deste documento, aplicam-se o0s seguintes termos e definigdes. Retrorrefletividade inicial ,
valor da retrorrefletividade avaliada antes da aplicacdo, apds o recebimento do material, e pés aplicacéo,
em até 48h apds a liberacdo da via ao trafego.

Retrorrefletividade residual, valor da retrorrefletividade avaliada ap6s um determinado periodo de
tempo

Retrorreflexdo (coeficiente de luminancia retrorrefletida), quociente entre luminancia (L) de uma
superficie, na direcdo de observacéo e a iluminancia (E) recebida sobre um plano perpendicular a direcéo
da luz incidente. A retrorreflexdo caracteriza os elementos retrorrefletivos observados através de
pequenos angulos (caso da sinaliza¢&o horizontal)

Superficie: extensdo de uma area limitada: asfalto ou concreto

Termoplastico pré-formado:

material pré-formado, autocolante, refletivo e termossensivel, resultante de uma mistura em proporgdes
convenientes de ligantes, particulas granulares como elementos inertes, pigmentos e seus agentes
dispersores e microesferas de vidro para sinalizagdo horizontal

Requisitos

Gerais

Fornecimento do termoplastico pré-formado

O termoplastico pré-formado deve ser fornecido plano em faixas ou mensagens pré-cortadas.
O termoplastico pré-formado deve ser fornecido sem qualquer tipo de adesivo.
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Quando o termoplastico pré-formado for aplicado sobre superficies de concreto ou pavimento asfaltico
muito oxidado e/ou com agregados expostos, deve ser fornecido um promotor de aderéncia.

Caracteristicas: O material deve satisfazer os requisitos exigidos nas Tabelas 1 e 2.

Tabela 1 - Requisitos quantitativos

Ensaios Minimo Maximo |Metodologia
Ponto de amolecimento, °C 90 ABNTNBR 15482
Resisténcia a abraséo, g 0.6 ABNTNBR 15482

Atrito, BPN 35 ASTM E 303
Retrorrefletividade inicial (branco), med.Ix ~1.m ~2[350 ABNTNBR 14723
— o 1

ietrorrefletlwdade inicial (amarelo), mcd.Ix .m150 ABNTNBR 14723
Espessura, mm 20 Conforme 6.1
Tabela 2 - Requisitos qualitativos
Ensaio Resultado Metodologia

Resisténcia a luz, 100 h

Inalterada; leve alteracao

ABNT NBR 15482:2007, se¢é&o 4.7

As cores do termoplastico pré-formado devem apresentar valores de coordenadas de cromatici- dade (x e
y) dentro da area definida pelos valores descritos na Tabela 3 (quando ensaiado conforme 6.3).
Tabela 3 - Cores - Coordenadas de cromaticidade

Cor 1 2 ° ¢

X y X y X y X y
Branca 0,355 | 0,355 | 0,305 | 0,305 | 0,285 0,325 | 0,335 | 0,375
Amarela 0,443 | 0,399 | 0,545 | 0,455 | 0,465 0,535 | 0,389 | 0,431
Azul 0,039 | 0,320 | 0,160 | 0,320 | 0,183 0,218 | 0,088 | 0,142
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Tabela 3 (continuacgéo)

3 4
Cor ! 2
X y X y X y X y
Vermelha 0,650 0,330 0,668 0,330 0,734 0,265 0,721 0,259
Verde 0,200 0,500 0,350 0,500 0,209 0,395 0,350 0,400
Verde lima-liméao 0,380 0,470 0,380 0,500 0,410 0,470 0,410 0,500

O termoplastico pre-formado deve ser resistente a intempéries.

O termoplastico pré-formado deve ser agregado tirmemente ao pavimento, ndo se destacando deste em
consequéncia de esforcos provenientes do trafego.

O termoplastico pré-formado ndo pode possuir capacidade destrutiva ou desagregadora do pavimento.

O termoplastico pré-formado deve permitir a liberacdo do trafego em no maximo 5 min, apds ser
aplicado.

Acondicionamento

O termoplastico pré-formado deve ser acondicionado em embalagens adequadas, ficando protegido de
umidade e calor.

As embalagens devem ser mantidas na posicao horizontal.

Execucéo da sinalizagéo horizontal
O termoplastico pré-formado deve ser aplicado atendendo aos requisitos de projetos e ordens de servico.

O termopléstico pré-formado, autocolante, refletivo e termossensivel deve ser aplicado utilizando o
proprio calor do pavimento ou aquecendo o substrato através de equipamento adequado, se a temperatura
for inferior a 60 °C.

Quando aplicado sobre pavimento de concreto, ou pavimento asfaltico muito oxidado e/ou com agregados
expostos, deve ser feita uma pintura de ligagdo com material apropriado (imprimacéo).

A superficie a ser demarcada deve estar seca, livre de sujeira ou qualquer outro material estranho (6leos,
graxas etc.) que possa prejudicar a aderéncia do material ao pavimento.

O termopléstico pré-formado deve ser aplicado sem a utilizacdo de qualquer tipo de adesivo para sua
colagem ao pavimento.

Para contraste da sinalizacdo horizontal sobre a superficie de concreto, recomenda-se aplicacdo de
contraste em seu contorno, com material na cor preta.
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O termoplastico pré-formado deve ser aplicado com temperatura ambiente minima de 10 °C e umidade
relativa do ar de até 80 %.
Os equipamentos minimos necessarios para aplicacdo do termoplastico pré-formado séo:

— um langa-chamas;

— um botijdo de gas;

— termdmetro infravermelho para medi¢do da temperatura do pavimento;

— termo-higrémetro para medigdo de temperatura ambiente e umidade relativa do ar.
Desempenho apds aplicagédo
Valores minimos de referéncias de desempenho de retrorrefletividade residual do termoplastico pre-
formado, ou seja, aguela medida até dois anos da aplicacdo em condi¢Ges normais de pavimento, para
trafego com volume didrio médio (VDM) de até 20 000 veiculos por faixa, devem atender a Tabela 4
(quando ensaiado conforme 6.2).

Tabela 4 - Retrorrefletividade residual, med.Ix-L.irr?

Cor \VValor
Branc a 90
Amarela 70

Inspecdo de recebimento

Amostragem

Para cada 500 m? deve ser retirado 0,4 m? para inspecio de recebimento.

Aceitacdo e rejeicao

Para ser aceito o lote do material, a amostra retirada do material deve satisfazer os requisitos exigidos nas
Tabelas 1 e 2.

Meétodos de ensaio

Determinacéo da espessura

A espessura do termoplastico pré-formado com microesferas de vidro deve ser medida utilizando um
instrumento de medicdo com precisdo minima de 0,1 mm.

Retrorrefletividade

Aparelhagem

Deve ser utilizado retrorrefletdbmetro de geometria 15 m, com angulo de observagdo 1,5° e angulo de
incidéncia de 86,5°, devidamente calibrado conforme instrucdes do fabricante.

Procedimento

Devem ser realizadas no minimo 10 medidas.
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Expressao dos resultados

O resultado deve ser expresso pela média das medidas.

Cor (coordenadas cromaticas)

Para a execucdo do ensaio devem ser cortados corpos de prova de dimensdes 100 mm x 100 mm.

A avaliacdo da cor deve ser feita utilizando-se um espectrofotdmetro colorimétrico com geometria d/8°
ou direcional 45/0, com brilho excluido, utilizando o iluminante D65 e &ngulo de observacédo de 10°.

Marcacdao, rotulagem e embalagem
Em local visivel da embalagem, na face externa, devem constar as seguintes informacdes:
a) nome do fabricante:
b) nome do produto;
c) numero do lote da fabricacéo;
d) data de fabricacgéo;
e) cor,;
f) prazo de validade;
g) especificacao.

LOTE 2

ITENS: Tinta a base de resina acrilica, nas cores: Amarela, Branca, Preta, Vermelha e Azul para
56,7,e8 sinalizacdo horizontal, padrdo ABNT-NBR 11.862.

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADAS A SINALIZACAO HORIZONTAL -
CONSIDERACOES GERAIS:

Os materiais a seguir, utilizados para a Sinalizagdo Horizontal, tais como, tintas acrilicas a base de
solvente, microesferas de vidro e solventes, deverdo obedecer as Normas Técnicas em vigor e as
especificacOes técnicas contidas na planilha orcamentaria e demais informacdes do presente edital.

ESPECIFICAGOES TECNICA

Consisténcia UK: de 80 a 95;

Estabilidade na armazenagem — alteracao da consisténcia UK: no maximo 5;

Matéria ndo volatil, % em massa: minimo 62,8%;

Pigmento, % em massa: minimo 40% e maximo 50%;

Corante:

Para Tinta Branca: Dioxido de titanio (Ti02), % em massa no pigmento: minimo 25%;

Para Tinta Amarela: Cromato de chumbo (PbCrQOs), % em massa no pigmento: minimo 22%;
Veiculo ndo volatil, % em massa no veiculo: minimo 38%;
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Veiculo total, % em massa na tinta: minimo 50% e maximo 60%;

Tempo de secagem no pick-up time: maximo 20 minutos;

Resisténcia a abrasdo: minimo 80 litros;

Massa especifica: minimo 1,30 g/cm® e maximo 1,45 g/cm?;

Brilho a 60°: maximo 20 unidades.

Cor (notagédo Munsell Highway):

Para Tinta Branca: N 9,5 (tolerancia até N 9,0);

Para Tinta Amarela: 10YR 7,5/14

Flexibilidade: Inalterada;

Sangramento: Auséncia;

Resisténcia a agua: Inalterada;

Resisténcia ao calor: Inalterada;

Resisténcia ao intemperismo (400 horas):

a) Cor: leve alteragéo;

b) Integridade: inalterada;

Identificacdo do veiculo ndo volatil: o espectdmetro de absorcdo de radiacdes infravermelho deve
apresentar bandas caracteristicas predominantes de resinas acrilicas e estireno;
Breu e derivados: auséncia.

CONDICOES GERAIS

O prazo de validade minimo requerido para a tinta é de 06 (seis) meses contados a partir da data da
entrega do material, periodo durante o qual a tinta ndo deve modificar as suas caracteristicas ou
deteriorar-se, quando estocada.

A tinta deve ser fornecida para aplicacdo em superficies betuminosas ou de concreto de cimento Portland.
A tinta, logo apos a abertura do recipiente, ndo deve apresentar sedimentos, natas ou grumos.

A tinta deve ser suscetivel de rejuvenescimento mediante a aplicagdo de nova camada.

A tinta deve estar apta a ser aplicada nas seguintes condigdes:

a) temperatura ambiente entre 10°C e 40°C;

b) umidade relativa do ar até 90%.

A tinta deve permitir sua aplicacdo por maquinas apropriadas e vir na consisténcia especificada, sem ser
necessaria a adicdo de outro qualquer aditivo; no caso de adi¢cdo de microesferas de vidro Tipo I-B (ver
NBR 6831), deve permitir a adicdo de no maximo 5% (cinco por cento) em volume de solvente sobre a
tinta, compativel com a mesma, para acerto de viscosidade.

A tinta devera poder ser aplicada em espessura umida de 0,4 mm a 0,6 mm.

A tinta, quando aplicada na quantidade especificada, deve cobrir perfeitamente o0 pavimento e permitir a
liberacdo do tradfego no periodo maximo de 30 (trinta) minutos.

A tinta deve manter integralmente a sua coesao e cor apos sua aplicagdo no pavimento.

A tinta aplicada, apds secagem fisica total, deve apresentar plasticidade e caracteristicas de adesividade as
microesferas de vidro e ao pavimento, e produzir pelicula seca, fosca, de aspecto uniforme, sem
apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o periodo de vida util.
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A tinta, quando aplicada sobre a superficie betuminosa, ndo deve apresentar sangria, nem exercer
qualquer acdo que danifique o pavimento.
A tinta fornecida ndo podera apresentar residuos, retidos na peneira 325, superiores a 1% (um por cento).

EMBALAGEM

A tinta devera ser fornecida embalada em recipientes metélicos, cilindricos, possuindo cada um, uma
tampa removivel com diametro igual ao da embalagem, devendo trazer no seu corpo, bem legiveis, as
seguintes informagdes:

(1)  nome do produto: TINTA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA,;

(2) nome comercial;

(3)  cordatinta;

4) natureza da resina: RESINA ACRILICA;

(5)  data de fabricacao;

(6) prazo de validade (a contar da data da entrega);

(7)  identificagdo da partida de fabricacdo (nimero do lote de fabricacéo);

(8) nome e endereco do fabricante;

(9)  quantidade contida no recipiente, em litros.

ITENS: Microesferas de vidro Retrorrefletivas, tipo DO e PREMIX- ABNT-NBR 16184/2013
9e8

ESPECIFICACOES TECNICAS

Composicdo (teor de silica conforme NBR 6828): as microesferas de vidro retrorrefletivas devem ser
fabricadas com vidro de alta qualidade, do tipo soda-cal, e ndo deverdo conter menos de 65% de silica; as
microesferas ndo devem conter chumbo, exceto como impureza e, nesse caso, com no maximo de 0,01%
da massa total.

CONDICOES GERAIS

As microesferas de vidro deverao ser fornecidas com prazo minimo de garantia de 12 (doze) meses contra
defeitos de fabricagdo, contados a partir da data da entrega dos Materiais, periodo durante o qual as
microesferas de vidro ndo devem modificar as suas caracteristicas ou deteriorar-se, quando estocadas.
EMBALAGEM

As microesferas de vidro devem ser fornecidas embaladas em sacas de 25 kg.

Devendo as sacas de microesferas de vidro ser adequadamente identificadas com as seguintes
informacoes:

(1) Tipo de microesfera;

(2) Nome e endereco do fabricante;

(3) Identificacdo da partida de fabricacdo (nimero do lote de fabricacdo);

(4) Data de fabricacéo;

(5) Quantidade contida de microesferas, em kg;

(6) No caso de revestimento quimico, caracteriza-lo.
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CONDICOES DE RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

O Municipio, ap6s o recebimento dos materiais, mandara analisar, a expensas do ofertante vencedor, a
microesfera entregue, em laborat6rio nacional de livre escolha do Municipio, para a comprovacao do
atendimento aos requisitos referentes as Especificacdes Técnicas discriminados no item acima; para a
analise da microesfera, devera ser recolhida uma amostra para cada lote conforme o tipo de material (DO
ou Premix);

O material entregue, que ndo satisfizer as exigéncias técnicas contidas nestas especificacdes técnicas
minimas, conforme especifica a ABNT-NBR 16184/2013, sera rejeitado pelo Municipio e a empresa
fornecedora terd o prazo de 2 (dois) dias, para a substituicdo do material rejeitado, os quais deverdo estar
de acordo com as referidas exigéncias técnicas.

Caso 0s novos materiais ndo satisfacam a todas as condi¢Ges e exigéncias técnicas, contidas nestas
especificacbes técnicas minimas, os materiais fornecidos serdo devolvidos e o Municipio cancelara a
compra e promoverd a rescisdo do Contrato de aquisicdo de Materiais, sujeitando-se a fornecedora
contratada a aplicacdo das sanc¢des previstas em Edital.

Os materiais estdo sujeitos a inspecdo para aprovacdo no momento do recebimento.

Xanxeré/SC, 31 de maio de 2021.

Eng® Leandro Marzari da Silva
Secretario de Obras, transportes e servicos.

Clarice Beatriz Serena
Diretora de transito e engenharia de trafego
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ANEXO III

MODELO DE PROCURACAO PARA CREDENCIAMENTO

Por este instrumento particular de Procuracdo, a (Razdo Social da Empresa), com sede (endereco
completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob n°........... e Inscricdo Estadual sobn® ....., representada
neste ato por seu(s) (qualificacdo(des) does) outorgante(s) Sr(a) , portador(a) da Cédula de Identidade
RGn°.... e CPF n° ..., nomeia(m) e constitui(em) seu bastante Procurador o(a)Sr(a) .........c.c..... ,
portador(a) da Cédula de Identidade RG n°® ... e CPF n° ......, a quem confere(imos) amplos poderes
para representar a (Razao Social da Empresa) perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE, no
que se referir ao PREGAO PRESENCIAL N° 0068/2021, com poderes para tomar qualquer decisao
durante todas as fases do PREGAO, apresentar os envelopes PROPOSTA DE PRECOS (1) e
DOCUMENTOS DE HABILITACAO (2) em nome da Outorgante, formular verbalmente lances ou
ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de
lance(s), negociar a reducdo de preco, desistir expressamente da intencdo de interpor recurso
administrativo ao final da sessdo, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a inten¢do de interpor
recurso administrativo ao final da sessdo, ou silenciar, assinar a ata da sessdo, prestar todos os
esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame, em nome da Outorgante.

A presente Procuragdo é valida até o dia .......ccoeeveennecrcccnnnnes

Local e data.

Assinatura
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACAO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE
HABILITACAO

Local e data

A
Prefeitura Municipal Xanxeré

REF. PREGAO PRESENCIAL N° 0068/2021

Sr. Pregoeiro,

Pela presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 4°, VII, da Lei n° 10.520/2002, que a empresa
........ (indicacdo da razdo social) cumpre plenamente os requisitos de habilitacio para o PREGAO
PRESENCIAL N° 0068/2021, cujo objeto é o Registro de Precos para servicos futuros e parcelados de

................ , conforme especificagdes e quantidades estimadas constantes do ANEXO 1.

assinatura do representante legal
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ANEXOV

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA

QUALIFICACAO
A Prefeitura Municipal de Xanxeré SC
Pregao Presencial n° 0068/2021
O signatario da presente, em nome da proponente ........ , declara para todos os fins de direito, a

inexisténcia de fatos supervenientes impeditivos da qualificacdo ou que comprometam a idoneidade da
proponente nos termos do artigo 32, pardgrafo 2° e artigo 97 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e

suas alteragoes.

Local,....... de........ de 2021

(carimbo, nome e assinatura do responsavel legal)
(carteira de identidade namero e 6rgao emissor)
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ANEXO VI

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° ..../2021
PREGAO PRESENCIAL N° 0068/2020 - PROCESSO N° 0157/2021

Aos ........ dias do més de ......cccecueneeee do ano de 2021, autorizado pelo Processo n°® 0157/2021,
Pregao Presencial n°® 0068/2021, foi expedida a presente Ata de Registro de Precos, de acordo com o
disposto no artigo 15°. da Lei Federal n°® 8.666/93 e suas alteracdes que, conjuntamente com as condicoes
a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre 0 ORGAO GERENCIADOR e o
DETENTOR DA ATA:

1. Consideram-se registrados os seguintes precos do Detentor da Ata: ................. , CNPJ/MF n° ........ ,
representado pelo seu ....., Sr. ............ (qualificacao), a saber: .....

1.1. Descricao dos Itens: ...........ccocue.ee.
1.2. A presente Ata de Registro de Precos tera vigéncia de 01 (um) ano contar de sua publicacao.

1.3. O ORGAO GERENCIADOR efetuara seus pedidos ao fornecedor, através da entrega de uma
via da Autorizacdo de Fornecimento, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio,
inclusive fac-simile, na forma descrita no Edital de PREGAO N° 0068/2021.

1.4. O prazo para entrega/execucdo dos itens é o estabelecido no ITEM 24 DO EDITAL, inclusive
nas condicOes 14 estabelecidas, pelo DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS, de
cada pedido de fornecimento representado pela correspondente AUROTIZACAO DE
FORNECIMENTO, no endereco e constante no Edital Item 24.

1.5. O pagamento serd efetuado mensalmente conforme cronograma de pagamento, apds o
fornecimento dos materiais e prestacdo de servigos, mediante apresentacdo do Boletim de
Medigdo e da Nota Fiscal, devidamente certificada pelo 6rgao competente, recebedor do objeto
licitado e apresentacdo dos comprovantes de regularidades fiscais exigidas na Habilitagdo do
Edital, podendo essas regularidades ser confirmadas por via eletrénica pela contratante.

1.6. Os precos registrados serao confrontados periodicamente, pelo menos trimestralmente, com os
praticados no mercado e assim controlados pelo ORGAO GERENCIADOR.

1.7. As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrdio a conta da Unidade

Orcamentaria, a seguir discriminadas, constante da Nota de Empenho especifica:
Cod.Red. Organograma Descri¢cdo Despesa Mascara
38 06.001 Manutencéo da Sinalizagdo de Vias Publicas  06.001.15.782.1503.2015.3.3.90.00.00

1.8. Esta Ata de Registro de Precos ndo obriga a Administracdo a firmar as contratacdes com o
Detentor da Ata, ficando-lhe facultada a utilizacdo de outros meios, assegurada, nesta hipétese,
a preferéncia do beneficidrio do registro em igualdade de condigdes, nos termos do paragrafo
quarto, artigo 15, da Lei Federal n°. 8666/93 e suas alteragdes.

1.9. O descumprimento do prazo de entrega/instalacdo sujeitard o fornecedor as san¢des previstas
no item 26 do Edital de PREGAO PRESENCIAL N° 0068/2021, que desta Ata faz parte
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integrante.

1.10. O registro de precos podera ser suspenso ou cancelado no interesse da Administragdo e
nas hipoéteses dos artigos 77 e 78 da Lei Federal n°® 8.666/93, ou a pedido justificado do
interessado, presente as razdes orientadas pela Teoria da Imprevisao.

1.11. O DETENTOR DA ATA deverd manter, enquanto vigorar o registro de precos e em
compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e
qualificacdo exigidas no Edital de PREGAO N° 0068/2021

1.12. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Precos, aplicando-se-lhe todos os seus
dispositivos, o edital de PREGAO N° 0068/2021 seus anexos com os termos aditados e a
proposta da detentora da Ata naquilo que ndo contrariar as presentes disposigdes.

1.13. O MUNICIPIO DE XANXERE designa como Gestora e Fiscal desta Ata, a Sra. Clarice
Beatriz Serena, Autoridade de Transito - DEMUT Xanxeré, e o Sr. Paulo Ferri da Silva como
fiscal, para o acompanhamento formal nos aspectos administrativos, procedimentais e contabeis
e para executar o acompanhamento e fiscalizacdo dos servigos, devendo registrar todas as
ocorréncias e as deficiéncias verificadas em relatdrio, cuja cépia serd encaminhada ao detentor
da Ata, objetivando a correcao das irregularidades apontadas, no prazo que for estabelecido.

1.14. As questdes oriundas desta Ata e do procedimento licitatério que a precedeu, serdo
dirimidas no Foro da Comarca de Xanxeré - SC, esgotadas as vias administrativas.

1.15. Para constar que foi lavrado a presente Ata de Registro de Precos, que vai assinada pelo
Sr. Oscar Martarello, Prefeito Municipal de Xanxeré, e pelo Sr ...... qualificado preambularmente,
representando a detentora e testemunhas.

Municipio de Xanxeré XXX
Orgio Gerenciador Detentor da Ata
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:

CPF: CPF:



