TERMO DE REFERENCIA
BACIAS DE CONTENGAO

1 DESCRICAO DO OBJETO E JUSTIFICATIVA
1.1 Objeto

Contratagdo de empresa especializada em obras e servicos de engenharia,

objetivando a elaboragdo de projeto executivo e a execugéo da obra de estrutura de

contengao de aguas.
S3o previstas 5 bacias de contengdo assim denominadas:

B1 — Rio Xanxeré (perimetral Leste)
B4 — Bairro Leandro

B5 — Bairro Castelo Branco

B7 — Bairro Nossa Senhora de Lourdes
B9 — Bairro Colatto

A indicagdo dos locais onde as bacias serdo implantadas foi feita baseada em
estudo elaborado pelo Servigo Geoldgico do Brasil — CPRM; que € uma empresa
publica, vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Tal documento, com data de agosto
de 2014, foi entregue a prefeitura municipal de Xanxeré pela Defesa Civil do Estado de

Santa Catarina.

Para as 5 bacias de contencdo serdo criadas 6 estruturas (conforme projeto
basico) cabendo a contratada a andlise e definigdo dos pontos para execugao das

estruturas.
Além das bacias devem ser previstos nos projetos e executados:

. Melhorias do bueiro existente Avenida 27 de Fevereiro, com a
recomposicdo do pavimento asfaltico, junto & Bacia do Bairro Nossa Senhora de

Lourdes;

. Bueiro complementar para interligagdo da bacia do bairro Leandro até a

rua José Auvilof;

O somatério dos volumes de agua da chuva a serem retidos nas 5 bacias

previstas deve ser de no minimo 200.000 m®.




1.2 Justificativa

A obra é de grande importancia para o Municipio de Xanxeré, pois de acordo
com o estudo elaborado pelo Servigo Geologico do Brasil — CPRM, datado de agosto
de 2014, entregue ao municipio pela Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, as

bacias de contencdo sdo medidas necessarias para a contengéo de cheias.

Os estudos apontam que os reservatorios para contengédo de aguas séo medida
adequada para evitar os riscos e ameagas ao patrimdnio € a vida dos municipes

ocasionados em épocas de precipitacdes intensas.

2 ELABORACAO DO PROJETO
2.1 Objeto

Elaboragéo de projeto de engenharia para estruturas de contengdo de aguas pluviais a

montante dos bairros centrais do Municipio de Xanxeré.

A obra deve atender as diretrizes do plano de Municipal de Saneamento Basico
existente, com o Diagnéstico e Plano de Trabalho elaborado pela Defesa Civil do Estado de
Santa Catarina e ser compativel com o projeto com as necessidades do Municipio de Xanxeré.

O desenvolvimento da agéo exige a apresentagéo de:

e Estudos Preliminares

o Estudos iniciais;

o Estudos topograficos:

o Estudos hidroldgicos:

o Estudos geotécnicos;

o Estudos de impactos ambientais.
e Ante projeto

e Projeto executivo de engenharia completo;

Para elaboragdo do projeto devem ser seguidas as normas da ABNT, Instrugoes
Normativas do 6rgdo ambiental, Instruces de servico do DNIT e do DEINFRA/SC, quando
aplicaveis, e a literatura técnica, entre os quais podem ser destacados:

e Instrugdo Normativa INIS — IN 119 — Projeto de Mitigagéo de Alagamentos e
Cheias do Municipio de Itajai (SC).

e Manual de Drenagem Urbana do Municipio de Joinville (SC).

e Manual de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais do Municipio de Sao Paulo
(SP)

e Manual de Drenagem Urbana da Regido Metropolitana de Curitiba (PR)



2.2 Etapas
2.2.1 Estudos Preliminares

Compreende os seguintes estudos: iniciais, topograficos, hidroldgicos, geotécnicos e de
impactos ambientais.

Para esta etapa exige-se no minimo:
1. Diagnéstico da situagao atual:

e Areas afetadas;
e Areas alagadas;
e Bacias contribuintes;

e Estruturas existentes;

2. Caracterizagao da area de intervengao:

e Riscos;

e Meios;

e Vazdo maxima cheia;
¢ Interferéncias;

e Ocupagao e zoneamento;

3. Proposicéo:

¢ Indicagdo de demanda, cobertura e area de intervengao;
o Alternativas consideradas;

e Pré-dimensionamento e estimativa de custo;

o Viabilidade técnico-econdmica;

e Alternativa selecionada.

2.2.2 Anteprojeto
Sera realizada ap6s conclusdo da etapa anterior e com base na alternativa de solugéo

definida no Estudo de Concepgéo conforme as diretrizes e parametros do Termos de Referéncia.
A etapa de anteprojeto, deve conter, no minimo:

e Desenvolvimento da solugédo escolhida de forma a fornecer viséo global da obra

identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;



Solugdes técnicas globais e localizadas suficientemente detalhadas, de forma a
minimizar a necessidade de reformulagao ou de variantes durante as fases de
elaboragao do projeto executivo e de realizagdo das obras e montagem;

Identificagdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a
incorporar a obra, bem como suas especificagdes que assegurem os melhores
resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua

execucgao;

2.2.3 Projeto Executivos

Sera realizada apds a conclusao do anteprojeto com base neste.

A etapa de Projeto Executivo deve prever o detalhamento e compatibilizagéo do projeto

para fins de execugdo dos servigos, quando couberem conforme a solugdo adotada, nas

seguintes areas, no minimo:

Projeto de terraplenagem;

Projeto geotécnico;

Projeto hidraulico;

Projeto Estrutural;

Projeto Elétrico, automagao, protegéo e comunicagéo;
Projeto de urbanizagao e paisagismo;

Projeto de instalagdes prediais;

Projeto de meio-ambiente;

Projeto de supressao de vegetagao;

Documentagao para obtengdo das licengas ambientais;

Todos os projetos devem incluir especificagdes complementares, lista de materiais e

detalhes graficos.

Devem também ser apresentados nesta fase:

Além dos projetos; os memoriais, orcamentos e cronogramas deverao ser
especificos para cada uma das obras de contengao, sendo que também deverao
ser apresentados memoriais e cronogramas fisico-financeiros globais

Deverdo ser apresentadas, as normas de fiscalizagdo e outros dados
necessarios cm cada caso;

Apresentagcdo dos elementos técnicos (desenhos. memérias de calculo,
memorias descritivas técnicas e justificativas);

Orcamento detalhado (com indicagdo de servigos e respectivos agrupadores,
quantitativos por servigo, custos unitarios, parciais por agrupador e total, BDI
detalhado, encargos sociais considerados, fonte consultada e respectivos

codigos de composicdo e data de referéncia);



e Quantitativos e especificagdes técnicas de materiais e servicos, com memorial

de quantidades;

e Pecas graficas completas e minuta de manual de operagao.

Os projetos executivos, memoriais descritivos, orgamentos e cronogramas, deverao ser
apresentados a prefeitura municipal de Xanxeré que tera um prazo de 10 (dez) dias para uma
avaliagcao da referida documentagado, sugerir alteragdes, adequagdes e complementagoes, e

mesmo fazer questionamentos.

As obras propriamente ditas somente poderédo ser iniciadas apos os eventuais ajustes a
serem solicitados e de um aceite formal da prefeitura municipal de Xanxeré do material acima

citado.

Prever, como integrante do custo da obra, orgamento para os cadastros técnicos da obra

“as built” ou “como construido”, bem como realizagéo dos controles ambientais.

O orgamento devera tomar por base de referéncia as composicées do SINAPI/SICRO e,
quando ndo houver referéncia para determinado servigos, que seja feita composi¢ao propria
baseada nos insumos do SINAPI/SICRO.

3 ESPECIFICACOES PARA EXECUCAO

3.1 Especificagoes para execugao — terraplenagem
Todos os servigos indicados deverdo seguir o prescrito Manual de Implantagéo Basica
do DNER. Onde estas especificagdes ndo forem aplicaveis, deverao ser seguidas primeiramente

as especificagdes de servigo do DNIT, as normas das concessionarias e as normas da ABNT.

3.1.1 Servicos preliminares de terraplenagem

Estes servicos devem seguir o primeiramente o prescrito na Especificacdo DNIT ES
104/2099 - Terraplenagem - Servigos Preliminares.

Compreendem os servigos preliminares de terraplenagem as operacoes de
desmatamento, destocamento e limpeza.

Estes servigos objetivam a remogdo, nas areas destinadas a implantagéo do corpo da
obra e naquelas correspondentes aos empréstimos, das obstrugdes naturais ou artificiais,
porventura existentes, tais como arvores, arbustos, tocos, raizes, entulhos, etc., além da camada

vegetal.
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3.1.2 Cortes

Estes servicos devem seguir o primeiramente o prescrito na Especificagdo de servigo
DNIT ES 106/2009 - Terraplenagem - Cortes.

Os cortes deverao ser executados de acordo com os elementos topograficos constantes

das notas de servigo, sendo o material escavado depositado nos locais indicados.

3.1.3 Aterros

Estes servigos devem seguir o primeiramente o prescrito na Especificacao de servico
DNIT ES 108/2009 — Terraplenagem - Aterros.

A terraplenagem sera constituida de camadas compactadas na energia de 100% do
Ensaio de Proctor Normal.

A superficie final dos aterros devera ser mantida umida até ser lancada a camada
subsequente, para evitar a erosdo superficial provocada pela agao do vento e da chuva.

O aterro para contencdo devera ter no minimo 5m de largura no topo. As inclinagdes dos
taludes devera ser de no minimo 2,5:1 a montante a 2:1 a jusante, conforme a seco tipica

preliminar.

3.1.4 Protecéo vegetal

Toda a area de trabalho devera ser recomposta com plantio de espécies gramineas para
evitar os processos erosivos.

Todos os servicos deverdo seguir o prescrito no MANUAL PARA ATIVIDADES
AMBIENTAIS RODOVIARIAS, publicado pelo DNIT. Onde estas especificagdes ndo forem
aplicaveis, deverdo ser seguidas primeiramente as especificagdes de servigo, as normas das
concessiondrias e as normas da ABNT e as prescrigdes do Instituto de Meio Ambiente de Santa
Catarina.

Estes servicos devem seguir o primeiramente o prescrito na Especificagdo de servigo
DNIT 102/2009-ES Protec¢éo do Corpo Estradal — protegéo vegetal.

Ainda devem ser atendidos os requisitos da NORMA DNIT 074/2006 — ES - Tratamento
ambiental de taludes e encostas por intermédio de dispositivos de controle de processos

€erosivos.

3.1.5 Areas para bota-fora
A autorizag&o para uso do bota-fora € de responsabilidade da construtora, devendo ser

aceito o seu uso pela fiscalizagdo.

3.1.6 Areas para jazida de empréstimo
A autorizagdo para uso do da jazida e a sua indenizagéo sdo de responsabilidade da

construtora, devendo ser aceito o seu uso pela fiscalizag&o.



Os materiais utilizados devem ser seu uso aprovado pela fiscalizag&o.

3.1.7 Medidas mitigadoras

3.1.7.1 Consideragdes Preliminares

Como as atividades de terraplenagem sdo as que causam o maior impacto no local das
obras, as medidas mitigadoras seguem como complementagao destas atividades.

As medidas mitigadoras compreendem atividades relacionadas a mitigagdo dos
impactos ambientais ocasionados pela obra, bem como a protecao dos elementos da obra das
acdes causadoras de impacto, tais como eroséo e assoreamento dos cursos d’agua. Também
estdo incluidas as atividades relacionadas como medidas compensatérias durante os estudos
ambientais, bem como a equipe para realizagdo do monitoramento ambiental para cumprimento

das acoes previstas no licenciamento ambiental.

3.1.7.2 Escavacéo de valas provisorias para protecédo ambiental

S3o valas provisérias com o objetivo de desviar pequenos cursos d’agua superficiais
para evitar o assoreamento desses e de talvegues naturais, por materiais advindos da
terraplenagem, bem como das areas transitaveis por veiculos e pedestres e mesmo para reduzir
os efeitos erosivos das areas trabalhadas.

Estas atividades sdo necessarias a manutencao do canteiro de obras, estando incluidas

nos custos indiretos dos servigos.

3.1.7.3 Estocagem e Protegdo de Camada Vegetal (solo orgénico)

Os materiais organicos oriundos dos servigos de limpeza do terreno para a execugao
dos cortes, aterros e de outras atividades que envolvam a retirada de solo organico, deverao ser
estocados em locais convenientemente definidos, de maneira que nao comprometam a
execucgao de servigos posteriores e nem tampouco degradem o meio ambiente, para posterior
reutilizagdo na recuperacdo ambiental das areas degradadas, bota-foras e, inclusive, na
incorporagdo de estradas abandonadas ao meio ambiente. Caso ndo venha ser utilizado, a érea
de estocagem deve ser conformada, de maneira que a superficie ndo se torne uma intrus&o no
meio ambiente.

O entorno das areas de estocagem, dependendo da topografia local, principalmente em
funcdo da declividade, podera necessitar de protegdo contra os efeitos do carreamento de
materiais finos, em particular durante as chuvas. Assim sendo, devera ser executada vala
provisoria de drenagem no entorno do deposito.

Estas atividades sdo necessarias a manutengdo do canteiro de obras, estando incluidas

nos custos indiretos dos servigos.




3.1.7.4 Reutilizagdo e Espalhamento de Solo Organico

O material orgénico oriundo dos servigos anteriormente mencionados, estocados ou
transportados diretamente, podem ser empregados na recuperagéo de areas degradadas, cujo
espalhamento deve ser feito com equipamento adequado, dependendo da superficie em
que esta sendo efetuada a recuperagdo. Se em area plana, efetuar o descarregamento do
caminhdo e o espalhamento por motoniveladora ou pa carregadeira. Se em area de talude,
efetuar o transporte até o lado da area a ser espalhado o solo organico. Com a pa carregadeira
recolhe-se e efetua-se o espalhamento, dando toques com a face externa da concha para fixa-
lo no talude, como se fosse uma compactagéo. Apdés o espalhamento, efetuar o revestimento
vegetal previsto e demais obras de drenagem e complementar.

Estas atividades sdo necessarias a manutengao do canteiro de obras, estando incluidas

nos custos indiretos dos servigos.

3.1.7.5 Espalhamento e Compactagéo de Material de Cobertura de Bota-foras
O excedente de materiais originados dos cortes ou de remogao de solos moles, quando
ndo empregados na recuperagdo ambiental, deverdo ser transportados para locais também
previamente definidos, cujo material sera espalhado e compactado, para apds receber material
de cobertura, preferencialmente solo organico estocado, originado da limpeza do terreno, ou de

solo selecionado para permitir o revestimento vegetal por hidrossemeadura.

3.1.7.6 Recuperacdo dos Bota Foras e das Jazidas de Empréstimo
Para a recuperacao deste devesse seguir as recomendacgoes:
e Reconformar os taludes;
e Sempre que necessario, construir diqgues de contengdo, com material
compactado ou ensacado;
e Implantar sistema de drenagem superficial;

e Implantar cobertura vegetal em toda a superficie;

3.1.7.7 Barreira de siltagem

A barreira de siltagem para protecdo ambiental consiste num dispositivo que tem a
finalidade de reter materiais finos do solo que possam ser carreados para os rios, para a

drenagem da obra, talvegues, mananciais, agudes, propriedades lindeiras.

3.2 Especificagdes gerais execugido — drenagem e OAC’s

Os concretos ndo indicados deverdo ter FCK 25MPa.

As armaduras serao de ago CA 50 e CA 60.



Os bueiros, drenos e demais elementos nZo apresentados deverdo seguir o

detalhamento feito pelo DNIT no Album de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem.

Os servicos de drenagem pluvial deverédo seguir o prescrito na especificagéo de servigo

DNIT ES 030/2004 - Drenagem - dispositivos de drenagem pluvial urbana.

3.2.1 Escavagodes

As escavagbdes das valas para o assentamento da tubulagdo deverdo ser feitas nas
profundidades de projeto e largura minima necessaria para a execugdo da obra. O fundo da vala
devera ser regularizado adequadamente antes do assentamento da tubulagéo.

3.2.2 Reaterro

As valas poderéo reaterradas com material da prépria escavagéo, desde que o mesmo

seja de boa qualidade e permita a adequada compactagdo.

Na impossibilidade de utilizagdo do material resultante da escavagdo, devera ser

providenciado material de jazida préxima, que atenda as exigéncias de compactago.

As valas “encravadas” no pavimento asfaltico existente deverdo ser reaterradas até a

cota necessaria para execugao da recomposicao do pavimento asfaltico.

3.2.3 Tubulagao

A tubulagao utilizada devera ser com tubos circulares de concreto com armadura do tipo

PA1, e atendera o que prescrevem as normas técnicas, quanto as suas classes de resisténcia.
Os tubos serdo assentados perfeitamente nivelados, encaixado e alinhados.
As tubulagdes complementares deverdo ser assentadas sobre lastro de brita.

As tubulagées utilizadas para vazao sanitaria das estruturas deverdo ser assentadas
sobre bergo de concreto conforme o apresentado no Album de Projetos tipo do DNIT. Também

deverao ser envelopadas com no minimo 10cm de concreto ao redor dos tubos.
Devera ser mantida vaz&o sanitaria nos cursos d’agua.

Estes servigos devem seguir o prescrito na Especificagédo de servico DNIT ES 023/2006

—Drenagem — Bueiros tubulares de concreto.

3.2.4 Bocas de bueiro

As bocas de bueiro deverdo ser executadas em concreto..

Estes servigos devem seguir o prescrito na Especificagéo de servigo DNIT ES 026/2004
—Drenagem — Caixas coletoras.
3.2.5 Dissipadores de energia

Os dissipadores de energia deverao ser executados em pedra de mao argamassada.



Estes servicos devem seguir o prescrito na Especificagdo de servico DNIT ES 022/2006

—-Drenagem — Dissipadores de energia.

3.2.6 Vertedouro

O vertedouro devera ser serd executado em concreto armado, devendo prever
dispositivos que permitam a redugéo da forga da agua e protecéo doa estrutura de contengao.

Estes servigos devem seguir o prescrito na Especificagdo de servigco DNIT ES 030/2004
— Drenagem — Entradas e descidas d’agua.

3.2.7 Estruturas de protegédo dos bueiros

Na entrada das tubulagdes utilizadas para vaz&o sanitaria deverdo ser construidas
barreiras mecénicas para evitar a entrada de pedras, galhos e outros elementos que possam
causar o entupimento da tubulagéo. Estas deverdo ser semelhantes ao apresentado na figura

abaixo, devendo ter a altura minima do bueiro a ser executado.

FIGURA 1 — ESTRUTURAS DE PROTEGAQ DOS BUEIROS

3.3 Especificagoes gerais
3.3.1 Limpeza e destocamento

Os servigos limpeza do terreno consistem em todas as operagdes de desmatamento,
destocamento, retiradas de restos de raizes envoltos em solo, solos orgénicos, entulhos e outros
materiais impeditivos a implantagdo do empreendimento ou exploragdo de materiais das areas

de empréstimo.

e limpeza sem destocamento: operagdo de remocgao total de material vegetal e da

camada de solo organico;
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e desmatamento: operagdes de corte e remogdo de toda vegetagdo de qualquer
densidade e porte e posterior limpeza das areas destinadas a implantagao da
plataforma a ser construida;

* limpeza com destocamento: operagdo de escavagdo e remogao dos tocos e
raizes e da camada de solo vegetal;

* solos organicos: solos com elevado percentual de matéria organica, geralmente
existente superficialmente como protegédo da area e das areas de empréstimo;

e areas de empréstimo: areas definidas em projeto para exploragdo de materiais
que s&o utilizados na implantagao dos diques;

e cota vermelha: Denominagdo usualmente adotada para as alturas de corte e
aterro.

Antes do inicio das operagdes de desmatamento é necessario observar os fatores
condicionantes de manejo ambiental de modo que as operagdes de desmatamento ndo atinjam

os elementos de protegdo ambiental.

Os servigos de desmatamento, destocamento e limpeza devem preservar os elementos
de composi¢ao paisagistica, assinalados no projeto. Nenhum movimento de terra deve ter inicio
enquanto as operagdes de desmatamento, destocamento, e limpeza nio tenham sido totalmente

concluidas.

A limpeza deve ser sempre iniciada pelo corte de arvores e arbustos de maior porte,
tomando-se os cuidados necessarios para evitar danos as cercas, arvores ou construgdes nas
vizinhangas. Para derrubada e destocamento em areas que houver risco de dano a outras
arvores, linhas fisicas aéreas, cercas, ou construcdes existentes nas imediagdes, as arvores

devem ser amarradas e, se necessario, cortadas em pedacos a partir do topo.

Nas areas de corte, as operagdes de desmatamento, destocamento e limpeza somente
sdo consideradas concluidas, quando as raizes remanescentes ficarem situadas na

profundidade de 1 m abaixo do greide de terraplenagem.

Nas areas de implantagéo de aterros, a camada superficial contendo matéria organica,
deve ser removida na espessura total, a menos que haja indicagdo em contrario do projeto ou
da fiscalizagdo. Para qualquer altura de aterro, as raizes remanescentes devem ficar pelo menos
a 2 m abaixo do greide da plataforma de terraplenagem. Os buracos ou depressdes ocasionados
por destocamento devem ser preenchidos com material de areas de empréstimo, devidamente

compactados.

Nas areas de empréstimo as operacdes de limpeza devem ser executadas até a
profundidade que assegure a ndo contaminagdo do material a ser utilizado por materiais
indesejaveis. Os solos da camada superficial fértil, que forem removidos nas operagdes de
limpeza, devem ser estocados e utilizados posteriormente na recomposigdo das areas de

exploragdo de materiais.



Os materiais de desmatamento, que ndo serdo utilizados posteriormente devem ser

depositados em locais indicados pelo projeto ou pela fiscalizagao.

3.3.2 Estagdo meteoroldégica autbnoma

No inicio dos servigos deve ser instalada em cada bacia Estagdes Meteorolégicas com
Telemetria de Dados que além de armazenarem os dados em sua memoria interna, os enviam
para a nuvem automaticamente através de conexdao com a internet para medir e registrar
parametros meteorologicos e climaticos através de varios sensores de recolhimento de dados
para o monitoramento ambiental. Entre os parametros que deverdo ser medidos
estao: temperatura, umidade relativa do ar, pressao atmosférica, velocidade e diregédo do
vento, umidade e temperatura do solo, precipitagéo (chuva), umidade da folha e radiagéo solar

global.

As estacoes deverao ter alimentag&o por energia solar e possuir baterias e conexao com

internet, semelhante ao modelo da figura abaixo.
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FIGURA 2 — MODELO DE KI ESTAGAO METEOROLOGICA

O kit da estagdo meteorologica devera ser composto de:

e Anemometro ¢/ biruta;




e Pluvidmetro c/ abrigo p/ sensores externo;

e Sensor de temperatura e umidade;

e Sensor de pressdo atmosférica;

e Datalogger com cartédo SD 4Gb;

o Central de coleta de dados Wi-fi;

e Bateria 12v/7Ah;

e controlador de carga;

e caixa para acomodar bateria;

e antena modem 4G de chip ou radio;
3.3.3 Camera de monitoramento com energia solar e comunicagao via internet

No inicio dos servigos deve ser instalada em cada bacia, ird contribuir de forma direta

para o monitoramento ambiental das obras, como prevenir acidentes do trabalho, evita furtos e

tras seguranga nos canteiros de obras.

As cameras deverdo ser coloridas com resolugdo FullHD e ter alimentagéo por energia
solar e possuir baterias e conexao com internet, semelhante ao modelo da figura abaixo, sendo

fixada em suporte metalico com altura de minima de 5m.

FIGURA 3 — MODELO DE KIT CAMERA DE MONITORAMENTO
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O kit de monitoramento devera ser composto de:

e placa solar;
e camera 360° fullhd;
e controlador de carga;
e caixa metdlica/plastica para acomodar bateria;
e cartdo de memoria de 32GB;
e antena modem 4G de chip ou radio;
e bateria 45ah;
O kit de monitoramento devera ser instalado de modo que a camera possa identificar a

altura do nivel d’agua na régua linimétrica, a entrada do tubo de vazé&o sanitaria e o vertedouro.

3.3.4 Régua medidora (régua linimétrica)

Dever3 ser instalada no fim das obras em cada dique, € um aparelho que mede o nivel
do curso d’agua e suas variacdes em um determinado tempo eleva o nivel das aguas, devendo
permanecer nos diques todo o tempo e os dados do monitoramento deverao ser enviados ao

o6rgado ambiental competente.

As réguas devem ser fixadas no local onde ha a maior altura do dique, devendo ter no
minimo a altura deste. As réguas devero ser fixadas em mourdes de concreto, conforme modelo

da figura a seguir.

FIGURA 4 — INSTALAGAO DAS REGUAS LINIMETRICAS

As especificagdes das réguas séo:

e PVC rigido ou em aluminio;




e 1 mde comprimento, 7 cm de largura € 4 mm de espessura;

e ter marcas de leitura centimétrica e numeracao de identificagdo a cada 2 cm;

e Cor e tamanho das linhas e dos valores das leituras;

e ter no minimo 3 pontos de fixagao para parafusos nas partes superior, meio e
inferior, de tal forma que permitam a realizagdo do ajuste altimétrico da régua
linimétrica no mourao;

¢ Comprimentos livres nas partes superior, inferior e laterais da régua;

Identificagdo e posicionamento das cotas da régua linimétricas no mourao;

3.3.5 Placa de identificagéao
Devera ser instalada no inicio das obras em cada dique, a identificagao das licencas
ambientais como também suas validades locadas de maneira proporcional com os dados.

Deverao ser instaladas também nas areas de recuperagéo das areas degradadas.

3.3.6 Recuperacgao Vegetal de APP
Recuperagao vegetal de APP de todos os diques, considerando o plantio de mudas de

vegetacdo nativa nos locais de APP, onde for possivel, e a execugdo de cobertura vegetal nos

trechos afetados pela execucdo das obras de implantac@o dos diques de contengéo.

3.3.7 Cercamento
Devera promover a efetivo cercamento de todas as areas dos diques como também das
areas de reposicdo e recuperagdo de APP com cerca (h= 1,50m) de 4 fios de arame liso

galvanizado e mourdo de madeira tratada espagados de 2,50m e altura.

3.3.8 Coleta de agua superficial
Devera ser realizada trimestralmente a coleta agua em cada dique, a montante e a
jusante, e devera ser realizada a analise por laboratério reconhecido junto ao IMA. Também

devera ser feita coleta antes do inicio das obras e ao final das obras.

Tem como objetivo sugerir ao empreendedor medidas eficazes de controle ambiental,
visando a minimizag&do dos impactos decorrentes das atividades de construgdo na qualidade da
agua a jusante, e a montante do empreendimento (redugéo do aporte de sedimentos, cuidados
com efluentes, definicdo das destinagdes finais adequadas a efluentes potencialmente poluidores

tais como lixo, aguas servidas, 6leos, graxas, sucatas dentre outros, etc).

3.3.9 Programas Ambientais

Os programas abaixo dever&o estar presentes nos estudos ambientais, podendo assim

o técnico responsavel pelos estudos inserir mais programas ambientas que achar necessario.




8.

9.

. Programa de Controle e Monitoramento da Obra - PCAO;

. Programa de Gerenciamento de Riscos Ambientais (PGRA);

. Programa de Comunicagao Social e Educagao Ambiental;

. Programa de Recuperagao de Areas Degradadas;

. Programa de Monitoramento da qualidade das Aguas Superficiais;
. Programa de Controle da Emissao de Ruidos;

. Programa de Controle da Polui¢éo do Ar;

Programa de Gerenciamento dos Residuos Sélidos e Liquidos;

Programa de Controle dos Processos Erosivos;

10. Programa de Controle de Interferéncias no Trafego e Seguranga da Populagao;

11. Programa de supressdo de vegetagao e resgate de flora;

12. Programa de Monitoramento e Seguranca do Barramento;

13. Programa de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil (PGRCC);

A construtora é responsavel pela implantagdo de marcos topograficos para

monitoramento dos diques.

3.3.10 Monitoramento Ambiental

Apresentar Relatério Técnico Ambiental, descritivo, analitico, conclusivo e fotografico,

subscrito

por profissional legalmente habilitado, acompanhado de ART, em periodicidade

trimestral (a cada 03 meses) contados a partir da data de emiss&o da Licenga Ambiental de

Instalagdo - LAI, referente ao acompanhamento de todos os Planos e Programas Ambientais

constantes nesse processo (1 a 13).

3.3.11 Canteiro de obras

A construtora é responsavel pela instalagdo manutengédo e demoligdo do canteiro de

obras conforme previsto na legislacéo vigente (NR’s, normas sanitarias e ambientais). Também

é responsavel pela recuperagdo e todas as areas do canteiro.

4 PRAZO PARA EXECUCAO




4.1 Apresentagdo dos estudos preliminares em no maximo 30 (trinta) dias a

contar da emissao da ordem de servico;

4.2 Apresentagdo do anteprojeto em no maximo 60 (sessenta) dias a contar da

emissdo da ordem de servico;

4.3 Apresentacéo do projeto executivo e licengas ambientais em 90 (noventa) a

contar da emissao da ordem de servigo;

4.4 Inicio da execugdo da obra em 12 (cento e vinte) dias a contar da emiss&o

da ordem de servigo;

5 VALOR DO OBJETO

5.1. O valor do objeto é de R$ 6.451.612,50 (seis milhdes, quatrocentos e cinquenta
e um mil, seiscentos e doze reais e cinquenta centavos) conforme orgamento basico

anexo.

Dotagado orgamentaria:

6 MEDICOES

As medicdes de pagamento das etapas poderéo ser solicitadas por etapa de
desenvolvimento devidamente comprovado mediante apresentacdo de relatério de

desenvolvimento e atestado pelo engenheiro fiscal.

7 INFORMACOES GERAIS

7.1 Informacdes sobre o objeto: Rivael Sander Freschi, assessor de gabinete,
telefone (49) 3441-8527

7.2 Fiscal do Contrato: Paulo Sérgio Ferri, engenheiro civil, telefone (49) 3441-8518,
ramal 242.

(G

Leandro Marzari Silva
Secretario Municipal de Obras

artarello




PREFEITURA DE a ESTADO DE SANTA CATARINA

: MUNICIPIO DE XANXERE
XANXERE SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO E FINANGAS

Memorando — Designacao de Fiscal de Contrato

Fica designado(a) o(a) servidor(a) Paulo Sérgio Ferri da Silva, matricula n°
2637, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Servigos, como
fiscal do contrato referente ao objeto: Contratagdo de empresa especializada em
obras e servigos de engenharia, objetivando a elaboragédo de projeto executivo
e a execugado da obra de estrutura de contengdo de aguas, exercendo as
atividades de orientagdo, fiscalizagdo e controle previstas na Instrugdo
Normativa CGM n° 001/2021, atendendo as exigéncias contidas no inciso Il do
art. 58 e § § 1° e 2° do artigo 67 da Lei n° 8.666/93.

Leandro Marzari Silva

Secretario Municipal de Obras, Transportes e Servigos

CIENCIA DO(s) SERVIDOR(es) DESIGNADO(s)

Eu, Paulo Sérgio Ferri da Silva, declaro-me ciente da designagéo ora atribuida e
das fung¢des que sdo inerentes em razdo da fungéo.
Xanxeré/SC, 07 de janeiro de 2022.




