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“PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE EDITAL” 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0176/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0023/2022 

 

O MUNICÍPIO DE XANXERÊ, Estado de Santa Catarina, TORNA PÚBLICO, para conhecimento 

dos interessados que está ALTERANDO o Edital de PREGÃO ELETRÔNICO, conforme Parecer 

Jurídico em anexo. 

 

DO OBJETO:  

Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Equipamentos Gerais de Combate a 

Incêndios Florestais; Combate a Incêndio Estrutural; Equipamentos de Proteção Individual; 

Equipamentos de Salvamento em Altura; Equipamentos para Academia; Ferramentas para Serviço 

Operacional, Atendimento Pré Hospitalar e Manequim para Instruções de Reanimação CardioPulmonar 

(RCP) destinados a atender a demanda de ocorrências do Corpo de Bombeiros Militar de Xanxerê-SC. 

 

 

DAS ALTERAÇÕES:  

 

1) Fica alterada a forma de julgamento do edital passando a ser: 

Onde se lê: “menor preço por Lote”; 

Leia-se: “menor preço por Item”. 

Obs: Os lotes foram desmembrados, passando a ter 39 itens o Anexo 01. 

 

2) Ficam alteradas as especificações dos itens nº 03, 04, 05, 20, 30 e 31 do Anexo 01 do edital, 

conforme segue: 

Item 03 – ESGUICHO DE 2 ½” PARA COMBATE A INCÊNDIO: 

 

Nova descrição: 

1. Esguicho manual com vazão regulável - 2 1/2". esguicho manual regulável, vazões: 95-125-150-200-

250 (360-475-550-750-950). características técnicas: 

2. Possuir mecanismo interno em aço inoxidável, de ajuste manual, gradual, em função da pressão 

utilizada, a fim de auto-compensar o fluxo de água, mantendo a vazão constante em qualquer forma do 

jato. equipamento de alta performance desenvolvido para uso em linhas de mangueiras manuais, com 

controle manual de vazão. 

3. Alavanca para abertura e fechamento do fluxo através de válvula esférica. Tecla “flush” para limpeza 

de impurezas oriundas do sistema de água. desenhado para trabalhar com vazão variável no lançamento 

de água/espuma, sem aspiração de ar; permite a formação de jato na forma de neblina, meia neblina e 

jato sólido, regulados através de manopla no bocal do esguicho. 

4. Vazão controlada através de um seletor no corpo do esguicho. pressão de trabalho ideal: 100 psi (7 

kgf/cm2) 

5. Material de fabricação: fabricado em liga leve de alumínio, acabamento anodizado dotado de 

empunhadura em alumínio revestida com borracha. 

 



 

 

ESTADO DE  SANTA  CATARINA 
PREFEITURA     MUNICIPAL     DE     XANXERÊ 
Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 -  Fone/Fax - 049 3441 -8542 

CEP -  89820-000 - XANXERÊ - SC.  -  CNPJ  -  83 009 860/0001-13. 

 

2 

 

Item 04 –ESGUICHO MANUAL VAZÃO REGULÁVEL de 1 ½: 

 

Onde se lê: 3.  Seletor de vazões: 95, 125, 150 e 200 gpm (360, 475, 568 e 757 L/min); 

Leia-se: 3. Seletor de vazões de no mínimo 4 regulagens ou mais, contemplando dentro dos parâmetros 

de 95 à 200 GPM. 

 

Item 05 - BALACLAVA EM FIBRA ARAMIDA 300 GR HJ66000: 

 

Onde se lê: 1.1.2 Balaclava de combate a incêndio urbano, de camada dupla, confeccionada em tecido 

não inflamável, composto de Poliacrilonitrila Oxidado (fibra de carbono e aramida) ou material 

semelhante que atenda a todas as especificações descritas. Deve possuir duas camadas de no mínimo 

220 g/m², cada; cada balaclava não deve possuir peso superior a 200 g, admitindo-se variação de 15% 

para mais no peso; 

 

Leia-se: Item 05 - BALACLAVA EM FIBRA ARAMIDA 

1.1.2 Balaclava de combate a incêndio urbano, de camada dupla, confeccionada em tecido não 

inflamável, composto de Poliacrilonitrila Oxidado (fibra de carbono e aramida) ou material semelhante 

que atenda a todas as especificações descritas. Deve possuir duas camadas de no mínimo 200 g/m², 

cada; cada balaclava não deve possuir peso superior a 200 g, admitindo-se variação de 15% para mais 

no peso; 

 

Item 20 - GANCHO PARA COBRAS: 

Onde se lê: Gancho indicado para captura de cobras, produzido em alumínio. Tamanho ajustável de 80 

A 130CM. 

Leia-se: Gancho indicado para captura de cobras, produzido em alumínio. Tamanho ajustável podendo 

estar dentro das medidas 40 à 130cm.  

 

Item 30 – TALABARTE DE POSICIONAMENTO: 

 

Nova descrição: 

- 01 regulador de corda em aço inox; 

- 01 conector em aço e fechamento com rosca Classe B; 

- 01 conector classe T em aço, com abertura de 18mm; 

- Confeccionado em corda de poliamida de 14mm; 

- Protetor de corda; 

- Utilizado em conjunto com cinturão paraquedista abdominal. 

Dados Técnicos: 

- Tamanho: 1,35m; 

- Normas ABNT/NBR 15834 – 2020 / 15837 – 2020. 
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Item 31 - CONE DE SINALIZAÇÃO - 75 CM: 

 

Onde se lê: Cone 75 cm fabricado em PVC flexível com fitas refletivas. Adaptado com fendas para 

inserção de fitas e correntes. 

Leia-se: Cone 75 cm fabricado em PVC flexível com fitas refletivas. Podendo ser adaptado com ou sem 

fendas para inserção de fitas e correntes. 

 

DA NOVA DATA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS: 

 

Recebimento das propostas: Até às 13h30min do dia 16 de setembro de 2022. 

Abertura e Julgamento Propostas: Das 13h31min às 13h59min do dia 16 de setembro de 2022. 

Início da sessão de disputa de preços: Às 14h00min do dia 16 de setembro de 2022. 

Local: Plataforma eletrônica bllcompras.com 

 

Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas e condições do Edital acima citado. 

 

Xanxerê-SC, 26 de agosto de 2022. 

 

  

 

 
OSCAR MARTARELLO 

Prefeito Municipal 


