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1. INTRODUGAO

O presente memorial tem por finalidade estabelecer as informacdes, condicoes e
diretrizes técnicas sobre a obra de constru¢cao de quadra de areia, localizada na Rua
Goitacazes, Bairro Bela Vista, Xanxeré-SC. Esta obra prevé a execucao de mureta,
drenagem, fechamento lateral e superior com rede de protegao, pavimentagdo em paver
do passeio e acesso, sendo fornecido pela Prefeitura de Xanxeré os tubos de aco para

fixacdo da rede.

2. ORIENTAGOES GERAIS

2.1. Disposicoes preliminares

Para efeito das presentes especificacbes, o termo CONTRATADA define o
proponente vencedor do certame licitatério, a quem sera adjudicado o objeto da licitagao,
o termo FISCALIZACAO define a equipe que representara o fiscal da Prefeitura Municipal
de Xanxeré e, a quem a CONTRATADA dever-se-a reportar, e o termo CONTRATANTE

define a Prefeitura Municipal de Xanxeré.

Na execugao de todos os projetos e servicos a CONTRATADA devera seguir as
Normas Técnicas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e as normas
citadas no decorrer destas Especificacbes. A empresa deve apresentar certificado de
treinamento de NR35 para os trabalhos em altura. A execucédo de todos os servigos
obedecera rigorosamente as indicagdes constantes no projeto, conforme plantas, além

das prescrigdes contidas neste memorial, e demais documentos integrantes do contrato.

Antes do inicio da obra, a CONTRATADA deve apresentar ART de Execucao da

obra devidamente quitada.

2.2. Discrepancias, prioridades e interpretagoes

Em caso de duvidas quanto a interpretagdo do Memorial Descritivo, Projetos, ou
Detalhes, deverao ser consultados os Profissionais Responsaveis ou a CONTRATANTE,
nesta ordem. Em casos de divergéncias entre os projetos e este Memorial Descritivo
prevalecerao sempre os primeiros. Todos os detalhes constantes dos desenhos e nao

mencionados neste Memorial Descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e,
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nao constantes dos desenhos, serdo interpretados como fazendo parte integrante do
projeto. Nenhuma alteragdo nos desenhos fornecidos, bem como nas especificagbes
pode ser feita sem consulta prévia e autorizagdo por escrito dos autores do projeto e
aprovacao da CONTRATANTE.

A FISCALIZACAO podera impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os
desenhos e especificagbes. A CONTRATADA se obriga a tomar conhecimento e

consultar todos os projetos antes e durante a execugao de quaisquer servigos.

2.3. Fiscalizagao

A CONTRATADA se obriga a facilitar meticulosa fiscalizagdo dos materiais e
execugdo das obras e servigos contratados, facultando a@ FISCALIZACAO o acesso a
todas as partes das obras contratadas. Obriga-se, do mesmo modo, a facilitar a
fiscalizacdo em depdsitos ou dependéncias onde se encontrem materiais destinados a
construcéo, servigos e obras em reparo. Fica assegurado a FISCALIZACAO o direito de
ordenar a suspensdo das obras e servigos sempre que estes estiverem em desacordo

com os projetos e especificagoes.

A CONTRATADA se obriga a retirar da obra, imediatamente apds o recebimento
da comunicagdo em diario de obra, qualquer empregado que venha a demonstrar
conduta nociva ou incapacidade técnica. Os servigos a cargo de diferentes firmas seréo
articulados entre si de modo a proporcionar andamento harmonioso da obra em seu

conjunto.

As planilhas com os servigos fornecidos pela CONTRATANTE devem
obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta na fase
licitatéria, ndo sendo aceitas quaisquer reclamacdes ou reivindicagdes apods a obra
contratada. Qualquer discrepancia devera ser resolvida com a FISCALIZACAO antes da
contratagao.

A CONTRATADA fornecera os equipamentos, materiais, mao de obra, transporte
e alimentacao de funcionarios e o que mais for necessario para a execugao, a conclusao
e a manutengao dos servigos, sejam eles definitivos ou temporarios. Todos os materiais
a serem empregados na obra deverao ser novos, comprovadamente de primeira

qualidade e, estarem de acordo com as especificacdes, devendo ser submetidos a



aprovacéo da FISCALIZACAO, com excecdo de eventuais servicos de remanejamento

onde estiver explicito o reaproveitamento.

A CONTRATADA devera submeter & FISCALIZACAO amostras de todos os
materiais a serem empregados nos servigos, antes de executa-los. Se julgar necessario,
a FISCALIZACAO podera solicitar 8 CONTRATADA a apresentacéo de informagéo por
escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos
mesmos. A CONTRATADA fica obrigada a substituir materiais e servigos ndo aprovados
pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera providenciar a aquisigdo dos materiais tao logo seja
contratado, visando o cumprimento dos prazos. A FISCALIZACAO néo aceitara a
alegacdo de atraso dos servigos devido ao ndo fornecimento dos materiais pelos
fornecedores.

Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneragéo aos servigos aqui
descritos, sendo que os custos respectivos deverao estar incluidos nos precos unitarios
e/ou no global constantes da proposta da CONTRATADA. A CONTRATADA assume o
risco existente de perda de servigos e materiais, bem como retrabalhos necessarios ao
cumprimento do objeto, risco de imprecisdo de quantidades e valores previstos no

projeto.

Considerar-se-a, inapelavelmente, a CONTRATADA como altamente
especializada nas obras e servigos em questdo e que, por conseguinte, devera ter
computado, no valor global da sua proposta, também, as complementacgdes e acessorios
por acaso omitidos nas especificagdes, mas implicitos e necessarios ao perfeito e
completo funcionamento de todos os materiais, pecgas, etc. Possiveis indefini¢cdes,
omissoes, falhas ou incorregcdes das especificacdes ora fornecidas, ndo poderao
constituir pretexto para a CONTRATADA cobrar servigos adicionais a proposta
apresentada no processo licitatério. Quaisquer outros custos, diretos ou indiretos, que
sejam identificados pelo licitante para a execugao dos servigos deverao ser incluidos nos

custos dos itens do orcamento pelo mesmo.

A equipe técnica da CONTRATADA, responsavel pelos servigcos, devera contar
com profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as

diversas atividades necessarias a execucao da obra. A CONTRATADA devera remover



todo o entulho do local da obra e fazer a limpeza completa apds a finalizacédo da
execucao do servico. A CONTRATADA devera responsabilizar-se por quaisquer danos
provocados no decorrer dos servicos ou em consequéncia destes, arcando com os

prejuizos que possam ocorrer com o reparo desses danos.

A CONTRATADA ¢é responsavel pela implementagdo dos procedimentos
relacionados a seguranca do trabalho, incluindo entrega de todos os EPIs
(Equipamentos de Protegao Individual) e EPCs (Equipamentos de Protegdo Coletiva)
necessarios € realizagdo dos treinamentos de acordo com as Normas
Regulamentadoras pertinentes. Os EPIs devem possuir CA (Certificado de Aprovacgéao)
valido e estar em estado de conservacéo apropriado para uso. Sob nenhuma hipotese

sera permitido o trabalho dos funcionarios da CONTRATADA sem os EPIs adequados.

A inobservancia das presentes especificagées técnicas e dos projetos implica a
nao aceitacao parcial ou total dos servicos, devendo a CONTRATADA refazer as partes
recusadas sem direito a indenizagdo. E possivel a utilizacdo de material equivalente com
mesmo desempenho técnico, se apresentado com antecedéncia a FISCALIZACAO, e a
mesma conceder autorizacdo, a qual sera dada por escrito em Oficio.

Os materiais e ferramentas a serem utilizados para a execu¢ado da obra serao
fornecidos pela CONTRATADA. A CONTRATANTE se exime de responsabilidades
perante a seguranga dos mesmos. A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelos
seus funcionarios, devendo zelar pela sua seguranga durante o andamento da obra.
Também sera de sua responsabilidade qualquer ato danoso que possa ser causado
pelos seus funcionarios. A CONTRATANTE se exime da culpa de qualquer material que

possa vir a desaparecer durante o andamento da obra.

3. ESPECIFICAGOES — QUADRA DE AREIA

3.1 Servigos preliminares

Inicialmente sera feita a escavagao, espalhamento e compactacdo do solo
escavado no terreno de forma que o mesmo fique nivelado para a construcio. Deve ser
verificado o nivel para que haja caimento do sistema de drenagem na diregcao do
logradouro.



A locacdo sera executada por meio de cavaletes de madeira. Apds a sua
execucao, antes de iniciar a construgao, a Contratada comunicara a fiscalizacao, que
procedera as verificagdes que julgar necessarias. Estas, no entanto, ndo isentam a
Contratada de responsabilidades futuras no caso de eventual erro de locacao acarretar
em algum dano posterior. A ocorréncia de erro na locagéo da obra projetada obrigara a
Contratada a proceder, por sua conta e nos prazos estipulados, as modificacoes,
demoligdes e reposigcdes que se tornarem necessarias, a juizo da fiscalizagéo, ficando,

além disso, sujeita a outras sangdes e penalidades previstas no Contrato.

3.2 Drenagem

Sera executado sistema de drenagem tipo espinha de peixe, de modo a conduzir
toda a agua de sub-ramais de dreno para um ramal unico, com inclinagao entre 0,5% e
1%. Serédo escavadas valas manualmente, com medida de 30 cm de largura por
profundidade variavel de acordo com a declividade adequada. Dentro das valas serdo
colocados os tubos corrugados, perfurados e fabricados em PEAD (Polietileno de alta
densidade), com diametro de 100 mm. As valas serdo preenchidas e recobertas com

brita 1 ou 2 ao longo da vala e totalmente envelopados com manta geotéxtil.

A agua coletada nos drenos sera encaminhada para uma caixa coletora em alvenaria
revestida com chapisco e reboco, com dimensdes minimas de 30x30 cm, com altura
adequada ao nivel da tubulagdo. Sobre a laje de fundo devera ser executado
revestimento de argamassa, de modo a conduzir a agua para a canalizagdo de saida,
sem empocamentos. A caixa deve possuir tampa de concreto que deve ficar rente ao
nivel do solo adjacente. A partir dela, a agua sera encaminhada para o logradouro por
tubo de PVC 100 mm enterrado sob o passeio, devendo o meio-fio, passeio e quaisquer
outros elementos afetados por este servigo ficar em perfeito estado apds a conclusao do

mesmo.

3.3 Estrutura de concreto

Os tubos metalicos ser&o fixados dentro de estacas de concreto conforme projeto,
devendo ser posicionados antes da concretagem. Antes da colocagdo dos perfis
metalicos e langamento do concreto, o fundo do solo das estacas devera receber golpes

de soquete de 40 kg, para apiloamento do fundo.



Antes de qualquer concretagem, de qualquer elemento estrutural, a empresa
devera comunicar ao departamento técnico da Prefeitura, para realizar vistoria nas
dimensdes e verificagdo das armaduras. As formas das vigas serdo em madeira, com

aplicagao de desmoldante.

Nao sera admitida a utilizacdo da lateral da escavacao como delimitadora da
concretagem das vigas. Antes da concretagem, as formas deverdo ser molhadas até a
saturagdo. A concretagem devera ser executada conforme os preceitos da norma
pertinente. A cura devera ser executada conforme norma para se evitar a fissuragao da

peca estrutural.

A execugao das formas e seus escoramentos deverdao garantir nivelamento,
prumo, esquadro, paralelismo, alinhamento das pecas, e impedir o aparecimento de
ondulagbes na superficie pronta de concreto. A contratada devera dimensionar os
travamentos e escoramentos das formas de acordo com os esforgos, considerando os
efeitos do adensamento. Durante a concretagem as formas deveréao ser limpas e devem

ser tomados cuidados especiais no sentido de evitar “ninhos” durante a concretagem.

A armadura devera ser colocada limpa na forma, isenta de crostas soltas de
ferrugem e barro, éleo ou graxa e estar fixa de modo a ndo sair da posi¢ao durante a
concretagem. O recobrimento minimo das armaduras de todos os elementos estruturais
devera ser de 30 mm, mantido através de espacgadores plasticos, ndo se admitindo que
nenhuma armadura fique em contato com as formas. As emendas n&o projetadas
deverédo ser aprovadas pela fiscalizagdo. Apds a concretagem das fundagdes e seu
desforme, as cavas deverdo ser reaterradas com material de boa qualidade e

adensadas.

Os materiais que compdem o concreto deverao seguir rigorosamente as Normas
Técnicas com relacdo a sua qualidade e procedéncia, devendo ser impedida a utilizacao
de aditivos ou outros componentes que possam comprometer a durabilidade do concreto.
A granulometria do agregado graudo devera ser compativel com as dimensdes das
pecas concretadas de acordo com a ABNT NBR 6118. Em caso de resultado nao
satisfatorio devera ser feito ensaio de verificacdo da resisténcia do concreto, persistindo
o resultado, o material devera ser recusado ou adequado o projeto com aprovagéo da
fiscalizacdo, ficando quaisquer demoli¢cdes e retrabalhos por conta da contratada. O

transporte do concreto devera ser feito através de métodos e equipamentos que evitem
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a segregacao e as perdas dos materiais componentes. O langamento do concreto devera
ser feito sempre dentro dos 60 minutos que se seguirem a adi¢gao de agua a mistura, de
acordo com a NBR 7212:2012, observando-se: o impedimento de concreto remisturado;
o obedecimento de um plano de langamento com cuidado especial de concretagem
localizada nos trechos de interrupgao diaria (juntas de concretagem); e a utilizagdo de
funil para concretagens com altura de langamento superior a 2,00 m de modo a impedir
a segregacgao dos materiais. As juntas de concretagem deverao ser preparadas com
remocao da nata de cimento, seguida de lavagem com agua no inicio do endurecimento.
O adensamento do concreto devera ser executado através de vibradores de imersao. A
cura do concreto devera ser feita por processo que mantenha umidas as superficies,
evitando a evaporagao da agua do interior do concreto, devendo ser iniciada tao logo as

superficies expostas o permitam, por um periodo de no minimo 10 dias.

Qualquer falha nas pecgas concretadas devera ser corrigida logo apds sua
constatacdo, de maneira adequada e compativel, a critério da fiscalizagcdo. Qualquer
alteracao do projeto durante a fase de execugao dos servigos devera ser comunicada ao
departamento de engenharia da Prefeitura de Xanxeré e/ou fiscal da obra, devendo-se
efetuar a anotacao das ocorréncias, as recomendacgdes e solugdes adotadas nas fichas

de diario da obra com assinatura do responsavel técnico.

3.4 Mureta

3.4.1 Alvenaria

Sera executada mureta em alvenaria, com altura de 20 cm, conforme projeto. As
fiadas deverdo estar perfeitamente travadas, alinhadas, niveladas e aprumadas. Na
unidao de alvenaria com a viga baldrame devera ser executado chapisco, a fim de
proporcionar maior aderéncia. Os tijolos serdo de barro especial, bem cozidos, com
largura de 9 cm de modo que a espessura final da mureta seja de 15 cm. Nos trechos
onde ha a fixacado dos tubos de aco do alambrado, a parede da mureta sera de concreto,
de comprimento 20 cm. Deve ser concretado apds o assentamento da alvenaria
adjacente, de modo que a mesma sirva como forma lateral. Se concretados antes da
alvenaria, devem ser tomadas providéncias sem custo adicional para a Prefeitura para a

unido alvenaria-concreto, como telas de a¢o galvanizado.



3.4.2 Chapisco e embog¢o/massa unica

Em toda a extensdo da mureta e na sua parte superior sera aplicado chapisco
com argamassa trago 1:3, espessura de 5 mm, com umedecimento prévio da base para
evitar o ressecamento da argamassa, com o emprego de esguicho de mangueira, antes

de receber a aplicacao desse tipo de revestimento.

Em toda a extensdo da mureta e na sua parte superior sera aplicada camada de
emboco/massa unica, com traco 1:2:8, com execucao de taliscas, areia peneirada, e

espessura de 25 mm, de modo que a mureta fique com espessura final de 15 cm.

3.4.3 Pintura

Sera realizada a pintura de toda a mureta nas suas faces laterais e face superior,
com a aplicacdo de fundo selador. O numero de deméaos aplicadas de tinta sera o
necessario para o perfeito cobrimento da pintura, sendo que devera ser feita com tinta
premium, de forma que a superficie fique homogénea, sem manchas ou diferencas de
tonalidades numa mesma cor. O fiscal ficara responsavel por averiguar acabamento da
pintura, sendo que em caso de nao aprovacgao devera ser realizado novo acabamento
as custas da Contratada. Em nenhuma hipétese sera admitida a pintura em superficie

umida.

Deveréao ser adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar manchas de tinta
em superficies ndo destinadas a pintura, devendo de imediato ser providenciada a sua
limpeza. As cores para a pintura serao definidas pela Secretaria de Esportes, que tera a
liberdade para escolher qualquer cor disponivel no mercado, ficando a empresa

executora responsavel pelo fornecimento de catalogo de tintas para escolha/aprovagéo.

3.5. Quadra

3.5.1 Cancha de areia

Sera executado, sobre o solo previamente compactado, camada de 10 cm de
espessura de Brita 1 ou Brita 0, compactada com placa vibratéria. Sobre a camada de
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brita, sera instalada manta geotéxtil, devendo esta ser dobrada nas bordas rentes a viga

baldrame em 10 cm de altura.

Sobre a manta geotéxtil sera executado o lastro de areia média limpa e isenta de

pedriscos, com altura de 30 cm.

3.5.2 Fechamento lateral

Seréo instalados tubos de acgo fornecidos pela prefeitura de Xanxeré, para fixagao
das redes e confecgao dos portdes. Os tubos serdo entregues em medidas que podem
divergir das medidas para instalagdo, sendo necessarias emendas. Todos 0s servigos
de cortes, emendas, soldagem e fixagado dos tubos serdo executados pela contratada,
sendo de responsabilidade da Prefeitura unica e exclusivamente o fornecimento dos
tubos. Sera instalado portdo de 1,00 x 2,10 m fabricado com os mesmos tubos e com

fechamento em tela de arame galvanizado fio 12 BWG malha 5 x 5 cm, com fechadura.

Nos tubos de aco serdo fixados cabos de acgo revestidos em PVC, com
esticador/catraca, de modo que os cabos figuem totalmente esticados. Serao instaladas
redes de protecdo nas laterais e na parte superior da quadra, de malha 10x10 cm, fio 4
mm, que devem ser entrelagcadas em todos os cabos de aco.

4. SERVICOS COMPLEMENTARES

No servico de pavimentacdo em paver serdao utilizados blocos de concreto
intertravados, de medidas 20 x 10 x 6 cm (comprimento x largura x altura), resisténcia
minima de 35 MPa, assentados sobre camada de 5 cm de espessura de pd de pedra.
Os blocos deverdo apresentar textura homogénea e lisa, sem fissuras, trincas, ou
quaisquer outras falhas que possam prejudicar o seu assentamento ou comprometer a
sua durabilidade ou desempenho, ndo tendo nenhum retoque ou acabamento posterior
ao processo de fabricagdo. O assentamento devera ser feito do centro para os bordos.
Apos o assentamento, devera ser executada a compactacdo inicial com vibro
compactador de placa, pelo menos 2 vezes e em dire¢cdes opostas, com sobreposi¢ao
de percursos. Sera feito o rejuntamento de toda a area com areia, espalhada sobre os
blocos em uma camada fina, utilizando vassoura, até preencher completamente as

juntas. Apos esta etapa, sera realizada novamente a compactagdo, com pelo menos 4

11



passadas em diversas dire¢gdes. O servico deve ser executado de modo a ficar
perfeitamente nivelado, sem ressaltos ou ondulagcbes, e de modo a nao haver
empogamento ou acumulo de agua, com inclinacdo em direcdo ao exterior da area

pavimentada.

Nas bordas da area em paver sera assentado meio-fio de concreto pré-moldado
de largura minima de 8 cm, cujo topo deve ficar no mesmo nivel do paver, sendo as
juntas das pecas rejuntadas com argamassa. Deve-se verificar o acabamento das pecas
e estas deverao ser rejeitadas se quebradas, trincadas, houverem faces com saliéncias,

reentrancias ou fora de esquadro.

Onde restar solo exposto devera ser plantada grama. Os tapetes quebrados ou
recortes deverdo preencher as areas de cantos e encontros. As fissuras entre os tapetes
de grama devem ser rejuntadas com terra de boa qualidade. Se necessario, a empresa

deve executar espalhamento de terra de boa qualidade anterior ao plantio.

Seréo instalados bancos em tubo de ago com assento, com pintura e com fixagao

no solo, de 1,60 m de comprimento.

5. CONSIDERAGOES FINAIS

Ao final da obra, a contratada deve realizar a limpeza da mesma. Deverao ser
desmontadas e retiradas todas as instalagdes provisérias, bem como todo o entulho do

terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos 0os acessos.

Concluida a obra, a empresa executora devera solicitar o “TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO” da mesma, paralelamente devera a empresa requerer
junto ao INSS o respectivo CND da obra. Para o Termo de Recebimento provisério ser
solicitado a obra deve estar totalmente limpa e sem entulhos, pronta para a utilizacao, e

todas as instalagdes deverao estar devidamente testadas e em funcionamento.

Xanxeré-SC, setembro de 2022.
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