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MEMORIAL DESCRITIVO

Cercamento CEMEI Dente de Leite

Extensdo total: 173,81 m

Xanxeré — SC, setembro de 2022
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1. INTRODUCAO

O presente memorial tem por finalidade fornecer informagdes sobre a obra de
reforma do cercamento e melhorias do CEMEI Dente de Leite, localizada na Rua
Maranh&o, n° 2145, esquina com Rua Jodo Wustro Sobrinho, Bairro Jodo WincKler,
Xanxeré-SC.

Serdo executados neste local a remocdo das cercas e portdes antigos,
instalacdo de novas cercas e portbes, execucdo de muros, execucdo de piso de
concreto, instalacao de calha e revitalizacao de parte do gramado.

2. ORIENTACOES GERAIS

2.1. DISPOSICOES PRELIMINARES

Para efeito das presentes especificacdes, o termo CONTRATADA define o
proponente vencedor do certame licitatorio, a quem serd adjudicado o objeto da
licitacdo, o termo FISCALIZACAO define a equipe que representara o fiscal da
Prefeitura Municipal de Xanxeré e, a quem a CONTRATADA dever-se-a reportar, e 0
termo CONTRATANTE define a Prefeitura Municipal de Xanxeré.

Na execucao de todos os projetos e servicos a CONTRATADA devera seguir as
Normas Técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e as normas
citadas no decorrer destas Especificacdes. A empresa deve apresentar certificado de
treinamento de NR35 para os trabalhos em altura. A execucdo de todos 0s servigos
obedecera rigorosamente as indicacbes constantes no projeto, conforme plantas, além
das prescricbes contidas neste memorial, e demais documentos integrantes do
contrato.

Antes do inicio da obra, a CONTRATADA deve apresentar ART de Execucao da
obra devidamente quitada.

2.2. DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETACOES

Em caso de davidas quanto a interpretacdo do Memorial Descritivo, Projetos, ou
Detalhes, deverdo ser consultados o0s Profissionais Responsaveis ou a
CONTRATANTE, nesta ordem. Em casos de divergéncias entre 0s projetos e este
Memorial Descritivo prevalecerdo sempre os primeiros. Todos os detalhes constantes
dos desenhos e ndo mencionados neste Memorial Descritivo, assim como os detalhes
aqui mencionados e, ndo constantes dos desenhos, seréo interpretados como fazendo
parte integrante do projeto. Nenhuma alteracdo nos desenhos fornecidos, bem como
nas especificacdes pode ser feita sem consulta prévia e autorizacdo por escrito dos
autores do projeto e aprovacdo da CONTRATANTE.

A FISCALIZACAO podera impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com
os desenhos e especificagbes. A CONTRATADA se obriga a tomar conhecimento e
consultar todos os projetos antes e durante a execucao de quaisquer servigos.
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2.3. FISCALIZACAO

A CONTRATADA se obriga a facilitar meticulosa fiscalizagdo dos materiais e
execucdo das obras e servigos contratados, facultando & FISCALIZACAO o acesso a
todas as partes das obras contratadas. Obriga-se, do mesmo modo, a facilitar a
fiscalizacdo em depdsitos ou dependéncias onde se encontrem materiais destinados a
construc&o, servicos e obras em reparo. Fica assegurado & FISCALIZACAO o direito
de ordenar a suspensdo das obras e servicos sempre que estes estiverem em
desacordo com os projetos e especificacoes.

A CONTRATADA se obriga a retirar da obra, imediatamente apés o recebimento
da comunicacdo em diario de obra, qualquer empregado que venha a demonstrar
conduta nociva ou incapacidade técnica. Os servigcos a cargo de diferentes firmas seréao
articulados entre si de modo a proporcionar andamento harmonioso da obra em seu
conjunto.

As planilhas com os servicos fornecidos pela CONTRATANTE devem
obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta na fase
licitatéria, ndo sendo aceitas quaisquer reclamacdes ou reivindicacdes apds a obra
contratada. Qualquer discrepancia devera ser resolvida com a FISCALIZACAO antes
da contratacao.

A CONTRATADA fornecera os equipamentos, materiais, mdo de obra,
transporte e alimentacao de funcionarios e o que mais for necessario para a execucao,
a conclusdo e a manutencao dos servicos, sejam eles definitivos ou temporarios. Todos
0S materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, comprovadamente de
primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificacdes, devendo ser
submetidos & aprovacéo da FISCALIZACAO, com excecdo de eventuais servicos de
remanejamento onde estiver explicito o reaproveitamento.

A CONTRATADA devera submeter a FISCALIZACAO amostras de todos o0s
materiais a serem empregados nos servicos, antes de executa-los. Se julgar
necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar 8 CONTRATADA a apresentacdo de
informagao por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios
relativos aos mesmos. A CONTRATADA fica obrigada a substituir materiais e servigos
n&o aprovados pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera providenciar a aquisicdo dos materiais tdo logo seja
contratado, visando o cumprimento dos prazos. A FISCALIZACAO n#o aceitard a
alegacdo de atraso dos servicos devido ao ndo fornecimento dos materiais pelos
fornecedores.

Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneracao aos servi¢gos aqui
descritos, sendo que 0s custos respectivos deverdo estar incluidos nos precos unitarios
e/ou no global constantes da proposta da CONTRATADA. A CONTRATADA assume o
risco existente de perda de servicos e materiais, bem como retrabalhos necessarios ao
cumprimento do objeto, risco de imprecisdo de quantidades e valores previstos no
projeto.



Rua José de Miranda Ramos, n°455
PREFEITURA DE -~ Centro - Xanxeré&/SC - CEP: 89.820-000

"" Telefone: (49) 3441-8500
ii-fl XANXERE xanxere.sc.gov.br

Considerar-se-4, inapelavelmente, a CONTRATADA como altamente
especializada nas obras e servicos em questdo e que, por conseguinte, devera ter
computado, no valor global da sua proposta, também, as complementacdes e
acessorios por acaso omitidos nas especificacbes, mas implicitos e necessarios ao
perfeito e completo funcionamento de todos os materiais, pecgas, etc. Possiveis
indefinicdes, omissdes, falhas ou incorrecdes das especificacdes ora fornecidas, ndo
poderdo constituir pretexto paraa CONTRATADA cobrar servigos adicionais a proposta
apresentada no processo licitatério. Quaisquer outros custos, diretos ou indiretos, que
sejam identificados pelo licitante para a execucdo dos servi¢cos deverdo ser incluidos
nos custos dos itens do orcamento pelo mesmo.

A equipe técnica da CONTRATADA, responsavel pelos servicos, devera contar
com profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as
diversas atividades necessarias a execucao da obra. A CONTRATADA devera remover
todo o entulho do local da obra e fazer a limpeza completa apos a finalizacdo da
execucao do servico. A CONTRATADA devera responsabilizar-se por quaisquer danos
provocados no decorrer dos servigcos ou em consequéncia destes, arcando com 0s
prejuizos gque possam ocorrer com o reparo desses danos.

A CONTRATADA ¢é responsavel pela implementacdo dos procedimentos
relacionados a seguranca do trabalho, incluindo entrega de todos os EPIs
(Equipamentos de Protecédo Individual) e EPCs (Equipamentos de Protecédo Coletiva)
necessarios e realizacdo dos treinamentos de acordo com as Normas
Regulamentadoras pertinentes. Os EPIs devem possuir CA (Certificado de Aprovacéo)
valido e estar em estado de conservacao apropriado para uso. Sob nenhuma hipétese
sera permitido o trabalho dos funcionarios da CONTRATADA sem os EPIs adequados.

A inobservéancia das presentes especificacdes técnicas e dos projetos implica a
nao aceitacao parcial ou total dos servicos, devendo a CONTRATADA refazer as partes
recusadas sem direito a indenizacdo. E possivel a utilizagdo de material equivalente
com mesmo desempenho técnico, se apresentado com antecedéncia a
FISCALIZACAO, e a mesma conceder autorizacdo, a qual sera dada por escrito em
Oficio.

Os materiais e ferramentas a serem utilizados para a execuc¢ao da obra seréo
fornecidos pela CONTRATADA. A CONTRATANTE se exime de responsabilidades
perante a seguranca dos mesmos. A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelos
seus funcionarios, devendo zelar pela sua seguranca durante o andamento da obra.
Também serd de sua responsabilidade qualquer ato danoso que possa ser causado
pelos seus funcionarios. A CONTRATANTE se exime da culpa de qualquer material
gue possa vir a desaparecer durante o andamento da obra.

3. CERCAMENTO

As cercas em tela metalica antigas devem ser removidas em toda a extenséao,
bem como os portbes de acesso, e 0s materiais resultantes das remocdes serdo
destinados a local indicado pela Prefeitura.
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Deverdo ser removidas as arvores que estiverem no alinhamento do cercamento
e/ou cujas raizes possam causar danos ao muro.

3.1 Muros

O muro existente no alinhamento com a Rua Jodo Wustro Sobrinho sera mantido
e sua altura ampliada em 0,80 m, com o aproveitamento das estruturas de base e
mourdes ja existentes, revestido com chapisco, reboco e pintura em ambas as faces,
conforme esquema em planta. Ap6s a ampliacdo o muro recebera cerca acima dele
com altura de 0,70 m. O comprimento que sobrar dos mourdes existentes acima da
ampliagdo do muro deveré ser cortado, de modo a priorizar a estética do conjunto.

O baldrame existente no alinhamento com a Rua Maranh&o deveré receber um
muro acima com atura de 1,00 m, considerando o aproveitamento das estruturas de
base e mourfes ja existentes, conforme esquema em planta, em uma extensao de
30,00 m partindo da esquina com a rua Jodo Wustro Sobrinho até pouco mais da
metade do lote. Ap6s a ampliacdo o muro recebera cerca acima dele com altura de 0,80
m. O comprimento que sobrar dos mourfes existentes acima da ampliacdo do muro
devera ser cortado, de modo a priorizar a estética do conjunto.

A ampliacdo dos muros serd em alvenaria, com altura indicada em projeto,
considerando o aproveitamento dos mourdes ja existentes como pilares de
sustentacdo. Esta alvenaria deverd ser fixada/amarrada aos mourfes, com ferros
cabelo CA-60 # 4,2 mm ou tela alveolar em aco galvanizado, especifica para este fim.
A alvenaria ser4 em blocos ceramicos (tijolos) de 6 furos, de dimensdes 9x14x19 cm,
de boa qualidade, assentados em uma vez (tijjolo deitado), com argamassa mista no
traco de 1:2:8 (cal hidratada e areia), revolvida em betoneira até obter-se mistura
homogénea. O levantamento devera ser nivelado e com prumo devidamente conferido.
As juntas terdo espessura maxima de 15,0 mm.

Toda ampliacdo do muro deve ser revestida com chapisco (traco 1:3, cimento e
areia) e massa Unica (traco 1:2:8, cimento, cal e areia) em ambas as faces. A espessura
maxima do reboco, contada a partir do tijolo chapiscado, sera de no maximo 20,0 mm,
devendo estar perfeitamente alinhado com o reboco da parte do muro ja existente. O
seu acabamento devera ser desempenado com régua de aluminio e com
desempenadeira. O revestimento devera apresentar aspecto uniforme, com parametro
perfeitamente plano, ndo sendo tolerada qualquer ondulacdo ou desigualdade de
alinhamento da superficie revestida. Sera executada pintura do muro com fundo selador
e tinta acrilica, em duas demaos, com cor a ser definida pela Secretaria de Educacéo.

A lixeira existente também devera ser mantida e recebera cerca acima, que
devera ter altura final de 1,80 m.

Devera ser executado muro em alvenaria convencional, com estrutura em
concreto armado, conforme detalhamento em projeto, ao longo do alinhamento com a
Rua Maranh&@o numa extensao de 24,50 m partindo da divisa com o vizinho. Este muro
devera ter altura de 1,00 m, sera revestido com chapisco, reboco e pintura em ambas
as faces. Apos a ampliacdo o muro recebera cerca acima dele com altura de 0,80 m.
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Nas divisas com o0s vizinhos deverd ser executado muro em alvenaria
convencional, com estrutura em concreto armado, conforme detalhamento em projeto,
ao longo de uma extenséo de 98,44 m. Este muro devera ter altura final de 1,50 m e
sera revestido com chapisco, reboco e pintura na face voltada para o CEMEI.

Acima da alvenaria, em toda a sua extensdo, devera ser executada viga de
concreto armado com 14,0 cm de largura por 25,0 cm de altura, sobre a qual sera fixada
a nova cerca. A execucdo das formas e seus escoramentos deverdo garantir
nivelamento, prumo, esquadro, paralelismo, alinhamento das pecas, e impedir o
aparecimento de ondulacdes na superficie pronta de concreto.

A armadura longitudinal ser4 composta de 4 barras de aco CA-50 de 8,0 mm, e
a transversal sera composta de estribos de aco CA-60 de 5,0 mm espacados a cada
15,0 cm. A armacéo devera ser colocada limpa na forma, isenta de crostas soltas de
ferrugem e barro, 6leo ou graxa e estar fixa de modo a ndo sair da posicéo durante a
concretagem. O recobrimento minimo das armaduras devera ser de 2,50 cm, mantido
através de espacadores plasticos, ndo se admitindo que nenhuma armadura fique em
contato com as formas.

O concreto utilizado deve possuir Fckmin= 20 MPa. Os materiais que compdem o
concreto deverdo seguir rigorosamente as Normas Técnicas com relacdo a sua
qualidade e procedéncia, sendo impedida a utilizacdo de aditivos ou outros
componentes que possam comprometer a durabilidade do concreto. A granulometria
do agregado graudo devera ser compativel com as dimens@es das pecas concretadas
de acordo com a ABNT NBR 6118.

3.2 Cercas e portdes

A nova cerca sera fixada em pontaletes metalicos de 5,0 x 5,0 cm com chapa de
espessura 1,2 mm, espacados a cada 2,50 m, com preparo de fundo anticorrosivo e
pintura em esmalte sintético, fixados na viga de concreto com 4 parafusos por pontalete.
A cerca devera ser em perfis metélicos de 2,0 x 2,0 cm com chapa de espessura 1,2
mm, com preparo de fundo anticorrosivo e pintura em esmalte sintético, espacados a
cada 10,0 cm, e sua fixacdo nos pontaletes deve ser executada por soldagem com
eletrodo revestido. A cor da pintura deve ser previamente aprovada pela Secretaria de
Educacdo. A fixacdo de todas as pecas e acessorios deve ser feita de forma que a
cerca venha a resistir a esforcos laterais e intempéries.

Serdo removidos os dois portdes de entrada existentes e seréo instalados novos.
Havera a instalacdo de novo portéo, situado préximo a divisa com o vizinho, conforme
indicagdo em planta. Todos os portbes serdao de giro. O portdo de entrada para
pedestre, o qual possui porteiro eletronico, serd em uma folha e os outros dois em duas
folhas. O portédo de entrada para pedestres terd dimensdes de 1,20 m de largura por
1,80 m de altura. Os portbes de entrada para fornecedores e o situado proximo na
divisa com o vizinho terdo dimensdes de 3,50 m de largura (1,75 m cada folha) e 1,80
m de altura cada.
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4. PISO DE CONCRETO

Devera ser executado piso bruto em concreto na area coberta atras do CEMEI
Dente de Leite. O piso sera complementacdo do ja existente, devendo ser executado
até o alinhamento com a calcada lateral e também cobrindo a vala de escoamento de
aguas pluviais que esta desativada, totalizando 15,70 mz2.

Primeiramente, seré feita a remo¢do de todos meio tubos de concreto que
formam a calha de escoamento pluvial que esta desativada. Apdés sera feita a
regularizacdo e nivelamento do solo para receber o lastro de brita.

Com a &rea devidamente preparada, solo devidamente compactado e nivelado,
sera executado lastro de brita n.° 01, com espessura média de 5,0 cm. Apds a brita,
serd feito piso em concreto, com acabamento bruto (semelhante ao acabamento do
piso existente), com espessura de 6,0 cm. O piso executado devera ter 0 mesmo nivel
do ja existente.

5. CALHA

Sera instalada calha na lateral da cobertura metalica nos fundos do CEMEI, onde
ficam alguns brinquedos das criancgas. A calha sera de material chapa galvanizada com
espessura de 0,50 mm, a fim de tornar eficiente o escoamento das aguas das chuvas,
na extensao de 10,80 m. A descida pluvial serd em tubo PVC 75 mm branco.

Todas as calhas deverdo ter declividade uniforme, com valor minimo de 0,5 %,
conforme recomendacao da NBR 10844/1989 — Instalacbes Prediais de Aguas Pluviais.

Deverdo ser revisadas todas as ligacbes da calha vedando todas as
extremidades e emendas com PU, assim como os parafusos de fixacdo. Suas emendas
deverdo ser o mais estanque possivel para que o escoamento da agua da chuva seja
eficaz.

6. REVITALIZACAO DE GRAMADO

Na area indicada devera ser revitalizada a grama existente no local. Essa
revitalizacdo sera feita com a remocéo do gramado existente, preparo e adubacéo do
solo e posterior plantio de leivas novas, totalizando uma area de aprox. 91,64 mz2.

A densidade da grama devera proporcionar a formacao de tapete verde uniforme
e ornamental. Para facilitar a instalagdo devera ser utilizada linha de nylon ou barbante
como guia, proporcionando o alinhamento dos tapetes de grama. Os tapetes quebrados
ou recortes deverdo preencher as areas de cantos e encontros. As fissuras entre os
tapetes de grama devem ser rejuntadas com terra de boa qualidade. Se necessario, a
empresa deve executar espalhamento de terra de boa qualidade anterior ao plantio.
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7. CONSIDERACOES FINAIS

Ao final da obra, a contratada deve realizar a limpeza da mesma. Deverao ser
desmontadas e retiradas todas as instalacdes provisoérias, bem como todo o entulho do
terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos 0s acessos.

Concluida a obra, a empresa executora devera solicitar o “TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO” da mesma, paralelamente devera a empresa requerer
junto ao INSS o respectivo CND da obra. Para o Termo de Recebimento provisorio ser
solicitado a obra deve estar totalmente limpa e sem entulhos, pronta para a utilizagéo
e com todas as instalacdes devidamente testadas e em funcionamento.

Xanxeré-SC, setembro de 2022.

RAPHAELA Assinado de forma digital
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