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1 APRESENTACAO

1.1 Identificacdo do Empreendedor

Razao Social:
CNPJ:

Endereco:

Telefone:

Municipio de Xanxeré
83.009.860/0001-13

Rua José de Miranda Ramos, 455 — Centro
Xanxeré - SC CEP 89820-000

(49) 3441-8500

1.2 Identificagcdo da Empresa Responséavel pelos Estudos e Projetos

Responsavel:
CNPJ:

Endereco:

Telefone:

E-mail:

1.2.1 Responsével técnico:
Engenheiro Civil

CREA/SC

Geovias Engenharia Ltda EPP
13.771.8041/0001-36

Avenida Brasilia 2400 — sala 05
Centro - Pinhalzinho- SC

(49) 3312-0413

geoviasdep@gmail.com

Juliano Wolschick

057.254-9

éEEEVlI\E

engenharia

geoviasdep@gmail.com
CNPJ 13.771.804/0001-36
(49) 3312-0413

Avenida Brasilia, 2400 - Sala 05
Centro — Pinhalzinho — SC CEP — 89870-000



2 DADOS DO EMPREENDIMENTO

2.1 Identificacdo do Empreendimento

Nome: RUA GENERAL OSORIO
Trecho: Avenida Brasil - Rua Manaus
Municipio Xanxeré

UF(s) Santa Catarina

2.2 Apresentagéo
O presente volume contém os PROJETOS, ESPECIFICACOES E PLANTAS.
O Projeto Executivo foi desenvolvido pela empresa GEOVIAS ENGENHARIA LTDA. EPP,
sendo composto pelos seguintes volumes:
e Volume 01: Estudos, Projetos, Especificagbes Técnicas e Plantas, contendo a
descricdo dos estudos realizados e dos projetos desenvolvidos, dimensionamento,
descricdo das especificagfes técnicas para execuc¢ao das obras, plantas e detalhes;

e Volume 02: Orcamento das Obras, contendo o orgamento detalhado da obra;

2.3 Consideracfes preliminares

A elaboracdo do projeto segue as normas especificas do DEINFRA/SC e do DNIT, onde
puderam ser aplicadas.

Também fazem parte deste memorial as especificacdes e detalhamentos técnicos

necessarios a implantacao das obras necessarias, apresentadas nos demais volumes.

2.4 Dados do Contrato
» Contrato:  Ata de Registro de Pre¢cos 0085/2021

* Objeto: Lote 03 — projetos de pavimentacéo, infraestrutura e

servicos correlacionados

2.5 Dados davia

As ruas que fazem parte deste projeto estdo apresentadas na Tabela 1.

——— [ ey geoviasdep@gmail.com
: E | - V I |\ l CNPJ 13.771.804/0001-36

- (49) 3312-0413
@m@@m h@[ﬁﬂ@ Avenida Brasilia, 2400 - Sala 05

Centro — Pinhalzinho — SC CEP — 89870-000



Item Trecho Inicio Final Extens&o (m) | Area (m?2)

1 RUA GENERAL OSORIO | Avenida Brasil | Rua Manaus 880,58 6.970,69

Total 880,58 6.970,69
Tabela 1 — Dados da via

2.6 Equipe responsavel

Os estudos e projetos foram desenvolvidos pela empresa GEOVIAS ENGENHARIA LTDA.
EPP, sob a coordenacdo do Engenheiro Civil Juliano Wolschick, registrado no CREA/SC sob o
namero 057.254-9.

Profissional Titulo Registro Projeto

Coordenacédo

Estudos Hidrolégicos

Estudos Geotécnicos

Projeto Geométrico

Juliano Engenheiro | CREA/SC Projeto de Drenagem e OAC

Projeto de Sinalizagéo Viaria

Projeto de Obras Complementares

Memoriais e especificacdes

Orgamento e Cronograma

Patricia R. D. | Engenheira | CREA/SC
Wolschick Florestal 125.694-0

Tabela 2 — Equipe

Estudos topograficos

2.1 Assinaturas JULIANO Assinado de forma digital por

WOLSCHICK:0199724 JULANO

WOLSCHICK:01997248905
8905 Dados: 2022.09.16 11:18:41 -03'00'

Juliano Wolschick
Eng. Civil CREA/SC 057.254-9
Coordenador

2.8 Anotacao de responsabilidade técnica

= geoviasdep@gmail.com
é E E E V I |\ e | CNPJ 13.771.804/0001-36

engen haria (49) 3312-0413

Avenida Brasilia, 2400 - Sala 05
Centro — Pinhalzinho — SC CEP — 89870-000



ART OBRA OU SERVICO
252022 8336399-8

Inicial
Individual

Anotacdo de Responsabilidade Técnica- ART CREA-SC
Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

1. Responsavel Técnico
JULIANO WOLSCHICK
Titulo Profissional: Engenheiro Civil RNP: 2501525124
Registro: 057254-9-SC
Empresa Contratada: GEOVIAS ENGENHARIA LTDA EPP Registro: 107624-4-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE CPF/CNPJ: 83.009.860/0001-13
Enderego: RUA JOSE DE MIRANDA RAMOS No: 455

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: XANXERE UF: SC CEP: 89820-000
Valor da Obra/Servigo/Contrato: R$ 11.573,09 Honorarios: Acéo Institucional:

Contrato: 0085/2021 Celebrado em: Vinculado & ART: Tipo de Contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

3. Dados Obra/Servigo

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE CPF/CNPJ: 83.009.860/0001-13
Enderego: RUA GENERAL OSORIO N°: SN

Complemento: Av. Brasil - Manaus Bairro: Esportes

Cidade: XANXERE UF: SC CEP: 89820-000
Data de Inicio: 31/01/2022 Data de Término: 24/06/2022 Coordenadas Geogréficas:

Finalidade: Infra-estrutura Caédigo:

4. Atividade Técnica

Projeto Orgamento
Terraplenagem
Dimensé&o do Trabalho: 880,58 Metro(s)
Projeto Orgamento
Pavimentacgédo Asfaltica
Dimenséo do Trabalho: 880,58 Metro(s)
Estudo
Hidrologia
Dimenséo do Trabalho: 880,58 Metro(s)
Estudo
Trafego
Dimenséo do Trabalho: 0,88 Quildmetros(s)
Estudo Planejamento
Coordenacgéao de Projetos
Dimenséo do Trabalho: 880,58 Metro(s)
Projeto
Tracado viario - projeto geométrico
Dimenséao do Trabalho: 880,58 Metro(s)
Projeto Orgamento
Drenagem
Dimensé&o do Trabalho: 880,58 Metro(s)
Projeto Orgamento
Pavimentacgédo Asfaltica
Dimenséao do Trabalho: 11.573,09 Metro(s) Quadrado(s)

5. Observacdes

ATA DE REGISTRO DE PREGOS N° 0085/2021 DO PREGAO PRESENCIAL N° 0044/2021, PROC, LICITATORIO N° 0099/2021, LOTE 03 — PROJETOS DE PAVIMENT., INFR. E SERVIGOS CORREL.
RUA GENERAL OSORIO

6. Declaragoes

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na
legislagao especifica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe 9. Assinaturas
AEAO - 6 Declaro serem verdadeiras as informagdes acima.

5 XANXERE - SC, 24 de Junho de 2022
8. Informagdes

. A ART é valida somente apds o pagamento da taxa. JULIANO WOLSCHICK:01997248005 e e e o g 0101997246905
Situagao do pagamento da taxa da ART em 24/06/2022: TAXA DA ART A PAGAR

Valor ART: R$ 88,78 | Data Vencimento: 04/07/2022 | Registrada em:
Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Numero:

JULIANO WOLSCHICK
019.972.489-05

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.
. A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual. Contratante: PREEEITURA MUNICIPAL DE XANXERE

. Esta ART esté sujeita a verificagdes conforme disposto na Simula 473 do STF, 83.009.860/0001-13
na Lei 9.784/99 e na Resolugdo 1.025/09 do CONFEA.

CREA-S

-
Conselho Re e Engenharia
e Agror e Sant

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107




2.9 Mapade localizagao

geoviasdep@gmail.com

ﬁ E E E V I k E CNPJ 13.771.804/0001-36
= (49) 3312-0413

e n g e n h a rl a Avenida Brasilia, 2400 - Sala 05

Centro — Pinhalzinho — SC CEP — 89870-000



0600.0000 360800.0000

7027400.0000

361200.0000

MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA: RUA GENERAL OSORIO
TRECHO: Avenida Brasil - Rua Manaus

RUA GENERAL OSORIO
LOCALIZACAO
E E V I AE Segmento Escalas Data Revisao Folha

engenharla - SEM ESCALA Setembro/2022 R1 01
Formato 210x297mm



00011
01.01.0310.0254-3761
01.01.0310.0269-3762
01.01.0310.0298-3763
01.01.0310.0307-3764
01.01.0310.0323-3765
01.01.0310.0335-3766
01.01.0310.0601-20435
01.01.0311.0062-3770
01.01.0311.0062-3770
01.01.0311.0077-3771
01.01.0311.0121-3772
01.01.0311.0139-14322
01.01.0311.0184-15995
01.01.0311.0199-3773
01.01.0311.0214-19531
01.01.0318.0016-3827
01.01.0318.0078-11903
01.01.0318.0093-3831
01.01.0318.0108-3832
01.01.0318.0127-3833
01.01.0318.0138-3834
01.01.0318.0183-3835
01.01.0318.0228-3836
01.01.0318.0243-3837
01.01.0318.0258-3838
01.01.0318.0273-3839
01.01.0318.0288-3840
01.01.0319.0043-3841
01.01.0319.0058-11904
01.01.0319.0073-13945
01.01.0319.0076-3845
01.01.0319.0095-3846
01.01.0319.0097-3788
01.01.0319.0103-3847
01.01.0319.0118-3848
01.01.0319.0153-3849
01.01.0319.0173-3850
01.01.0319.0228-3851
01.01.0319.0243-3852
01.01.0319.0258-3853
01.01.0319.0273-3854
01.01.0319.0288-3855
01.01.0319.0303-3856
01.01.0319.0318-3857
01.01.0319.0365-3858
01.01.0319.0380-3859
01.01.0319.0395-3860
01.01.0319.0410-3861
01.01.0320.0031-3864
01.01.0320.0043-3865
01.01.0320.0055-3866
01.01.0320.0067-3867
01.01.0320.0079-3868
01.01.0320.0091-3869
01.01.0320.0103-3870
01.01.0320.0115-3871
01.01.0320.0158-3872
01.01.0320.0170-3873
01.01.0320.0182-3874
01.01.0320.0194-3875
01.01.0320.0206-3876
01.01.0320.0249-3877
01.01.0320.0261-3878
01.01.0320.0274-3879
01.01.0320.0286-3880
01.01.0320.0299-3881
01.01.0320.0311-3882
01.01.0320.0323-3883
01.01.0320.0335-3884
01.01.0320.0381-3885
01.01.0320.0393-3886
01.01.0320.0405-3887
01.01.0320.0417-3888
01.01.0321.0020-3889
01.01.0321.0033-18911
01.01.0321.0046-3890
01.01.0321.0059-3891
01.01.0321.0089-3892
01.01.0321.0125-3893
01.01.0321.0183-3894
01.01.0321.0202-3896
01.01.0330.0029-3963
01.01.0330.0087-21132
01.01.0330.0190-3964
01.01.0330.0290-3965
01.01.0330.0400-11908
01.01.0330.0431-21131
01.01.0330.0446-21130
01.01.0331.0518-3967
01.01.0332.0030-3968
01.01.0332.0078-3969
01.01.0332.0096-13838
01.01.0332.0114-3971
01.01.0332.0132-13948
01.01.0332.0180-3973
01.01.0332.0228-3974
01.01.0332.0246-3975
01.01.0332.0264-3976
01.01.0332.0282-3977
01.01.0340.0100-4070
01.01.0340.0116-4071
01.01.0340.0167-4072
01.01.0340.0188-4073
01.01.0340.0206-4074
01.01.0340.0220-4075
01.01.0340.0271-4076
01.01.0340.0283-4077
01.01.0340.0283-4077
01.01.0340.0295-4078
01.01.0341.0015-4086
01.01.0341.0165-4087
01.01.0341.0185-4088
01.01.0341.0205-4089
01.01.0341.0220-4090
01.01.0341.0255-4091
01.01.0341.0365-4092
01.01.0341.0400-4095
01.01.0341.0415-4096
01.01.0341.0435-4097
01.01.0341.0455-4098
01.01.0342.0031-4099
01.01.0342.0048-4100
01.01.0342.0063-4101
01.01.0342.0078-4102
01.01.0342.0093-4103
01.01.0342.0108-4104
01.01.0342.0123-4105
01.01.0342.0167-4106
01.01.0342.0181-4107
01.01.0342.0195-4109
01.01.0342.0209-4110
01.01.0342.0263-12940
01.01.0342.0270-4112
01.01.0342.0278-15731
01.01.0342.0293-4114
01.01.0342.0308-13950
01.01.0342.0323-4116
01.01.0342.0343-4117
01.01.0342.0358-4118
01.01.0342.0369-4119
01.01.0342.0412-4121
01.01.0342.0429-4122
01.01.0342.0445-4124
01.01.0343.0119-4131
01.01.0343.0131-4132
01.01.0343.0131-4132
01.01.0343.0189-4135
01.01.0343.0203-4136
01.01.0343.0217-15018
01.01.0343.0271-11693
01.01.0343.0276-4139
01.01.0343.0301-4140
01.01.0348.0140-4264
01.01.0348.0153-4266
01.01.0348.0153-4266
01.01.0348.0183-4269
01.01.0348.0192-4268
01.01.0348.0238-4270
01.01.0348.0253-16633
01.01.0349.0034-4275
01.01.0349.0050-4276
01.01.0349.0066-4277
01.01.0349.0083-4279
01.01.0349.0097-4280
01.01.0349.0109-4281
01.01.0349.0133-4282
01.01.0349.0183-4283
01.01.0349.0194-4284
01.01.0349.0210-4285
01.01.0349.0255-4286
01.01.0349.0275-4287
01.01.0349.0291-4288
01.01.0349.0307-4289
01.01.0349.0321-4290
01.01.0349.0341-4292
01.01.0349.0361-4294
01.01.0349.0381-4295
01.01.0349.0401-4297
01.01.0349.0439-4298
01.01.0349.0466-18905
01.01.0349.0480-4300
01.01.0349.0498-4301
01.01.0350.0163-4333
01.01.0350.0198-4331
01.01.0350.0198-4331
01.01.0350.0243-4334
01.01.0350.0293-4335
01.01.0355.0160-1137
01.01.0355.0160-1137
01.01.0355.0183-4470
01.01.0355.0183-4470
01.01.0355.0193-9774
01.01.0355.0193-9774
01.01.0355.0216-4471
01.01.0355.0216-4471
01.01.0355.0219-4472
01.01.0355.0219-4472
01.01.0355.0222-4473
01.01.0355.0222-4473
01.01.0355.0227-4474
01.01.0355.0227-4474
01.01.0355.0249-4475
01.01.0355.0249-4475
01.01.0355.0315-4477
01.01.0355.0315-4477
01.01.0356.0041-4490
01.01.0356.0066-4491
01.01.0356.0118-13522
01.01.0356.0138-4495
01.01.0356.0158-4496
01.01.0356.0178-4497
01.01.0356.0198-4498
01.01.0356.0218-4499
01.01.0356.0238-4501
01.01.0356.0298-4502
01.01.0356.0358-4504
01.01.0356.0378-4505
01.01.0356.0398-4507
01.01.0356.0418-13870
01.01.0356.0438-4509
01.01.0356.0458-4514
01.01.0356.0478-4515
01.01.0357.0020-4516
01.01.0357.0040-4517
01.01.0357.0094-4518
01.01.0357.0114-4519
01.01.0357.0126-4520
01.01.0357.0138-4521
01.01.0357.0153-4522
01.01.0357.0161-4523
01.01.0357.0193-4524
01.01.0357.0210-4525
01.01.0357.0219-4996
01.01.0357.0238-4526
01.01.0357.0313-4527
01.01.0357.0320-4528
01.01.0357.0331-4529
01.01.0357.0373-4530
01.01.0357.0393-4531
01.01.0357.0413-4532
01.01.0357.0433-4533
01.01.0357.0453-4535
01.01.0357.0473-4536
01.01.0357.0493-4538
01.01.0357.0513-4539
01.01.0357.0523-4540
01.01.0358.0040-4541
01.01.0358.0100-4542
01.01.0358.0105-10118
01.01.0358.0110-4543
01.01.0358.0145-16403
01.01.0358.0391-16406
01.01.0358.0409-16404
01.01.0359.0080-9237
01.01.0360.0098-4548
01.01.0360.0113-4549
01.01.0360.0113-4549
01.01.0360.0386-4550
01.01.0360.0386-4550
01.01.0360.0386-4550
01.01.0360.0401-4551
01.01.0360.0401-4551
01.01.329A.0030-11520
01.01.329A.0170-3962
01.01.329A.0184-11838
01.01.329A.0220-11694
01.01.329A.0234-11590
01.02.0082.0350-6718
01.02.0082.0365-6719
01.02.0082.0368-6720
01.02.0082.0368-6720
01.02.0082.0380-6721
01.02.0082.0380-6721
01.02.0082.0400-10008
01.02.0083.0016-6722
01.02.0083.0032-6723
01.02.0083.0048-6724
01.02.0083.0097-6726
01.02.0083.0110-6727
01.02.0083.0123-6728
01.02.0083.0136-6729
01.02.0083.0185-6730
01.02.0083.0201-6731
01.02.0083.0217-6732
01.02.0083.0266-6733
01.02.0083.0279-6734
01.02.0083.0292-6735
01.02.0083.0305-6736
01.02.0084.0015-6737
01.02.0084.0030-6738
01.02.0084.0045-6739
01.02.0084.0092-6741
01.02.0084.0107-6742
01.02.0084.0122-6743
01.02.0084.0137-6744
01.02.0084.0184-6745
01.02.0084.0199-6746
01.02.0084.0291-6750
01.02.0084.0306-6751
01.02.0085.0067-6752
01.02.0085.0121-6754
01.02.0085.0163-6755
01.02.0085.0212-6756
01.02.0085.0228-6757
01.02.0085.0228-6757
01.02.0086.0034-22767
01.02.0086.0046-6762
01.02.0086.0058-6763
01.02.0086.0070-6764
01.02.0086.0082-6765
01.02.0086.0094-6766
01.02.0086.0109-6767
01.02.0086.0137-13026
01.02.0086.0151-6768
01.02.0086.0164-6769
01.02.0086.0177-6770
01.02.0086.0219-6771
01.02.0086.0234-6772
01.02.0086.0246-6773
01.02.0086.0258-6774
01.02.0086.0270-6775
01.02.0086.0282-6776
01.02.0086.0295-6777
01.02.0086.0337-6778
01.02.0086.0352-6779
01.02.0086.0364-6780
01.02.0086.0376-6781
01.02.0086.0388-6782
01.02.0087.0030-6783
01.02.0087.0072-6784
01.02.0087.0084-6785
01.02.0087.0099-6786
01.02.0087.0114-6787
01.02.0087.0126-6788
01.02.0087.0168-6789
01.02.0087.0210-6790
01.02.0087.0222-6791
01.02.0087.0237-6792
01.02.0087.0252-6793
01.02.0087.0264-6794
01.02.0088.0014-6795
01.02.0088.0149-6803
01.02.0088.0279-6811
01.02.0112.0548-6889
01.02.0114.0024-6891
01.02.0114.0048-13639
01.02.0114.0063-6893
01.02.0114.0076-6894
01.02.0114.0093-6895
01.02.0114.0125-13032
01.02.0114.0139-6896
01.02.0114.0153-13981
01.02.0114.0167-6898
01.02.0114.0181-6899
01.02.0114.0213-10721
01.02.0114.0230-6902
01.02.0114.0243-6903
01.02.0114.0256-6904
01.02.0114.0269-6905
01.02.0114.0273-6907
01.02.0114.0317-6906
01.02.0114.0329-11982
01.02.0114.0341-6908
01.02.0114.0350-6911
01.02.0114.0353-6910
01.02.0114.0370-6913
01.02.0115.0030-6914
01.02.0115.0042-6915
01.02.0115.0054-6916
01.02.0115.0066-6917
01.02.0115.0079-6918
01.02.0115.0092-6919
01.02.0115.0116-6920
01.02.0115.0155-6921
01.02.0115.0197-6922
01.02.0115.0209-6923
01.02.0115.0221-6924
01.02.0115.0233-6925
01.02.0115.0245-6926
01.02.0115.0257-6927
01.02.0115.0269-6928
01.02.0115.0316-13028
01.02.0115.0328-6930
01.02.0115.0340-6931
01.02.0115.0353-6932
01.02.0116.0015-6933
01.02.0116.0030-6934
01.02.0116.0045-6935
01.02.0116.0085-6936
01.02.0116.0127-6937
01.02.0116.0139-6938
01.02.0116.0151-6939
01.02.0116.0163-6940
01.02.0116.0205-6941
01.02.0117.0014-6942
01.02.0117.0283-6956
01.02.0140.0012-16704
01.02.0140.0024-7019
01.02.0140.0298-7031
01.02.0140.0326-7032
01.02.0140.0326-7032
01.02.0141.0012-7033
01.02.0141.0024-18273
01.02.0141.0036-7035
01.02.0141.0048-7036
01.02.0141.0066-7037
01.02.0141.0096-7038
01.02.0141.0108-7039
01.02.0141.0110-7040
01.02.0141.0120-7041
01.02.0141.0170-7042
01.02.0141.0185-7043
01.02.0141.0220-7044
01.02.0141.0232-7045
01.02.0141.0244-7047
01.02.0142.0420-7048
01.02.0142.0435-10572
01.02.0144.0029-7051
01.02.0144.0072-7052
01.02.0144.0086-7053
01.02.0144.0100-7054
01.02.0144.0114-7055
01.02.0144.0159-20324
01.02.0144.0182-7056
01.02.0144.0228-7058
01.02.0144.0242-7059
01.02.0144.0256-7060
01.02.0144.0270-7061
01.02.0145.0012-13849
01.02.0145.0024-7063
01.02.0145.0318-7072
01.02.0145.0318-7072
01.02.0145.0332-7073
01.02.0145.0346-10573
01.02.0170.0014-13176
01.02.0170.0042-13179
01.02.0170.0280-7207
01.02.0170.0323-7208
01.02.0170.0337-7201
01.02.0171.0020-14049
01.02.0171.0036-14050
01.02.0171.0090-14052
01.02.0171.0111-7210
01.02.0171.0159-7211
01.02.0171.0172-7212
01.02.0171.0186-7213
01.02.0171.0229-7214
01.02.0171.0235-14047
01.02.0171.0250-14048
01.02.0172.0030-7215
01.02.0172.0045-7216
01.02.0172.0060-7217
01.02.0172.0075-7219
01.02.0172.0090-7221
01.02.0172.0134-7222
01.02.0172.0137-7223
01.02.0172.0162-7224
01.02.0172.0176-7225
01.02.0172.0190-7226
01.02.0172.0234-7227
01.02.0172.0249-7228
01.02.0172.0264-7229
01.02.0172.0279-7230
01.02.0172.0294-7231
01.02.0172.0338-7232
01.02.0172.0352-7233
01.02.0172.0366-7234
01.02.0172.0380-7235
01.02.0172.0394-7236
01.02.0173.0030-7237
01.02.0173.0042-7238
01.02.0173.0054-7239
01.02.0173.0066-7240
01.02.0173.0090-7242
01.02.0173.0135-7243
01.02.0173.0150-7244
01.02.0173.0165-7245
01.02.0173.0180-7246
01.02.0173.0230-7247
01.02.0173.0242-7248
01.02.0173.0266-7250
01.02.0173.0290-7251
01.02.0173.0325-7255
01.02.0173.0345-7257
01.02.0173.0360-7258
01.02.0173.0370-7259
01.02.0173.0385-7260
01.02.0174.0030-16709
01.02.0174.0075-17758
01.02.0174.0090-7263
01.02.0174.0105-7264
01.02.0174.0120-7265
01.02.0174.0135-7266
01.02.0174.0180-7267
01.02.0174.0225-7268
01.02.0174.0240-7269
01.02.0174.0255-7270
01.02.0174.0285-7272
01.02.0175.0036-7273
01.02.0175.0314-7282
01.02.0175.0326-7283
01.02.0175.0338-7284
01.02.0175.0350-7285
01.02.0200.0017-14447
01.02.0200.0017-14447
01.02.0200.0034-7502
01.02.0200.0034-7502
01.02.0200.0051-7503
01.02.0200.0064-7504
01.02.0200.0103-7505
01.02.0200.0120-7506
01.02.0200.0120-7506
01.02.0201.0030-7515
01.02.0201.0077-7998
01.02.0201.0094-7517
01.02.0201.0111-7518
01.02.0201.0128-7519
01.02.0201.0175-7520
01.02.0201.0222-7521
01.02.0201.0239-7522
01.02.0201.0240-21626
01.02.0202.0030-7525
01.02.0202.0058-12023
01.02.0202.0089-14374
01.02.0202.0134-13989
01.02.0202.0146-7529
01.02.0202.0158-7530
01.02.0202.0182-7532
01.02.0202.0194-7534
01.02.0202.0239-7533
01.02.0202.0253-7535
01.02.0202.0297-7536
01.02.0202.0312-7537
01.02.0202.0327-7538
01.02.0202.0342-7539
01.02.0202.0367-7540
01.02.0202.0381-10653
01.02.0202.0404-7541
01.02.0202.0405-0
01.02.0202.0445-7542
01.02.0202.0489-7543
01.02.0202.0501-7544
01.02.0202.0525-7545
01.02.0202.0537-7546
01.02.0202.0549-7547
01.02.0204.0022-7548
01.02.0204.0040-7549
01.02.0204.0052-7550
01.02.0204.0064-7551
01.02.0204.0076-7552
01.02.0204.0088-21026
01.02.0204.0133-7554
01.02.0204.0148-7556
01.02.0204.0163-7558
01.02.0204.0228-7559
01.02.0204.0258-7560
01.02.0204.0261-7561
01.02.0204.0278-7562
01.02.0204.0298-7563
01.02.0204.0311-7564
01.02.0204.0324-7565
01.02.0204.0366-7566
01.02.0204.0378-7571
01.02.0204.0398-13566
01.02.0205.0030-7574
01.02.0205.0075-7575
01.02.0205.0090-7576
01.02.0205.0105-10399
01.02.0205.0165-7578
01.02.0205.0225-9847
01.02.0205.0245-7580
01.02.0205.0260-7581
01.02.0205.0275-7582
01.02.0206.0030-7583
01.02.0206.0279-7594
01.02.0206.0279-7594
01.02.0206.0324-7595
01.02.0206.0339-7597
01.02.0206.0354-7598
01.02.0231.0020-12637
01.02.0231.0040-7824
01.02.0231.0565-7848
01.02.0231.0585-7849
01.02.0231.0586-7850
01.02.0232.0015-7851
01.02.0232.0035-7853
01.02.0232.0086-20126
01.02.0232.0110-7855
01.02.0232.0135-12029
01.02.0232.0150-7857
01.02.0232.0172-7858
01.02.0232.0342-7860
01.02.0232.0479-7866
01.02.0232.0479-7866
01.02.0232.0504-7867
01.02.0232.0516-7868
01.02.0232.0528-7869
01.02.0232.0545-9860
01.02.0233.0020-7870
01.02.0233.0040-7872
01.02.0233.0060-7873
01.02.0233.0080-7874
01.02.0233.0100-7875
01.02.0233.0120-7876
01.02.0233.0157-7877
01.02.0233.0172-7878
01.02.0233.0187-7879
01.02.0233.0202-7880
01.02.0233.0222-7881
01.02.0233.0296-7882
01.02.0233.0316-7883
01.02.0233.0316-7883
01.02.0233.0336-7884
01.02.0233.0336-7884
01.02.0233.0453-7886
01.02.0233.0453-7886
01.02.0233.0482-7885
01.02.0233.0495-16035
01.02.0233.0509-7708
01.02.0233.0527-11382
01.01.0310
01.01.0311
01.01.0318
01.01.0319
01.01.0320
01.01.0321
01.01.0330
01.01.0331
01.01.0332
01.01.0340
01.01.0341
01.01.0342
01.01.0343
01.01.0343
01.01.0348
01.01.0348
01.01.0349
01.01.0350
01.01.0355
01.01.0356
01.01.0357
01.01.0358
01.01.0359
01.01.0360
01.01.329A
01.01.329A
01.02.0082
01.02.0083
01.02.0084
01.02.0085
01.02.0086
01.02.0087
01.02.0088
01.02.0112
01.02.0114
01.02.0115
01.02.0116
01.02.0117
01.02.0140
01.02.0140
01.02.0141
01.02.0142
01.02.0144
01.02.0145
01.02.0170
01.02.0170
01.02.0171
01.02.0172
01.02.0173
01.02.0174
01.02.0175
01.02.0175
01.02.0200
01.02.0201
01.02.0202
01.02.0204
01.02.0205
01.02.0206
01.02.0231
01.02.0231
01.02.0232
01.02.0232
01.02.0233
01.02.0233
01
01
01
00001
00002
00003
00004
00005
00006
00007
00008
00009
00010
00011
00012
00013
00014
00015
00016
00017
00018
00019
00020
00021
00022
00023
00024
00025
00026
00027
00028
00031
01.01.0001
01.01.0002
01.01.0003
01.01.0004
01.01.0005
01.01.0006
01.01.0007
01.01.0008
01.01.0009
01.01.0010
01.01.0011
01.01.0012
01.01.0013
01.01.0014
01.01.0015
01.01.0016
01.01.0017
01.01.0018
01.01.0019
01.01.001A
01.01.0020
01.01.0021
01.01.0022
01.01.0023
01.01.0024
01.01.0025
01.01.0026
01.01.0027
01.01.0028
01.01.0029
01.01.0030
01.01.0031
01.01.0032
01.01.0033
01.01.0034
01.01.0035
01.01.0036
01.01.0037
01.01.0038
01.01.0039
01.01.0042
01.01.0043
01.01.0044
01.01.0045
01.01.0046
01.01.0047
01.01.0050
01.01.0052
01.01.0053
01.01.0054
01.01.0055
01.01.0056
01.01.0057
01.01.0058
01.01.0059
01.01.0060
01.01.0061
01.01.0062
01.01.0063
01.01.0064
01.01.0065
01.01.0066
01.01.0067
01.01.0069
01.01.006A
01.01.0071
01.01.0072
01.01.0073
01.01.0074
01.01.0075
01.01.0076
01.01.0077
01.01.0078
01.01.0079
01.01.0080
01.01.0083
01.01.0084
01.01.0085
01.01.0086
01.01.0088
01.01.0089
01.01.0090
01.01.0091
01.01.0092
01.01.0093
01.01.0094
01.01.0095
01.01.0096
01.01.0097
01.01.0098
01.01.0099
01.01.0100
01.01.0101
01.01.0102
01.01.0103
01.01.0104
01.01.0105
01.01.0106
01.01.0107
01.01.0108
01.01.0109
01.01.0110
01.01.0111
01.01.0112
01.01.0113
01.01.0114
01.01.0115
01.01.0116
01.01.0117
01.01.0118
01.01.0119
01.01.0120
01.01.0121
01.01.0122
01.01.0123
01.01.0124
01.01.0125
01.01.0126
01.01.0127
01.01.0128
01.01.0129
01.01.012A
01.01.0130
01.01.0131
01.01.0132
01.01.0133
01.01.0134
01.01.0135
01.01.0136
01.01.0137
01.01.0138
01.01.0139
01.01.0140
01.01.0141
01.01.0142
01.01.0143
01.01.0144
01.01.0146
01.01.0147
01.01.0148
01.01.0149
01.01.0150
01.01.0151
01.01.0152
01.01.0153
01.01.0154
01.01.0155
01.01.0156
01.01.0157
01.01.0158
01.01.0159
01.01.0161
01.01.0162
01.01.0163
01.01.0164
01.01.0165
01.01.0166
01.01.0167
01.01.0168
01.01.0169
01.01.0170
01.01.0171
01.01.0172
01.01.0173
01.01.0174
01.01.0175
01.01.0176
01.01.0177
01.01.0178
01.01.0179
01.01.0181
01.01.0182
01.01.0183
01.01.0184
01.01.0185
01.01.0186
01.01.0187
01.01.0188
01.01.0189
01.01.0190
01.01.0191
01.01.0192
01.01.0193
01.01.0194
01.01.0195
01.01.0196
01.01.0197
01.01.0198
01.01.0199
01.01.0200
01.01.0201
01.01.0203
01.01.0204
01.01.0205
01.01.0206
01.01.0207
01.01.0208
01.01.0209
01.01.0210
01.01.0211
01.01.0212
01.01.0213
01.01.0214
01.01.0215
01.01.0216
01.01.0217
01.01.0218
01.01.0219
01.01.0220
01.01.0221
01.01.0222
01.01.0223
01.01.0224
01.01.0225
01.01.0226
01.01.0227
01.01.0228
01.01.0229
01.01.0230
01.01.0231
01.01.0232
01.01.0233
01.01.0235
01.01.0236
01.01.0237
01.01.0238
01.01.0239
01.01.0240
01.01.0241
01.01.0242
01.01.0243
01.01.0244
01.01.0245
01.01.0246
01.01.0247
01.01.0248
01.01.0249
01.01.0250
01.01.0251
01.01.0252
01.01.0253
01.01.0254
01.01.0255
01.01.0256
01.01.0257
01.01.0258
01.01.0259
01.01.0260
01.01.0261
01.01.0262
01.01.0263
01.01.0264
01.01.0265
01.01.0266
01.01.0267
01.01.0268
01.01.0269
01.01.0270
01.01.0271
01.01.0272
01.01.0273
01.01.0274
01.01.0275
01.01.0276
01.01.0277
01.01.0278
01.01.0279
01.01.0280
01.01.0281
01.01.0282
01.01.0283
01.01.0284
01.01.0285
01.01.0286
01.01.0287
01.01.0288
01.01.0289
01.01.0290
01.01.0291
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3 ESTUDOS TOPOGRAFICOS

3.1 Consideragdes Gerais

Os estudos topogréficos executados objetivaram o fornecimento dos elementos necessarios
a definicao dos projetos através do levantamento dos diversos acidentes geograficos e do cadastro
da situagéo existente ao longo dos segmentos e das areas a serem estudadas.

3.2 Procedimentos

O processo adotado foi o levantamento topografico convencional, com o emprego de
equipamentos do tipo GPS de precisdo e estagdo total, dotadas de caderneta eletrdnica, associados
a dispositivo para transmissao de dados dos levantamentos, além de niveis automaticos de preciséo

compativel com a natureza dos servigos.

3.3 Implantacdo dos Marcos Georreferenciados
O inicio dos trabalhos topogréaficos compreendeu a implantagéo e o rastreamento de dois
marcos de concreto para servirem como base para o desenvolvimento da poligonal geodésica de

apoio.

3.4 Implantagéo das Poligonais de Apoio Bésico

Para a execucéo dos estudos topograficos, foi langada uma poligonal de apoio materializada
no campo com topografia digital.

Os vértices desta poligonal de apoio que serviu como linha de exploragdo, foram

caracterizados por coordenadas planas retangulares.

3.5 Locacéao davia
A locacao teve como objetivo materializar um eixo para as vias, que serviu de base para os

levantamentos das demais areas, e apoio para 0S outros servicos necessarios.

3.6 Levantamento de Sec¢bes Transversais
Por se tratar de um processo totalmente digital, ndo se executou se¢fes transversais a nivel,
sendo as mesmas substituidas por pontos levantados, espagados no minimo de 20 m e no maximo

de 50 m, de forma a permitir uma perfeita definicdo do relevo.
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3.7 Levantamentos Especiais

Os levantamentos especiais executados objetivaram fornecer elementos para os demais
estudos e projetos realizados.
A seguir sdo discriminados os diversos levantamentos realizados nesta fase.
e Levantamentos de intersecdes, ruas adjacentes e acessos;
e |evantamento das obras de drenagem (tipo, didmetro, comprimento e cotas);
e Cadastro das interferéncias (postes, muros, cercas, etc.)

3.8 Tratamento dos Dados e Restituicdo Topogréfica

O tratamento dos dados e a restituicdo topografica foram feitos a partir um plano cotado
através de software especifico para topografia e projetos.

Na planta da restituicdo topografica, estdo apresentados ainda os eixos das ruas, os bordos
do pavimento projetado e projecao dos offset’s.
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4 ESTUDOS HIDROLOGICOS

4.1 Introducdo
Estes estudos objetivam o fornecimento de subsidios para o dimensionamento dos
dispositivos de drenagem no que diz respeito a sua localizacao, tipo e dimensionamento hidraulico.
Para a efetivacéo do projeto foram procedidas as seguintes atividades:
e Revisdo da bibliografia existente;
e Coleta dos dados climéaticos e pluviométricos existentes;
e Estabelecimento do regime de chuvas;
e Determinacdo das caracteristicas das bacias de contribuicéo.

4.2 Curvas de Intensidade - Duracdo — Recorréncia

4.2.1 Intensidade das Chuvas Criticas (equacéo)

Com base na coleta de dados de precipitagdo pluviométrica no municipio de Chapeco e
regido, a Epagri, através do Engenheiro Agronomo Dr. Alvaro José Back, publicado em Acta
Scientiarum. Agronomy (Maringd, v. 28, n. 4, p. 575-581, Oct./Dec., 2006), identificou a equacao
gue nos fornece a intensidade das chuvas criticas (IDF), em funcéo da duragcédo dos temporais na
regido, disposta abaixo:

Para chuvas com duragéo de até 120 minutos

Equacéo (a):

i 846,100 **
(t+9,2)%™
Onde:
e i =intensidade da chuva critica (em mm/h);

e T=tempo de retorno (em anos)

e tc = tempo de concentragdo (em min);

4.3 Periodos de Retorno (T)

Para a determinacgéo da verificacdo dos periodos de retorno deve-se seguir 0 prescrito nas
DIRETRIZES BASICAS PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS RODOVIARIOS,
publicagédo IPR 726 do DNIT, através da 1S-203: Instrucdo de Servigo para Estudos Hidroldgicos.

e Obras de drenagem superficial: 5a 10 anos;
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Obras de drenagem subsuperficial: 10 anos

Obras de arte correntes (bueiros): 15 anos;
Pontilhdes: 50 anos;
Obras de arte especiais (pontes): 100 anos.

4.4 Tempo de Concentracao

O tempo de concentracdo das bacias devera ser avaliado por metodologia e modelos usuais,

e gue apresentem resultados compativeis e que considerem:

Comprimento e declividade do talvegue principal;
Area da bacia;

Recobrimento vegetal;

Uso da terra;

Outros.

4.4.1 Tempo de Concentracdo par obras de drenagem superficial (t)

Atendendo a estes requisitos, pode ser usada a férmula do DNOS apresentada abaixo,
apresentada no MANUAL DE HIDOLOGIA BASICA, publicacdo IPR 715 do DNIT.

10 A%3L%?
t=-re—0i
k e
Onde:
o t = tempo de concentragdo, em minutos;
o A = area da bacia, em hectares;
o L = comprimento do talvegue principal, em metros;
o | = declividade do talvegue principal, em %;
o k = coeficiente adimensional conforme Tabela 3 — Coeficiente K Férmula
DNOS.
Caracteristicas K
Terreno areno-argiloso coberto de vegetacao intensa, absorcéo >
elevada
Terreno argiloso coberto de vegetagdo, absorcao apreciavel 3
Terreno argiloso coberto de vegetagéo, absorgdo média 4
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Caracteristicas K

~ 4 N 4,

Terreno com vegetacdo média, pouca absorgdo 5
Terreno com rocha, vegetacdo escassa, absorcao baixa 5
. ~ . 5,

Terreno rochoso, vegetacéo rala, absorcéo reduzida 5

Tabela 3 — Coeficiente K Formula DNOS

4.5 Vazao de Contribuicéo
O escoamento superficial, dado basico para o projeto de drenagem e obras de arte, foi
determinado levando em consideracdo o método racional, utilizado para:
e Drenagem Urbana - utilizado em bacias de contribuicdo com &rea inferior a 150ha;

e Bueiro de Talvegue- utilizado em bacias de contribuicdo com &rea inferior a 500ha.

4.6 Coeficiente de Escoamento Superficial

Os coeficientes de deflivio deverdo ser fixados s6 apds andlise da utilizacao das areas de
montante, particularmente nos casos de modificacdo violenta da permeabilidade das bacias.

Na determinacéo do coeficiente de escoamento superficial deve-se levar em consideragao
todos os fatores que influenciam na ocupacéo do solo, procurando caracterizar de forma adequada
a real ocupacdo do mesmo de modo a que o projeto reflita a realidade da ocupacédo e as
caracteristicas do terreno local.

Os coeficientes de deflivio deverdo ser fixados s6 apds andlise da utilizacao das areas de
montante, particularmente nos casos de modificacdo violenta da permeabilidade das bacias.

A area em questdo pode ser classificada, de acordo com a Figura 1, como area da periferia
do centro (0,50 a 0,70), area industrial com ocupacéo leve (0,50 a 0,80), podendo o Coeficiente de

Escoamento C ser considerado como 0,60.
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COEFICIENTE
DESCRICAD DAS AREAS DAS BACIAS TRIBUTARIAS DE DEFLUVID
men
Comércio:
Areas Centrais 0,70a0,95
Areas da periferia do centro 0,50a0,70
Residencial:
Areas de uma dnica famdia 0,30 a 0,50
Multi-unidades, isoladas 0,40 a 0,60
Multi-unidades, gadas 0,60 a 0,75
Residencial {subwrbana) 0,25a 040
Area de apartamentos 0,50a0,70
Industrial:
Areas leves 0,50 0,80
Areas densas 0,60a 0,90
Pargues, cemitérios 0,10a 0,25
Playgrounds 0,208 0,35
Patio e espago de servigos de esfrada de femo 0,20 a 0,40
Temrenos baldios 0,10a0,30

Figura 1 — Coeficiente de escoamento superficial / Run-Off
Fonte: MANUAL DE HIDOLOGIA BASICA, publicacéo IPR 715 do DNIT

4.7 Célculo das Vazdes
Para o calculo das vazdes sera utilizado o método racional, o qual € amplamente utilizado
na determinacdo das vazdes maximas para bacias pequenas, sendo a expressdo a seguir

especificada, a utilizada para a obtencdo das vazdes de dimensionamento para cada canal.

_CxixA
3,6

QD

onde:
e A = Area da bacia contribuinte (em ha);
e i=intensidade da chuva critica (em litros / s / ha);
e C = Coeficiente de escoamento superficial;
e QD =Vazao da bacia contribuinte (em litros / s).
O tempo de duragdo da chuva critica deve ser tomado como sendo igual ao tempo de
concentracao na secao para o qual estd sendo calculada a vazao (ou deflavio).
O célculo das vazbes esta apresentado no capitulo relativo ao projeto de drenagem e OAC,
item 9.
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5 ESTUDOS DE TRAFEGO

5.1 Consideragdes Gerais

A determinacéo do trafego futuro para vias ndo pavimentadas é um dos maiores desafios,
mesmo em areas urbanas, pois a partir da pavimentacao da via a ocupacao das margens torna-se
muito intensa, gerando os mais diversos tipos de trafego.

Os estudos de trafego foram desenvolvidos orientados pela IP-02 — Classificagcao das Vias,

publicada pela Prefeitura Municipal de Sao Paulo.

5.2 Parametros adotados

Na IP-02 — Classificacdo das Vias, para o estabelecimento do parametro "N" (nUmero de
operagOes do eixo padrdo de 80 KN), representativo das caracteristicas de trafego, sdo estudados
0s seguintes topicos:

Estimativa das porcentagens mais provaveis de cada tipo de veiculo de carga na
composicao da frota. Isso é efetuado levando-se em conta a fung&o preponderante de cada classe
de via.

Carregamento provavel de acordo com cada classe de via. Constata-se que, em viagens
curtas e principalmente nas zonas urbanas, a porcentagem de veiculos circulando com carga abaixo
do limite e mesmo "vazios" é elevada.

Para o calculo do fator de equivaléncia de cada tipo de veiculo, necessario a determinacdo
do numero “N” (considerando seus carregamentos), sdo utilizados os estudos realizados para a
determinacgéao dos fatores de equivaléncia, e que constam de:

Estabelecimento de modelos matematicos, relacionando a carga Util as cargas resultantes
nos eixos dos veiculos. Foram obtidos a partir dos dados basicos de cada tipo de veiculo (tara,
namero de eixo, limites maximos de carga por eixo etc.) e confrontados com modelos obtidos por
regressao linear de alguns levantamentos estatisticos disponiveis. A utilizacdo desses modelos
conduz a determinacéo dos fatores de equivaléncia correspondentes a:

e 105% da carga util maxima;
e 100% da carga util maxima;
e 75% da carga util maxima;

Estabelecimento de percentuais dos carregamentos para os tipos de veiculos comerciais

componentes da frota, de acordo com as caracteristicas de cada classe de via, sendo calculados

os fatores de equivaléncia final e determinados os numeros "N" indicados na Figura 2.
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5.3 Classificacao das vias

A classificacdo do tipo de trafego da via precede a aplicagdo dos métodos de
dimensionamento adotados. Essa classificacdo permite a adequada utilizagdo desses métodos e
estimativa de solicitacdes de veiculos a que a via estard submetida em seu periodo de vida Uutil.

Foi considerada a carga maxima legal no Brasil, que € de 10 toneladas por eixo simples de
rodagem dupla (L00kN/ESRD).

O parametro "N" constitui o valor final representativo dos esfor¢cos transmitidos a estrutura,
na interface pneu/pavimento. O valor de "N" indica 0 nimero de solicitagBes previstas no periodo
operacional do pavimento, por um eixo traseiro simples, de rodagem dupla, com 80 kN, conforme o
Método do Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA.

Conforme a IP-02 — Classificagdo das Vias, as vias urbanas a serem pavimentadas séo
classificadas, para fins de dimensionamento de pavimento, de acordo com trafego previsto para as
mesmas, nos seguintes tipos:

e Trafego Leve - Ruas de caracteristicas essencialmente residenciais, para as quais
nao é previsto o trafego de 6nibus, podendo existir ocasionalmente passagens de
caminhdes e 6nibus em numero ndo superior a 20 por dia, por faixa de trafego,
caracterizado por um nimero "N" tipico de 10° solicitagdes do eixo simples padréo
(80 kN) para o periodo de projeto de 10 anos;

e Trafego Médio - Ruas ou avenidas para as quais é prevista a passagem de
caminhdes e 6nibus em numero de 21 a 100 por dia, por faixa de trafego,
caracterizado por nimero "N" tipico de 5x10° solicitacdes do eixo simples padréo (80
kN) para o periodo de 10 anos;

e Trafego Meio Pesado - Ruas ou avenidas para as quais é prevista a passagem de
caminhfées ou O6nibus em numero 101 a 300 por dia, por faixa de trafego,
caracterizado por nimero "N" tipico de 2x108 solicitacdes do eixo simples padréo (80
kN) para o periodo de 10 anos;

e Trafego Pesado - Ruas ou avenidas para as quais é prevista a passagem de
caminhdes ou 6nibus em numero de 301 a 1000 por dia, por faixa de trafego,
caracterizado por nimero "N" tipico de 2x10’ solicitagdes do eixo simples padréo (80
kN) para o periodo de projeto de 10 anos a 12 anos;

e Trafego Muito Pesado - Ruas ou avenidas para as quais é prevista a passagem de
caminhdes ou énibus em nimero de 1001 a 2000 por dia, na faixa de trafego mais
solicitada, caracterizada por nimero "N" tipico superior a 5x107 solicitagGes do eixo

simples padrao (80 kN) para o periodo de 12 anos;
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e Faixa Exclusiva de Onibus - Vias para as quais € prevista, quase que exclusivamente,
a passagem de 6nibus e veiculos comerciais (em namero reduzido), podendo ser
classificadas em:

e Faixa Exclusiva de Onibus com Volume Médio - onde é prevista a passagem de
6nibus em numero ndo superior a 500 por dia, na faixa "exclusiva" de trafego,
caracterizado por nimero "N" tipico de 3x10° solicitacdes do eixo simples padréo (80
kN) para o periodo de 12 anos.

e Faixa Exclusiva de Onibus com Volume Elevado - onde € prevista a passagem de
O6nibus em numero superior a 500 por dia, na faixa "exclusiva" de trafego,
caracterizado por nimero "N" tipico de 5x107 solicitacdes do eixo simples padréo (80
kN) para o periodo de 12 anos.

A Figura 2 resume o0s principais parametros adotados para a classificagdo das vias da
Prefeitura do Municipio de Sao Paulo - PMSP.

A via pode ser considerada como via coletora principal, em fun¢gdo do numero de veiculos
comerciais esperado.

Vida de Volume inicial
Fungao Trafego roieto faixa mais carregada Equivalente N N
predominante previsto [za njos) VEICULO CAMINHAO | Por veiculo caracteristico
LEVE / ONIBUS
. T
JValocal | pvE 10 | 100A400 | 4A20 150 | 279x10 A 10°
Via coletora 401 A 1,40x 10° A 5
Secundéria MEDIO 10 1500 21A 100 1,50 6.80x 10° 5x10
Via coletora MEIO 1501 A 1,4x 10" a 6
principal PESADO 10 5000 1014300 230 3,1x10° 2x 10
' . 5001 A 1,0x10"? 7
Via arterial PESADO 12 10000 301 A 1000 5,90 33x 10 2x10
Via arterial 7
L MUITO 3,3x10" a 7
Z;lgggzg PESADO 12 >10000 | 1001 A 2000 5,90 6.7 x 107 5x10
Faixa
Excusivade | ‘oEoio | 12 < 500 3 x 10°" 107
Onibus
\F’,ggggﬂg 12 > 500 5x 10 5x 10

N = valor obtido com uma taxa de crescimento de 5% ao ano, durante o periodo de projeto.

Figura 2 — Classificagdo das vias

Para o atendimento das condic6es de uso e de tempo de vida util fixados, o pavimento
devera ser mantido em suas condi¢cdes de concepcédo e periodicamente deverao ser efetuados os

servicos de manutencao, indispensaveis para o perfeito funcionamento da estrutura do pavimento.
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5.4 Tréfego considerado

Conforme a IP 02 considerando a via como Via Coletora Secundéria, temos 0s seguintes

parametros:

e Tréafego Previsto:

e Vida de projeto:

e Volume inicial veiculos leves:

e Volume inicial veiculos comerciais:
e Repeticdes de eixo padrdo — N:

e N carateristico:

Médio;

10 anos;

de 401 a 1.500 veiculos por/dia;

21 a 100 veiculos por/dia;

entre 1,40x10° e 6,8x10° solicitacdes;

5x10° solicitacdes

EEVIANGS
engenharia
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7 PROJETO GEOMETRICO

7.1 Consideragdes Gerais
Como a vai ja tem pavimentacdo com pedras irregulares foram mantidas as caracteristicas

das sec0Oes existentes.

7.2 Layout

No trecho projetado temos duas larguras entre 0s meios-fios existentes, sendo 14m do inicio
até a Manaus e 12m desta rua até o final.

Foi prevista pista de rolamento com 3,70m de largura para cada lado da via, ficando o

restante para estacionamento.

7.3 SecOes transversais

A inclinagéo transversal segue o pavimento existente.

7.4 Velocidade de projeto
A velocidade de projeto adotada foi de 40 km/h.
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8 PROJETO DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

8.1 Consideragdes Gerais

O projeto do sistema de drenagem e de obras-de-arte corrente foi desenvolvido com base
nos subsidios fornecidos pelos estudos hidrolégicos, nas especificacdes técnicas e projetos-tipo
elaborados, definindo os dispositivos do sistema.

Também foi desenvolvido com base nas situa¢des apresentadas pelo Projeto Geométrico
presente no volume 2, seguindo as premissas apresentadas no Manual de Drenagem de Rodovias.

Assim, com o objetivo de disciplinar o fluxo d’agua superficial, e ainda, as aguas
provenientes da infiltragdo superficial, previu-se um sistema de drenagem de modo a captar,
conduzir e descarregar em lugar apropriado e seguro estas aguas. Este sistema abrange as
categorias de obras de drenagem superficial e subterréneas.

As obras de drenagem superficial compreendem as sarjetas, canaletas, valetas de protecéo
e dispositivos diversos.

As obras de drenagem subterrdnea compreendem os drenos profundos e de pavimento.

Nos locais que em que serd mantida a pavimentacdo existente, deverd ser feita a

recomposicao das valas com pavimento asfaltico, de modo a igualar as condi¢des estruturais.

8.2 Consideracdes Gerais

Os principais fatores que influenciam na correta determinacéo dos sistemas de drenagem
urbana sdo: a area das bacias de contribui¢do, a intensidade das chuvas, o periodo de retorno das
chuvas, o relevo e o tipo e intensidade de ocupacdo do local, apresentados nos Estudos
Hidrol4gicos.

A adequada utilizacdo destes fatores fornecera os subsidios necessarios para o0 correto

dimensionamento do sistema de drenagem pluvial.

8.3 Concepcdao do sistema

O sistema foi concebido visando o lancamento das aguas no nas redes ja existentes, e no
caso de auséncia destas, nos cursos d’agua ou descarregados em valas a céu aberto em areas nao
urbanizadas.

A captacédo foi feita através de pares de bocas de lobo conectando-se as redes coletoras

conforme apresentado em projeto.
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8.4 Utilizagao de bueiros existentes
Nos locais onde ja existem bueiros que cruzam a pista, foi prevista a utilizacdo destes,

mantendo-se as mesmas caracteristicas como diametro e declividade.

8.5 Dimensionamento Hidraulico

8.5.1 Dimensionamento hidraulico
Para o calculo das vazdes de canais com sec¢ao circular foi utilizada a Formula de Manning

e a Equacao da Continuidade, de conforme apresentado na Figura 1.

Calculo das vazdes para canais com segies tubulares segundo Manning

Formula de Manning e equagéo da Continuidade

_________________ hn
1<

1 .o
O=v+d v=—#R"a?
n
3
EJ T .
A= - *[ﬁ* (@(k)— sin{ wfh))]]
(3] " x
ce(h) = aresi _D y(h) = 5 a(h) M{h) = 2+y(h)
3
180 [ DJ A

w(h) = —=d} h=®{h)s =| R==

(n) = (i) P(h) = ®(h) 5 B
Q [mfs] = vazio
A [m?] = area molhada
v [mis] = velocidade media
R [m] = raio hidraulico
D [m] = didmetro do tubo
i [mim] = declividade
he. [m] = altura normal do fluxo
P [m] = perimetro molhado
n [s/im™] = coeficients de rugosidade de Manning-Strickler

(0,017 para concreto) .

Q [mis*] = aceleracdo da gravidade = 9,81 [ m/s™]
h [m] = altura critica do fluxo

A altura critica de fluxo h, num canal com uma se¢do tubular é obtida através do
cdlculo da altura minima da energia, he = h + v/ 2*g = min (5).

Figura 1 - Célculo de vazdes para se¢des circulares
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Para verificacdo foi feita a comparacao das vazdes contribuintes (QD) obtidas nos estudos
hidrolégicos e das vazbes méaximas das galerias (QGmax), sendo determinada a relacdo entre estas
para determinacdo do percentual ocupado.

Os dados utilizados e os resultados estdo apresentados no item 8.6.

Para tanto, foram consideradas as galerias com 70% da secdo ocupada, conforme previsto
no Manual de Drenagem de Rodovias do DNIT.

e QD= Vazéo da bacia contribuinte (litros/s);

e % Ocupado= Difrenca das Vazbes [(QGmax - QD)/QGmax];
e V= Velocidade do escoamento na galeria (m/s);

e A= Area molhada das galerias (m?);

o QGnax= Vazdo maxima da galeria (litros/s);

e n=0,013;

Estdo apresentados somente os dados do calculo que atende a capacidade de escoamento
para a respectiva bacia, tanto para o bueiro existente como para o novo bueiro projetado para
atender a vazao.

A planilha de dimensionamento, que inclui ainda o calculo das vazées de cada bacia esta
apresentada em sequéncia.

A comprovacao da capacidade da galeria projetada/existente se da pelo percentual ocupado
da galeria, onde é feita a comparacéo da vazao da bacia (deflivio QD) com a capacidade de cada

galeria obtida do dimensionamento hidraulico (Q).

8.5.2 Diametro Minimo:

O didmetro minimo adotado das galerias sera de 0,40m, inclusive nos tubos de ligacao.

8.5.3 Altura da lamina de agua:
Foi considerado no dimensionamento das tubula¢des para condutos circulares a 90% sec¢éo

plena com a vazao de projeto (ou seja, raio hidraulico Rh=D/4).

8.5.4 Recobrimento:
Para tubulacdes ndo armadas e com armadura simples, o recobrimento sera equivalente ao

seu diametro, sendo no minimo 0,60m.
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8.5.5 Declividade minima
Adotou-se a declividade minima de 1%.

8.5.6 Limites de velocidade
e Limite inferior, v=0,75m/s;
e Limite superior v=7,5m/s; *
*Para trechos curtos, com extensdo menor que 15,00m, em funcdo de sua grande
declividade permitiu-se valores maiores, devido a impossibilidade ao atendimento de todos os

parametros.

8.5.7 Degraus

Foi determinada a adoc¢ao de degraus (pogos de queda, pontos intermediarios, ou descidas
d’agua em degraus, finais de rede) sempre que a velocidade for superior ao limite superior, de modo
a diminuir a mesma no interior de tubulacéo, evitando-se danos as galerias pelo valor da energia
cinética do efluente transportado, bem como do poder abrasivo do material sélido em suspensao.
Também serdo utilizados degraus quando houver mudanca de didmetro da tubulacdo, sendo os

tubos sempre seréo alinhados pela sua geratriz superior.

8.6 Planilha de Dimensionamento Hidréaulico
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DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DA DRENAGEM PLUVIAL

Trecho Area de Contribuig&o Precipitagéo Galerias
Pontos Ac C.Ac Cotas Terreno Cotas Galeria Profundidades Tubos
% Ocupado Observagéo
Rua Situagdo | Trecho | Extensdo | C TC i QD \Y QGnax TP
Inicio fim (m2) (hect.) | Simples | Acumulado Montante Jusante | Montante Jusante | Montante Jusante | n° %]
BLO1 BLO2 Rua General Osério Novo TO1 14,00 | 0,60 2.000,00 | 0,20 0,12 0,12 10,00 | 136,16 45,39 14% 2,86 2,77 320,25 0,08 | 801,68 801,28| 800,48 800,08 1,20 1,20| 1x | 0,40
BLO2 CLO1 Rua General Osério Novo T02 14,00 | 0,60 2.000,00 | 0,20 0,12 0,24 10,08 | 135,75 90,50 63% 0,57 1,23 142,97 0,19 | 801,28 801,29| 800,08 800,00 1,20 1,29| 1x | 0,40 EXECUTAR A CLO1 SOBRE A REDE
BLO3 PVO1 Rua General Osério Novo TO3 8,00 0,60 2.000,00 | 0,20 0,12 0,12 10,00 | 136,16 45,39 12% 3,87 3,23 372,53 0,04 | 799,62 799,30 798,42 798,11 1,20 1,19| 1x | 0,40
BLO4 PVO1 Rua General Osério Novo TO4 9,00 0,60 2.000,00 | 0,20 0,12 0,12 10,00 | 136,16 45,39 13% 3,67 3,15 362,78 0,05 | 799,64 799,30 798,44 798,11 1,20 1,19| 1x | 0,40 EXECUTAR O PV01 SOBRE A REDE
BL43 CL02 Rua General Osério Novo TO5 8,00 0,60 2.000,00 | 0,20 0,12 0,12 10,00 | 136,16 45,39 26% 0,88 1,53 177,64 0,09 | 797,40 797,34| 796,20 796,13 1,20 1,21 1x | 0,40
BL45 CLO02 Rua General Osério Novo TO6 9,00 0,60 2.000,00 | 0,20 0,12 0,12 10,00 | 136,16 45,39 22% 1,22 1,80 209,16 0,08 | 797,42 797,34| 796,24 796,13 1,18 1,21| 1x | 0,40 EXECUTAR A CL0O2 SOBRE A REDE
BLO7 BLE34 Rua General Osério Novo TO7 14,00 | 0,60 2.000,00 | 0,20 0,12 0,12 10,00 | 136,16 45,39 40% 0,36 0,97 113,62 0,24 | 794,81 794,75 793,81 793,76 1,00 0,99| 1x | 0,40 REFORMAR A BLE34
BLO8 BLE15 Rua General Osério Novo TO8 15,00 | 0,60 2.000,00 | 0,20 0,12 0,12 10,00 | 136,16 45,39 42% 0,33 0,93 108,78 0,27 | 793,62 793,71 792,67 792,62 0,95 1,09| 1x | 0,40 REFORMAR A BLE15
BLO9 BL10 Rua General Osério Novo TO9 14,00 | 0,60 2.000,00 | 0,20 0,12 0,12 10,00 | 136,16 45,39 34% 0,50 1,15 133,90 0,20 | 794,53 794,56 793,53 793,46 1,00 1,10| 1x | 0,40
BL10 BLE20 Rua General Osério Novo T10 44,00 | 0,60 2.000,00 | 0,20 0,12 0,24 10,20 | 135,13 90,09 41% 1,36 191 220,84 0,38 | 794,56 793,86| 793,46 792,86 1,10 1,00| 1x | 0,40 REFORMAR A BLE20
BL11 BLE30 Rua General Osério Novo Ti1 14,00 | 0,60 2.000,00 | 0,20 0,12 0,12 10,00 | 136,16 45,39 64% 0,14 0,60 70,86 0,39 | 79571 795,70 794,71 794,69 1,00 1,01| 1x | 0,40 REFORMAR A BLE30
BL12 BLE31 Rua General Osério Novo T12 13,00 | 0,60 2.000,00 | 0,20 0,12 0,12 10,00 | 136,16 45,39 30% 0,62 1,28 149,11 0,17 | 797,54 797,46| 796,54 796,46 1,00 1,00| 1x | 0,40 REFORMAR A BLE31
C= Coeficiente de escoamento superficial V= Velocidade do escoamento na galeria (m/s) Periodo de retorno= 10,00 anos

Ac= Area de contribuico (ha)

TC= Tempo de concentracéo (min)

i= intensidade (mm/h)

QD= Vazao da bacia contribuinte (litros/s)

QG = Vazédo méaxima da galeria (litros/s)

TP= Tempo de percurso na galeria (min)

n°= Numero de tubos por segdo

@= Diametro interno do tubo (m)

EBEOVIANS

B engenharia

I= Declividade da galeria (%)

Nwbo™

n= coeficiente de rugosidade de Manning-Strickler (s/m

0,013

% Livre= Difrenca das Vazdes [(QGyax - QD)/QG al

1/3)

8461007
(t+9,2)%7%




9 PROJETO DE PAVIMENTAGCAO ASFALTICA

9.1 Considerac¢des Gerais

Como na éarea do projeto ja ha pavimento com pedras irregulares, foi previsto camada de
regularizagcdo com CAUQ (binder), conhecida na regido como reperfilagem, sendo aplicada em toda
a area, com camada de CAUQ (capa de rolamento) somente na pista pavimentada, conforme sec¢éo
de pavimentacgédo e planta do projeto e pavimentacao.

A estrutura do pavimento segue o que vem sendo praticada na regido com grande sucesso.

9.2 Estruturafinal
A estrutura final do pavimento ficou definida da seguinte maneira, conforme se apresenta na
Tabela 1.

Camada Material Espessura (cm)
Revestimento CArLOJg n(]ce?ﬁ)g)de 3,00
Reperfilagem CAUQ (binder) 3,00*

Base Pedras irregulares 15,00

Subleito Solo local

Tabela 1 — Estrutura do pavimento — Método DNER

A espessura prevista para a camada de reperfilagem ¢é média, devido as
irreqgularidades da superficie, devendo a comprovagdo da aplicacdo do material de

regularizacdo através da quantidade efetivamente aplicada.

9.3 Remendos profundos

Nos locais indicados devem ser executados remendos profundos.
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10 PROJETO DA SINALIZACAO VIARIA

10.1 Consideracdes Preliminares

O projeto de sinalizacdo devera orientar 0 motorista para adaptacdo a geometria via,
procurando ordenar o tr&fego através da implantagédo de pinturas e placas que contribuirdo para a
utilizacdo. Estas medidas sédo as mais importantes para aumentar 0s niveis de seguranca.

O projeto de sinalizacdo seguiu as normas e especificagdes vigentes, em particular o Anexo
Il do Cdédigo Nacional de Transito, aprovado pela Resolucdo n® 160, de 22 de abril de 2004, o
Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito - CONTRAN — SENATRAN — MINISTERIO DA
INFRAESTRUTURA e o Manual de Sinalizagdo horizontal, volume 1V, Manual de sinalizacdo
vertical, volume IlI.

Este Projeto esta subdividido em sinalizacéo horizontal e vertical.

A sinalizacé@o de obras devera seguir o Manual de Sinalizagdo de Obras Emergéncias em
Rodovias.

No trecho entre as Ruas Independéncia e Frederico Umstad, o estacionamento do lado

esquerdo sera do tipo obliquo.

10.2 Sinalizagao Horizontal

A sinalizacdo horizontal tem a finalidade de orientar o motorista dentro do critério
preestabelecido, aumentando, com isto, a seguranca do trafego. Tinta a base de resina Acrilica nas
cores Branca, Amarela, Preta, Vermelha e Azul, conforme norma da ABNT NBR 11862:2012 e
parametros especificados; em conjunto com a Microesfera de Vidro, Tipo II-A e Tipo I-B - Conforme
ABNT NBR 16184:2013 e parametros especificados a seguir. Solvente compativel para tinta base
de resina acrilica. Devendo os elementos e projetos seguir as especificacdes do CONTRAN, ABNT-

NBR e manual de sinalizagdo horizontal volume IV.

10.2.1 Linhas longitudinais — demarcadoras de faixa, de proibicdo de ultrapassagem e de bordo de

pista

As de proibicdo de ultrapassagem estardo posicionadas no limite da faixa para a qual a
proibicédo se aplica, lado a lado com a linha demarcadora, ou com a de proibigéo de ultrapassagem
relativas a faixa de trafego do sentido oposto. Sua pintura sera continua, na cor amarela, localizadas
em todos os locais onde a visibilidade ndo permita a ultrapassagem com seguranca, sendo para
este caso toda a extensao da via.

A faixa de bordo de pista seré instalada conforme apresentado no detalhamento, fazendo o

limite da pista de rolamento e indicando o inicio da area de estacionamento.
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10.3 Sinalizacao Vertical
O Projeto de Sinalizag&o Vertical foi baseado nos seguintes principios:
e Compreensao pelos motoristas;
e Mesma intensidade ao longo da rodovia, a fim de condicionar o motorista;
e Continua, isto é, os sinais devem ser coerentes entre si;
e Antecipada, a fim de preparar o motorista para sua proxima decisao.
Transversalmente, os sinais deverdo ser colocados a margem direita da via, a uma distancia

minima de 0,10m do bordo do pavimento, conforme o detalhamento apresentado.

10.3.1 Regulamentagé&o
Os sinais de Regulamentacdo tém por finalidade informar ao usuério das proibicdes ou
restrices disciplinando uso da via.

10.3.2 Adverténcia

Os sinais de Adverténcia informam ao usuario de situagdes potenciais de perigo.

10.3.3 Indicacao/Informacéo

Os sinais de Indicacao/Informacao tém por finalidade informar ao usuério sobre situacdes
pertinentes as vias.

A sinalizacdo horizontal deve seguir as normas da ABNT-NBR- 14.891; 14.644, e o manual
de sinalizacao vertical I-11-111 do CONTRAN, nas formas e dimensfes recomendada, sendo da forma
octogonal R-1; triangular- R-2; e as demais de forma circular, seguindo padréo de rodovia urbana.

Os postes e/ou suportes devem seguir as normas do CONTRAN, aco, aluminio, dentro dos
padrbes das ABNT-NBR 15.993; 11.904; 13.275.
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11 PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

11.1 Considerac¢des Preliminares
O projeto de obras complementares inclui as obras relativas a relocacdo de servicos
publicos, remogcdo e relocacdo de cercas, defensas, estruturas de contencdo, remocao do

pavimento existente e recuperagao vegetal, revestimento de canteiros e passeios.

11.2 Passeios

Serdo executadas as rampas para PCD conforme previsto na NBR 9050:2020.

11.3 Meio-fio
Nos locais indicados deve ser executados meio-fio de concreto, sendo que nas entradas dos

veiculos o meio-fio devera ser rebaixado, conforme o detalhe apresentado.
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13 ESPECIFICACOES GERAIS PARA EXECUCAO — PAVIMENTACAO

13.1 Generalidades

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as condi¢des e critérios que
orientardo os servi¢cos de execugdo da Pavimentacdo Asfaltica.

Os servicos de pavimentagdo somente serdo realizados ap0s a execuc¢ao da terraplenagem,
implantacao das redes de 4gua e drenagem pluvial.

Todos os servicos indicados deverdo seguir o prescrito no Manual de Pavimentacdo do
DNIT. Onde estas especificagbes ndo forem aplicaveis, deverdo ser seguidas primeiramente as

especificagbes de servigo do DNIT, as normas das concessionarias e as normas da ABNT.

13.2 Descri¢cédo dos Servicos

13.2.1 Recomposi¢do em concreto asfaltico (remendos)

Remocédo do material

Este servigo deveréa ser executado com o uso de equipamento escavador (retroescavadeira
ou escavadeira hidraulica) e de transporte (caminhao basculante), devendo o material proveniente

das escavac0es ser transportado para local adequado autorizado pela fiscalizacéo.

Regularizacdo e compactacao do sub-leito

O terreno devera ser regularizado e compactado com o auxilio de motoniveladora e rolo
corrugado.

Estes servigos devem seguir primeiramente o prescrito na Especificagéo de servigo DNIT
137/2010-ES Pavimentacdo — Regularizacéo do sub-leito.

Camada de Macadame Seco

A camada de macadame seco serd executada conforme as espessuras determinadas em
projeto, sendo composta de camada de rach&o e brita graduada para travamento.

Seré executada com o uso de motoniveladora, rolo liso e caminh&o tanque.

Estes servicos devem seguir o prescrito na Especificacdo de servico DEINFRA-SC ES-P
03/15 - Camada de Macadame Seco (P).
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Camada de brita graduada

A camada de brita graduada serd executada conforme as espessuras determinadas em
projeto, sendo composta de brita graduada.

Devera ser utilizada a Faixa Granulométrica B.

Sera executada com o uso de motoniveladora, rolo liso e caminhdo tanque.

Estes servicos devem seguir primeiramente o prescrito na Especificacdo de servico DNIT

141/2010- Pavimentacéo - base estabilizada granulometricamente.

Imprimacdo

A imprimacao consiste em uma pintura ligante, que recobre a camada da base, e tem por
fung&o proporcionar o fechamento e impermeabilizacdo das camadas de suporte.

O material utilizado para a imprimacgéo é derivado do petroleo, conhecido como Emulséo
Asféltica para Imprimacéo (EAI), a taxa de aplicacdo do material devera ser na ordem de 0,9 a 1,7
litros/m2, conforme recomendacgéo da Especificagdo de servigo DNIT 144/2012.

Estes servicos devem seguir primeiramente o prescrito na Especificagdo de servigo DNIT

144/2012 - Pavimentag&o — Imprimagdo com ligante asféaltico convencional.

Pintura de ligacdo

A pintura de ligag&o consiste numa pintura ligante, que recobre a camada da base, e tem
por funcéo proporcionar a ligagdo entre a camada de base e a capa de rolamento (C.A.U.Q.).

O material utilizado para a pintura de ligacdo € derivado do petréleo, conhecido como
emulsdo asfaltica RR-2C, a taxa de aplicacdo do material devera ser na ordem de 0,45 litros/m2.

Estes servicos devem seguir primeiramente o prescrito na Especificacdo de servico DNIT

144/2012 - Pavimentag&o — Imprimagéo com ligante asféltico convencional.

Revestimento em concreto asfaltico

Concreto asfaltico € um revestimento flexivel, resultante da mistura a quente, em uma usina
adequada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e material betuminoso,
espalhado e compactado a quente sobre uma base pintada (pintura de ligacéo).

O agregado graudo deve ser de pedra britada, com particulas de forma cubica ou piramidal,
limpas, duras, resistentes e de qualidade razoavelmente uniforme. O agregado devera ser isento
de po6, matérias organicas ou outro material nocivo e ndo devera conter fragmentos de rocha

alterada ou excesso de particulas lamelares ou chatas.
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O agregado miudo é composto de pedrisco e p6 de pedra, de modo que suas particulas
individuais apresentem moderada angulosidade, sejam resistentes e estejam isentas de torrdes de
argila ou outras substéncias nocivas.

Devera ser empregado como material betuminoso o cimento asfaltico de petrdleo (CAP-
50/70), com teor variando de 4,5 a 7,5%, de acordo com a faixa granulométrica escolhida e conforme
a Especificacéo de servico DNIT 031/2006.

O teor de asfalto sera determinado através do projeto do concreto asfaltico, como segue:

e Camada de CAUQ para faixa de rolamento, com o uso da Faixa “B”;

Para este projeto, foi definido como 6% o teor de ligante asfaltico.

Para a densidade da massa asféltica foi adotado o valor de 2,5 t/m3.

Estes servicos devem seguir primeiramente o prescrito na Especificacdo de servico DNIT
031/2006 — Pavimentos flexiveis - Concreto Asfaltico.

13.2.2 Limpeza do pavimento existente
Nos locais onde foi previsto recapeamento da via devera ser executada a limpeza do
pavimento existente com o uso de caminhao pipa com jato d’agua e também jato de ar, bem como

0 uso de ferramentas manuais para remog¢ao dos materiais eventualmente acumulados.

13.2.3 Pintura de ligacdo para reperfilagem

A pintura de ligacéo para reperfilagem consiste numa pintura ligante, que recobre a camada
de pedras irregulares, e tem por fungdo proporcionar a ligacdo entre esta e a camada de
regularizacdo em CAUQ (binder).

O material utilizado para a pintura de ligacdo € derivado do petréleo, conhecido como
emulsdo asfaltica RR-2C, a taxa de aplicacdo do material devera ser na ordem de 0,5 litros/m2.

Estes servicos devem seguir o0 primeiramente o prescrito na Especificacdo de servico DNIT

144/2012 - Pavimentag&o — Imprimagdo com ligante asféaltico convencional.

13.2.4 Camada de regularizacao (reperfilagem) em concreto asfaltico (binder)

Concreto asfaltico do tipo binderé um revestimento flexivel, resultante da mistura a quente,
em uma usina adequada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e material
betuminoso, espalhado e compactado a quente sobre uma base pintada (pintura de ligagéo).

Devera ser empregado como material betuminoso o cimento asfaltico de petroleo (CAP-
50/70).
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O agregado graudo deve ser de pedra britada, com particulas de forma cubica ou piramidal,
limpas, duras, resistentes e de qualidade razoavelmente uniforme. O agregado devera ser isento
de po6, matérias organicas ou outro material nocivo e nao devera conter fragmentos de rocha
alterada ou excesso de particulas lamelares ou chatas.

O agregado miudo é composto de pedrisco e p6 de pedra, de modo que suas particulas
individuais apresentem moderada angulosidade, sejam resistentes e estejam isentas de torrdes de
argila ou outra substancias nocivas.

Devera ser empregado como material betuminoso o cimento asfaltico de petréleo (CAP-
50/70), com teor variando de 4,5 a 7,5%, de acordo com a faixa granulométrica escolhida e conforme
a Especificagcéo de servico DNIT 031/2006.

O teor de asfalto sera determinado através do projeto do concreto asfaltico, como segue:

e Camada de CAUQ para faixa de rolamento, com o uso da Faixa “B”;

Para este projeto, foi definido como 5% o teor de ligante asféltico.

Para a densidade da massa asfaltica foi adotado o valor de 2,5 t/ms.

Estes servicos devem seguir o primeiramente o prescrito na Especificacdo de servico DNIT

031/2006 — Pavimentos flexiveis - Concreto Asfaltico.

13.2.5 Pintura de ligagdo para capa de rolamento

A pintura de ligagdo para capa de rolamento consiste numa pintura ligante, que recobre a
camada de regularizagdo, e tem por fungéo proporcionar a ligagéo entre esta e a camada da capa
de rolamento em CAUQ.

O material utilizado para a pintura de ligacdo é derivado do petr6leo, conhecido como
emulsdo asfaltica RR-2C, a taxa de aplicacdo do material devera ser na ordem de 0,5 litros/m2.

Estes servicos devem seguir 0 primeiramente o prescrito na Especificacdo de servico DNIT
144/2012 - Pavimentag&o — Imprimagdo com ligante asféaltico convencional.

13.2.6 Revestimento em concreto asfaltico

Concreto asféltico € um revestimento flexivel, resultante da mistura a quente, em uma usina
adequada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e material betuminoso,
espalhado e compactado a quente sobre uma base pintada (pintura de ligacao).

Devera ser empregado como material betuminoso o cimento asfaltico de petréleo (CAP-
50/70).

O agregado graudo deve ser de pedra britada, com particulas de forma cubica ou piramidal,

limpas, duras, resistentes e de qualidade razoavelmente uniforme. O agregado devera ser isento
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de po6, matérias organicas ou outro material nocivo e nao devera conter fragmentos de rocha
alterada ou excesso de particulas lamelares ou chatas.

O agregado miudo é composto de pedrisco e p6 de pedra, de modo que suas particulas
individuais apresentem moderada angulosidade, sejam resistentes e estejam isentas de torrdes de
argila ou outra substancias nocivas.

Devera ser empregado como material betuminoso o cimento asfaltico de petrdleo (CAP-
50/70), com teor variando de 4,5 a 7,5%, de acordo com a faixa granulométrica escolhida e conforme
a Especificacéo de servico DNIT 031/2006.

O teor de asfalto sera determinado através do projeto do concreto asfaltico, como segue:

e Camada de CAUQ para faixa de rolamento, com o uso da Faixa “B”;

Para este projeto, foi definido como 6% o teor de ligante asfaltico.

Para a densidade da massa asféltica foi adotado o valor de 2,5 t/m3.

Estes servicos devem seguir o primeiramente o prescrito na Especificacdo de servico DNIT
031/2006 — Pavimentos flexiveis - Concreto Asfaltico.
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14 ESPECIFICACOES GERAIS PARA EXECUCAO - DRENAGEM E OAC

14.1 Consideracdes iniciais

Os concretos ndo indicados deveréo ter FCK 20MPa. As armaduras serdo de aco CA 50 e
CA 60.

Os bueiros, drenos e demais elementos ndo apresentados deverdo seguir o detalhamento
feito pelo DNIT no Album de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem.

Os servicos de drenagem pluvial deverdo seguir o prescrito na especificacdo de servico
DNIT ES 030/2004 - Drenagem - dispositivos de drenagem pluvial urbana.

A obtencdo de materiais de jazida, eventualmente necessarios, é de responsabilidade da
construtora, devendo serem devidamente licenciados.

A deposicdo de materiais em bota-fora, se necessario, sdo de responsabilidade da

construtora, devendo serem devidamente licenciados.

14.2 Descri¢cdo dos Servicos

14.2.1 Locagao
Antes de serem iniciadas as obras a rede correspondente a cada trecho devera ser locada
conforme estabelece o projeto, com o auxilio de equipe de topografia.

14.2.2 Escavacdes

As escavacg0Oes das valas para o0 assentamento da tubulacéo seréo feitas mecanicamente,
nas profundidades de projeto e largura minima necessaria para a execuc¢éo da obra. O fundo da
vala devera ser regularizado adequadamente antes do assentamento da tubulacao.

A vala devera ser aberta de jusante para montante.

Neste projeto foram consideradas as atividades de escavagcdo em solo (22 categoria) e em
rocha (32 categoria) na propor¢édo de 70% para escavagcdo em solo e 30% para escavacao em
rocha, exceto onde indicado na memaria de célculo de quantidades da drenagem.

Os materiais de 32. categoria compreendem a rocha s&, mataces macicos, blocos e rochas
fraturadas de volume superior a 2,0 m3 que s6 possam ser extraidos apds a reducdo em blocos
menores, com 0S equipamentos, materiais e métodos mais adequados ao local, devendo ser
consideradas as condicbes do entorno, como por exemplo, edificacbes proximas. A
responsabilidade sobre a escolha do método é do executor, sendo que o custo para o servico esta

descrito na planilha orcamentéria como escavacgédo de material de 32 categoria.

——— [ ey geoviasdep@gmail.com
: E | - V I |\ l CNPJ 13.771.804/0001-36

= (49) 3312-0413
@m@@m h@rﬂ@ Avenida Brasilia, 2400 - Sala 05

Centro — Pinhalzinho — SC CEP — 89870-000



14.2.3 Reaterro

Onde indicado as valas serao reaterradas com material da propria escavacao, desde que o
mesmo seja de boa qualidade e permita a adequada compactacao.

Na impossibilidade de utilizacdo do material resultante da escavacdo, devera ser
providenciado material de jazida proxima, que atenda as exigéncias de compactacao.

14.2.4 Tubulacao sobre lastro de brita
A tubulacgédo utilizada serd com tubos circulares de concreto e atendera o que prescrevem

as normas técnicas, quanto as suas classes de resisténcia:

e diametro até 60cm: Concreto simples;
e diametro 80cm: Concreto com armadura simples;
e diametro superior a 80cm: Concreto armado (armadura dupla);

Os tubos serdo assentados perfeitamente nivelados, encaixado e alinhados sobre lastro de
brita.

O lastro de brita tem espessura indicada em projeto, devendo ser utilizada britas com
didmetro médio variando entre %” e 1 V4”. Para a compactagao do lastro ndo € necessario controle.

Estes servicos devem seguir o prescrito na Especificacdo de servico DNIT 023/2006- ES -

Drenagem - Bueiros tubulares de concreto.

14.2.5 Remocéo de tubos

As redes existentes que ndo possuem capacidade adequada para a sua bacia contribuinte
deverao ser removidos e devera ser executada nova rede com o didametro adequado para a bacia.

Também deverdo ser removidos os tubos que, devido a alterac6es na geometria da via,
estdo em condi¢cOes topograficas desfavoraveis. Estes tubos deverdo ser depositados em locais
indicados pela fiscalizagéo.

Caso os tubos existentes no local possam ser reutilizados entendemos que os tubos novos

devem ser "devolvidos" para a Prefeitura e esta podera utiliza-los em outros locais.

14.2.6 Bocas de bueiro

As bocas de bueiro serdo executadas em concreto, sendo com armadura para 0s bueiros
celulares e sem armadura para os bueiros tubulares, conforme detalhes de projeto.

Estes servicos devem seguir o prescrito na Especificacdo de servico DNIT 026/2004- ES -

Drenagem — Caixas coletoras.
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14.2.7 Dissipadores de energia

Os dissipadores de energia seréo executados em concreto conforme detalhes de projeto.

Estes servigos devem seguir o prescrito na Especificacdo de servico DNIT 022/2006- ES (*)
- Drenagem - Dissipadores de energia.

Os locais para execucgédo dos dissipadores estdo apresentados nas plantas e na planilha de
dimensionamento da drenagem.

Os dissipadores de energia sdo estruturas continuas as bocas de bueiro, logo devem

apresentar a mesma cota das bocas, conforme detalhe.

14.2.8 Bocas de Lobo

As bocas de lobo serédo executadas de alvenaria de tijolos maci¢cos ou em concreto (bocas
pré-fabricadas), conforme detalhes de projeto. A adocdo de bocas de lobo de concreto ou alvenaria
deve ser feita em acordo da construtora com a fiscalizagéao.

Estes servigos devem seguir o prescrito na Especificacdo de servico DNIT ES 030/2004 -
Drenagem - dispositivos de drenagem pluvial urbana.

Nos locais onde for indicado, deveré ser feita a limpeza e a reconstrugdo das bocas de lobo
existentes, com a adequacdo da altura, do posicionamento (rotagdo) e da tampa, seguindo os
padrbées das bocas de lobo apresentadas no projeto.

Quando for indicada a alteracao de boca de lobo para caixa de ligacéo, devera ser construida
tampa de concreto, sem dispositivo que permita a inspe¢ao e o0 acesso a rede, utilizando a mesma

armadura apresentada para o poco de visita, devendo ser desconsiderado o furo, para inspecéao.

14.2.9 Pocos de visita e pocos de queda

Serdo executados de alvenaria de tijolos macicos ou em concreto (poco de visita pré-
fabricadas), com lajes de concreto armado (tampo furado) e chaminé em alvenaria. A adoc¢éo de
pocos de visita de concreto ou alvenaria deve ser feita em acordo da construtora com a fiscalizacao.

Conforme determinado em projeto, deverdo ser executados pocos de visita, providos de
dispositivo que permita a inspecao e o acesso a rede.

Estes pocgos de visita deverdo possuir tampao em ferro fundido, com as dimensdes indicadas
na planta de detalhes.

Estes servicos devem seguir o prescrito na Especificacdo de servico DNIT ES 030/2004 -

Drenagem - dispositivos de drenagem pluvial urbana.
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14.2.10 Caixa de ligacéo

Serdo executados de alvenaria de tijolos macigcos ou em concreto (caixas de ligacdo pré-
fabricadas), com lajes de concreto armado. A adogéao de caixas de ligacdo de concreto ou alvenaria
deve ser feita em acordo da construtora com a fiscalizagéo.

Estes servicos devem seguir o prescrito na Especificacdo de servico DNIT ES 030/2004 -
Drenagem - dispositivos de drenagem pluvial urbana.

14.2.11 Sarjetas

As sarjetas serdo executadas conforme detalhes de projeto, devendo as mesmas ser
reaterrados ao seu tardoz.

Estes servicos devem seguir a Especificagdo de servico DNIT 018/2006 — Drenagem -

sarjetas e valetas.

14.2.12 Drenos

Os drenos serdo executados conforme detalhes de projeto, devendo os mesmos ser serem
executados com brita sa.

Estes servigos devem seguir a Especificacdo de servico DNIT 015/2006- ES (*) - Drenagem

- Drenos subterraneos.

14.2.13 Recomposicao do pavimento asfaltico
Nos locais onde é necessaria a recomposi¢ao de pavimento asfaltico existente, devera ser

feita a recomposicdo do mesmo de acordo com o que segue.

Camada de brita graduada

A camada de brita graduada sera executada com espessura de 30cm , conforme
determinado em projeto, sendo composta de brita graduada.

Devera ser utilizada a Faixa Granulométrica “I” do DNIT.

Sera executada com o ferramentas manuais e placa vibratoéria.

Estes servicos devem seguir 0 primeiramente o prescrito na Especificacdo de servico DNIT

141/2010- Pavimentacao - base estabilizada granulometricamente.
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Imprimacdo

A imprimacé&o consiste em uma pintura ligante, que recobre a camada da base, e tem por
fung&o proporcionar o fechamento e impermeabilizagéo das camadas de suporte.

O material utilizado para a imprimacgéo é derivado do petroleo, conhecido como Emulséo
Asféltica para Imprimacéo (EAI), a taxa de aplicacdo do material devera ser na ordem de 0,9 a 1,7
litros/m?2, conforme recomendacgéo da Especificacdo de servico DNIT 144/2012

Estes servicos devem seguir primeiramente o prescrito na Especificacdo de servico DNIT

144/2012 - Pavimentacao — Imprimacdo com ligante asfaltico convencional.

Pintura de ligacao

A pintura de ligag&o consiste numa pintura ligante, que recobre a camada da base, e tem
por funcdo proporcionar a ligagdo entre a camada de base e a capa de rolamento (C.A.U.Q.).

O material utilizado para a pintura de ligacdo € derivado do petroleo, conhecido como
emulséo asfaltica RR-1C, a taxa de aplicacdo do material devera ser na ordem de 0,8 a 1,0 litro/mz,
conforme recomendacéo da Especificacdo de servico DNIT 145/2012.

Estes servicos devem seguir primeiramente o prescrito na Especificacdo de servico DNIT
145/2012 - Pavimentac¢ao — Pintura de ligacao com ligante asfaltico convencional.

Revestimento em concreto asfaltico

Concreto asféltico é um revestimento flexivel, resultante da mistura a quente, em uma usina
adequada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e material betuminoso,
espalhado e compactado a quente sobre uma base pintada (pintura de ligacao).

O agregado graudo deve ser de pedra britada, com particulas de forma cubica ou piramidal,
limpas, duras, resistentes e de qualidade razoavelmente uniforme. O agregado devera ser isento
de p6, matérias organicas ou outro material nocivo e ndo devera conter fragmentos de rocha
alterada ou excesso de particulas lamelares ou chatas.

O agregado miudo é composto de pedrisco e p6 de pedra, de modo que suas particulas
individuais apresentem moderada angulosidade, sejam resistentes e estejam isentas de torrGes de
argila ou outra substancias nocivas.

Devera ser empregado como material betuminoso o cimento asfaltico de petréleo (CAP-
50/70), com teor variando de 4,5 a 7,5%, de acordo com a faixa granulométrica escolhida e conforme
a Especificacéo de servico DNIT 031/2006.

O teor de asfalto sera determinado através do projeto do concreto asfaltico, como segue:

e Camada de CAUQ para faixa de rolamento, com o uso da Faixa “C”;
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Para este projeto, foi definido como 5,5% o teor de ligante asfaltico.

Para a densidade da massa asféltica foi adotado o valor de 2,5 t/m3.

Estes servicos devem seguir primeiramente o prescrito na Especificacdo de servico DNIT
031/2006 — Pavimentos flexiveis - Concreto Asfaltico.
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15 ESPECIFICACOES GERAIS PARA EXECUCAO - SINALIZACAO

15.1 Generalidades

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as condigfes e critérios que
orientardo os servigos de execucao da Sinalizacéo Viéria.

Todos os servigos indicados deverdo seguir o prescrito Manual de Sinalizag&o horizontal do
CONTRAN. Onde estas especificacdes nao forem aplicaveis, deverdo ser seguidas primeiramente

as especificacdes do CONTRAN, as normas das concessionarias e as normas da ABNT.

15.2 Sinalizagdo Horizontal

A sinalizagdo horizontal consiste na execugéo das faixas de separacao de fluxo (amarelas)
dispostas no eixo e das faixas limitrofes (brancas) dispostas nos bordos.

Os elementos constituintes da sinalizagéo estdo indicados em projeto.

As cores devem possuir as tonalidades de acordo com o padrdao Munsell, sendo Amarela 10
YR 7,5/14, Branca N 9,5 e Vermelha 7,5 R 4/14.

A retrorrefletorizacéo inicial minima devera ser de 250 mcd.Ix*.m para a cor branca e 150
mcd.Ixt.m? para a cor amarela, verificada no campo, para sinalizagdo definitiva. A
retrorrefletorizagdo residual minima devera ser de 100 mcd.Ixt.m? para a cor branca e 80 mcd.Ix
1. m? para a cor amarela, verificada no campo.

Quando for detectado o fim da vida utii dos materiais, atingindo os valores de
retrorrefletividade residual, ou, a sinalizac&o aplicada apresentar qualquer tipo de patologia, esta
devera ser refeita considerando os padrfes estabelecidos inicialmente.

Em funcéo do trafego das vias, a sinalizagao horizontal deveré ter espessura de 0,5mm, com
garantia minima de 36 meses, sendo utilizado material conforme CONTRAN - Tinta para sinalizacao
horizontal rodoviaria a base de resina acrilica emulsionada em solvente.

A garantia em meses constante, pois se refere exclusivamente a vida util do material sobre
determinadas condi¢Bes de trafego ao qual é submetido. Independente desta consideracdo, os
niveis de retrorrefletividade minimo estabelecidos devem ser sempre considerados.

A aplicacdo de microesferas de vidro seguira a seguinte propor¢do, devendo ser feita
mecanicamente e simultaneamente na propor¢céo especificada, devendo obedecer a DNIT EM-
373/00 — Microesferas de vidro retrorefletivas para sinalizacao horizontal rodoviaria:

e Microesferas tipo “premix”; de 200g/litro a 250g/litro;
e Microesferas tipo “dropon”: de 200g/litro a 400g/litro;
Estes servicos devem seguir o primeiramente o prescrito na Especificacdo do CONTRAN-

Sinalizacdo horizontal manual - volume IV.
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15.3 Sinalizacéo vertical

Compdem a sinalizacdo vertical as placas de sinalizacdo de regulamentacéo, adverténcia e
informativas, padrdo CONTRAN, manual de sinalizag&o vertical, volume I.

As placas deveréo ser do tipo totalmente-refletivas.

A sinalizacéo vertical devera ser confeccionada em material retrorrefletivo, atendendo a NBR
14644 — 14.891,Sinalizacdo vertical viaria — Peliculas — Requisitos, ndo sendo permitido, sob
qualquer hipétese, o uso de placas pintadas.

Os substratos a serem utilizados dever&o de Chapa de ago Chapas planas de aco zincadas
n° 16 em conformidade com a norma ABNT NBR 11904- 13275. O verso das chapas sera revestido
com pintura eletrostatica a po (poliester) ou tinta esmalte sintético semi brilho na cor preta de
secagem a 140° C.

No verso de cada uma das placas implantadas deverd constar a seguinte inscrigdo:
“Més/Ano de fabricacdo — Nome do Fabricante”.

Os suportes das placas serdo de tubo de ac¢o galvanizado com costura NBR 15.993.

As peliculas retrorrefletivas deverdo atender aos requisitos estabelecidos na NBR
14644:2007, sendo que a cor preta, quando utilizada, deveréa ser totalmente opaca.

As peliculas utilizadas sao retrorrefletivas do tipo esferas inclusas ou lentes prismaticas.

Estes servicos devem seguir o primeiramente o prescrito nos manuais de sinalizacdo do
CONTRAN - Sinalizacao vertica ABNT-NBR 15.993;.904

——— [ ey geoviasdep@gmail.com
: E | - V I |\ l CNPJ 13.771.804/0001-36

= (49) 3312-0413
@m@@m h@rﬂ@ Avenida Brasilia, 2400 - Sala 05

Centro — Pinhalzinho — SC CEP — 89870-000



16 ESPECIFICACOES PARA EXECUGAO — PAVIMENTACAO DOS PASSEIOS

16.1 Generalidades

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as condi¢des e critérios que
orientardo os servigcos de execucdo das obras complementares.

Todos os servicos indicados deverdo seguir o prescrito nas Especificagbes do DNIT e o
Manual de Gestdo Ambiental de Estradas do DNIT. Onde estas especificagbes ndo forem
aplicaveis, deverao ser seguidas primeiramente as especificacdes de servico do DNIT, as normas

das concessionarias e as normas da ABNT.

16.2 Aterro dos passeios

Atras dos meios-fios deveréa ser procedido o aterro compactado até o nivel da regularizacao.

16.3 Regularizagdo dos passeios
A calgcada deveréa ser executada sobre o solo regularizado e compactado seguindo-se as

especificagbes apresentadas anteriormente.

16.4 Rampas PCD

Deverédo ser executados as rampas com lajotas de concreto conforme detalhe em projeto e
NBR 9050 de 2020.

As rampas serdo executados com lajotas lisas ou de sinalizacdo tatil, assentadas sobre
argamassa de cimento e areia (e= 1cm), colhdo de p6-de-pedra (e= 3cm) e lastro de brita (e= 4cm).

Para execucdo das rampas devera ser feita a remocdo do pavimento existente,

rebaixamento do meio-fio e regularizacéo do terreno.

16.4.1 Pavimentacao tatil
A pavimentacao tatil sera em lajotas de concreto pigmentadas, devendo a mesma atender o
prescrito na NBR 9050:2015 e na NBR 16.537:2016.

As especificagbes sdo as mesmas apresentadas para 0S passeios.

16.5 Meio-fio
De acordo com o projeto executivo, deverd ser executado meio-fio de concreto, com FCK
minimo de 20MPa, para delimitar a via e garantir a conducdo das aguas até os pontos de coleta.

Nas entradas dos veiculos devera ser executado meio-fio rebaixado.

——— [ ey geoviasdep@gmail.com
: E | - V I |\ l CNPJ 13.771.804/0001-36

= (49) 3312-0413
@m@@m h@rﬂ@ Avenida Brasilia, 2400 - Sala 05

Centro — Pinhalzinho — SC CEP — 89870-000



O meio fio serd executado ao longo do bordo da pavimentagéo, sobre o terreno natural
devidamente regularizado e apiloado, obedecendo-se aos alinhamentos, perfil e dimensbtes
estabelecidas pelo projeto.

Estes servicos devem seguir o prescrito na Especificacdo de servico Drenagem DNIT
020/2006 — Meio-fio e guias.
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17 LOMBADAS

Deverao ser executadas as lombadas conforme o detalhamento apresentado.

As lombadas ser&o do tipo B da RESOLUCAO N° 600/2016 — CONTRAN, devendo ser
instaladas conforme a orientacdo do Departamento Municipal de Transito.

As lombadas serdo executadas em CAUQ conforme o detalhamento apresentado, largura
de 1,50m e altura de 8cm.

Para cada lombada devera ser instalada um aplaca do tipo A-18 em cada sentido da via
junto a lombada.

Devera ser realizada a pintura da lombada com faixas amarelas obliquas, inclinadas, no

sentido horério, a 45°% m relacdo a secao transversal da via, conforme o detalhamento.
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18 PLANTAS
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PROJETO DE PAVIMENTAGCAO - FOLHA 01
ESCALA 1:1000

BLO4 (BL1)

‘ CT=799,64m rggr;1 @40cm BLEO3 (CORRIGIR) ‘ ‘
CF=798,44m
‘ BLEOT (CORRIGIR)) H=1.20m BLE45 (BL ‘ ‘

CT=797,42m

‘ BLO8 (BL I)
CT=793,62m

CF=796,24m

CLOT (CL 1)

‘ ‘ BLE34 (REFOR

et 18 CF=792,67m
— ‘ CLEOT (CL1) CT=801,29m =1,18n) ‘ MAR) ‘ H=0,95m
¢T=804,08m CF=800,00m PV0T (PV 1) BLEO7 (BL 1) CT=794,75m (BLET4 (CORRIGIR)
F=802,98m H=1,29m CT=799,30m CF=798,76m BLE16 (CORRIGIR)

|

|

—— : |

| H=0,99m

S W U B ,_X_K_x_,_x_l_(_x_i_)_gj
e M
0+300

| H=1,10m TE02 - §60cm CF=798,11m
( L=7m H=1,19m
1, —

/4 { T N " ?——'T.fz—“ i
TEO3 - @60cm /0+100 2\S”

S I N 4
i

|
|
T

B 7
Ot o e . 3 , e Loiseis , :
\l N \ | / |
b ‘

N
o
<
\ T
| ! 6'
— .
L=36m T02 - @40cm ~S | Rua Manaus => | LL
iz AL g LALILI LA =90 L KDL LA L LALALLILIA LA AL AL LA AR LAL 2 AL RSIALALIS LTI DAL TLLATAITL L |
z 5 I —4>
P 2 : - ¢ —_— e e T z - I -
2 [ | (Freot - @oogm /7 ’ > pLE43 BL) y g ! g z BLE1SELYD
o L=1m ) T03 - @40cm 3?;2;’;8"‘ % > E CT=793,71m
= L= ,20m 0 =
g l L=8m H=1.20m z l (BLEO5 (BLT)) BLEGS (BLD p TTBLD £ BLET2(BLT) Cr=792,62m
= (BLE02 (CORRIGIR) BLOT (BL1) z BLO2 (BL 1) : E 2 BLEOS (BL 1)) BLO7 (BL[1) ) BLET3 (CORRIGIR) H=1,09m
| croecyeen |\ [BBE e L |3 | |
CF=800,48m =800, =799, - F=793,8{m
‘ H=1 20m H=1,20f CF=798,44m oo o ‘ ‘ He1 odm BLET7 (CORRIGIR)
] ‘ ‘ H=1,18m H=1,21m ‘ ‘ ‘ ‘
T01 - @40cm
‘ L=14m ‘
‘ . ‘ (BLEO4 (CORRIGIR) ‘ ‘ ‘ ‘
| | | | | | | | |
PROJETO DE DRENAGEM - FOLHA 01
ESCALA 1:1000
=4
| ] \ | | |
¥ £
‘ £ c %} S & £ £ % j £ &
E ~|
g g 5 £ 5 £ 3¢ £ 5 g |2 s g S g2 g ol g £
T o g g o o = o N N ad @ s kS > Sy & olb ol 2
| iz g1 o 1% 9 8L 3% 8% 3 33 SE 3¢ § Ig| <= T il 9L 3%
|| 48 N T [ & < 2 & < <X £ < £ o~ TIE <X -
| O oy x s X g ¢ x$ k< £ X
B J 7 ‘ - 4 [

o Cy =
LR ~

DLV

i
7
VER FOLHA 02

> Py
c
5 = >
: : > :
LIRS | = ; 2 :
w 2 A 2 > S
Ry b4
g 2 @ = = > %
= 3 = 3 = x> 3 3% > =7 5 ¢ X
33 = 7 x> 3 =2 3 z? B & o ‘ x5 x> i > =7 x> x> EN08 = 23 =7 x> EN0Y
- o 3 Y 3¢ & RN i © Ly 72 32 XA < 33 3% A io E g EON B 1o
£ ] &9 o5 x S (=3 A 7 i ] 1S N 4o IR ) 2 IR ? A Ti L IS QS QK
| ‘ 88  o¥ % 4 z 3 z X 2 5 ¢ ‘ 22 T 5 e %o i L g° Q ? &8 ‘ ‘ I ° S
= o ) o = o X N N 1 w w © g
3 2 8 3 3 8 g g 5 3 ‘ a°| 8 s g 2 %) 2 3 g g g 3 8 S
‘ = 5 3 3 g 3 S 3 3 S ‘ 2 3 3 3 3
| s E— 3
| 1 | | | | |
PROJETO DE SINALIZACAO - FOLHA 01
ESCALA 1:1000
PERFIL RUA GENERAL OSORIO
815
—
810
\\
\*~
[
N
N
805 ~~
[~=-~.
\\
Ny
800
S
\—“
%\-\_
M%M\_
R
/\\__
795
R, S S B,
— ———— I —
TERRENO/ | S| S 2|3 glg 3|z glg HE glg z|5 2|3 5|5 5|5 5|5 g|g g|g g8 5|5 2|5 8|8 HE 3|3 33 (3 3lg HE |5 3|s glg HE 3|3 /5l 8|8
PROJETO © | o © | © @© | © @® | © ® | © © | © @© | © ~ |~ ~| < N~ ~|~ N~ N= N| = N~ [N ~| &~ N~ K|~ N[ ~| &~ ~| < N~ ~ N[~ N~ N ~|~ K| = N~ Er;g—_;g"g"
~ I~ N~
Km 0+000 0+020 0+040 0+060 0+080 0+100 0+120 0+140 0+160 0+180 0+200 0+220 0+240 0+260 0+280 0+300 0+320 0+340 0+360 0+380 0+400 0+420 0+440 0+460 0+480 0+500 0+520 0+540 0+560
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o+586— 0+585
PERFIL LONGITUDINAL - FOLHA 01
ESCALA H 1:1000 - V 1:150
Legenda: r r~
— — — Meio-fio existente Pavimento existente - asfalto Remendo superficial [0 Rampa PCD W74 Zebrados brancos Passeio remover - lajota Boca de lobo existente @ Pogo de visita a reformar M U N IC I P I O D E XANXE RE
-0-  Poste existente N Pavimento existente - antipd Remendo profundo === Sinalizac&o tatil direcional BININE Faixas de pedestre Passeio remover - concreto O Estrutura a demolir 7 Caixa de ligagéo a reformar OBRA: RUA GENERAL OSORIO
P:S Poste a remover —+—— Eixo projetado Fresagem E===5 Sinalizagao tatil alerta Area de corte Passeio remover - paver ZzzzzZi.  Bueiro existente zzzzZ Bueiro a executar TRECHO: Avenida Brasil - Rua Manaus
——— Cerca Existente = Meio-fio projetado I Corregéo de defeitos Il Ciclovia Area de aterro ——— Meio-fio remover Bueiro a remover Boca de lobo simples ra
Muro existente = Meio-fio rebaixado I Lombada —o—  Placas com 1 suporte — — — Bordo da plataforma ——— Cerca remover Caixa de ligagéo existente @  Pogo de visita RU A G E N E RAL OSORIO
777777 Edificagbes — — — Limite do pavimento I Faixa elevada -a_o  Placas com 2 suportes Curvas de nivel projetadas (1m) Muro remover @  Pogo de visita existente Boca de bueiro * %
Bordo existente — — — Bordo da pista I Grama em leiva L. Placaem"L" 9 Rocha Boca de lobo projetada (outra rua) Boca de lobo - corrigir altura Caixa de ligagao PROJETOS DE PAVIMENTAQAO / DRENAGEM/ SINALIZAQAO
Divisallotes [7""""1 Pavimento novo " Hidrossemeadura e Faixas brancas Talude aterro @  Pogo de visita projetado (outra rua) 7 Boca de lobo a reformar d  Dissipador — FOLHA 01
~—— Curvas de nivel (1m) Recape - 1 camada [ Passeio == Faixas amarelas Talude de corte Caixa de ligagdo projetada (outra rua) Boca de lobo para CL Dreno E EI—V'B;S Segmento Escalas Data Revisdo Folha
Pavimento existente - pedras " Recape - 2 camadas 8222254 Reforgo no passeio s Sinalizagdo vermelha Muro projetado zzzzZ& Bueiro projetado (outra rua) Boca de lobo para PV — — — Bacia de contribuigdo engenha"a Km 0+000m a0 Km 0+585m 1:1000 Setembro/2022 R1 o1
—

Formato 841x594mm


01.01.0331.0518-3967
01.01.0341.0165-4087
01.01.0341.0185-4088
01.01.0341.0205-4089
01.01.0341.0220-4090
01.01.0341.0255-4091
01.01.0341.0365-4092
01.01.0342.0123-4105
01.01.0342.0167-4106
01.01.0342.0181-4107
01.01.0342.0195-4109
01.01.0342.0209-4110
01.01.0342.0263-12940
01.01.0342.0270-4112
01.01.0342.0278-15731
01.01.0349.0133-4282
01.01.0349.0183-4283
01.01.0349.0194-4284
01.01.0349.0210-4285
01.01.0349.0255-4286
01.01.0349.0275-4287
01.01.0357.0094-4518
01.01.0357.0094-4518
01.01.0357.0114-4519
01.01.0357.0114-4519
01.01.0357.0126-4520
01.01.0357.0126-4520
01.01.0357.0138-4521
01.01.0357.0138-4521
01.01.0357.0153-4522
01.01.0357.0153-4522
01.01.0357.0161-4523
01.01.0357.0161-4523
01.01.0357.0193-4524
01.01.0357.0193-4524
01.01.0357.0210-4525
01.01.0357.0210-4525
01.01.0357.0219-4996
01.01.0357.0238-4526
01.01.0357.0313-4527
01.01.0357.0320-4528
01.01.0357.0320-4528
01.01.0358.0100-4542
01.01.0358.0105-10118
01.02.0142.0420-7048
01.02.0172.0030-7215
01.02.0172.0045-7216
01.02.0172.0294-7231
01.02.0172.0338-7232
01.02.0172.0352-7233
01.02.0172.0366-7234
01.02.0172.0380-7235
01.02.0172.0394-7236
01.02.0173.0030-7237
01.02.0173.0042-7238
01.02.0173.0290-7251
01.02.0173.0325-7255
01.02.0173.0345-7257
01.02.0173.0360-7258
01.02.0173.0370-7259
01.02.0173.0385-7260
01.02.0202.0030-7525
01.02.0202.0058-12023
01.02.0202.0367-7540
01.02.0202.0367-7540
01.02.0202.0381-10653
01.02.0202.0404-7541
01.02.0202.0405-0
01.02.0202.0445-7542
01.02.0202.0489-7543
01.02.0202.0501-7544
01.02.0202.0525-7545
01.02.0202.0537-7546
01.02.0202.0549-7547
01.02.0204.0022-7548
01.02.0204.0040-7549
01.02.0204.0311-7564
01.02.0204.0324-7565
01.02.0204.0366-7566
01.02.0204.0378-7571
01.02.0204.0398-13566
01.02.0233.0020-7870
01.02.0233.0020-7870
01.02.0233.0040-7872
01.01.0331
01.01.0341
01.01.0342
01.01.0349
01.01.0357
01.01.0357
01.01.0358
01.02.0142
01.02.0172
01.02.0172
01.02.0173
01.02.0173
01.02.0202
01.02.0202
01.02.0204
01.02.0233
01.02.0233
01.01.0331.0518-3967
01.01.0341.0165-4087
01.01.0341.0185-4088
01.01.0341.0205-4089
01.01.0341.0220-4090
01.01.0341.0255-4091
01.01.0341.0365-4092
01.01.0342.0123-4105
01.01.0342.0167-4106
01.01.0342.0181-4107
01.01.0342.0195-4109
01.01.0342.0209-4110
01.01.0342.0263-12940
01.01.0342.0270-4112
01.01.0342.0278-15731
01.01.0349.0133-4282
01.01.0349.0183-4283
01.01.0349.0194-4284
01.01.0349.0210-4285
01.01.0349.0255-4286
01.01.0349.0275-4287
01.01.0357.0094-4518
01.01.0357.0094-4518
01.01.0357.0114-4519
01.01.0357.0114-4519
01.01.0357.0126-4520
01.01.0357.0126-4520
01.01.0357.0138-4521
01.01.0357.0138-4521
01.01.0357.0153-4522
01.01.0357.0153-4522
01.01.0357.0161-4523
01.01.0357.0161-4523
01.01.0357.0193-4524
01.01.0357.0193-4524
01.01.0357.0210-4525
01.01.0357.0210-4525
01.01.0357.0219-4996
01.01.0357.0238-4526
01.01.0357.0313-4527
01.01.0357.0320-4528
01.01.0357.0320-4528
01.01.0358.0100-4542
01.01.0358.0105-10118
01.02.0142.0420-7048
01.02.0172.0030-7215
01.02.0172.0045-7216
01.02.0172.0294-7231
01.02.0172.0338-7232
01.02.0172.0352-7233
01.02.0172.0366-7234
01.02.0172.0380-7235
01.02.0172.0394-7236
01.02.0173.0030-7237
01.02.0173.0042-7238
01.02.0173.0290-7251
01.02.0173.0325-7255
01.02.0173.0345-7257
01.02.0173.0360-7258
01.02.0173.0370-7259
01.02.0173.0385-7260
01.02.0202.0030-7525
01.02.0202.0058-12023
01.02.0202.0367-7540
01.02.0202.0367-7540
01.02.0202.0381-10653
01.02.0202.0404-7541
01.02.0202.0405-0
01.02.0202.0445-7542
01.02.0202.0489-7543
01.02.0202.0501-7544
01.02.0202.0525-7545
01.02.0202.0537-7546
01.02.0202.0549-7547
01.02.0204.0022-7548
01.02.0204.0040-7549
01.02.0204.0311-7564
01.02.0204.0324-7565
01.02.0204.0366-7566
01.02.0204.0378-7571
01.02.0204.0398-13566
01.02.0233.0020-7870
01.02.0233.0020-7870
01.02.0233.0040-7872
01.01.0331
01.01.0341
01.01.0342
01.01.0349
01.01.0357
01.01.0357
01.01.0358
01.02.0142
01.02.0172
01.02.0172
01.02.0173
01.02.0173
01.02.0202
01.02.0202
01.02.0204
01.02.0233
01.02.0233
01.01.0331.0518-3967
01.01.0341.0165-4087
01.01.0341.0185-4088
01.01.0341.0205-4089
01.01.0341.0220-4090
01.01.0341.0255-4091
01.01.0341.0365-4092
01.01.0342.0123-4105
01.01.0342.0167-4106
01.01.0342.0181-4107
01.01.0342.0195-4109
01.01.0342.0209-4110
01.01.0342.0263-12940
01.01.0342.0270-4112
01.01.0342.0278-15731
01.01.0349.0133-4282
01.01.0349.0183-4283
01.01.0349.0194-4284
01.01.0349.0210-4285
01.01.0349.0255-4286
01.01.0349.0275-4287
01.01.0357.0094-4518
01.01.0357.0094-4518
01.01.0357.0114-4519
01.01.0357.0114-4519
01.01.0357.0126-4520
01.01.0357.0126-4520
01.01.0357.0138-4521
01.01.0357.0138-4521
01.01.0357.0153-4522
01.01.0357.0153-4522
01.01.0357.0161-4523
01.01.0357.0161-4523
01.01.0357.0193-4524
01.01.0357.0193-4524
01.01.0357.0210-4525
01.01.0357.0210-4525
01.01.0357.0219-4996
01.01.0357.0238-4526
01.01.0357.0313-4527
01.01.0357.0320-4528
01.01.0357.0320-4528
01.01.0358.0100-4542
01.01.0358.0105-10118
01.02.0142.0420-7048
01.02.0172.0030-7215
01.02.0172.0045-7216
01.02.0172.0294-7231
01.02.0172.0338-7232
01.02.0172.0352-7233
01.02.0172.0366-7234
01.02.0172.0380-7235
01.02.0172.0394-7236
01.02.0173.0030-7237
01.02.0173.0042-7238
01.02.0173.0290-7251
01.02.0173.0325-7255
01.02.0173.0345-7257
01.02.0173.0360-7258
01.02.0173.0370-7259
01.02.0173.0385-7260
01.02.0202.0030-7525
01.02.0202.0058-12023
01.02.0202.0367-7540
01.02.0202.0367-7540
01.02.0202.0381-10653
01.02.0202.0404-7541
01.02.0202.0405-0
01.02.0202.0445-7542
01.02.0202.0489-7543
01.02.0202.0501-7544
01.02.0202.0525-7545
01.02.0202.0537-7546
01.02.0202.0549-7547
01.02.0204.0022-7548
01.02.0204.0040-7549
01.02.0204.0311-7564
01.02.0204.0324-7565
01.02.0204.0366-7566
01.02.0204.0378-7571
01.02.0204.0398-13566
01.02.0233.0020-7870
01.02.0233.0020-7870
01.02.0233.0040-7872
01.01.0331
01.01.0341
01.01.0342
01.01.0349
01.01.0357
01.01.0357
01.01.0358
01.02.0142
01.02.0172
01.02.0172
01.02.0173
01.02.0173
01.02.0202
01.02.0202
01.02.0204
01.02.0233
01.02.0233

VER FOLHA 01

ESCALA 1:1000

PROJETO DE PAVIMENTAGCAO - FOLHA 01

Km 0+635,2m_

Km 0+814,1m

Km 0+849,7m __
Acesso

7
T/

Y

KA SYSs~
LALS K

%Y T4 B%N
. [

‘ l
. BL11 (BL 1)
BLO9 (BL 1), ‘ CF=794,71m BLESH (REFORMAR]
CT=794,53m BLE27 (CORRIGIR) H=1,00m g::;gévigﬂ
CF=79353n IR) Het.00m |
H=1,00m =1oom
- e
° % T R s =y B —
(>3 IS
T | <= AvenidaBead < 0+80 § Q
o = t } T T D | A C ! AT AILS
- A RUA GENERAL OSORIO <f & § SO 2L
o 2 T10 - @40cm = 2 r —_—— — R
g o e — < - cusvsssid - S - —
_‘ / ———— : — —r ey = — b
l BLE20 (REFORMAR) Bl BLE28 (BL I) g V_\ BLE30 (REFORMAR) )2> BLE33 [BL I) —_— f e
£T=793,86m < CT=795,70n s l ‘ |
. P} ¥ CORRIGIR!
| ‘ s i CF=792,86m 3> EEZG ( ,) _ . ﬁ CF=794 6911 (BLE32 (BLT) e
2 ] 2 H=1,01m |
BLE18 (BL 1)) & 1 = e > ‘
z | BLE27 > HL12 (BL 1)
> o IS ‘ BLEZ9 (BL1) qr=797.54m
g BLE19 (BL 1) g BLE24 (COR RIGIR)) o GF=796,54m
§ rzn H=1,00m
o P3(BLI) ‘ . ‘
PROJETO DE DRENAGEM - FOLHA 01
ESCALA 1:1000
: g I F |
g 2 ¢ £ £ c 3 : £ .
2 g 2f e B S § v o s £ g L
2o N Y E o + t ~ ATa @ N~ © 3 [SO-]
«@ 5 Lo + ot + ©
S ?E <x S 8F od ad Aol = ] 2o ® g
<& <x I35 %E - S g & ¥ st St pE 8¢ &
2T <X : <& IE 2z < o1 Qg B
o P <z =
—
o L1 = _ o b=y 0§ 7r o yYiI#®\yy »y- € pFFgN 0 ______ b N &8N s
2 ()
I
-
(e}
[T
5 2
SHEHEES_3 0 R 8 Y T wRT s~ W b T TYTTUEmI N 2 =
Py >
P} < z
i [ > >
Py > T c
c > m »
2 3 2
) @ j m > ]
. = . g = >
= = > > KD x> 5 x> S > =
2L 3Z < an| I 27 7 3 33 P 3 is g 3z 3§ E¥R ¥ g 3%
R 1l A 34 [ (] ) i« & o) 5 ] ¥ S o o Il
£ 28 e zx  3a| &% 33 ' e rgs 2 %° s & 4 8 R
@ &8 3 ¢ &L T ES 9 S ¥ B 3 A ) I} ¥ 3 &
S0 § IR P > d ~ 5 3 < =} 3 © 3
ES 5 7] 2 2 = ? > 5 3 @ 3 = 3
‘ 3 ) 3 3 3 m l 3 3
3 3 ‘
| : i \
PROJETO DE SINALIZACAO - FOLHA 01
ESCALA 1:1000
PERFIL RUA GENERAL OSORIO
815
810
805
800
/
.——-—//
795 —
I b /——'\—*M\M I ey
reamor | 418 F|E gle B8 55 gls 3|3 e SE e 5[5 8] 5[3 Sk e B
bl g | TS S S| | [se3 el S S| S| 0| v [fol i'e) © | © N~ © | © |
PROJETO | |2 g2 2|2 2|2 2|2 2|2 2| 2|2 2|2 2|2 €| gl g2 g|e e|e R
Km 0+585 0+600 0+620 0+640 0+660 0+680 0+700 0+720 0+740 0+760 0+780 0+800 0+820 0+840 0+860 0+880 0+900
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PERFIL LONGITUDINAL - FOLHA 01
ESCALA H 1:1000 - V 1:150
Legenda: MUNICIPIO DE XANXERE
— — — Meio-fio existente Pavimento existente - asfalto Remendo superficial [0 Rampa PCD W74 Zebrados brancos Passeio remover - lajota Boca de lobo existente @ Pogo de visita a reformar
-o-  Poste existente I Pavimento existente - antipo v77ZZ1 Remendo profundo === SinalizagAo tatil direcional WM Faixas de pedestre Passeio remover - concreto O  Estrutura & demolir 71 Caixa de ligag&o a reformar OBRA: RUA GENERAL OSORIO
P:S zoste éE removter —_— E/:xo [;rojetadt: . Eresagemd doet = (S;inlalizag:éo tatil alerta ﬁrea ge c:»rte :'Aassefio remover - paver 22 gueiro existente @ gueirt:j a Ie):)ecutar | TRECHO: Avenida Brasil - Rua Manaus
——— Cerca Existente = Meio-fio projetado I Corregéo de defeitos I Ciclovia rea de aterro ——— Meio-fio remover ueiro a remover 7 oca de lobo simples z
Muro existente = Meio-fio rebaixado I Lombada —o—  Placas com 1 suporte — — — Bordo da plataforma ——— Cerca remover 7 Caixa de ligagéo existente @  Pogo de visita RU A G E N E RAL OSORIO
777777 Edificagbes — — — Limite do pavimento I Faixa elevada -a_o  Placas com 2 suportes Curvas de nivel projetadas (1m) Muro remover @  Pogo de visita existente Boca de bueiro * %
Bordo existente — — — Bordo da pista I Grama em leiva L. Placaem"L" Rocha Boca de lobo projetada (outra rua) Boca de lobo - corrigir altura Caixa de ligagao PROJETOS DE PAVIMENTAQAO / DRENAGEM/ SINALIZAQAO
Divisallotes [7""""1 Pavimento novo " Hidrossemeadura e Faixas brancas Talude aterro @  Pogo de visita projetado (outra rua) 7 Boca de lobo a reformar d  Dissipador — FOLHA 02
~—— Curvas de nivel (1m) Recape - 1 camada [ Passeio == Faixas amarelas Talude de corte Caixa de ligagdo projetada (outra rua) Boca de lobo para CL ———— Dreno E EI—V'B;S Segmento Escalas Data Revisdo Folha
Pavimento existente - pedras " Recape - 2 camadas 8222254 Reforgo no passeio s Sinalizagdo vermelha ——— Muro projetado zzzzZ& Bueiro projetado (outra rua) Boca de lobo para PV — — — Bacia de contribuigdo engenha"a Km 0+585m an K 0+881m 1:1000 Setembrolzog R1 o2

Formato 841x594mm


01.01.0310.0209-3758
01.01.0310.0225-3759
01.01.0310.0240-3760
01.01.0310.0254-3761
01.01.0310.0269-3762
01.01.0310.0298-3763
01.01.0310.0307-3764
01.01.0310.0307-3764
01.01.0310.0323-3765
01.01.0310.0335-3766
01.01.0310.0601-20435
01.01.0319.0103-3847
01.01.0319.0118-3848
01.01.0319.0153-3849
01.01.0319.0173-3850
01.01.0319.0228-3851
01.01.0319.0243-3852
01.01.0319.0258-3853
01.01.0320.0115-3871
01.01.0320.0158-3872
01.01.0320.0170-3873
01.01.0320.0182-3874
01.01.0320.0194-3875
01.01.0320.0206-3876
01.01.0320.0249-3877
01.01.0320.0261-3878
01.01.0330.0190-3964
01.01.0330.0290-3965
01.01.0331.0518-3967
01.01.0341.0165-4087
01.01.0341.0185-4088
01.01.0341.0205-4089
01.01.0341.0220-4090
01.01.0341.0255-4091
01.01.0341.0255-4091
01.01.0341.0365-4092
01.02.0057.0304-6624
01.02.0085.0067-6752
01.02.0085.0121-6754
01.02.0085.0163-6755
01.02.0085.0163-6755
01.02.0085.0212-6756
01.02.0085.0228-6757
01.02.0086.0034-22767
01.02.0086.0046-6762
01.02.0086.0295-6777
01.02.0086.0337-6778
01.02.0086.0352-6779
01.02.0086.0364-6780
01.02.0086.0376-6781
01.02.0086.0388-6782
01.02.0114.0024-6891
01.02.0114.0273-6907
01.02.0114.0273-6907
01.02.0114.0317-6906
01.02.0114.0317-6906
01.02.0114.0329-11982
01.02.0114.0341-6908
01.02.0114.0341-6908
01.02.0114.0350-6911
01.02.0114.0353-6910
01.02.0114.0353-6910
01.02.0114.0370-6913
01.02.0114.0370-6913
01.02.0115.0030-6914
01.02.0115.0042-6915
01.02.0115.0269-6928
01.02.0115.0316-13028
01.02.0115.0328-6930
01.02.0115.0340-6931
01.02.0115.0353-6932
01.02.0142.0420-7048
01.01.0310
01.01.0319
01.01.0320
01.01.0330
01.01.0331
01.01.0341
01.02.0057
01.02.0085
01.02.0086
01.02.0086
01.02.0114
01.02.0114
01.02.0115
01.02.0142
01.01.0310.0209-3758
01.01.0310.0225-3759
01.01.0310.0240-3760
01.01.0310.0254-3761
01.01.0310.0269-3762
01.01.0310.0298-3763
01.01.0310.0307-3764
01.01.0310.0307-3764
01.01.0310.0323-3765
01.01.0310.0335-3766
01.01.0310.0601-20435
01.01.0319.0103-3847
01.01.0319.0118-3848
01.01.0319.0153-3849
01.01.0319.0173-3850
01.01.0319.0228-3851
01.01.0319.0243-3852
01.01.0319.0258-3853
01.01.0320.0115-3871
01.01.0320.0158-3872
01.01.0320.0170-3873
01.01.0320.0182-3874
01.01.0320.0194-3875
01.01.0320.0206-3876
01.01.0320.0249-3877
01.01.0320.0261-3878
01.01.0330.0190-3964
01.01.0330.0290-3965
01.01.0331.0518-3967
01.01.0341.0165-4087
01.01.0341.0185-4088
01.01.0341.0205-4089
01.01.0341.0220-4090
01.01.0341.0255-4091
01.01.0341.0255-4091
01.01.0341.0365-4092
01.02.0057.0304-6624
01.02.0085.0067-6752
01.02.0085.0121-6754
01.02.0085.0163-6755
01.02.0085.0163-6755
01.02.0085.0212-6756
01.02.0085.0228-6757
01.02.0086.0034-22767
01.02.0086.0046-6762
01.02.0086.0295-6777
01.02.0086.0337-6778
01.02.0086.0352-6779
01.02.0086.0364-6780
01.02.0086.0376-6781
01.02.0086.0388-6782
01.02.0114.0024-6891
01.02.0114.0273-6907
01.02.0114.0273-6907
01.02.0114.0317-6906
01.02.0114.0317-6906
01.02.0114.0329-11982
01.02.0114.0341-6908
01.02.0114.0341-6908
01.02.0114.0350-6911
01.02.0114.0353-6910
01.02.0114.0353-6910
01.02.0114.0370-6913
01.02.0114.0370-6913
01.02.0115.0030-6914
01.02.0115.0042-6915
01.02.0115.0269-6928
01.02.0115.0316-13028
01.02.0115.0328-6930
01.02.0115.0340-6931
01.02.0115.0353-6932
01.02.0142.0420-7048
01.01.0310
01.01.0319
01.01.0320
01.01.0330
01.01.0331
01.01.0341
01.02.0057
01.02.0085
01.02.0086
01.02.0086
01.02.0114
01.02.0114
01.02.0115
01.02.0142
01.01.0310.0209-3758
01.01.0310.0225-3759
01.01.0310.0240-3760
01.01.0310.0254-3761
01.01.0310.0269-3762
01.01.0310.0298-3763
01.01.0310.0307-3764
01.01.0310.0307-3764
01.01.0310.0323-3765
01.01.0310.0335-3766
01.01.0310.0601-20435
01.01.0319.0103-3847
01.01.0319.0118-3848
01.01.0319.0153-3849
01.01.0319.0173-3850
01.01.0319.0228-3851
01.01.0319.0243-3852
01.01.0319.0258-3853
01.01.0320.0115-3871
01.01.0320.0158-3872
01.01.0320.0170-3873
01.01.0320.0182-3874
01.01.0320.0194-3875
01.01.0320.0206-3876
01.01.0320.0249-3877
01.01.0320.0261-3878
01.01.0330.0190-3964
01.01.0330.0290-3965
01.01.0331.0518-3967
01.01.0341.0165-4087
01.01.0341.0185-4088
01.01.0341.0205-4089
01.01.0341.0220-4090
01.01.0341.0255-4091
01.01.0341.0255-4091
01.01.0341.0365-4092
01.02.0057.0304-6624
01.02.0085.0067-6752
01.02.0085.0121-6754
01.02.0085.0163-6755
01.02.0085.0163-6755
01.02.0085.0212-6756
01.02.0085.0228-6757
01.02.0086.0034-22767
01.02.0086.0046-6762
01.02.0086.0295-6777
01.02.0086.0337-6778
01.02.0086.0352-6779
01.02.0086.0364-6780
01.02.0086.0376-6781
01.02.0086.0388-6782
01.02.0114.0024-6891
01.02.0114.0273-6907
01.02.0114.0273-6907
01.02.0114.0317-6906
01.02.0114.0317-6906
01.02.0114.0329-11982
01.02.0114.0341-6908
01.02.0114.0341-6908
01.02.0114.0350-6911
01.02.0114.0353-6910
01.02.0114.0353-6910
01.02.0114.0370-6913
01.02.0114.0370-6913
01.02.0115.0030-6914
01.02.0115.0042-6915
01.02.0115.0269-6928
01.02.0115.0316-13028
01.02.0115.0328-6930
01.02.0115.0340-6931
01.02.0115.0353-6932
01.02.0142.0420-7048
01.01.0310
01.01.0319
01.01.0320
01.01.0330
01.01.0331
01.01.0341
01.02.0057
01.02.0085
01.02.0086
01.02.0086
01.02.0114
01.02.0114
01.02.0115
01.02.0142

19 DETALHES

geoviasdep@gmail.com

ﬁ E E E V I k E CNPJ 13.771.804/0001-36
= (49) 3312-0413

e n g e n h a rl a Avenida Brasilia, 2400 - Sala 05

Centro — Pinhalzinho — SC CEP — 89870-000



Ltotal
Lestacionamento | Lpista Lpista | Lestacionamento

1 ‘ ‘
I_\/\\>§

<

Remover meio-fio do canteiro L

SEGAO TIPICA DE PAVIMENTAGAO
TRECHO COM CANTEIRO
ESCALA 1:50

Ltotal
Lestacionamento ) Lpista ) Lpista ) Lestacionamento

SECAO TIPICA DE PAVIMENTAGAO
TRECHO SEM CANTEIRO

ESCALA 1:50
ITEM DESCRICAO CAMADA |ESPESSURA| ESPECIFICACAO | LEGENDA | As areas remendo est&o indicadas nas plantas do projeto de pavimentag&o.
01 [ Camada de pedras irregulares existente sub-eito - DNIT 137/2010-ES | i As areas de fresagem estéo indicadas nas plantas do projeto de pavimentagéo.
02 | Pintura de ligagdo com emulsdo asfaltica RR-1C - - DNIT 145/2010-ES As areas de remogao do pavimento estao indicadas nas plantas do projeto de pavimentagao.
03 | Camada de Concreto Asfaltico Usinado a Quente Faixa B DNIT regularizagéo 3cm DNIT 031/2006-ES As areas de pavimento novo estao indicadas nas plantas do projeto de pavimentag&o. , )
04 | Camada de Concreto Asfaltico Usinado & Quente Faixa B DNIT revestimento 3cm DNIT 031/2006-ES As areas de pavimentacgo para revestimento estéo indicadas nas plantas do projeto de pavimentag&o.
05 | Remendo profundo (Remogéo e recomposi¢cao do pavimento)*** - 45cm -
06 | Meio-fio de concreto FCK 20MPa - - DNIT 020/2006-ES ’
07 | Reaterro com solo - - - A

*** Remendo profundo:
Remogéao do pavimento (revestimento+granular): 45cm;

Camada de macadame seco: 20cm; DER-SC-ES-P-03/92
Camada de brita graduada: 20cm; DNIT 141/2010-ES
Camada de CAUQ convencional: 5cm; DNIT 031/2006-ES

MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA: RUA GENERAL OSORIO
TRECHO: Avenida Brasil - Rua Manaus

RUA GENERAL OSORIO

SECOES TIPICAS DE PAVIMENTAGAO

BEECVIANS

h Segmento Escalas Data Revisao Folha
@mg@n aria INDICADA Setembro/2022 R1 01

Formato 420x297mm



Consumos Unitarios por metro linear
Item Materiais Unidade | Normal | Rebaixado
1 | Forma comum de madeira m? 0,400 0,200
2 Concreto FCK 20MPa m3 0,022 0,012
3 | Escavacdo em solo (eventual) m® 0,012 0,006
4 Reaterro em solo eventual m? 0,012 0,006

DETALHE DO MEIO-FIO

ESCALA 1:10

DETALHE RAMPA EM CALCADA ESTREITA
Figura 96 NBR 9050

Sinalizagéo tatil direcional conforme NBR 9.050 e NBR 16.357

150 300

DETALHE RAMPA PCD
ESCALA 1:50

300

MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA: RUA GENERAL OSORIO
TRECHO: Avenida Brasil - Rua Manaus

RUA GENERAL OSORIO
DETALHES DA PAVIMENTACAO
E E E Vl"ll ks Segmento Escalas Data Revisao Folha
engenhnaria - INDICADA Setembro/2022 R1 01
Formato 420x297mm




Lombada em CAUQ

e Medidas em centimetros.
e Alocalizagao das lombadas sera definida pelo DMUT.
e Apintura das faixas de travessias devera ser feita com tinta acrilica.

Lombada em CAUQ
Pavimentacéo asfaltica
0,00 0,08 x

t — T —————
jIe.ro e veoPePePaVaVaVoV0-0-1 B ) 4

150

LOMBADA - CORTE AA

DETALHE LOMBADA TIPO B
RESOLUCAO N° 600/2016 - CONTRAN
ESCALA 1:100

DETALHE SINALIZACAO LOMBADA TIPO B
RESOLUCAO N° 600/2016 - CONTRAN

ESCALA 1:100

BECOVIAS

engenharia

MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA: RUA GENERAL OSORIO
TRECHO: Avenida Brasil - Rua Manaus

RUA GENERAL OSORIO
DETALHE LOMBADA

Segmento Escalas Data

Revisao
R1

Folha
01

- INDICADA Setembro/2022
- —

Formato 420x297mm



Entrada de veiculos Meio-fio de concreto
rebaixado (1,5m)

Entrada de veiculos Meio-fio de concreto
rebaixado (1,5m)

e Medidas em centimetros.
e Adiagramagéo dos sinais deve ser obtida no Manual de Sinalizagéo Rodoviaria, publicado pelo CONTRAN.

DETALHE SINALIZAGAO HORIZONTAL
ESCALA 1:100

MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA: RUA GENERAL OSORIO
TRECHO: Avenida Brasil - Rua Manaus

RUA GENERAL OSORIO
DETALHES DA SINALIZAGAO

E E E V l ks Segmento Escalas Data Revisao Folha

engenharia - INDICADA Setembro/2022 R1 01

Formato 420x297mm



PLACAS FRENTE

Tampéo (cap) de ago

Tampao (cap) de ago
galvanizado @2"

Chapa de ago n° 16 - frente pelicula
totalmente refletiva

galvanizado @2" o 2y -
"ol [l
—k 40 2 NI o
0 9 km/h &
[ 4 _ —{ — —4
50
o (=] = e 2|3
N S b I J8
[e2]
N
(=] [l
©| O
e=H— e=H— :[m
~ - -

Medidas em centimetros.
A diagramagao dos sinais deve ser obtida no Manual de Sinalizagdo Rodovidria, publicado pelo CONTRAN

PLACAS VERSO

Parafuso de cabeca esférica 4" x 5/16" l

Chapa de ago n° 16 - fundo preto fosco

Parafuso de cabega
esférica 1 1/2" x 3/16"

Travessa em cantoneira abas
iguais de aco 1x1/8" (60cm)

Com—

Tra

ssa em cantoneira abas
ais de ago 1x1/8" (55cm)

Suporte de tubo de ago
galvanizado @2" e= 3mm

Concreto nao estrutural preparado j

em betoneira (40x40x20cm)

DETALHE DE INSTALAGAO DAS PLACAS

TRECHO URBANO
ESCALA 1:50

Reaterro de cavas com

solo local (40x40x40cm)

& e

Dispositivo anti-giro em tubo J

de ago galvanizado @2" (35cm)

ELEVAGAO

A

minimo 210

Passeio multiplp uso

minimo 90

PLANTA

I IR ¢

s

[

| o

N

/

minimo 210

Passeio|multiplo uso

e

minimo 90

BEECVIAS
engenharia

MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA: RUA GENERAL OSORIO
TRECHO: Avenida Brasil - Rua Manaus

RUA GENERAL OSORIO
DETALHE PLACAS TRECHO URBANO

Segmento Escalas
- INDICADA

Data
Setembro/2022

Revisao
R1

Folha
01

Formato 420x297mm



DET. RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO

Pintura de ligagao

Imprimagao

Recomposigdo com

brita graduada
2\

L
L

N\

Recomposi¢ao
com CAUQ

L~ existente

Nivel do pavimento
existente

Pavimento

Vi

Weaterro compactado com
4 <~ solo local isento de pedras

DETALHE BUEIROS

Reaterro compactado com
solo local isento de pedras

Tubo de concreto

Reaterro compactado
com brita

DETALHE BUEIROS - REATERRO COM BRITA

X
§>(— Tubo de concreto
4
T S
/\\<
>
X . /X\/i
NRXDRRARDRRR, Lastro de brita (3/4" a 1 1/4")
Lastro de brita (3/4" a 1 1/4") Lastro de brita (3/4" a 1 1/4")
CONSUMOS UNITARIOS MINIMOS CONSUMOS UNITARIOS MINIMOS CONSUMOS UNITARIOS MINIMOS
@ (cm) | Largura (cm) [ Lastro de brita (m®) [ Base (m?) CAUQ (t) @ (cm) | Largura (cm) | Lastro de brita (cm) | Lastro de brita (m?) @ (cm) | Largura (cm) | Lastro de brita (cm) | Lastro de brita (m?)
30 76 0,04 0,30 0,19 30 76 5,00 0,04 30 76 5,00 0,04
40 88 0,04 0,35 0,22 40 88 5,00 0,04 40 88 55,00 0,48
60 112 0,06 0,45 0,28 60 112 5,00 0,06 60 112 10,00 0,11
80 136 0,07 0,54 0,34 80 136 5,00 0,07 80 136 5,00 0,07
100 160 0,08 0,64 0,40 100 160 5,00 0,08 100 160 5,00 0,08
120 184 0,09 0,74 0,46 120 184 5,00 0,09 120 184 5,00 0,09
150 220 5,00 0,11 150 220 5,00 0,11

Tubos de concreto com armadura dupla para @ = 60cm
As alturas devem obedecer o descrito na planta e no relatério
Medidas em centimetros

Tubos de concreto com armadura dupla para @ = 60cm
As alturas devem obedecer o descrito na planta e no relatério
Medidas em centimetros

Tubos de concreto com armadura dupla para @ = 60cm
As alturas devem obedecer o descrito na planta e no relatério
Medidas em centimetros

Alvenaria de tijolos macigos

DETALHE BOCA DE LOBO

OO
- 1 Projecdo da parede interna Argamassa de cimento e areia
: N\ L
b f A ; 1
[
< o - \ DIMENSOES
. ", " _—‘«_5
/ m[ H e Cantoneira 2"/} BL@ | Tipo A B c
| I3 v 0
{ o
! © Dobradica - © 40 BLI 920 50 60
\ ~ com cantoneira 60 BLII | 110 70 80
= g[ (5em) 80 |BLII| 145 | 105 | 115
| 20] B | 20] _ 100 |BLIV| 165 | 125 | 135
Revestimento em argamassa Ferro 3/4" | 20 | B | 20 |
de cimento e areia
DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO
ESCALA 1:50
DPS 14
DRENO (50x80cm) c/ manta geotéxtil e tubo PEAD DPR14
/Face inferior da sub-base DISCRIMINACAO UND DPS 14 | 50x80cm | DPR 04
\M L (brita#1 62) ESCAVAGCAO CLASSIFICADA m®/m 0,75 0,40 0,20
aterial drenante (brita #1 e
anta geotextl /MTubo de PEAD 3 MATERIAL DRENANTE m?/m 0,69 0,36 0,20
° \ S X corrugado 7 MANTA GEOTEXTIL (material filtrante) m?/m 4,30 2,70 -
) / perfurado-@10cm 40 TUBO PEAD PERFURADO 4" m/m 1,00 1,00 -
\Material drenante (brita #2) = ~— Manta geotéxtil Notas:
50 1 - Dimensbes em centimetros;
@\ Material drenante (brita #2 2 - Os drenos do tipo DPS s&o para uso em solo. Os drenos do tipo DPR s&o para uso em rocha
of N—Tubo PEAD 4" 3 - Os drenos do tipo 50x80cm podem ser usados em solo ou em rocha.
50

MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA: RUA GENERAL OSORIO
TRECHO: Avenida Brasil - Rua Manaus

RUA GENERAL OSORIO

DETALHES DA DRENAGEM

BEECVIANS

h Segmento Escalas Data Revisao Folha
engenhnaria : INDICADAS Setembro/2022 R1 01

Formato 420x297mm



EOUALA 1.0V

EOUALA 1.0V

DETALHE POCO DE VISITA

Vista superior

Laje intermediaria

Projecao da laje intermediaria

Tampao de ferro fundido ,/

D= 60cm

Corte

~ . Laje intermediaria de concreto armado
Tampao de ferro fundido

pré-moldado FCK 20MPa com furo D=60cm

DETALHE CAIXA DE LIGAGAO

Vista superior

Laje superior de concreto armado

pré-moldado FCK 20MPa

D= 60cm
Anel para fixagdo de tampao
\ Chaminé de alvenaria Planta
Argamassa de cimento e areia —T / Laje de concreto armado
pré-moldado FCK 20MPa
Alvenaria de bloco de " ©
concreto \:"_0._ [ —
™ >
— o]
- —~ ®
\ >
| , N\ : @
i / \ 1> 20
Degraus | T et
@12,5mm \\ /,/ /
\xf 7/ / i |
B [15]
|15 ] |15 |
Revestimento em argamassa
de cimento e areia
. N . DIMENSOES
Usar alvenaria de tijolos macigos
As alturas devem obedecer o descrito na planta e no relatério PV @ | Tipo A B
Medidas em centimetros 80 PVI | 165 135
O dimensionamento estrutural é de responsabilidade do construtor. 100 1 PV 190 160
120 [ PVIIL| 215 185
150 [PVIV | 245 | 215
200 | PVV | 295 265

Corte ) Planta
Alvenaria de bloco de Laje de concreto armado
/' concreto f pré-moldado FCK 20MPa
MR LYY L, R
A SRS
N RGN LR e
I [}
T
>
]
®
2
1 < @
T - ©
|15 ]
| 15 | | 15 |
Revestimento em argamassa
de cimento e areia
DIMENSOES
As alturas devem obedecer o descrito na planta e no relatério PV @ | Tipo A B
Medidas em centimetros 80 cLl | 165 | 135
O dimensionamento estrutural € de responsabilidade do construtor. 100 1 cLn 190 160
120 | CLII | 215 185
150 |CLIV | 245 215
200 [ CLV | 295 265

BECVIANS
engenharia

MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA: RUA GENERAL OSORIO
TRECHO: Avenida Brasil - Rua Manaus

RUA GENERAL OSORIO

DETALHES DA DRENAGEM

Segmento

Escalas
1:50

Data
Setembro/2022

Revisao
R1

Folha
01

Formato 420x297mm



DETALHE BOCA DE BSTC DISSIPADORES DE ENERGIA APLICAVEIS A BUEIROS - DEB
ESCALA 1:50 ESCALA 1:50
Planta Vista Planta
M a Corte <
d ' N c 1
c K [ Corte B'B'
& I |
_ ’J = N
\ A A
. N 1
(]
T -
- [ a - - R
1 Y A A —— el e
< < —t = | ,
b | c Ji c - \ | S
. LJ S\FOC AN NN "N NN NS
m
| hd L hd
= - <
DIMENSOES E CONSUMOS MEDIOS
Di ses (cm) Concreto Simples
imensdes (cm A
Formas Concreto Corte A'A Dimensdes em om
-B f h k L M 2/ 3/ :
2-BC a b ¢ d d 9 m n p me/m mam O concreto de fixagdo das pedras
40-BCO 80 20 90 20 15 10 20 66 5 20 20 20 90 115 2,29 0,423 . o
devera ter espessura minima de 10cm.
60-BC | 110 20 125 25 25 10 30 88 10 23 33 23 130 155 4,17 0,932
80-BC Il 140 25 145 30 35 15 30 120 10 25 35 25 160 180 6,83 1,619 edra de mao
100-BC Il 170 30 165 35 50 20 30 142 10 27 37 27 190 205 9,68 2,514 @15 a 25 oncreto FCK 15MPa
120-BC IV | 200 40 180 40 60 25 30 163 10 28 38 28 220 230 12,61 3,638 /C
150 -BCV 230 40 210 40 70 30 30 195 10 30 30 30 250 260 17,02 4,91 — ' ‘ =t
‘ / _®
I > . O 7 S
Concreto FCK >= 15MPa [ b N RS =
Lastro em concreto magro \/;\ ?\\\/\\\/\7(\5\\ AT AT TR Y
% c hd
kConcreto FCK 15MPa
DIMENSOES E CONSUMOS MEDIOS
- Concreto Simples
DIMENSOES (cm) —
Concreto Formas Pedras + concreto Escavagao
Tipo Aplicagao C L d m3/m m2/m m3/m m3/m
DEB 01 DAR 01/02/03 200 70 10 0,357 2,730 0,210 0,294
DEB 02 BSTC @40 - DAD 01/02 200 74 10 0,369 2,742 0,222 0,311
DEB 03 BSTC @60 - DAD 03/04 240 130 30 0,6518 3,630 0,468 0,650
DEB 04 BSTC @80 - DAD 05/06 320 160 30 0,9938 4,680 0,768 1,056
DEB 05 BSTC @100 - DAD 07/08 400 190 30 1,8794 5,730 1,140 1,558
DEB 06 BSTC @120 - DAD 09/10 480 220 30 2,5034 6,780 1,584 2,156
OBRA: RUA GENERAL OSORIO
TRECHO: Avenida Brasil - Rua Manaus
; DETALHES DA DRENAGEM
N m = .
E E e KITI m o Segmento Escalas Data Revisao Folha
engenhnaria : INDICADA Setembro/2022 R1 01

Formato 420x297mm
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