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1 APRESENTACAO

1.1 Identificagdo do Empreendedor

Razao Social:
CNPJ:

Endereco:

Telefone:

Municipio de Xanxeré
83.009.860/0001-13

Rua José de Miranda Ramos, 455 — Centro
Xanxeré - SC CEP 89820-000

(49) 3441-8500

1.2 Identificacdo da Empresa Responsavel pelos Estudos e Projetos

121

Responsavel:
CNPJ:

Endereco:

Telefone:

E-mail:

Responsavel técnico:
Engenheiro Civil

CREA/SC

Geovias Engenharia Ltda EPP
13.771.8041/0001-36

Avenida Brasilia 2400 — sala 05
Centro - Pinhalzinho- SC

(49) 3312-0413

geoviasdep@gmail.com

Juliano Wolschick

057.254-9

&

EECVIANGS
engenharia

geoviasdep@gmail.com
CNPJ 13.771.804/0001-36
(49) 3312-0413

Avenida Brasilia, 2400 - Sala 05
Centro — Pinhalzinho — SC CEP - 89870-000



2 DADOS DO EMPREENDIMENTO

2.1 Identificagdo do Empreendimento

Nome: RUA GENERAL OSORIO T02

Trecho: Rua Coronel Santos Marinho - Avenida Brasil
Municipio Xanxeré

UF(s) Santa Catarina

2.2 Apresentacéo
O presente volume contém os PROJETOS, ESPECIFICACOES E PLANTAS.
O Projeto Executivo foi desenvolvido pela empresa GEOVIAS ENGENHARIA LTDA. EPP,
sendo composto pelos seguintes volumes:
e Volume 01: Estudos, Projetos, Especificacdes Técnicas e Plantas, contendo a
descricdo dos estudos realizados e dos projetos desenvolvidos, dimensionamento,
descricdo das especificacdes técnicas para execucao das obras, plantas e detalhes;

e Volume 02: Orcamento das Obras, contendo o orcamento detalhado da obra;

2.3 Consideracg8es preliminares

A elaboracao do projeto segue as normas especificas do DEINFRA/SC e do DNIT, onde
puderam ser aplicadas.

Também fazem parte deste memorial as especificacbes e detalhamentos técnicos

necessarios a implantagao das obras necessérias, apresentadas nos demais volumes.

2.4 Dados do Contrato

+ Contrato:  Ata de Registro de Precos 0085/2021

* Objeto: Lote 03 — projetos de pavimentacdo, infraestrutura e

servigos correlacionados

2.5 Dados davia

As ruas que fazem parte deste projeto estédo apresentadas na Tabela 1.

— [ geoviasdep@gmail.com
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Item Trecho Inicio Final Extensao Areza
(m) (m2)
1 RUA GENERAL OSORIO Rua Coronel Santos Aveni(_ja 229,48 2.792.03
T02 Marinho Brasil
Total 229,48 2.792,03

Tabela 1 — Dados da via
2.6 Equipe responsavel
Os estudos e projetos foram desenvolvidos pela empresa GEOVIAS ENGENHARIA LTDA.
EPP, sob a coordenacédo do Engenheiro Civil Juliano Wolschick, registrado no CREA/SC sob o
namero 057.254-9.

Profissional Titulo Registro Projeto

Coordenacao

Estudos Hidrolégicos

Estudos Geotécnicos

Projeto Geométrico

Juliano Engenheiro | CREA/SC Projeto de Drenagem e OAC

Projeto de Sinalizacéo Viaria

Projeto de Obras Complementares

Memoriais e especificacbes

Orcamento e Cronograma

Patricia R. D. | Engenheira | CREA/SC
Wolschick Florestal 125.694-0

Tabela 2 — Equipe

Estudos topogréficos

2.7 Assinaturas

JUL'ANO Assinado de forma digital por
[0}
WOLSCHICK'O1 9972 iIlVJCI;II_AS’\C‘HICK:01997248905

48905 Dados: 2022.06.25 21:02:05 -03'00'

Juliano Wolschick
Eng. Civil CREA/SC 057.254-9
Coordenador

2.8 Anotacdo de responsabilidade técnica

e | geoviasdep@gmail.com
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ART OBRA OU SERVICO
252022 8337185-8

Inicial
Individual

Anotacdo de Responsabilidade Técnica- ART CREA-SC
Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

1. Responsavel Técnico
JULIANO WOLSCHICK
Titulo Profissional: Engenheiro Civil RNP: 2501525124
Registro: 057254-9-SC
Empresa Contratada: GEOVIAS ENGENHARIA LTDA EPP Registro: 107624-4-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE CPF/CNPJ: 83.009.860/0001-13
Enderego: RUA JOSE DE MIRANDA RAMOS No: 455

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: XANXERE UF: SC CEP: 89820-000
Valor da Obra/Servigo/Contrato: R$ 2.792,03 Honorarios: Acéo Institucional:

Contrato: 0085/2021 Celebrado em: Vinculado & ART: Tipo de Contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

3. Dados Obra/Servigo

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE CPF/CNPJ: 83.009.860/0001-13
Enderegco: RUA GENERAL OSORIO T02 N°: SN

Complemento: C Marinho-Av. Brasil Bairro: Esportes

Cidade: XANXERE UF: SC CEP: 89820-000
Data de Inicio: 31/01/2022 Data de Término: 25/06/2022 Coordenadas Geogréficas:

Finalidade: Infra-estrutura Caédigo:

4. Atividade Técnica

Projeto Orgamento
Terraplenagem
Dimensé&o do Trabalho: 229,48 Metro(s)
Projeto Orgamento
Pavimentacgédo Asfaltica
Dimenséo do Trabalho: 229,48 Metro(s)
Estudo
Hidrologia
Dimenséo do Trabalho: 229,48 Metro(s)
Estudo
Trafego
Dimensé&o do Trabalho: 0,23 Quildmetros(s)
Estudo Planejamento
Coordenacgéao de Projetos
Dimenséo do Trabalho: 229,48 Metro(s)
Projeto
Tracado viario - projeto geométrico
Dimenséao do Trabalho: 229,48 Metro(s)
Projeto Orgamento
Drenagem
Dimensé&o do Trabalho: 229,48 Metro(s)
Projeto Orgamento
Pavimentacgédo Asfaltica
Dimenséao do Trabalho: 2.792,03 Metro(s) Quadrado(s)

5. Observacdes

ATA DE REGISTRO DE PREGOS N° 0085/2021 DO PREGAO PRESENCIAL N° 0044/2021, PROC, LICITATORIO N° 0099/2021, LOTE 03 — PROJETOS DE PAVIMENT., INFR. E SERVIGOS CORREL.
RUA GENERAL OSORIO T02

6. Declaragoes

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na
legislagao especifica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe 9. Assinaturas
AEAO - 6 Declaro serem verdadeiras as informagdes acima.

5 XANXERE - SC, 25 de Junho de 2022
8. Informagdes

o Assinado de f digital JULIANO WOLSCHICK:01997248905
. A ART é vélida somente apds o pagamento da taxa. JULIANO WOLSCHICK:01997248905 57:ic: 56550655 2110316 0300
Situagao do pagamento da taxa da ART em 25/06/2022: TAXA DA ART A PAGAR

Valor ART: R$ 88,78 | Data Vencimento: 05/07/2022 | Registrada em:
Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Numero:

JULIANO WOLSCHICK
019.972.489-05

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.
. A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual. Contratante: PREEEITURA MUNICIPAL DE XANXERE

. Esta ART esté sujeita a verificagdes conforme disposto na Simula 473 do STF, 83.009.860/0001-13
na Lei 9.784/99 e na Resolugdo 1.025/09 do CONFEA.

CREA-S

-
Conselho Re e Engenharia
e Agror e Sant

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107




2.9 Mapa de localizagao
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3 ESTUDOS TOPOGRAFICOS

3.1 Consideragbes Gerais

Os estudos topogréficos executados objetivaram o fornecimento dos elementos necessarios
a definicdo dos projetos através do levantamento dos diversos acidentes geograficos e do cadastro
da situacéo existente ao longo dos segmentos e das areas a serem estudadas.

3.2 Procedimentos

O processo adotado foi o levantamento topografico convencional, com o emprego de
equipamentos do tipo GPS de preciséo e estacao total, dotadas de caderneta eletrdnica, associados
a dispositivo para transmissao de dados dos levantamentos, além de niveis automaticos de precisao

compativel com a natureza dos servicos.

3.3 Implantacdo dos Marcos Georreferenciados
O inicio dos trabalhos topograficos compreendeu a implantacdo e o rastreamento de dois
marcos de concreto para servirem como base para o desenvolvimento da poligonal geodésica de

apoio.

3.4 Implantacdo das Poligonais de Apoio Basico

Para a execucdo dos estudos topogréficos, foi lancada uma poligonal de apoio materializada
no campo com topografia digital.

Os vértices desta poligonal de apoio que serviu como linha de exploracdo, foram

caracterizados por coordenadas planas retangulares.

3.5 Locacgédo davia
A locacao teve como objetivo materializar um eixo para as vias, que serviu de base para os

levantamentos das demais areas, e apoio para 0S outros servigos necessarios.

3.6 Levantamento de Sec¢Oes Transversais
Por se tratar de um processo totalmente digital, ndo se executou se¢des transversais a nivel,
sendo as mesmas substituidas por pontos levantados, espagados no minimo de 20 m e no maximo

de 50 m, de forma a permitir uma perfeita definicdo do relevo.

— [ geoviasdep@gmail.com
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3.7 Levantamentos Especiais

Os levantamentos especiais executados objetivaram fornecer elementos para os demais
estudos e projetos realizados.
A seguir séo discriminados os diversos levantamentos realizados nesta fase.
e |evantamentos de intersecdes, ruas adjacentes e acessos;
e | evantamento das obras de drenagem (tipo, didmetro, comprimento e cotas);

e Cadastro das interferéncias (postes, muros, cercas, etc.)

3.8 Tratamento dos Dados e Restituicdo Topografica

O tratamento dos dados e a restituicdo topografica foram feitos a partir um plano cotado
através de software especifico para topografia e projetos.

Na planta da restituicdo topografica, estdo apresentados ainda os eixos das ruas, os bordos
do pavimento projetado e projegao dos offset’s.

CNPJ 13.771.804/0001-36

engen haria (49) 3312-0413

Avenida Brasilia, 2400 - Sala 05
Centro — Pinhalzinho — SC CEP - 89870-000
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4 ESTUDOS HIDROLOGICOS

4.1 Introducéo
Estes estudos objetivam o fornecimento de subsidios para o dimensionamento dos
dispositivos de drenagem no que diz respeito a sua localizacao, tipo e dimensionamento hidraulico.
Para a efetivacéo do projeto foram procedidas as seguintes atividades:
e Revisdo da bibliografia existente;
e Coleta dos dados climaticos e pluviométricos existentes;
e Estabelecimento do regime de chuvas;
e Determinacao das caracteristicas das bacias de contribuicao.

4.2 Curvas de Intensidade - Duracdo — Recorréncia

4.2.1 Intensidade das Chuvas Criticas (equacéo)

Com base na coleta de dados de precipitacdo pluviométrica no municipio de Chapecé e
regido, a Epagri, através do Engenheiro Agronomo Dr. Alvaro José Back, publicado em Acta
Scientiarum. Agronomy (Maringa, v. 28, n. 4, p. 575-581, Oct./Dec., 2006), identificou a equacéo
gue nos fornece a intensidade das chuvas criticas (IDF), em funcéo da duracdo dos temporais na
regido, disposta abaixo:

Para chuvas com duracao de até 120 minutos

Equacéo (a):

i 846,10 T %"
(t+ 9,2)0’739
Onde:
e i=intensidade da chuva critica (em mm/h);

e T=tempo de retorno (em anos)

e tc =tempo de concentracdo (em min);

4.3 Periodos de Retorno (T)

Para a determinag&o da verificacdo dos periodos de retorno deve-se seguir 0 prescrito nas
DIRETRIZES BASICAS PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS RODOVIARIOS,
publicacdo IPR 726 do DNIT, através da 1S-203: Instrucéo de Servigo para Estudos Hidroldgicos.

e Obras de drenagem superficial: 5 a 10 anos;
r— — geoviasdep@gmail.com
E E E V I m : CNPJ 13.771.804/0001-36
- (49) 3312-0413
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Obras de drenagem subsuperficial: 10 anos

Obras de arte correntes (bueiros): 15 anos;
Pontilhdes: 50 anos;
Obras de arte especiais (pontes): 100 anos.

4.4 Tempo de Concentragao

O tempo de concentracao das bacias devera ser avaliado por metodologia e modelos usuais,

e que apresentem resultados compativeis e que considerem:

Comprimento e declividade do talvegue principal,
Area da bacia;

Recobrimento vegetal;

Uso da terra;

Outros.

4.4.1 Tempo de Concentracdo par obras de drenagem superficial (t)

Atendendo a estes requisitos, pode ser usada a formula do DNOS apresentada abaixo,
apresentada no MANUAL DE HIDOLOGIA BASICA, publicacéo IPR 715 do DNIT.

10 A%3L°?
t="~e 04
k e
Onde:
o t = tempo de concentracdao, em minutos;
e A = area da bacia, em hectares;
o L = comprimento do talvegue principal, em metros;
o | = declividade do talvegue principal, em %;
o k = coeficiente adimensional conforme Tabela 3 — Coeficiente K Formula
DNOS.
Caracteristicas K
Terreno areno-argiloso coberto de vegetacao intensa, absorgao 5
elevada
Terreno argiloso coberto de vegetacao, absor¢éo apreciavel 3
Terreno argiloso coberto de vegetacao, absor¢cdo média 4
— — geoviasdep@gmail.com
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Caracteristicas K

~ - x 4,

Terreno com vegetagcdo média, pouca absorcao 5
Terreno com rocha, vegetacéo escassa, absorcdo baixa 5
~ ~ . 5,

Terreno rochoso, vegetacao rala, absorcéo reduzida 5

Tabela 3 — Coeficiente K Férmula DNOS

4.5 Vazédo de Contribuicéo
O escoamento superficial, dado basico para o projeto de drenagem e obras de arte, foi
determinado levando em consideragdo o método racional, utilizado para:
e Drenagem Urbana - utilizado em bacias de contribuicado com area inferior a 150ha;

e Bueiro de Talvegue- utilizado em bacias de contribuicdo com area inferior a 500ha.

4.6 Coeficiente de Escoamento Superficial

Os coeficientes de deflivio deveréo ser fixados s6 apds analise da utilizacdo das areas de
montante, particularmente nos casos de modificacdo violenta da permeabilidade das bacias.

Na determinacéo do coeficiente de escoamento superficial deve-se levar em consideracéo
todos os fatores que influenciam na ocupacéao do solo, procurando caracterizar de forma adequada
a real ocupacdo do mesmo de modo a que o projeto reflita a realidade da ocupacdo e as
caracteristicas do terreno local.

Os coeficientes de deflivio deverao ser fixados s6 apds analise da utilizacdo das areas de
montante, particularmente nos casos de modificacdo violenta da permeabilidade das bacias.

A area em questao pode ser classificada, de acordo com a Figura 1, como area da periferia
do centro (0,50 a 0,70), area industrial com ocupacéo leve (0,50 a 0,80), podendo o Coeficiente de

Escoamento C ser considerado como 0,60.
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COEFICIENTE
DESCRICAO DAS AREAS DAS BACIAS TRIBUTARIAS DE DEFLUVID
ﬂ:ll
Comércio:
Areas Centrais 0,70 a 0,85
Areas da periferia do centro 0,50 a 0,70
Residencial:
Areas de uma lnica familia 0,30a 0,50
Multi-unidades, isoladas 0,40 a 0,60
Multi-unidades, Bgadas 0,60a 0,75
Residencial {subwrbana) 0,25a 040
Area de apartamentos 0,502 0,70
Industrial:
Areas leves 0,50a0,80
Areas densas 0,60 a 0,90
Parques, cemitérios 0,10a0,25
Playgrounds 0,200,335
Patio e espago de senvigos de estrada de femo 0,20 a 0,40
Temenos baldios 0,10a 0,30

Figura 1 — Coeficiente de escoamento superficial / Run-Off
Fonte: MANUAL DE HIDOLOGIA BASICA, publicacédo IPR 715 do DNIT

4.7 Calculo das Vazbes
Para o calculo das vazdes sera utilizado o método racional, o qual € amplamente utilizado
na determinacdo das vazGes maximas para bacias pequenas, sendo a expressao a seguir

especificada, a utilizada para a obtencéo das vazdes de dimensionamento para cada canal.
Cxix A
3,6

QD

onde:
e A = Area da bacia contribuinte (em ha);
e i=intensidade da chuva critica (em litros / s / ha);
e C = Coeficiente de escoamento superficial;
e QD = Vazao da bacia contribuinte (em litros / s).
O tempo de duracdo da chuva critica deve ser tomado como sendo igual ao tempo de
concentracdo na se¢do para o qual esta sendo calculada a vaz&o (ou defluvio).
O calculo das vazdes esta apresentado no capitulo relativo ao projeto de drenagem e OAC,
item 9.
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5 ESTUDOS DE TRAFEGO

5.1 Consideragbes Gerais

A determinacdo do trafego futuro para vias nao pavimentadas € um dos maiores desafios,
mesmo em areas urbanas, pois a partir da pavimentacao da via a ocupacao das margens torna-se
muito intensa, gerando os mais diversos tipos de trafego.

Os estudos de trafego foram desenvolvidos orientados pela IP-02 — Classificacao das Vias,
publicada pela Prefeitura Municipal de Sao Paulo.

5.2 Parametros adotados

Na IP-02 — Classificacdo das Vias, para o estabelecimento do parametro "N" (nimero de
operacgdes do eixo padrao de 80 KN), representativo das caracteristicas de trafego, sdo estudados
0s seguintes tépicos:

Estimativa das porcentagens mais provaveis de cada tipo de veiculo de carga na
composicao da frota. Isso é efetuado levando-se em conta a funcao preponderante de cada classe
de via.

Carregamento provavel de acordo com cada classe de via. Constata-se que, em viagens
curtas e principalmente nas zonas urbanas, a porcentagem de veiculos circulando com carga abaixo
do limite e mesmo "vazios" € elevada.

Para o calculo do fator de equivaléncia de cada tipo de veiculo, necessario a determinacéo
do numero “N” (considerando seus carregamentos), sao utilizados os estudos realizados para a
determinacédo dos fatores de equivaléncia, e que constam de:

Estabelecimento de modelos matematicos, relacionando a carga Gtil as cargas resultantes
nos eixos dos veiculos. Foram obtidos a partir dos dados basicos de cada tipo de veiculo (tara,
namero de eixo, limites maximos de carga por eixo etc.) e confrontados com modelos obtidos por
regressao linear de alguns levantamentos estatisticos disponiveis. A utilizagdo desses modelos
conduz a determinagédo dos fatores de equivaléncia correspondentes a:

e 105% da carga 0til maxima;
e 100% da carga 0til maxima;
e 75% da carga Gtil maxima;

Estabelecimento de percentuais dos carregamentos para os tipos de veiculos comerciais

componentes da frota, de acordo com as caracteristicas de cada classe de via, sendo calculados

os fatores de equivaléncia final e determinados os numeros "N" indicados na Figura 2.
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5.3 Classificagcado das vias

A classificacdo do tipo de trafego da via precede a aplicacdo dos métodos de
dimensionamento adotados. Essa classificacdo permite a adequada utilizacdo desses métodos e
estimativa de solicitacdes de veiculos a que a via estard submetida em seu periodo de vida util.

Foi considerada a carga maxima legal no Brasil, que é de 10 toneladas por eixo simples de
rodagem dupla (L00KN/ESRD).

O parametro "N" constitui o valor final representativo dos esfor¢cos transmitidos a estrutura,
na interface pneu/pavimento. O valor de "N" indica 0 niumero de solicitagcdes previstas no periodo
operacional do pavimento, por um eixo traseiro simples, de rodagem dupla, com 80 kN, conforme o
Método do Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA.

Conforme a IP-02 — Classificacdo das Vias, as vias urbanas a serem pavimentadas sdo
classificadas, para fins de dimensionamento de pavimento, de acordo com trafego previsto para as
mesmas, nos seguintes tipos:

e Trafego Leve - Ruas de caracteristicas essencialmente residenciais, para as quais
nao é previsto o trafego de 6nibus, podendo existir ocasionalmente passagens de
caminhdes e dnibus em numero nao superior a 20 por dia, por faixa de trafego,
caracterizado por um nimero "N" tipico de 10° solicitagbes do eixo simples padrdo
(80 kN) para o periodo de projeto de 10 anos;

e Trafego Médio - Ruas ou avenidas para as quais é prevista a passagem de
caminhdes e 6nibus em ndmero de 21 a 100 por dia, por faixa de trafego,
caracterizado por nimero "N" tipico de 5x10° solicitagdes do eixo simples padrdo (80
kN) para o periodo de 10 anos;

e Trafego Meio Pesado - Ruas ou avenidas para as quais € prevista a passagem de
caminhdes ou 6nibus em ndamero 101 a 300 por dia, por faixa de trafego,
caracterizado por nimero "N" tipico de 2x10° solicitacGes do eixo simples padréo (80
kN) para o periodo de 10 anos;

e Trafego Pesado - Ruas ou avenidas para as quais € prevista a passagem de
caminhdes ou 6nibus em nimero de 301 a 1000 por dia, por faixa de trafego,
caracterizado por nimero "N" tipico de 2x10” solicitacdes do eixo simples padréo (80
kN) para o periodo de projeto de 10 anos a 12 anos;

e Trafego Muito Pesado - Ruas ou avenidas para as quais € prevista a passagem de
caminhdes ou 6nibus em nimero de 1001 a 2000 por dia, na faixa de trafego mais
solicitada, caracterizada por nimero "N" tipico superior a 5x107 solicitacGes do eixo

simples padrao (80 kN) para o periodo de 12 anos;
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e Faixa Exclusiva de Onibus - Vias para as quais é prevista, quase que exclusivamente,
a passagem de 6nibus e veiculos comerciais (em numero reduzido), podendo ser
classificadas em:

e Faixa Exclusiva de Onibus com Volume Médio - onde é prevista a passagem de
O6nibus em numero ndo superior a 500 por dia, na faixa "exclusiva" de trafego,
caracterizado por nimero "N" tipico de 3x10° solicitacdes do eixo simples padréo (80
kN) para o periodo de 12 anos.

e Faixa Exclusiva de Onibus com Volume Elevado - onde é prevista a passagem de
Oonibus em numero superior a 500 por dia, na faixa "exclusiva" de trafego,
caracterizado por nimero "N" tipico de 5x107 solicitacdes do eixo simples padréo (80
kN) para o periodo de 12 anos.

A Figura 2 resume o0s principais parametros adotados para a classificacdo das vias da
Prefeitura do Municipio de Sao Paulo - PMSP.

A via pode ser considerada como via coletora principal, em funcdo do nimero de veiculos
comerciais esperado.

Vida de Volume inicial
Fungao Trafego roieto faixa mais carregada Equivalente N N
predominante previsto [za njos) VEICULO CAMINHAO | Por veiculo caracteristico
LEVE / ONIBUS
. T
JValocal | pvE 10 | 100A400 | 4A20 150 | 279x10 A 10°
Via coletora 401 A 1,40x 10° A 5
Secundéria MEDIO 10 1500 21A 100 1,50 6.80x 10° 5x10
Via coletora MEIO 1501 A 1,4x 10" a 6
principal PESADO 10 5000 1014300 230 3,1x10° 2x 10
' . 5001 A 1,0x10"? 7
Via arterial PESADO 12 10000 301 A 1000 5,90 33x 10 2x10
Via arterial 7
L MUITO 3,3x10" a 7
Z;lgggzg PESADO 12 >10000 | 1001 A 2000 5,90 6.7 x 107 5x10
Faixa
Excusivade | ‘oEoio | 12 < 500 3 x 10°" 107
Onibus
\F’,ggggﬂg 12 > 500 5x 10 5x 10

N = valor obtido com uma taxa de crescimento de 5% ao ano, durante o periodo de projeto.

Figura 2 — Classificacédo das vias

Para o atendimento das condi¢6es de uso e de tempo de vida util fixados, o pavimento
devera ser mantido em suas condi¢Bes de concepgéo e periodicamente deverdo ser efetuados os

servicos de manutencao, indispensaveis para o perfeito funcionamento da estrutura do pavimento.
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5.4 Tréfego considerado

Conforme a IP 02 considerando a via como Via Coletora Secundaria, temos 0s seguintes

parametros:
e Trafego Previsto: Médio;
e Vida de projeto: 10 anos;
e Volume inicial veiculos leves: de 401 a 1.500 veiculos por/dia;

e Volume inicial veiculos comerciais: 21 a 100 veiculos por/dia;
e Repeticdes de eixo padrdo — N: entre 1,40x10° e 6,8x10° solicitagdes;
e N carateristico: 5x10° solicitacdes

EBEVINGS N 15771 60410001360
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7 PROJETO GEOMETRICO

7.1 Consideracfes Gerais
Como a vai ja tem pavimentacdo com pedras irregulares foram mantidas as caracteristicas

das secOes existentes.

7.2 Layout

No trecho projetado temos duas larguras entre os meios-fios existentes, sendo 14m do inicio
até a Manaus e 12m desta rua até o final.

Foi prevista pista de rolamento com 3,70m de largura para cada lado da via, ficando o

restante para estacionamento.

7.3 Secdes transversais

A inclinacéo transversal segue o pavimento existente.

7.4 Velocidade de projeto
A velocidade de projeto adotada foi de 40 km/h.
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8 PROJETO DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

8.1 Consideragbes Gerais

O projeto do sistema de drenagem e de obras-de-arte corrente foi desenvolvido com base
nos subsidios fornecidos pelos estudos hidrolégicos, nas especificagbes técnicas e projetos-tipo
elaborados, definindo os dispositivos do sistema.

Também foi desenvolvido com base nas situacdes apresentadas pelo Projeto Geométrico
presente no volume 2, seguindo as premissas apresentadas no Manual de Drenagem de Rodovias.

Assim, com o objetivo de disciplinar o fluxo d’agua superficial, e ainda, as aguas
provenientes da infiltracdo superficial, previu-se um sistema de drenagem de modo a captar,
conduzir e descarregar em lugar apropriado e seguro estas aguas. Este sistema abrange as
categorias de obras de drenagem superficial e subterréneas.

As obras de drenagem superficial compreendem as sarjetas, canaletas, valetas de protecéo
e dispositivos diversos.

As obras de drenagem subterranea compreendem os drenos profundos e de pavimento.

Nos locais que em que serd mantida a pavimentacdo existente, devera ser feita a

recomposicdo das valas com pavimento asfaltico, de modo a igualar as condi¢des estruturais.

8.2 Consideragfes Gerais

Os principais fatores que influenciam na correta determinacdo dos sistemas de drenagem
urbana sao: a area das bacias de contribuicéo, a intensidade das chuvas, o periodo de retorno das
chuvas, o relevo e o tipo e intensidade de ocupacdo do local, apresentados nos Estudos
Hidroldgicos.

A adequada utilizacdo destes fatores fornecerd os subsidios necesséarios para o correto

dimensionamento do sistema de drenagem pluvial.

8.3 Concepcdo do sistema

O sistema foi concebido visando o langamento das aguas no nas redes ja existentes, e no
caso de auséncia destas, nos cursos d’agua ou descarregados em valas a céu aberto em areas néo
urbanizadas.

A captacgdo foi feita através de pares de bocas de lobo conectando-se as redes coletoras

conforme apresentado em projeto.
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8.4 Utilizagcdo de bueiros existentes
Nos locais onde ja existem bueiros que cruzam a pista, foi prevista a utilizacdo destes,

mantendo-se as mesmas caracteristicas como diametro e declividade.

8.5 Dimensionamento Hidraulico

8.5.1 Dimensionamento hidraulico
Para o célculo das vazdes de canais com se¢éo circular foi utilizada a Férmula de Manning

e a Equacdo da Continuidade, de conforme apresentado na Figura 1.

Calculo das vazdes para canais com segies tubulares segundo Manning

Formula de Manning e equagéo da Continuidade

_________________ hn
1<

1 .o
O=v+d v=—#R"a?
n
3
EJ T .
A= - *[ﬁ* (@(k)— sin{ wfh))]]
(3] " x
ce(h) = aresi _D y(h) = 5 a(h) M{h) = 2+y(h)
3
180 [ DJ A

w(h) = —=d} h=®{h)s =| R==

(i) - (i) P(h) = ®(h) 3 -
Q [mfs] = vazio
A [m?] = area molhada
v [mis] = velocidade media
R [m] = raio hidraulico
D [m] = didmetro do tubo
i [mim] = declividade
he. [m] = altura normal do fluxo
P [m] = perimetro molhado
n [s/im™] = coeficients de rugosidade de Manning-Strickler

(0,017 para concreto) .

Q [mis*] = aceleracdo da gravidade = 9,81 [ m/s™]
h [m] = altura critica do fluxo

A altura critica de fluxo h, num canal com uma se¢do tubular é obtida através do
cdlculo da altura minima da energia, he = h + v/ 2*g = min (5).

Figura 1 - Calculo de vazdes para sec¢des circulares
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Para verificagdo foi feita a comparacdo das vazdes contribuintes (QD) obtidas nos estudos
hidroldgicos e das vaz6es maximas das galerias (QGmax), sendo determinada a relacao entre estas
para determinacdo do percentual ocupado.

Os dados utilizados e os resultados estéo apresentados no item 8.6.

Para tanto, foram consideradas as galerias com 70% da sec¢&o ocupada, conforme previsto
no Manual de Drenagem de Rodovias do DNIT.

e QD= Vazéao da bacia contribuinte (litros/s);

e % Ocupado= Difrenca das Vazdes [(QGmax - QD)/QGmax];
e V= Velocidade do escoamento na galeria (m/s);

e A= Area molhada das galerias (m>2);

e QGna= Vazdo maxima da galeria (litros/s);

e n=0,013;

Estao apresentados somente os dados do calculo que atende a capacidade de escoamento
para a respectiva bacia, tanto para o bueiro existente como para o novo bueiro projetado para
atender a vazao.

A planilha de dimensionamento, que inclui ainda o calculo das vazdes de cada bacia esta
apresentada em sequéncia.

A comprovacao da capacidade da galeria projetada/existente se da pelo percentual ocupado
da galeria, onde ¢é feita a comparacéo da vazao da bacia (deflavio QD) com a capacidade de cada

galeria obtida do dimensionamento hidraulico (Q).

8.5.2 Diametro Minimo:

O didmetro minimo adotado das galerias sera de 0,40m, inclusive nos tubos de ligacao.

8.5.3 Altura da lamina de agua:
Foi considerado no dimensionamento das tubulagdes para condutos circulares a 90% se¢éo

plena com a vazao de projeto (ou seja, raio hidraulico Rh=D/4).

8.5.4 Recobrimento:
Para tubula¢des ndo armadas e com armadura simples, o recobrimento sera equivalente ao

seu diametro, sendo no minimo 0,60m.
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8.5.5 Declividade minima
Adotou-se a declividade minima de 1%.

8.5.6 Limites de velocidade
e Limite inferior, v=0,75m/s;
e Limite superior v=7,5m/s; *
*Para trechos curtos, com extensdo menor que 15,00m, em fungdo de sua grande
declividade permitiu-se valores maiores, devido a impossibilidade ao atendimento de todos os

parametros.

8.5.7 Degraus

Foi determinada a adoc¢édo de degraus (pocos de queda, pontos intermediarios, ou descidas
d’agua em degraus, finais de rede) sempre que a velocidade for superior ao limite superior, de modo
a diminuir a mesma no interior de tubulacdo, evitando-se danos as galerias pelo valor da energia
cinética do efluente transportado, bem como do poder abrasivo do material sélido em suspensao.
Também serdo utilizados degraus quando houver mudanca de didmetro da tubulacdo, sendo os

tubos sempre serdo alinhados pela sua geratriz superior.

8.6 Planilha de Dimensionamento Hidraulico
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DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DA DRENAGEM PLUVIAL

Trecho Area de Contribuig&o Precipitagéo Galerias
Pontos Ac C.Ac Cotas Terreno Cotas Galeria Profundidades Tubos
% Ocupado Observagéo
Rua Situagdo | Trecho | Extensdo | C TC i QD \Y QGnax TP
Inicio | -| fim (m?) (hect.) | Simples | Acumulado Montante Jusante | Montante Jusante | Montante Jusante | n° %]
BLO1 |-| BLO2 Rua General Osorio T02 Novo TO1 14,00 | 0,60 2.000,00 | 0,20 0,12 0,12 10,00 | 136,16 45,39 13% 3,43 3,04 350,72 0,08 | 816,03 815,55 814,83 814,35 1,20 1,20| 1x | 0,40
BLO2 |-| BLEO1 Rua General Osério T02 Novo T02 42,00 | 0,60 2.000,00 | 0,20 0,12 0,24 10,08 | 135,75 90,50 19% 6,29 4,13 474,94 0,17 | 81555 812,71 814,35 811,71 1,20 1,00| 1x | 0,40 REFORMAR A BLEO1
BLO3 |-| BLO4 Rua General Osério T02 Novo TO3 14,00 | 0,60 2.000,00 | 0,20 0,12 0,12 10,00 | 136,16 45,39 20% 1,43 1,95 226,45 0,12 | 816,15 815,95 814,95 814,75 1,20 1,20| 1x | 0,40
BLO4 | -| BLEO8 Rua General Osorio T02 Novo TO4 59,00 | 0,60 2.000,00 | 0,20 0,12 0,24 10,12 | 135,54 90,36 16% 8,71 4,87 558,88 0,20 | 815,95 810,61 814,75 809,61 1,20 1,00| 1x | 0,40 REFORMAR A BLEO8
C= Coeficiente de escoamento superficial V= Velocidade do escoamento na galeria (m/s) Periodo de retorno= 10,00 anos

Ac= Area de contribuigdo (ha)
TC= Tempo de concentracéo (min)
i= intensidade (mm/h)

QD= Vazao da bacia contribuinte (litros/s)

QG = Vazédo méaxima da galeria (litros/s)
TP= Tempo de percurso na galeria (min)
n°= Numero de tubos por se¢éo

@= Diametro interno do tubo (m)

EEVINS

B engenharia

|I= Declividade da galeria (%)

Npo™ 0,013

n= coeficiente de rugosidade de Manning-Strickler (s/m~~)

1/3,

% Livre= Difrenca das Vazdes [(QGyax - QD)/QG al

846100

o (t+9,2)°™
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9 PROJETO DE PAVIMENTAGCAO ASFALTICA

9.1 Consideragfes Gerais

Como na éarea do projeto ja ha pavimento com pedras irregulares, foi previsto camada de
regularizacdo com CAUQ (binder), conhecida na regido como reperfilagem, sendo aplicada em toda
a area, com camada de CAUQ (capa de rolamento) somente na pista pavimentada, conforme secao
de pavimentacédo e planta do projeto e pavimentagéao.

A estrutura do pavimento segue o0 que vem sendo praticada na regido com grande sucesso.

9.2 Estruturafinal
A estrutura final do pavimento ficou definida da seguinte maneira, conforme se apresenta na
Tabela 1.

Camada Material Espessura (cm)
Revestimento Cﬁggn(](;?g)de 3,00
Reperfilagem CAUQ (binder) 4,00*

Base Pedras irregulares 15,00

Subleito Solo local

Tabela 1 — Estrutura do pavimento — Método DNER

A espessura prevista para a camada de reperfilagem ¢é média, devido as
irregularidades da superficie, devendo a comprovacdo da aplicacdo do material de

regularizacao através da quantidade efetivamente aplicada.

9.3 Remendos profundos

Nos locais indicados devem ser executados remendos profundos.
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10 PROJETO DA SINALIZAGCAO VIARIA

10.1 Consideragdes Preliminares

O projeto de sinalizacdo devera orientar 0 motorista para adaptacdo a geometria via,
procurando ordenar o trafego através da implantacdo de pinturas e placas que contribuirdo para a
utilizacdo. Estas medidas sdo as mais importantes para aumentar os niveis de seguranca.

O projeto de sinalizacdo seguiu as normas e especificacbes vigentes, em particular o Anexo
Il do Cédigo Nacional de Transito, aprovado pela Resolucdo n® 160, de 22 de abril de 2004, o
Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito - CONTRAN — SENATRAN — MINISTERIO DA
INFRAESTRUTURA e o Manual de Sinalizagdo horizontal, volume 1V, Manual de sinalizagéo
vertical, volume Ill.

Este Projeto esta subdividido em sinalizagao horizontal e vertical.

A sinalizacdo de obras devera seguir o Manual de Sinalizacao de Obras Emergéncias em
Rodovias.

No trecho entre as Ruas Independéncia e Frederico Umstad, o estacionamento do lado

esquerdo sera do tipo obliquo.

10.2 Sinalizacdo Horizontal

A sinalizacdo horizontal tem a finalidade de orientar o motorista dentro do critério
preestabelecido, aumentando, com isto, a seguranca do trafego. Tinta a base de resina Acrilica nas
cores Branca, Amarela, Preta, Vermelha e Azul, conforme norma da ABNT NBR 11862:2012 e
parametros especificados; em conjunto com a Microesfera de Vidro, Tipo II-A e Tipo I-B - Conforme
ABNT NBR 16184:2013 e parametros especificados a seguir. Solvente compativel para tinta base
de resina acrilica. Devendo os elementos e projetos seguir as especificacdes do CONTRAN, ABNT-

NBR e manual de sinalizagdo horizontal volume IV.

10.2.1 Linhas longitudinais — demarcadoras de faixa, de proibi¢cdo de ultrapassagem e de bordo de

pista

As de proibicdo de ultrapassagem estardo posicionadas no limite da faixa para a qual a
proibicdo se aplica, lado a lado com a linha demarcadora, ou com a de proibi¢cdo de ultrapassagem
relativas a faixa de trafego do sentido oposto. Sua pintura sera continua, na cor amarela, localizadas
em todos os locais onde a visibilidade ndo permita a ultrapassagem com seguranca, sendo para
este caso toda a extenséo da via.

A faixa de bordo de pista sera instalada conforme apresentado no detalhamento, fazendo o

limite da pista de rolamento e indicando o inicio da area de estacionamento.
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10.3 Sinalizagao Vertical
O Projeto de Sinalizacéo Vertical foi baseado nos seguintes principios:
e Compreensao pelos motoristas;
e Mesma intensidade ao longo da rodovia, a fim de condicionar o motorista;
e Continua, isto é, os sinais devem ser coerentes entre si;
e Antecipada, a fim de preparar o motorista para sua préxima deciséo.
Transversalmente, os sinais deverao ser colocados a margem direita da via, a uma distancia

minima de 0,10m do bordo do pavimento, conforme o detalhamento apresentado.

10.3.1 Regulamentagéo
Os sinais de Regulamentacédo tém por finalidade informar ao usuario das proibicées ou

restricbes disciplinando uso da via.

10.3.2 Adverténcia

Os sinais de Adverténcia informam ao usuario de situac@es potenciais de perigo.

10.3.3 Indicacdo/Informacao

Os sinais de Indicacao/Informacao tém por finalidade informar ao usuario sobre situacdes
pertinentes as vias.

A sinalizacao horizontal deve seguir as normas da ABNT-NBR- 14.891; 14.644, e o manual
de sinalizacao vertical I-1l-1ll do CONTRAN, nas formas e dimensbes recomendada, sendo da forma
octogonal R-1; triangular- R-2; e as demais de forma circular, seguindo padrao de rodovia urbana.

Os postes e/ou suportes devem seguir as normas do CONTRAN, ago, aluminio, dentro dos
padrées das ABNT-NBR 15.993; 11.904; 13.275.
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11 PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

11.1 Consideragdes Preliminares
O projeto de obras complementares inclui as obras relativas a relocacdo de servigcos
publicos, remocdo e relocacdo de cercas, defensas, estruturas de contengdo, remocdo do

pavimento existente e recuperagao vegetal, revestimento de canteiros e passeios.

11.2 Passeios

Serdo executadas as rampas para PCD conforme previsto na NBR 9050:2020.

11.3 Meio-fio
Nos locais indicados deve ser executados meio-fio de concreto, sendo que nas entradas dos

veiculos o meio-fio devera ser rebaixado, conforme o detalhe apresentado.
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13 ESPECIFICACOES GERAIS PARA EXECUCAO - PAVIMENTACAO

13.1 Generalidades

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as condic¢des e critérios que
orientardo os servigos de execugdo da Pavimentacao Asfaltica.

Os servicos de pavimentagdo somente serdo realizados apos a execucédo da terraplenagem,
implantacdo das redes de agua e drenagem pluvial.

Todos os servicos indicados deverdo seguir o prescrito no Manual de Pavimentacdo do
DNIT. Onde estas especificacbes ndo forem aplicaveis, deverdo ser seguidas primeiramente as

especificacbes de servico do DNIT, as normas das concessionarias e as normas da ABNT.

13.2 Descri¢cdo dos Servigos

13.2.1 Recomposicéo em concreto asfaltico (remendos)

Remocdo do material

Este servigco devera ser executado com o uso de equipamento escavador (retroescavadeira
ou escavadeira hidraulica) e de transporte (caminhdo basculante), devendo o material proveniente

das escavacdes ser transportado para local adequado autorizado pela fiscalizacéo.

Reqularizacdo e compactacdo do sub-leito

O terreno devera ser regularizado e compactado com o auxilio de motoniveladora e rolo
corrugado.
Estes servicos devem seguir primeiramente o prescrito na Especificagdo de servigo DNIT

137/2010-ES Pavimentag¢do — Regularizagdo do sub-leito.

Camada de Macadame Seco

A camada de macadame seco serd executada conforme as espessuras determinadas em
projeto, sendo composta de camada de rachao e brita graduada para travamento.

Sera executada com o uso de motoniveladora, rolo liso e caminh&o tanque.

Estes servicos devem seguir o prescrito na Especificacdo de servico DEINFRA-SC ES-P
03/15 - Camada de Macadame Seco (P).
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Camada de brita graduada

A camada de brita graduada serd executada conforme as espessuras determinadas em
projeto, sendo composta de brita graduada.

Devera ser utilizada a Faixa Granulométrica B.

Sera executada com o uso de motoniveladora, rolo liso e caminh&o tanque.

Estes servicos devem seguir primeiramente o prescrito na Especificacdo de servico DNIT

141/2010- Pavimentagao - base estabilizada granulometricamente.

Imprimacdo

A imprimacao consiste em uma pintura ligante, que recobre a camada da base, e tem por
fungdo proporcionar o fechamento e impermeabilizagdo das camadas de suporte.

O material utilizado para a imprimacgdo é derivado do petréleo, conhecido como Emulsao
Asfaltica para Imprimacao (EAIl), a taxa de aplicacdo do material devera ser na ordem de 0,9 a 1,7
litros/m2, conforme recomendacdo da Especificacdo de servico DNIT 144/2012.

Estes servicos devem seguir primeiramente o prescrito na Especificacdo de servico DNIT

144/2012 - Pavimentacao — Imprimacao com ligante asfaltico convencional.

Pintura de ligacao

A pintura de ligacdo consiste huma pintura ligante, que recobre a camada da base, e tem
por funcéo proporcionar a ligacdo entre a camada de base e a capa de rolamento (C.A.U.Q.).

O material utilizado para a pintura de ligacdo é derivado do petroleo, conhecido como
emulsao asfaltica RR-2C, a taxa de aplicacdo do material devera ser na ordem de 0,45 litros/mz.

Estes servicos devem seguir primeiramente o prescrito na Especificacdo de servico DNIT

144/2012 - Pavimentagdo — Imprimagéo com ligante asfaltico convencional.

Revestimento em concreto asfaltico

Concreto asfaltico é um revestimento flexivel, resultante da mistura a quente, em uma usina
adequada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e material betuminoso,
espalhado e compactado a quente sobre uma base pintada (pintura de ligacéo).

O agregado graudo deve ser de pedra britada, com particulas de forma cubica ou piramidal,
limpas, duras, resistentes e de qualidade razoavelmente uniforme. O agregado devera ser isento
de p6, matérias organicas ou outro material nocivo e ndo devera conter fragmentos de rocha

alterada ou excesso de particulas lamelares ou chatas.
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O agregado miudo é composto de pedrisco e p6 de pedra, de modo que suas particulas
individuais apresentem moderada angulosidade, sejam resistentes e estejam isentas de torrées de
argila ou outras substéncias nocivas.

Devera ser empregado como material betuminoso o cimento asfaltico de petrdleo (CAP-
50/70), com teor variando de 4,5 a 7,5%, de acordo com a faixa granulométrica escolhida e conforme
a Especificacéo de servico DNIT 031/2006.

O teor de asfalto sera determinado através do projeto do concreto asfaltico, como segue:

e Camada de CAUQ para faixa de rolamento, com o uso da Faixa “B”;

Para este projeto, foi definido como 6% o teor de ligante asfaltico.

Para a densidade da massa asféltica foi adotado o valor de 2,5 t/m3.

Estes servicos devem seguir primeiramente o prescrito na Especificacdo de servico DNIT

031/2006 — Pavimentos flexiveis - Concreto Asfaltico.

13.2.2 Limpeza do pavimento existente
Nos locais onde foi previsto recapeamento da via devera ser executada a limpeza do
pavimento existente com o uso de caminhao pipa com jato d’agua e também jato de ar, bem como

0 uso de ferramentas manuais para remocdo dos materiais eventualmente acumulados.

13.2.3 Pintura de ligacdo para reperfilagem

A pintura de ligacao para reperfilagem consiste numa pintura ligante, que recobre a camada
de pedras irregulares, e tem por funcdo proporcionar a ligacdo entre esta e a camada de
regularizacdo em CAUQ (binder).

O material utilizado para a pintura de ligacdo é derivado do petréleo, conhecido como
emulséo asfaltica RR-2C, a taxa de aplicagdo do material devera ser na ordem de 0,5 litros/m2.

Estes servicos devem seguir o primeiramente o prescrito na Especificacdo de servico DNIT

144/2012 - Pavimentagdo — Imprimagéo com ligante asfaltico convencional.

13.2.4 Camada de regularizacéo (reperfilagem) em concreto asfaltico (binder)

Concreto asfaltico do tipo binderé um revestimento flexivel, resultante da mistura a quente,
em uma usina adequada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e material
betuminoso, espalhado e compactado a quente sobre uma base pintada (pintura de ligacéo).

Devera ser empregado como material betuminoso o cimento asfaltico de petréleo (CAP-
50/70).
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O agregado graudo deve ser de pedra britada, com particulas de forma cubica ou piramidal,
limpas, duras, resistentes e de qualidade razoavelmente uniforme. O agregado devera ser isento
de p6, matérias organicas ou outro material nocivo e ndo devera conter fragmentos de rocha
alterada ou excesso de particulas lamelares ou chatas.

O agregado miudo é composto de pedrisco e p6 de pedra, de modo que suas particulas
individuais apresentem moderada angulosidade, sejam resistentes e estejam isentas de torrées de
argila ou outra substancias nocivas.

Devera ser empregado como material betuminoso o cimento asfaltico de petréleo (CAP-
50/70), com teor variando de 4,5 a 7,5%, de acordo com a faixa granulométrica escolhida e conforme
a Especificacédo de servico DNIT 031/2006.

O teor de asfalto sera determinado através do projeto do concreto asfaltico, como segue:

e Camada de CAUQ para faixa de rolamento, com o uso da Faixa “B”;

Para este projeto, foi definido como 5% o teor de ligante asfaltico.

Para a densidade da massa asfaltica foi adotado o valor de 2,5 t/m3.

Estes servicos devem seguir o primeiramente o prescrito na Especificacdo de servico DNIT

031/2006 — Pavimentos flexiveis - Concreto Asfaltico.

13.2.5 Pintura de ligacdo para capa de rolamento

A pintura de ligacdo para capa de rolamento consiste numa pintura ligante, que recobre a
camada de regularizagéo, e tem por funcao proporcionar a ligacao entre esta e a camada da capa
de rolamento em CAUQ.

O material utilizado para a pintura de ligacdo € derivado do petréleo, conhecido como
emulsao asfaltica RR-2C, a taxa de aplicacdo do material devera ser na ordem de 0,5 litros/mz.

Estes servicos devem seguir o primeiramente o prescrito na Especificagéo de servico DNIT

144/2012 - Pavimentagdo — Imprimagéo com ligante asfaltico convencional.

13.2.6 Revestimento em concreto asfaltico

Concreto asfaltico é um revestimento flexivel, resultante da mistura a quente, em uma usina
adequada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e material betuminoso,
espalhado e compactado a quente sobre uma base pintada (pintura de ligacéo).

Devera ser empregado como material betuminoso o cimento asfaltico de petréleo (CAP-
50/70).

O agregado graudo deve ser de pedra britada, com particulas de forma cubica ou piramidal,

limpas, duras, resistentes e de qualidade razoavelmente uniforme. O agregado devera ser isento
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de p6, matérias organicas ou outro material nocivo e ndo deverd conter fragmentos de rocha
alterada ou excesso de particulas lamelares ou chatas.

O agregado miudo é composto de pedrisco e p6 de pedra, de modo que suas particulas
individuais apresentem moderada angulosidade, sejam resistentes e estejam isentas de torrées de
argila ou outra substancias nocivas.

Devera ser empregado como material betuminoso o cimento asfaltico de petrdleo (CAP-
50/70), com teor variando de 4,5 a 7,5%, de acordo com a faixa granulométrica escolhida e conforme
a Especificacao de servico DNIT 031/2006.

O teor de asfalto sera determinado através do projeto do concreto asfaltico, como segue:

e Camada de CAUQ para faixa de rolamento, com o uso da Faixa “B”;

Para este projeto, foi definido como 6% o teor de ligante asfaltico.

Para a densidade da massa asfaltica foi adotado o valor de 2,5 t/m3.

Estes servicos devem seguir o primeiramente o prescrito na Especificacdo de servico DNIT

031/2006 — Pavimentos flexiveis - Concreto Asféltico.
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14 ESPECIFICACOES GERAIS PARA EXECUCAO — DRENAGEM E OAC

14.1 Consideracdes iniciais

Os concretos néo indicados deveréo ter FCK 20MPa. As armaduras serdo de aco CA 50 e
CA 60.

Os bueiros, drenos e demais elementos ndo apresentados deverdo seguir o detalhamento
feito pelo DNIT no Album de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem.

Os servicos de drenagem pluvial deverdo seguir o prescrito na especificacdo de servico
DNIT ES 030/2004 - Drenagem - dispositivos de drenagem pluvial urbana.

A obtencdo de materiais de jazida, eventualmente necessarios, € de responsabilidade da
construtora, devendo serem devidamente licenciados.

A deposicdo de materiais em bota-fora, se necesséario, sdo de responsabilidade da

construtora, devendo serem devidamente licenciados.

14.2 Descricao dos Servigcos

14.2.1 Locacdo
Antes de serem iniciadas as obras a rede correspondente a cada trecho devera ser locada

conforme estabelece o projeto, com o auxilio de equipe de topografia.

14.2.2 Escavacbes

As escavacdes das valas para o assentamento da tubulacdo serdo feitas mecanicamente,
nas profundidades de projeto e largura minima necessaria para a execucdo da obra. O fundo da
vala devera ser regularizado adequadamente antes do assentamento da tubulacao.

A vala devera ser aberta de jusante para montante.

Neste projeto foram consideradas as atividades de escavacéo em solo (22 categoria) e em
rocha (32 categoria) na propor¢cédo de 70% para escavagdo em solo e 30% para escavagado em
rocha, exceto onde indicado nha meméria de célculo de quantidades da drenagem.

Os materiais de 32. categoria compreendem a rocha s, matac6es macicos, blocos e rochas
fraturadas de volume superior a 2,0 m3 que s6 possam ser extraidos apos a reducdo em blocos
menores, com 0S equipamentos, materiais e métodos mais adequados ao local, devendo ser
consideradas as condicdes do entorno, como por exemplo, edificagbes proximas. A
responsabilidade sobre a escolha do método é do executor, sendo que o custo para o servi¢o esta

descrito na planilha orgamentaria como escavacao de material de 32 categoria.
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14.2.3 Reaterro

Onde indicado as valas serdo reaterradas com material da propria escavacao, desde que o
mesmo seja de boa qualidade e permita a adequada compactacgao.

Na impossibilidade de utilizacdo do material resultante da escavacdo, devera ser
providenciado material de jazida préxima, que atenda as exigéncias de compactacao.

14.2.4 Tubulag&o sobre lastro de brita
A tubulacdo utilizada serd com tubos circulares de concreto e atendera o que prescrevem

as normas técnicas, quanto as suas classes de resisténcia:

e diametro até 60cm: Concreto simples;
e didmetro 80cm: Concreto com armadura simples;
e didmetro superior a 80cm: Concreto armado (armadura dupla);

Os tubos serdo assentados perfeitamente nivelados, encaixado e alinhados sobre lastro de
brita.

O lastro de brita tem espessura indicada em projeto, devendo ser utilizada britas com
didmetro médio variando entre %” e 1 V4”. Para a compactagéo do lastro ndo é necessario controle.

Estes servicos devem seguir o prescrito na Especificacdo de servico DNIT 023/2006- ES -

Drenagem - Bueiros tubulares de concreto.

14.2.5 Remocéo de tubos

As redes existentes que ndo possuem capacidade adequada para a sua bacia contribuinte
deverdo ser removidos e devera ser executada nova rede com o didmetro adequado para a bacia.

Também deverdo ser removidos os tubos que, devido a alteracdes na geometria da via,
estdo em condigbes topograficas desfavoraveis. Estes tubos dever&o ser depositados em locais
indicados pela fiscalizagéo.

Caso os tubos existentes no local possam ser reutilizados entendemos gque 0s tubos novos

devem ser "devolvidos" para a Prefeitura e esta podera utiliza-los em outros locais.

14.2.6 Bocas de bueiro

As bocas de bueiro serdo executadas em concreto, sendo com armadura para 0s bueiros
celulares e sem armadura para os bueiros tubulares, conforme detalhes de projeto.

Estes servicos devem seguir o prescrito na Especificacdo de servico DNIT 026/2004- ES -

Drenagem — Caixas coletoras.
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14.2.7 Dissipadores de energia

Os dissipadores de energia seréo executados em concreto conforme detalhes de projeto.

Estes servigos devem seguir o prescrito na Especificagdo de servico DNIT 022/2006- ES (*)
- Drenagem - Dissipadores de energia.

Os locais para execucéo dos dissipadores estdo apresentados nas plantas e na planilha de
dimensionamento da drenagem.

Os dissipadores de energia sdo estruturas continuas as bocas de bueiro, logo devem

apresentar a mesma cota das bocas, conforme detalhe.

14.2.8 Bocas de Lobo

As bocas de lobo seréo executadas de alvenaria de tijolos macicos ou em concreto (bocas
pré-fabricadas), conforme detalhes de projeto. A adocao de bocas de lobo de concreto ou alvenaria
deve ser feita em acordo da construtora com a fiscalizagéo.

Estes servicos devem seguir o prescrito na Especificacdo de servico DNIT ES 030/2004 -
Drenagem - dispositivos de drenagem pluvial urbana.

Nos locais onde for indicado, devera ser feita a limpeza e a reconstrucdo das bocas de lobo
existentes, com a adequacao da altura, do posicionamento (rotacdo) e da tampa, seguindo os
padrbes das bocas de lobo apresentadas no projeto.

Quando for indicada a alterac¢é@o de boca de lobo para caixa de ligacéo, devera ser construida
tampa de concreto, sem dispositivo que permita a inspecéo e 0 acesso a rede, utilizando a mesma

armadura apresentada para o poco de visita, devendo ser desconsiderado o furo, para inspecao.

14.2.9 Pocos de visita e pocos de queda

Serdo executados de alvenaria de tijolos macicos ou em concreto (poco de visita pré-
fabricadas), com lajes de concreto armado (tampo furado) e chaminé em alvenaria. A adocéo de
pocos de visita de concreto ou alvenaria deve ser feita em acordo da construtora com a fiscalizacao.

Conforme determinado em projeto, deverdo ser executados pog¢os de visita, providos de
dispositivo que permita a inspe¢éo e o0 acesso a rede.

Estes pocos de visita deverdo possuir tampéo em ferro fundido, com as dimensd@es indicadas
na planta de detalhes.

Estes servigcos devem seguir o prescrito na Especificacdo de servigo DNIT ES 030/2004 -

Drenagem - dispositivos de drenagem pluvial urbana.
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14.2.10 Caixa de ligagéo

Serdo executados de alvenaria de tijolos macicos ou em concreto (caixas de ligacédo pré-
fabricadas), com lajes de concreto armado. A adocéo de caixas de ligacdo de concreto ou alvenaria
deve ser feita em acordo da construtora com a fiscalizagéo.

Estes servicos devem seguir o prescrito na Especificacdo de servico DNIT ES 030/2004 -
Drenagem - dispositivos de drenagem pluvial urbana.

14.2.11 Sarjetas

As sarjetas serdo executadas conforme detalhes de projeto, devendo as mesmas ser
reaterrados ao seu tardoz.

Estes servicos devem seguir a Especificacdo de servico DNIT 018/2006 — Drenagem -

sarjetas e valetas.

14.2.12 Drenos

Os drenos serdo executados conforme detalhes de projeto, devendo 0s mesmos ser serem
executados com brita sa.

Estes servigcos devem seguir a Especificacdo de servico DNIT 015/2006- ES (*) - Drenagem

- Drenos subterraneos.

14.2.13 Recomposicdo do pavimento asfaltico
Nos locais onde é necessaria a recomposicao de pavimento asfaltico existente, devera ser

feita a recomposicdo do mesmo de acordo com 0 que segue.

Camada de brita graduada

A camada de brita graduada sera executada com espessura de 30cm , conforme
determinado em projeto, sendo composta de brita graduada.

Devera ser utilizada a Faixa Granulométrica “I” do DNIT.

Sera executada com o ferramentas manuais e placa vibrat6ria.

Estes servicos devem seguir o primeiramente o prescrito na Especificagdo de servico DNIT

141/2010- Pavimentacéo - base estabilizada granulometricamente.
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Imprimacdo

A imprimacao consiste em uma pintura ligante, que recobre a camada da base, e tem por
fungdo proporcionar o fechamento e impermeabilizagdo das camadas de suporte.

O material utilizado para a imprimagéo é derivado do petroleo, conhecido como Emulsao
Asfaltica para Imprimacao (EAIl), a taxa de aplicacdo do material devera ser na ordem de 0,9 a 1,7
litros/m2, conforme recomendacéo da Especificacdo de servico DNIT 144/2012

Estes servicos devem seguir primeiramente o prescrito na Especificacdo de servico DNIT

144/2012 - Pavimentagdo — Imprimagao com ligante asfaltico convencional.

Pintura de ligacao

A pintura de ligagdo consiste numa pintura ligante, que recobre a camada da base, e tem
por funcéo proporcionar a ligagdo entre a camada de base e a capa de rolamento (C.A.U.Q.).

O material utilizado para a pintura de ligacdo é derivado do petréleo, conhecido como
emulsédo asfaltica RR-1C, a taxa de aplicacao do material devera ser na ordem de 0,8 a 1,0 litro/m2,
conforme recomendacéo da Especificacdo de servico DNIT 145/2012.

Estes servicos devem seguir primeiramente o prescrito na Especificacdo de servico DNIT

145/2012 - Pavimentacao — Pintura de ligacdo com ligante asfaltico convencional.

Revestimento em concreto asfaltico

Concreto asfaltico é um revestimento flexivel, resultante da mistura a quente, em uma usina
adequada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e material betuminoso,
espalhado e compactado a quente sobre uma base pintada (pintura de ligacéo).

O agregado graudo deve ser de pedra britada, com particulas de forma cubica ou piramidal,
limpas, duras, resistentes e de qualidade razoavelmente uniforme. O agregado devera ser isento
de p6, matérias organicas ou outro material nocivo e nao devera conter fragmentos de rocha
alterada ou excesso de particulas lamelares ou chatas.

O agregado miudo é composto de pedrisco e pé de pedra, de modo que suas particulas
individuais apresentem moderada angulosidade, sejam resistentes e estejam isentas de torrées de
argila ou outra substancias nocivas.

Devera ser empregado como material betuminoso o cimento asfaltico de petréleo (CAP-
50/70), com teor variando de 4,5 a 7,5%, de acordo com a faixa granulométrica escolhida e conforme
a Especificacéo de servico DNIT 031/2006.

O teor de asfalto sera determinado através do projeto do concreto asfaltico, como segue:

e Camada de CAUQ para faixa de rolamento, com o uso da Faixa “C”;
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Para este projeto, foi definido como 5,5% o teor de ligante asfaltico.
Para a densidade da massa asfaltica foi adotado o valor de 2,5 t/m3.

Estes servicos devem seguir primeiramente o prescrito na Especificacdo de servico DNIT
031/2006 — Pavimentos flexiveis - Concreto Asfaltico.
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15 ESPECIFICACOES GERAIS PARA EXECUCAO — SINALIZACAO

15.1 Generalidades

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as condic¢des e critérios que
orientardo os servigcos de execuc¢do da Sinalizacéo Viaria.

Todos os servi¢os indicados deverdo seguir o prescrito Manual de Sinalizagdo horizontal do
CONTRAN. Onde estas especificacdes nao forem aplicaveis, deveréo ser seguidas primeiramente
as especificacbes do CONTRAN, as normas das concessionarias e as normas da ABNT.

15.2 Sinalizagéao Horizontal

A sinalizacdo horizontal consiste na execucédo das faixas de separacéo de fluxo (amarelas)
dispostas no eixo e das faixas limitrofes (brancas) dispostas nos bordos.

Os elementos constituintes da sinalizagéo estéo indicados em projeto.

As cores devem possuir as tonalidades de acordo com o padréo Munsell, sendo Amarela 10
YR 7,5/14, Branca N 9,5 e Vermelha 7,5 R 4/14.

A retrorrefletorizacdo inicial minima devera ser de 250 mcd.Ix*.m para a cor branca e 150
mcd.Ix*.m? para a cor amarela, verificada no campo, para sinalizacdo definitiva. A
retrorrefletorizacéo residual minima devera ser de 100 mcd.Ix.m2 para a cor branca e 80 mcd.Ix
1. m2 para a cor amarela, verificada no campo.

Quando for detectado o fim da vida Utii dos materiais, atingindo os valores de
retrorrefletividade residual, ou, a sinalizacdo aplicada apresentar qualguer tipo de patologia, esta
devera ser refeita considerando os padrdes estabelecidos inicialmente.

Em funcéo do trafego das vias, a sinalizacdo horizontal devera ter espessura de 0,5mm, com
garantia minima de 36 meses, sendo utilizado material conforme CONTRAN - Tinta para sinalizagéo
horizontal rodoviaria & base de resina acrilica emulsionada em solvente.

A garantia em meses constante, pois se refere exclusivamente a vida util do material sobre
determinadas condi¢des de trafego ao qual € submetido. Independente desta consideragdo, 0s
niveis de retrorrefletividade minimo estabelecidos devem ser sempre considerados.

A aplicacdo de microesferas de vidro seguird a seguinte proporcdo, devendo ser feita
mecanicamente e simultaneamente na proporcdo especificada, devendo obedecer a DNIT EM-
373/00 — Microesferas de vidro retrorefletivas para sinalizagéo horizontal rodoviéria:

e Microesferas tipo “premix”: de 200g/litro a 250g/litro;
e Microesferas tipo “dropon”: de 200g/litro a 400g/litro;
Estes servicos devem seguir o primeiramente o prescrito na Especificacdo do CONTRAN-

Sinalizac&o horizontal manual - volume 1V.
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15.3 Sinalizagéo vertical

Compdem a sinalizacéo vertical as placas de sinalizagédo de regulamentacgéo, adverténcia e
informativas, padrdo CONTRAN, manual de sinalizag&o vertical, volume I.

As placas deveréo ser do tipo totalmente-refletivas.

A sinalizacéo vertical devera ser confeccionada em material retrorrefletivo, atendendo a NBR
14644 — 14.891,Sinalizacao vertical viaria — Peliculas — Requisitos, ndo sendo permitido, sob
qualquer hipétese, o uso de placas pintadas.

Os substratos a serem utilizados deverdo de Chapa de a¢co Chapas planas de ago zincadas
n° 16 em conformidade com a norma ABNT NBR 11904- 13275. O verso das chapas sera revestido
com pintura eletrostatica a p6 (poliester) ou tinta esmalte sintético semi brilho na cor preta de
secagem a 140° C.

No verso de cada uma das placas implantadas deverd constar a seguinte inscrigao:
“Més/Ano de fabricacdo — Nome do Fabricante”.

Os suportes das placas serdo de tubo de aco galvanizado com costura NBR 15.993.

As peliculas retrorrefletivas deverdo atender aos requisitos estabelecidos na NBR
14644:2007, sendo que a cor preta, quando utilizada, devera ser totalmente opaca.

As peliculas utilizadas séo retrorrefletivas do tipo esferas inclusas ou lentes prismaticas.

Estes servicos devem seguir o primeiramente o prescrito nos manuais de sinalizacdo do
CONTRAN - Sinalizacao vertica. ABNT-NBR 15.993;.904

— [ geoviasdep@gmail.com
E E [ - V I |\ — CNPJ 13.771.804/0001-36

= (49) 3312-0413
@mg@@h@[’fﬂ@ Avenida Brasilia, 2400 - Sala 05

Centro — Pinhalzinho — SC CEP - 89870-000

42



16 ESPECIFICACOES PARA EXECUGAO — PAVIMENTACAO DOS PASSEIOS

16.1 Generalidades

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as condic¢des e critérios que
orientardo os servicos de execucdo das obras complementares.

Todos os servicos indicados deverdo seguir o prescrito nas Especificagcbes do DNIT e o
Manual de Gestdo Ambiental de Estradas do DNIT. Onde estas especificagdes ndo forem
aplicaveis, deverao ser seguidas primeiramente as especificacdes de servico do DNIT, as normas

das concessionarias e as normas da ABNT.

16.2 Aterro dos passeios

Atras dos meios-fios devera ser procedido o aterro compactado até o nivel da regularizacéo.

16.3 Regularizacdo dos passeios
A calcada devera ser executada sobre o solo regularizado e compactado seguindo-se as

especificacBes apresentadas anteriormente.

16.4 Rampas PCD

Deverdo ser executados as rampas com lajotas de concreto conforme detalhe em projeto e
NBR 9050 de 2020.

As rampas serdo executados com lajotas lisas ou de sinalizacdo tatil, assentadas sobre
argamassa de cimento e areia (e= 1cm), colhdo de p6-de-pedra (e= 3cm) e lastro de brita (e= 4cm).

Para execucdo das rampas devera ser feita a remocdo do pavimento existente,

rebaixamento do meio-fio e regulariza¢éo do terreno.

16.4.1 Pavimentag&o tatil
A pavimentacao téatil serd em lajotas de concreto pigmentadas, devendo a mesma atender o
prescrito na NBR 9050:2015 e na NBR 16.537:2016.

As especificacdes sdo as mesmas apresentadas para 0s passeios.

16.5 Meio-fio
De acordo com 0 projeto executivo, devera ser executado meio-fio de concreto, com FCK
minimo de 20MPa, para delimitar a via e garantir a conducao das aguas até os pontos de coleta.

Nas entradas dos veiculos devera ser executado meio-fio rebaixado.
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O meio fio sera executado ao longo do bordo da pavimentacdo, sobre o terreno natural
devidamente regularizado e apiloado, obedecendo-se aos alinhamentos, perfil e dimensdes
estabelecidas pelo projeto.

Estes servicos devem seguir o prescrito na Especificacdo de servico Drenagem DNIT
020/2006 — Meio-fio e guias.
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DETALHE BOCA DE BSTC

DISSIPADORES DE ENERGIA APLICAVEIS A BUEIROS - DEB

Corte B'B'

ESCALA 1:50
Planta Vista
M a Corte
| d d c K
. [
,,/Jf**”J = N
4 \\
= .
.
(ol ]
[ — T °
] i A I o :
x|
i=
b, | [ |k c .
L [
DIMENSOES E CONSUMOS MEDIOS
. . Concreto Simples
Dimensdes (cm)
Formas Concreto
@-BC a b c d e f g h k m n p L M m2/m m3/m
40-BCO 80 20 90 20 15 10 20 66 5 20 20 20 90 115 2,29 0,423
60-BC | 110 20 125 25 25 10 30 88 10 23 33 23 130 155 4,17 0,932
80-BCIl 140 25 145 30 35 15 30 120 10 25 35 25 160 180 6,83 1,619
100 - BC Il 170 30 165 35 50 20 30 142 10 27 37 27 190 205 9,68 2,514
120-BC IV | 200 40 180 40 60 25 30 163 10 28 38 28 220 230 12,61 3,638
150-BCV 230 40 210 40 70 30 30 195 10 30 30 30 250 260 17,02 4,91

Concreto FCK >= 15MPa
Lastro em concreto magro

IANPSNPSNYSNVQNPSNVANVANCS

L

ESCALA 1:50
Planta
n<
d c 1
! I
_ /Aln
. |
S W >
\ hd
o<

Corte A'A'

Dimensdes em cm.

O concreto de fixagdo das pedras
devera ter espessura minima de 10cm.

edra de mao

@15a25 [Concrelo FCK 15MPa

~ ! |
; p { / - d K - -
L — it s . B =
YANUANFANEA AYAAFRNRRFRNRFA AN AR PN ANERNAN QN AN NN
I Y i
LConcreto FCK 15MPa
DIMENSOES E CONSUMOS MEDIOS
- Concreto Simples
DIMENSOES (cm) -
Concreto Formas Pedras + concreto Escavacéo
Tipo Aplicagao C L d m3/m m2/m m3/m m3/m
DEB 01 DAR 01/02/03 200 70 10 0,357 2,730 0,210 0,294
DEB 02 BSTC @40 - DAD 01/02 200 74 10 0,369 2,742 0,222 0,311
DEB 03 BSTC @60 - DAD 03/04 240 130 30 0,6518 3,630 0,468 0,650
DEB 04 BSTC @80 - DAD 05/06 320 160 30 0,9938 4,680 0,768 1,056
DEB 05 BSTC @100 - DAD 07/08 400 190 30 1,8794 5,730 1,140 1,558
DEB 06 BSTC @120 - DAD 09/10 480 220 30 2,5034 6,780 1,584 2,156
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Pintura de ligagdo
Imprimagéo
Recomposi¢do com

brita graduada
\

DET. RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO

/ existente
Pavimento
\ " existente

L

<

minimo
25cm
2

A\
N
N
N

&

Lastro de brita (3/4" a 1 1/4")

Recomposi¢do
com CAUQ

oo
(\\\/\f\\\{g\ﬂéeaterro compactado com
,43\;’ solo local isento de pedras

;;(— Tubo de concreto
o /

Nivel do pavimento

DETALHE BUEIROS

Reaterro compactado com
solo local isento de pedras

Tubo de concreto T

Lastro de brita (3/4" a 1 1/4")

Reaterro compactado
com brita

Lastro de brita (3/4" a 1 1/4")

DETALHE BUEIROS - REATERRO COM BRITA

Tubo de concreto

Tubos de concreto com armadura dupla para @ = 60cm
As alturas devem obedecer o descrito na planta e no relatério
Medidas em centimetros

CONSUMOS UNITARIOS MINIMOS CONSUMOS UNITARIOS MINIMOS CONSUMOS UNITARIOS MINIMOS
@ (cm) | Largura (cm) | Lastro de brita (m*®) | Base (m®) CAUQ (t) @ (cm) | Largura (cm) [ Lastro de brita (cm) | Lastro de brita (m?) @ (cm) | Largura (cm) | Lastro de brita (cm) | Lastro de brita (m?)

30 76 0,04 0,30 0,19 30 76 5,00 0,04 30 76 5,00 0,04
40 88 0,04 0,35 0,22 40 88 5,00 0,04 40 88 55,00 0,48
60 112 0,06 0,45 0,28 60 112 5,00 0,06 60 112 10,00 0,11
80 136 0,07 0,54 0,34 80 136 5,00 0,07 80 136 5,00 0,07
100 160 0,08 0,64 0,40 100 160 5,00 0,08 100 160 5,00 0,08
120 184 0,09 0,74 0,46 120 184 5,00 0,09 120 184 5,00 0,09

150 220 5,00 0,11 150 220 5,00 0,11

Tubos de concreto com armadura dupla para @ =60cm
As alturas devem obedecer o descrito na planta e no relatério

Medidas em centimetros

Tubos de concreto com armadura dupla para @ = 60cm
As alturas devem obedecer o descrito na planta e no relatério
Medidas em centimetros

Alvenaria de tijolos macigos

DETALHE BOCA DE LOBO

O
- 1 Projecdo da parede interna Argamassa de cimento e areia
i
] A
5 r ; 1
< C A
= W s DIMENSOES
/ B ", " —l— .
! m.- U Cantoneira 2"x}}! BL@ | Tipo A B C
! N el 7o)
| o
| o M Dobradica - © 40 | BLI [ 90 50 60
~ com cantoneira 60 BLII'| 110 70 80
g g' (5cm) 80 | BLII| 145 | 105 | 115
|20] B |20] ) 100 |BLIV| 165 | 125 | 135
Revestimento em argamassa Ferro 3/4" | 20 | B | 20 |
de cimento e areia
DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO
ESCALA 1:50
DPS 14
DRENO (50x80cm) c/ manta geotéxtil e tubo PEAD DPR04
~Face inferior da sub-base DISCRIMINACAO UND DPS 14 | 50x80cm | DPR 04
. ) ESCAVAGAO CLASSIFICADA m*/m 0,75 0,40 0,20
. ,Material drenante (brita #1 € 2) o MATERIAL DRENANTE m*/m 0,69 0,36 020
anta geotextil Tubo de PEAD Il
o \ 8 = Y corrugado 7 MANTA GEOTEXTIL (material filtrante) m?/m 4,30 2,70 -
© \M (( j perfurado-@10cm 40 TUBO PEAD PERFURADO 4" m/m 1,00 1,00 -
aterial drenante (brita #2) SN Manta geotéxtil Notas:
50 1 - Dimensdes em centimetros;
. Material drenante (brita #2 2 - Os drenos do tipo DPS s&o para uso em solo. Os drenos do tipo DPR s&o para uso em rocha
O' N—Tubo PEAD 4" 3 - Os drenos do tipo 50x80cm podem ser usados em solo ou em rocha.
50
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COUALA 1.0V

COUALA 1.0V

DETALHE POCO DE VISITA

Vista superior

Laje intermediaria

Projecao da laje intermediaria

Tampao de ferro fundido
D=60cm

Corte

Tampao de ferro fundido

Laje intermediaria de concreto armado )
pré-moldado FCK 20MPa com furo D=60cm

DETALHE CAIXA DE LIGAGAO

Vista superior

Laje superior de concreto armado

pré-moldado FCK 20MPa

Corte

Alvenaria de bloco de Laje de concreto armado
concreto / pré-moldado FCK 20MPa

D= 60cm
Anel para fixagdo de tampao
\ Chaminé de alvenaria Planta
Argamassa de cimento e areia —T / Laje de concreto armado
pré-moldado FCK 20MPa
Alvenaria de bloco de " ©
concreto \:'1_0,._ [ —
@ >
— T
= ®
< m
‘ [/ \ <
! [ > 20,
Degraus ( 1=
@12,5mm \ /)
‘ // / _ »
BRIy S | [t}
B [15]
|15 ] B |15 |
Revestimento em argamassa
de cimento e areia
X . ) DIMENSOES
Usar alvenaria de tijolos macigos
As alturas devem obedecer o descrito na planta e no relatério PV @ | Tipo A B
Medidas em centimetros 80 PV I 165 135

O dimensionamento estrutural € de responsabilidade do construtor.
100 | PVII | 190 160

120 |PVIII| 215 | 185
150 |PVIV | 245 | 215
200 | PVV | 295 | 265

7 -

7

X

N R LLIRER ) e
| /[ / e

T

>

o]

5

2z
1) = o
w

Revestimento em argamassa
de cimento e areia

As alturas devem obedecer o descrito na planta e no relatério
Medidas em centimetros
O dimensionamento estrutural é de responsabilidade do construtor.

Planta
|15 |1s]
DIMENSOES

PV @ | Tipo A B

80 CLI 165 135
100 | CLII [ 190 | 160
120 | CLII| 215 | 185
150 [CLIV | 245 | 215
200 | CLV | 295 | 265
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1 APRESENTACAO

1.1 Identificacdo do Empreendedor

Razdo Social:
CNPJ:
Endereco:

Telefone:

Municipio de Xanxeré

83.009.860/0001-13

Rua José de Miranda Ramos, 455 — Centro
Xanxeré - SC CEP 89820-000

(49) 3441-8500

1.2 Identificacdo da Empresa Responsavel pelos Estudos e Projetos

Responsavel:
CNPJ:

Endereco:

Telefone:

E-mail:

1.2.1 Responsavel técnico:
Engenheiro Civil
CREA/SC

Geovias Engenharia Ltda EPP
13.771.8041/0001-36

Avenida Brasilia 2400 — sala 05
Centro - Pinhalzinho- SC

(49) 3312-0413

geoviasdep@gmail.com

Juliano Wolschick
057.254-9

é EECVING

engenharia

geoviasdep@gmail.com

CNPJ 13.771.804/0001-36

(49) 3312-0413

Avenida Brasilia, 2400 - Sala 05
Centro — Pinhalzinho — SC CEP - 89870-000

51



2 DADOS DO EMPREENDIMENTO

2.1 Identificagdo do Empreendimento

Nome: RUA GENERAL OSORIO T02

Trecho: Rua Coronel Santos Marinho - Avenida Brasil
Municipio Xanxeré

UF(s) Santa Catarina

2.2 Apresentacéo
O presente volume contém o0 ORCAMENTO DAS OBRAS
O Projeto Executivo foi desenvolvido pela empresa GEOVIAS ENGENHARIA LTDA. EPP,
sendo composto pelos seguintes volumes:
e Volume 01: Estudos, Projetos, Especificacbes Técnicas e Plantas, contendo a
descricdo dos estudos realizados e dos projetos desenvolvidos, dimensionamento,
descricdo das especificacdes técnicas para execucao das obras, plantas e detalhes;

e Volume 02: Orcamento das Obras, contendo o orcamento detalhado da obra;

2.3 Consideracg8es preliminares

A elaboracao do projeto segue as normas especificas do DEINFRA/SC e do DNIT, onde
puderam ser aplicadas.

Também fazem parte deste memorial as especificacbes e detalhamentos técnicos

necessarios a implantacédo das obras necessarias, apresentadas nos demais volumes.

2.4 Dados do Contrato
+ Contrato:  Ata de Registro de Precos 0085/2021
* Objeto: Lote 03 — projetos de pavimentacdo, infraestrutura e

servigos correlacionados

- = geoviasdep@gmail.com
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2.5 Dados davia

As ruas gque fazem parte deste projeto estdo apresentadas na Tabela 1.

ltem Trecho Inicio Final Extens&o (m) | Area (m?)
RUA GENERAL Rua Coronel . .

1 OSORIO T02 Santos Marinho Avenida Brasil 229,48 2.792,03

Total 229,48 2.792,03

Tabela 1 — Dados da via

2.6 Equipe responsavel

Os estudos e projetos foram desenvolvidos pela empresa GEOVIAS ENGENHARIA LTDA.

EPP, sob a coordenacdo do Engenheiro Civil Juliano Wolschick, registrado no CREA/SC sob o

ndmero

057.254-9.
Profissional Titulo Registro Projeto
Coordenacao
Estudos Hidrologicos
Estudos Geotécnicos
Projeto Geométrico
Juliano Engenheiro | CREA/SC Projeto de Drenagem e OAC
Wolschick Civil 057.254-9 Projeto de Pavimentacao
Projeto de Sinalizacéo Viaria
Projeto de Obras Complementares
Memoriais e especificacfes
Orcamento e Cronograma
Patricia R. D. Engenheira | CREA/SC »
Wolschick Florestal 125.694-0 Estudos topograficos

2.7 Assinaturas

Tabela 2 — Equipe

Juliano Wolschick
Eng. Civil CREA/SC 057.254-9
Coordenador

2.8 Anotacdo de responsabilidade técnica

G

EECVINGS
engenharia

geoviasdep@gmail.com
CNPJ 13.771.804/0001-36

(49) 3312-0413

Avenida Brasilia, 2400 - Sala 05
Centro — Pinhalzinho — SC CEP - 89870-000
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3 FORMAGAO DO ORCAMENTO

3.1 Referencial de precos

Os servicos foram orgcados com base na tabela SICRO para o Estado de Santa Catarina,
com data referéncia no més de Janeiro de 2022, sem desoneracao. Também foi utilizada a tabela
do SINAPI para o Estado de Santa Catarina, com data referéncia no més de Abril de 2022, sem
desoneracgdo. Também foram coletados precos na tabela da ANP de Abril de 2022.

Para os servicos especificos, foram elaboradas composi¢cdes de custo com base nas

composicdes da tabela SICRO.

3.2 Quantidades
As quantidades dos servicos foram obtidas conforme o disposto nas memarias de calculo

de quantidades.

3.3 Prazo de execucdao

O prazo previsto para execucao segue o apresentado no cronograma fisico-financeiro.

3.4 Remocgdes

As quantidades relativas as remoc6es de bueiros foram consideradas como incluidas nos
volumes de escavacédo, devendo todos estes materiais ser depositados em locais autorizados pela
fiscalizacdo da obra.

As remocdes realizadas no caso de solos com deformacao plastica (borrachudos) deveréo

ser autorizadas pela fiscalizagéo.

3.5 BDI

O BDI considerado para os servi¢os foi obtido conforme as instrugfes determinadas pelo
TCU, através do Acorddo 2622/2013-TCU, sendo considerado como construcdo de rodovias e
ferrovias.

O BDI considerado para os materiais foi obtido conforme instru¢des determinadas pelo TCU,
através do Acérdao 2622/2013-TCU, sendo considerado como Fornecimento de Materiais e

Equipamentos (aquisi¢édo indireta - em conjunto com licitacdo de obras).
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3.6 Fiscalizacéo

Todas as quantidades previstas no projeto devem ser verificadas quando da execucao das

obras, preferencialmente com acompanhamento diario de equipe de topografia.

3.7 Percentual de mao de obra

O percentual de méo de obra indicado no quadro resumo segue o disposto no Artigo 122 da
INSTRUCAO NORMATIVA RFB N° 971, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009:

Drenagem - 50% (cinquenta por cento);

Obras de arte (pontes e viadutos) - 45% (quarenta e cinco por cento);

Pavimentacao asfaltica 10% - (dez por cento);

Terraplenagem - 15% (quinze por cento);

Demais servicos com utilizacdo de equipamentos, exceto os manuais - 35% (trinta e

cinco por cento):

O

O

O

O

O

Servigos iniciais;
Meio-fio e passeios;
Sinalizacéo;

Obras complementares;

Obras de contencao;

3.8 Origem dos materiais

As origens dos materiais expostas sdo meramente indicativas e serviram para a elaboracéo

do orcamento da obra. O executor podera optar por outras origens, desde que 0s materiais atendam

as caracteristicas exigidas pelas respectivas especificacoes.
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4 CONSIDERAGOES GERAIS

4.1 Obrigagdes da Construtora

Fazer a locacgéo e o nivelamento dos servigos com equipe de Topografia.
Sinalizag&o das ruas e proximidades onde estiverem sendo executadas as obras.

Responsabiliza-se por quaisquer danos causados ao proprietario e a terceiros, bem
como reparar tais danos a suas expensas.

Executar os servicos com pessoal especializado e seguindo as normas de
seguranca do Ministério do Trabalho com relacao ao servico e também fornecendo
todos os Equipamentos de Protecao Individual e Coletivos.

Fornecer todos os equipamentos e ferramentas necessarias a execucao dos
Servigos.

Reaterrar as valas somente apds a liberacao da Fiscalizacao.

Executar a limpeza do trecho ao final dos servicos, dando condi¢cBes imediatas de
trafego.

Informar a Fiscalizacdo qualquer interferéncia ou impossibilidade técnica na
execucao dos servicos. Qualguer modificacdo no projeto somente sera aceita se
devidamente autorizada pela Fiscalizacao.

Substituir, no prazo maximo de 48 horas, qualquer funcionario que, a critério da
fiscalizacdo demonstrar incapacidade técnica ou comportamento irregular prejudicial
ao bom andamento dos servigos.

Substituir ou refazer a suas expensas quaisquer materiais ou servico que tenha sido
rejeitado pela Fiscalizacdo, mesmo que ja tenha sido colocado ou executado.
Fornecer a Anotacéo de Responsabilidade Técnica - ART referente & execugéo das
obras, devidamente quitada.

A empresa executora deverd comprovar através de laudo a qualidade do produto
comercializado juntamente com a ART.

Elaborar projeto como construido juntamente com relatério de ensaios conforme

solicitado nas especificagfes de servigo pertinentes.

4.2 Obrigagdes da contratante

Fiscalizar a fiel observancia ao projeto, a qualidade dos materiais empregados e a
gualidade dos servigos executados, podendo a mesma em qualquer tempo, pér a
prova e até rejeitar os materiais e/ou servigos que estiverem em desacordo com o

especificado ou combinado.
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e Esclarecer quaisquer duvidas que possam surgir na interpretacéo do projeto.
e Notificar por escrito toda e qualquer irregularidade constatada no decorrer dos

servicos

4.3 Protecéo da obra

Durante todo o periodo de construcdo do pavimento, e até seu recebimento definitivo, os
trechos em construcdo ou concluidos deverdo ser protegidos contra elementos que possam
danifica-los. Tratando-se de ruas cujo trafego ndo possa ser desviado, a obra serd executada em
meia pista, e, neste caso, o empreiteiro deverd construir e conservar barricadas para impedir o
trafego pela meia pista em obras, bem como ter um perfeito servico de sinalizacdo de modo a
impedir acidentes a circulacdo do trafego pela meia pista livre, sendo de sua inteira responsabilidade

a devida sinalizacéo preventiva durante o periodo de execucédo da obra.

4.4 Concluséo da obra

Deverd ser entregue concluida, e realizada a remocéo de todo entulho e sobras de materiais
decorrentes da obra.

Deverédo ser feitos os arremates em cada caixa de coleta, ou boca de lobo existentes no
trecho a ser pavimentado. As ruas deverdo ter a forma definida pelos alinhamentos, perfis,

dimensdes transversais tipo estabelecidas pelo projeto.

4.5 Entregaao Trafego

O pavimento devera ser entregue ao trafego apds a sua conclusdo. Sendo que apds a
liberacdo ao trafego surgirem defeitos no pavimento, sejam por recalques ou ma compactacéo, que
ocorrerem em virtude deste fato, os mesmos deverao ser corrigidos e posteriormente devidamente

compactados.

4.6 Controle tecnoldgico
A construtora devera efetuar o controle tecnolégico das obras de terraplanagem e
pavimentacdo, seguindo as especificacdes apresentadas para cada um dos servigos quantificados.
e Pavimentagdo — Revestimento asfaltico
o Ensaio Marshall - mistura betuminosa a quente: um ensaio a cada 700m?2 de
area;
o Ensaio de controle do grau de compactagéo da mistura asfaltica: um ensaio

a cada 700mz2 de area;
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o Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas: um ensaio a cada
700m2 de érea;

o Extracdo de corpo de prova de concreto asfaltico com sonda rotativa
(verificacdo de espessura): uma extracdo a cada 700mz2 de area;

Os custos com mobilizacéo e desmobilizagédo de equipe e equipamentos para a extracao de
amostras para 0s ensaios tecnoldgicos serdo de responsabilidade da empresa executora da obra.

Os ensaios deverdo ser intercalados entre os bordos esquerdo e direito, e o eixo, devendo
Sua execugdao ser acompanhada pela fiscalizagéo.

A emissdo do termo de recebimento dever4 ser condicionada ao atendimento dos
parametros previstos nas especificacdes de servico pertinentes.

A construtora devera apresentar os projetos da brita graduada e da massa asfaltica antes
do inicio da execuc¢éao dos servicos, de modo a fornecer parametros para a validagéo do produto.

Para execucdo dos servicos a construtora devera realizar os valores adotados para
comparacdo entre a densidade de campo e a densidade te6rica na avaliacdo do grau de
compactacao.

Para a execucdo da capa asféltica, (que deverad ocorrer de segunda a sexta-feira) a
fiscalizacdo devera ser comunicada para acompanhamento dos trabalhos.

Finalizada a execucdo da capa asfaltica, sera efetuada, por empresa contratada pelo
Municipio, coleta do material para execucdo dos ensaios e emissdo de laudos técnicos que
apresentem caracteristicas como teor de ligante, espessura, densidade, grau de compactacao, etc.

A partir dos laudos, sera verificado se o traco apresentado pela contratada condiz com o
executado, sendo admitida, para o teor de betume, uma variagcdo maxima de 0,3 (NORMA DNIT
031/2006 — ES).

Em caso de divergéncia, a capa asfaltica ndo sera aceita pela fiscalizacéo.

Salienta-se que a medicdo dos servigos referente a capa asfaltica ocorrera somente
posteriormente a emisséo do laudo e aprovacao do material por parte da fiscalizacéo.

Podera, a qualquer momento, a FISCALIZACAO requisitar a CONTRATADA a realizagéo de
testes de qualidade dos materiais empregados e servigos executados por meio de empresa
especializada, ndo vinculada a CONTRATADA. As despesas inerentes a estes ensaios correrao por
conta Unica e exclusiva da CONTRATADA.

Como critério de medicdo em relagdo ao CAP, serd utilizado a média aritmética dos
resultados dos ensaios de controle tecnolégico da massa asféltica (ensaios realizados por empresa
contratada pelo Municipio), até o limite do orgamento.

A Empresa devera fornecer, antes do inicio dos servigos o projeto da massa asféltica a ser
utilizada no local, indicando minimamente: a taxa de aplicacdo do CAP 50/70, a faixa granulométrica

e densidade, com data ndo superior a 12 meses.
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Salienta-se que devera ser disponibilizado a qualquer momento, quando solicitado pela
FISCALIZACAO, os tickets de balanca e ou notas fiscais com os pesos das cargas utilizadas no

local.

4.7 Licencgas e franquias

A CONTRATADA é responsavel pelo pagamento de todos os valores incidentes a titulo de
leis trabalhistas e previdenciarias. Devera responsabilizar-se pela pontualidade dos pagamentos
referentes ao consumo de agua, comunicacdes, e de energia elétrica das obras e servigcos ora
contratados.

A observancia das leis e regulamentos citados anteriormente abrange também as
determinagcbes do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura), especialmente no que
diz respeito as ARTs (Anotacdes de Responsabilidade Técnica) dos responsaveis pelas execucdes

da referida obra.

4.8 Diério da obra

A CONTRATADA providenciara livro para Diario da Obra nos padrdes fornecidos pela
CONTRATANTE.

O diario devera ser rubricado pela FISCALIZACAO e pelo representante legal da
CONTRATADA, e seré utilizado como referéncia para sanar davidas que porventura venham a

surgir quanto ao desempenho dos servicos.

4.9 Placade obra
Serd instalada uma placa de obra executada com réguas de madeira e chapa de aco
galvanizado, pintada com tinta esmalte sintético ou plotagem digital em material resistente a
intempéries, nas seguintes dimensdes:
e 01 - padrdo convénio, com dimensdes de 3,00 x 1,00m;
Sera fixada em local a ser determinado pela FISCALIZACAO antes do inicio dos servigos e

sera de responsabilidade da contratada a atualizagdo periddica de suas informacdes.

4.10 Mobilizacéo
A contratada devera tomar todas as providéncias relativas a mobilizacdo de equipamentos,
mao de obra e materiais necessarios ao inicio dos servi¢os. No final da obra, devera promover a

desmobilizacdo de sua estrutura operacional, removendo todas as instalacbes de canteiros de
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servi¢cos e acampamento, equipamentos, edificacdes temporarias, sobras de material de qualquer
espécie, deixando toda a area completamente limpa.

As ligacbes de agua e luz provisorias serdo de responsabilidade e correrdo por conta da
CONTRATADA. As ligag@es provisorias serdo providenciadas pela CONTRATADA com tempo habil
junto aos érgaos competentes, bem como o seu pedido de desligamento quando da conclusao.

A CONTRATADA deveré providenciar instalacdes para depdsito de materiais e ferramentas,
sanitarios e vestiarios para os operarios, e refeitério com local para cozinha, caso as refeicdes sejam
feitas no préprio canteiro de obras.

Todas essas dependéncias deverdo ser adequadas com o que é estabelecido na Norma
Regulamentadora de Segurancga do Trabalho NR-18, aprovada pela portaria 3.214 do Ministério do
Trabalho.

As providéncias e as medidas necessarias, quanto a remocao dos detritos e da terra
imprépria; procedentes da limpeza do terreno devem ser previamente aprovados pela
FISCALIZACAO. O entulho ndo deve ser lancado dentro do recinto da obra ou em &reas adjacentes.

O canteiro da obra deve ser previamente organizado e, na medida do possivel, mantido limpo.

4.11 Locacdo da Obra

A CONTRATADA devera verificar todas as loca¢des indicadas nas pecas graficas de modo
a antever a possibilidade de ocorréncias de distor¢des no levantamento topografico utilizado para
elaborar o projeto. Em caso de duvidas, devera consultar a FISCALIZACAO.

E de responsabilidade da contratada, aferir a loca¢éo da rua que esta no projeto, com o
mapa do loteamento aprovado no Municipio e com o local propriamente dito, apontando para a
fiscalizacdo qualquer divergéncia encontrada.

Apos a realizagdo da locagéo, a empresa devera comunicar a fiscalizagédo, para que a

mesmas libere a continuidade dos servicos.

4.12 Servigos topograficos

Os servigos topograficos compreendem a locacdo do eixo do tragado, seu nivelamento e
seccionamento transversal, a marcacao e nivelamento dos “offsets”, bem como alocagéo de todos
0s demais servicos previstos para a execugdo da obra. Os controles geométricos que serao
realizados visando aferir os resultados obtidos pela contratada e que pressupfem a utilizagédo de

tais servigos serdo conduzidos em conformidade com os termos e condigfes estabelecidos.
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4.13 Critérios de Medicao e Pagamento.

A empresa executora devera fornecer toda topografia que comprove os volumes de
terraplenagem, apresentando suas respectivas sec¢des transversais a cada solicitagdo de medicéo.

A empresa executora deve fornecer o as-built ao final dos servigos.

A contratada devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos, o projeto da massa asfaltica
com seu traco ideal, baseado nos materiais utilizados pela contratada e na faixa de servico C,
conforme indicado no item 15.2.6  Revestimento em concreto asfaltico do Volume 01.

A Fiscalizacdo deve ser informada da execucdo da capa asfaltica (que devera ocorrer de
segunda a sexta-feira), com 03 dias de antecedéncia, para definicdo dos pontos de coleta das
amostras da massa asfaltica e para acompanhamento dos servicos.

Finalizada a execucdo da capa asfaltica, sera efetuada, por empresa contratada pelo
Municipio, a execugdo dos ensaios e emissédo de laudos técnicos que apresentem caracteristicas
como teor de ligante, espessura, densidade, grau de compactacao, etc.

A coleta das amostras e corpos de prova para a controle tecnoldgico da massa asfaltica sera
realizado em duas etapas.

Primeiramente serd coletado amostras junto a vibroacabadora, no momento da execucédo
da capa asfaltica, antes da compactacdo, em pontos predefinidos pela fiscalizacdo. Estas serdo
ensaiadas, prioritariamente, para verificacdo da Granulometria e do Teor de Betume da massa
asfaltica.

A CONTRATADA devera se responsabilizar pelas coletas das amostras durante a execugao
da pavimentacédo, conforme o croqui expedido; e pela entrega das amostras para a Fiscalizacéo.

Cada amostra deve conter no minimo 2,0kg de CBUQ, armazenada em bandejas de
aluminio descartaveis, identificadas com o n° da amostra, a localizacdo (estaca e lado/eixo), a data
e 0 horério da coleta. Também deve ser realizado registro fotografico do local.

Posteriormente serd extraido corpos-de-prova na capa asfaltica executada, proximo aos
locais definidos, para a averiguacdo da Espessura do Revestimento e do Grau de Compactagéo da
capa asfaltica.

Para o célculo do grau de compactacao sera utilizada a Densidade Aparente do projeto da
massa asfaltica apresentado anteriormente pela CONTRATADA. Serd admitida variagdo maxima
entre 97% e 101%, conforme especificado na norma DNIT 031/2004-ES.

Ressalta-se que a realizacdo ensaios do revestimento asfaltico realizado pela
CONTRATANTE, ndo exime a CONTRATADA da responsabilidade de efetuar o controle
tecnolégico da massa asfaltica, mantendo a usina calibrada, assegurando todos os parametros

apresentados no projeto.
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A partir dos laudos, sera verificado se o traco apresentado pela contratada condiz com o
executado, sendo admitida, para o teor de betume, uma variagdo maxima de 0,3 (NORMA DNIT
031/2006 — ES). Em caso de divergéncia, a capa asfaltica ndo sera aceita pela fiscalizagéo.

Salienta-se que a medicdo dos servicos referente a capa asfaltica ocorrerd somente
posteriormente a emissao do laudo e aprovacéo do material por parte da fiscalizacao.

Podera, a qualquer momento, a FISCALIZACAO requisitar a CONTRATADA a realizacdo de
testes de qualidade dos materiais empregados e servicos executados por meio de empresa
especializada, ndo vinculada a CONTRATADA. As despesas inerentes a estes ensaios correrdo por
conta Unica e exclusiva da CONTRATADA.

Como critério de medicdo em relagcdo ao CAP e a densidade da massa asféltica, sera
utilizado a média aritmética dos resultados dos ensaios de controle tecnolégico da massa asféltica
(ensaios realizados por empresa contratada pelo Municipio), até o limite do orcamento.

A Empresa devera fornecer, antes do inicio dos servicos, o projeto da massa asfaltica a ser
utilizada no local, indicando minimamente: a taxa de aplicacdo do CAP 50/70, a faixa granulométrica
e densidade, com data ndo superior a 12 meses.

Sempre que ocorrerem mudancas substanciais nas caracteristicas dos insumos da mistura
asfaltica a empresa deve atualizar o traco/projeto e encaminhar a fiscalizacdo antes do inicio dos
servicos de pavimentacao.

Salienta-se que devera ser disponibilizado a qualquer momento, quando solicitado pela
FISCALIZACAO, os tickets de balanca e ou notas fiscais com os pesos das cargas utilizadas no

local.

4.13.1 Consideractes Gerais

N&o serdo medidos os servicos que ndo tenham sido previamente informados e conferidos
pela fiscalizagéo da Contratante.

Todo material utilizado devera ser de 12 qualidade, ter aprovagdo prévia por parte da
Municipalidade, assim como, qualquer alteragdo ou substituicAo que venham a favorecer o
melhoramento e/ou qualidade dos servicos.

A Contratada, ainda na condicdo de proponente, tera analisado orgamento e memorial
descritivo, a fim de obter esclarecimentos sobre eventuais discrepéncias junto ao 6rgao responsavel
pelo municipio ou impugnar o Edital, ndo sendo aceito posteriormente aditivos em funcdo de ma
interpretacéo das especificacdes descritas.

A Contratada devera trabalhar nos locais com todo o0 equipamento de seguranga necessario

exigido por lei para garantir a segurancga do funcionario e dos usuérios do espaco.
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Materiais e equipamentos utilizados nas obras sao de inteira responsabilidade da
Contratada.

A empresa contratada devera manter a sinalizagdo necesséria durante as obras, sendo de
responsabilidade da mesma qualquer acidente em decorréncia da inexisténcia ou inadequacao da
sinalizagéao.

Os servicos serdo acompanhados pela Municipalidade, podendo ela impugnar qualquer
trabalho que ndo satisfaca as condigcbes deste memorial, sendo a Contratada obrigada a
demolir/refazer, sem énus para a Contratante.

Para qualquer esclarecimento referente ao projeto, orcamento e/ou memorial descritivo, a

Empresa deve dirigir-se a Secretaria Municipal de Obras.

4.14 Considerac0es finais

Apb6s a conclusao das obras devera ser realizada vistoria pelo contratante, que devera
conceder termo de recebimento e aprovagéo delas.

Apoés a entrega das obras a Prefeitura Municipal de Xanxeré — SC, esta se tornara
responsavel pela manutengéo da rede de drenagem pluvial, do pavimento e da sinalizac&o viaria,
salvo em casos cobertos pela garantia contratual junto ao responsavel pela execucao.

E de suma importancia a conservacgéo adequada dos sistemas, visto que eles poder&o entrar
em colapso, comprometendo o seu funcionamento.

A empresa ou responsavel pela execucdo das obras devera providenciar planta cadastral
("as built”), devendo encaminhar cépia a Prefeitura Municipal de Xanxeré — SC.

As Especificacbes de Servico elencadas estéo disponiveis para download em:

. DNIT: https://www.gov.br/dnit/pt-

br/assuntos/planejamento-e-pesquisal/ipr/coletanea-de-

normas
. DEINFRA/SC:

https://www.sie.sc.qov.br/doctecnicos#pane-C
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6 MEMORIA DE QUANTIDADES
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7 QUADRO RESUMO
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8 ORCAMENTO BASICO
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9 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
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Entrada de veiculos Meio-fio de concreto
/ rebaixado (1,5m)

Entrada de @ Meio-fio de concreto

rebaixado (1,5m)

e  Medidas em centimetros.
e Adiagramagéo dos sinais deve ser obtida no Manual de Sinalizagdo Rodoviaria, publicado pelo CONTRAN.

DETALHE SINALIZAGAO HORIZONTAL
ESCALA 1:100

BEOVIAS
engenharia

MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA: RUA GENERAL OSORIO T02
TRECHO: Rua Coronel Santos Marinho - Avenida Brasil

RUA GENERAL OSORIO T02
DETALHES DA SINALIZACAO

Segmento Escalas Data Revisdo
- INDICADA Junho/2022 RO

Folha

01

Formato 420x297mm
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300

DETALHE RAMPA EM CALCADA ESTREITA

Figura 96 NBR 9050

Sinalizag&o tatil direcional conforme NBR 9.050 e NBR 16.357

150 . 300

.40

.40

Consumos Unitérios por metro linear
Item Materiais Unidade | Normal | Rebaixado
1__| Forma comum de madeira m? 0,400 0,200
2 | Concreto FCK 20MPa m?® 0,022 0,012
3 Escavacg&o em solo (eventual) m? 0,012 0,006
4 | Reaterro em solo eventual m? 0,012 0,006

DETALHE DO MEIO-FIO

ESCALA 1:10

DETALHE RAMPA PCD
ESCALA 1:50

MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA: RUA GENERAL OSORIO T02

TRECHO: Rua Coronel Santos Marinho - Avenida Brasil

RUA GENERAL OSORIO T02
DETALHES DA PAVIMENTAGAO

|
E E L= V'1| k 5 Segmento Escalas Data Revis&o Folha
engennaria - INDICADA Junho/2022 RO 01
Formato 420x297mm
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Largura Total

2,2

5 | 22

SECAO TIPICA DE PAVIMENTAGAO
TRECHO SEM CANTEIRO

ESCALA 1:50

ITEM DESCRICAO CAMADA |[ESPESSURA| ESPECIFICACAO | LEGENDA |
01 | Camada de pedras irregulares existente sub-eito - DNIT 137/2010-ES | i
02 | Pintura de ligagdo com emulsdo asfaltica RR-1C - - DNIT 145/2010-ES
03 | Camada de Concreto Asfaltico Usinado a Quente Faixa B DNIT regularizagao 4cm DNIT 031/2006-ES
04 | Camada de Concreto Asfaltico Usinado a Quente Faixa B DNIT revestimento 3cm DNIT 031/2006-ES
05 | Remendo profundo (Remogéo e recomposicdo do pavimento)*** - 45cm -

06 | Meio-fio de concreto FCK 20MPa

DNIT 020/2006-ES

07 | Reaterro com solo

*** Remendo profundo:
Remogéao do pavimento (revestimento+granular): 45cm;

Camada de macadame seco: 20cm; DER-SC-ES-P-03/92
Camada de brita graduada: 20cm; DNIT 141/2010-ES
Camada de CAUQ convencional: 5cm;

DNIT 031/2006-ES

As areas remendo estao indicadas nas plantas do projeto de pavimentagéo.

As areas de fresagem estéo indicadas nas plantas do projeto de pavimentagéao.

As areas de remogao do pavimento estdo indicadas nas plantas do projeto de pavimentagéo.
As areas de pavimento novo estéo indicadas nas plantas do projeto de pavimentagéo.

As areas de pavimentagdo para revestimento estdo indicadas nas plantas do projeto de pavimentacéo.

MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA: RUA GENERAL OSORIO T02
TRECHO: Rua Coronel Santos Marinho - Avenida Brasil

RUA GENERAL OSORIO T02
SECOES TIPICAS DE PAVIMENTAGCAO

BECVIAS
engenhana

Segmento Escalas Data

INDICADA

Revisao
Junho/2022 RO

Folha
01

Formato 420x297mm
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XANXERE

Rua: RUA GENERAL OSORIO T02

Trecho: Rua Coronel Santos Marinho - Avenida Brasil

PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIARIA
PAVIMENTACAO DE PAVIMENTACAO
SOBRE PEDRAS IRREGULARES

Volume 01

Projetos, especificagcdes e plantas

Junho de 2022
é BEAVINGS

engenharia
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1 APRESENTACAO

1.1 Identificagdo do Empreendedor

Razao Social:
CNPJ:

Endereco:

Telefone:

Municipio de Xanxeré
83.009.860/0001-13

Rua José de Miranda Ramos, 455 — Centro
Xanxeré - SC CEP 89820-000

(49) 3441-8500

1.2 Identificacdo da Empresa Responsavel pelos Estudos e Projetos

121

Responsavel:
CNPJ:

Endereco:

Telefone:

E-mail:

Responsavel técnico:
Engenheiro Civil

CREA/SC

Geovias Engenharia Ltda EPP
13.771.8041/0001-36

Avenida Brasilia 2400 — sala 05
Centro - Pinhalzinho- SC

(49) 3312-0413

geoviasdep@gmail.com

Juliano Wolschick

057.254-9

&

EECVIANGS
engenharia

geoviasdep@gmail.com
CNPJ 13.771.804/0001-36
(49) 3312-0413

Avenida Brasilia, 2400 - Sala 05
Centro — Pinhalzinho — SC CEP - 89870-000
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2 DADOS DO EMPREENDIMENTO

2.1 Identificagdo do Empreendimento

Nome: RUA GENERAL OSORIO T02

Trecho: Rua Coronel Santos Marinho - Avenida Brasil
Municipio Xanxeré

UF(s) Santa Catarina

2.2 Apresentacéo
O presente volume contém os PROJETOS, ESPECIFICACOES E PLANTAS.
O Projeto Executivo foi desenvolvido pela empresa GEOVIAS ENGENHARIA LTDA. EPP,
sendo composto pelos seguintes volumes:
e Volume 01: Estudos, Projetos, Especificacdes Técnicas e Plantas, contendo a
descricdo dos estudos realizados e dos projetos desenvolvidos, dimensionamento,
descricdo das especificacdes técnicas para execucao das obras, plantas e detalhes;

e Volume 02: Orcamento das Obras, contendo o orcamento detalhado da obra;

2.3 Consideracg8es preliminares

A elaboracao do projeto segue as normas especificas do DEINFRA/SC e do DNIT, onde
puderam ser aplicadas.

Também fazem parte deste memorial as especificacbes e detalhamentos técnicos

necessarios a implantagao das obras necessérias, apresentadas nos demais volumes.

2.4 Dados do Contrato

+ Contrato:  Ata de Registro de Precos 0085/2021

* Objeto: Lote 03 — projetos de pavimentacdo, infraestrutura e

servigos correlacionados

2.5 Dados davia

As ruas que fazem parte deste projeto estédo apresentadas na Tabela 1.

— [ geoviasdep@gmail.com

E E [ - V I |\ — CNPJ 13.771.804/0001-36 /9
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Item Trecho Inicio Final Extensao Areza
(m) (m2)
1 RUA GENERAL OSORIO Rua Coronel Santos Aveni(_ja 229,48 2.792.03
T02 Marinho Brasil
Total 229,48 2.792,03

Tabela 1 — Dados da via
2.6 Equipe responsavel
Os estudos e projetos foram desenvolvidos pela empresa GEOVIAS ENGENHARIA LTDA.
EPP, sob a coordenacédo do Engenheiro Civil Juliano Wolschick, registrado no CREA/SC sob o
namero 057.254-9.

Profissional Titulo Registro Projeto

Coordenacao

Estudos Hidrolégicos

Estudos Geotécnicos

Projeto Geométrico

Juliano Engenheiro | CREA/SC Projeto de Drenagem e OAC

Projeto de Sinalizacéo Viaria

Projeto de Obras Complementares

Memoriais e especificacbes

Orcamento e Cronograma

Patricia R. D. | Engenheira | CREA/SC
Wolschick Florestal 125.694-0

Tabela 2 — Equipe

Estudos topogréficos

2.7 Assinaturas

Juliano Wolschick
Eng. Civil CREA/SC 057.254-9
Coordenador

2.8 Anotacdo de responsabilidade técnica

e | geoviasdep@gmail.com
é E E [ - V I m 5 CNPJ 13.771.804/0001-36

engen haria (49) 3312-0413
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ART OBRA OU SERVICO
252022 8337185-8

Inicial
Individual

Anotacdo de Responsabilidade Técnica- ART CREA-SC
Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

1. Responsavel Técnico
JULIANO WOLSCHICK
Titulo Profissional: Engenheiro Civil RNP: 2501525124
Registro: 057254-9-SC
Empresa Contratada: GEOVIAS ENGENHARIA LTDA EPP Registro: 107624-4-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE CPF/CNPJ: 83.009.860/0001-13
Enderego: RUA JOSE DE MIRANDA RAMOS No: 455

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: XANXERE UF: SC CEP: 89820-000
Valor da Obra/Servigo/Contrato: R$ 2.792,03 Honorarios: Acéo Institucional:

Contrato: 0085/2021 Celebrado em: Vinculado & ART: Tipo de Contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

3. Dados Obra/Servigo

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE CPF/CNPJ: 83.009.860/0001-13
Enderegco: RUA GENERAL OSORIO T02 N°: SN

Complemento: C Marinho-Av. Brasil Bairro: Esportes

Cidade: XANXERE UF: SC CEP: 89820-000
Data de Inicio: 31/01/2022 Data de Término: 25/06/2022 Coordenadas Geogréficas:

Finalidade: Infra-estrutura Caédigo:

4. Atividade Técnica

Projeto Orgamento
Terraplenagem
Dimensé&o do Trabalho: 229,48 Metro(s)
Projeto Orgamento
Pavimentacgédo Asfaltica
Dimenséo do Trabalho: 229,48 Metro(s)
Estudo
Hidrologia
Dimenséo do Trabalho: 229,48 Metro(s)
Estudo
Trafego
Dimensé&o do Trabalho: 0,23 Quildmetros(s)
Estudo Planejamento
Coordenacgéao de Projetos
Dimenséo do Trabalho: 229,48 Metro(s)
Projeto
Tracado viario - projeto geométrico
Dimenséao do Trabalho: 229,48 Metro(s)
Projeto Orgamento
Drenagem
Dimensé&o do Trabalho: 229,48 Metro(s)
Projeto Orgamento
Pavimentacgédo Asfaltica
Dimenséao do Trabalho: 2.792,03 Metro(s) Quadrado(s)

5. Observacdes

ATA DE REGISTRO DE PREGOS N° 0085/2021 DO PREGAO PRESENCIAL N° 0044/2021, PROC, LICITATORIO N° 0099/2021, LOTE 03 — PROJETOS DE PAVIMENT., INFR. E SERVIGOS CORREL.
RUA GENERAL OSORIO T02

6. Declaragoes

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na
legislagao especifica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe 9. Assinaturas
AEAO - 6 Declaro serem verdadeiras as informagdes acima.

5 XANXERE - SC, 25 de Junho de 2022
8. Informagdes

. A ART é vélida somente apds o pagamento da taxa.
Situagao do pagamento da taxa da ART em 25/06/2022: TAXA DA ART A PAGAR

Valor ART: R$ 88,78 | Data Vencimento: 05/07/2022 | Registrada em:
Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Numero:

JULIANO WOLSCHICK
019.972.489-05

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.
. A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual. Contratante: PREEEITURA MUNICIPAL DE XANXERE

. Esta ART esté sujeita a verificagdes conforme disposto na Simula 473 do STF, 83.009.860/0001-13

na Lei 9.784/99 e na Resolugdo 1.025/09 do CONFEA. 81
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3 ESTUDOS TOPOGRAFICOS

3.1 Consideragbes Gerais

Os estudos topogréficos executados objetivaram o fornecimento dos elementos necessarios
a definicdo dos projetos através do levantamento dos diversos acidentes geograficos e do cadastro
da situacéo existente ao longo dos segmentos e das areas a serem estudadas.

3.2 Procedimentos

O processo adotado foi o levantamento topografico convencional, com o emprego de
equipamentos do tipo GPS de preciséo e estacao total, dotadas de caderneta eletrdnica, associados
a dispositivo para transmissao de dados dos levantamentos, além de niveis automaticos de precisao

compativel com a natureza dos servicos.

3.3 Implantacdo dos Marcos Georreferenciados
O inicio dos trabalhos topograficos compreendeu a implantacdo e o rastreamento de dois
marcos de concreto para servirem como base para o desenvolvimento da poligonal geodésica de

apoio.

3.4 Implantacdo das Poligonais de Apoio Basico

Para a execucdo dos estudos topogréficos, foi lancada uma poligonal de apoio materializada
no campo com topografia digital.

Os vértices desta poligonal de apoio que serviu como linha de exploracdo, foram

caracterizados por coordenadas planas retangulares.

3.5 Locacgédo davia
A locacao teve como objetivo materializar um eixo para as vias, que serviu de base para os

levantamentos das demais areas, e apoio para 0S outros servigos necessarios.

3.6 Levantamento de Sec¢Oes Transversais
Por se tratar de um processo totalmente digital, ndo se executou se¢des transversais a nivel,
sendo as mesmas substituidas por pontos levantados, espagados no minimo de 20 m e no maximo

de 50 m, de forma a permitir uma perfeita definicdo do relevo.
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3.7 Levantamentos Especiais

Os levantamentos especiais executados objetivaram fornecer elementos para os demais
estudos e projetos realizados.
A seguir séo discriminados os diversos levantamentos realizados nesta fase.
e |evantamentos de intersecdes, ruas adjacentes e acessos;
e | evantamento das obras de drenagem (tipo, didmetro, comprimento e cotas);

e Cadastro das interferéncias (postes, muros, cercas, etc.)

3.8 Tratamento dos Dados e Restituicdo Topografica

O tratamento dos dados e a restituicdo topografica foram feitos a partir um plano cotado
através de software especifico para topografia e projetos.

Na planta da restituicdo topografica, estdo apresentados ainda os eixos das ruas, os bordos
do pavimento projetado e projegao dos offset’s.

CNPJ 13.771.804/0001-36

engen haria (49) 3312-0413
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4 ESTUDOS HIDROLOGICOS

4.1 Introducéo
Estes estudos objetivam o fornecimento de subsidios para o dimensionamento dos
dispositivos de drenagem no que diz respeito a sua localizacao, tipo e dimensionamento hidraulico.
Para a efetivacéo do projeto foram procedidas as seguintes atividades:
e Revisdo da bibliografia existente;
e Coleta dos dados climaticos e pluviométricos existentes;
e Estabelecimento do regime de chuvas;
e Determinacao das caracteristicas das bacias de contribuicao.

4.2 Curvas de Intensidade - Duracdo — Recorréncia

4.2.1 Intensidade das Chuvas Criticas (equacéo)

Com base na coleta de dados de precipitacdo pluviométrica no municipio de Chapecé e
regido, a Epagri, através do Engenheiro Agronomo Dr. Alvaro José Back, publicado em Acta
Scientiarum. Agronomy (Maringa, v. 28, n. 4, p. 575-581, Oct./Dec., 2006), identificou a equacéo
gue nos fornece a intensidade das chuvas criticas (IDF), em funcéo da duracdo dos temporais na
regido, disposta abaixo:

Para chuvas com duracao de até 120 minutos

Equacéo (a):

i 846,10 T %"
(t+ 9,2)0’739
Onde:
e i=intensidade da chuva critica (em mm/h);

e T=tempo de retorno (em anos)

e tc =tempo de concentracdo (em min);

4.3 Periodos de Retorno (T)

Para a determinag&o da verificacdo dos periodos de retorno deve-se seguir 0 prescrito nas
DIRETRIZES BASICAS PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS RODOVIARIOS,
publicacdo IPR 726 do DNIT, através da 1S-203: Instrucéo de Servigo para Estudos Hidroldgicos.

e Obras de drenagem superficial: 5 a 10 anos;
r— — geoviasdep@gmail.com
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Obras de drenagem subsuperficial: 10 anos

Obras de arte correntes (bueiros): 15 anos;
Pontilhdes: 50 anos;
Obras de arte especiais (pontes): 100 anos.

4.4 Tempo de Concentragao

O tempo de concentracao das bacias devera ser avaliado por metodologia e modelos usuais,

e que apresentem resultados compativeis e que considerem:

Comprimento e declividade do talvegue principal,
Area da bacia;

Recobrimento vegetal;

Uso da terra;

Outros.

4.4.1 Tempo de Concentracdo par obras de drenagem superficial (t)

Atendendo a estes requisitos, pode ser usada a formula do DNOS apresentada abaixo,
apresentada no MANUAL DE HIDOLOGIA BASICA, publicacéo IPR 715 do DNIT.

10 A%3L°?
t="~e 04
k e
Onde:
o t = tempo de concentracdao, em minutos;
e A = area da bacia, em hectares;
o L = comprimento do talvegue principal, em metros;
o | = declividade do talvegue principal, em %;
o k = coeficiente adimensional conforme Tabela 3 — Coeficiente K Formula
DNOS.
Caracteristicas K
Terreno areno-argiloso coberto de vegetacao intensa, absorgao 5
elevada
Terreno argiloso coberto de vegetacao, absor¢éo apreciavel 3
Terreno argiloso coberto de vegetacao, absor¢cdo média 4
— — geoviasdep@gmail.com
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Caracteristicas K

~ - x 4,

Terreno com vegetagcdo média, pouca absorcao 5
Terreno com rocha, vegetacéo escassa, absorcdo baixa 5
~ ~ . 5,

Terreno rochoso, vegetacao rala, absorcéo reduzida 5

Tabela 3 — Coeficiente K Férmula DNOS

4.5 Vazédo de Contribuicéo
O escoamento superficial, dado basico para o projeto de drenagem e obras de arte, foi
determinado levando em consideragdo o método racional, utilizado para:
e Drenagem Urbana - utilizado em bacias de contribuicado com area inferior a 150ha;

e Bueiro de Talvegue- utilizado em bacias de contribuicdo com area inferior a 500ha.

4.6 Coeficiente de Escoamento Superficial

Os coeficientes de deflivio deveréo ser fixados s6 apds analise da utilizacdo das areas de
montante, particularmente nos casos de modificacdo violenta da permeabilidade das bacias.

Na determinacéo do coeficiente de escoamento superficial deve-se levar em consideracéo
todos os fatores que influenciam na ocupacéao do solo, procurando caracterizar de forma adequada
a real ocupacdo do mesmo de modo a que o projeto reflita a realidade da ocupacdo e as
caracteristicas do terreno local.

Os coeficientes de deflivio deverao ser fixados s6 apds analise da utilizacdo das areas de
montante, particularmente nos casos de modificacdo violenta da permeabilidade das bacias.

A area em questao pode ser classificada, de acordo com a Figura 1, como area da periferia
do centro (0,50 a 0,70), area industrial com ocupacéo leve (0,50 a 0,80), podendo o Coeficiente de

Escoamento C ser considerado como 0,60.
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COEFICIENTE
DESCRICAO DAS AREAS DAS BACIAS TRIBUTARIAS DE DEFLUVID
ﬂ:ll
Comércio:
Areas Centrais 0,70 a 0,85
Areas da periferia do centro 0,50 a 0,70
Residencial:
Areas de uma lnica familia 0,30a 0,50
Multi-unidades, isoladas 0,40 a 0,60
Multi-unidades, Bgadas 0,60a 0,75
Residencial {subwrbana) 0,25a 040
Area de apartamentos 0,502 0,70
Industrial:
Areas leves 0,50a0,80
Areas densas 0,60 a 0,90
Parques, cemitérios 0,10a0,25
Playgrounds 0,200,335
Patio e espago de senvigos de estrada de femo 0,20 a 0,40
Temenos baldios 0,10a 0,30

Figura 1 — Coeficiente de escoamento superficial / Run-Off
Fonte: MANUAL DE HIDOLOGIA BASICA, publicacédo IPR 715 do DNIT

4.7 Calculo das Vazbes
Para o calculo das vazdes sera utilizado o método racional, o qual € amplamente utilizado
na determinacdo das vazGes maximas para bacias pequenas, sendo a expressao a seguir

especificada, a utilizada para a obtencéo das vazdes de dimensionamento para cada canal.
Cxix A
3,6

QD

onde:
e A = Area da bacia contribuinte (em ha);
e i=intensidade da chuva critica (em litros / s / ha);
e C = Coeficiente de escoamento superficial;
e QD = Vazao da bacia contribuinte (em litros / s).
O tempo de duracdo da chuva critica deve ser tomado como sendo igual ao tempo de
concentracdo na se¢do para o qual esta sendo calculada a vaz&o (ou defluvio).
O calculo das vazdes esta apresentado no capitulo relativo ao projeto de drenagem e OAC,
item 9.

geoviasdep@gmail.com
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5 ESTUDOS DE TRAFEGO

5.1 Consideragbes Gerais

A determinacdo do trafego futuro para vias nao pavimentadas € um dos maiores desafios,
mesmo em areas urbanas, pois a partir da pavimentacao da via a ocupacao das margens torna-se
muito intensa, gerando os mais diversos tipos de trafego.

Os estudos de trafego foram desenvolvidos orientados pela IP-02 — Classificacao das Vias,
publicada pela Prefeitura Municipal de Sao Paulo.

5.2 Parametros adotados

Na IP-02 — Classificacdo das Vias, para o estabelecimento do parametro "N" (nimero de
operacgdes do eixo padrao de 80 KN), representativo das caracteristicas de trafego, sdo estudados
0s seguintes tépicos:

Estimativa das porcentagens mais provaveis de cada tipo de veiculo de carga na
composicao da frota. Isso é efetuado levando-se em conta a funcao preponderante de cada classe
de via.

Carregamento provavel de acordo com cada classe de via. Constata-se que, em viagens
curtas e principalmente nas zonas urbanas, a porcentagem de veiculos circulando com carga abaixo
do limite e mesmo "vazios" € elevada.

Para o calculo do fator de equivaléncia de cada tipo de veiculo, necessario a determinacéo
do numero “N” (considerando seus carregamentos), sao utilizados os estudos realizados para a
determinacédo dos fatores de equivaléncia, e que constam de:

Estabelecimento de modelos matematicos, relacionando a carga Gtil as cargas resultantes
nos eixos dos veiculos. Foram obtidos a partir dos dados basicos de cada tipo de veiculo (tara,
namero de eixo, limites maximos de carga por eixo etc.) e confrontados com modelos obtidos por
regressao linear de alguns levantamentos estatisticos disponiveis. A utilizagdo desses modelos
conduz a determinagédo dos fatores de equivaléncia correspondentes a:

e 105% da carga 0til maxima;
e 100% da carga 0til maxima;
e 75% da carga Gtil maxima;

Estabelecimento de percentuais dos carregamentos para os tipos de veiculos comerciais

componentes da frota, de acordo com as caracteristicas de cada classe de via, sendo calculados

os fatores de equivaléncia final e determinados os numeros "N" indicados na Figura 2.
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5.3 Classificagcado das vias

A classificacdo do tipo de trafego da via precede a aplicacdo dos métodos de
dimensionamento adotados. Essa classificacdo permite a adequada utilizacdo desses métodos e
estimativa de solicitacdes de veiculos a que a via estard submetida em seu periodo de vida util.

Foi considerada a carga maxima legal no Brasil, que é de 10 toneladas por eixo simples de
rodagem dupla (L00KN/ESRD).

O parametro "N" constitui o valor final representativo dos esfor¢cos transmitidos a estrutura,
na interface pneu/pavimento. O valor de "N" indica 0 niumero de solicitagcdes previstas no periodo
operacional do pavimento, por um eixo traseiro simples, de rodagem dupla, com 80 kN, conforme o
Método do Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA.

Conforme a IP-02 — Classificacdo das Vias, as vias urbanas a serem pavimentadas sdo
classificadas, para fins de dimensionamento de pavimento, de acordo com trafego previsto para as
mesmas, nos seguintes tipos:

e Trafego Leve - Ruas de caracteristicas essencialmente residenciais, para as quais
nao é previsto o trafego de 6nibus, podendo existir ocasionalmente passagens de
caminhdes e dnibus em numero nao superior a 20 por dia, por faixa de trafego,
caracterizado por um nimero "N" tipico de 10° solicitagbes do eixo simples padrdo
(80 kN) para o periodo de projeto de 10 anos;

e Trafego Médio - Ruas ou avenidas para as quais é prevista a passagem de
caminhdes e 6nibus em ndmero de 21 a 100 por dia, por faixa de trafego,
caracterizado por nimero "N" tipico de 5x10° solicitagdes do eixo simples padrdo (80
kN) para o periodo de 10 anos;

e Trafego Meio Pesado - Ruas ou avenidas para as quais € prevista a passagem de
caminhdes ou 6nibus em ndamero 101 a 300 por dia, por faixa de trafego,
caracterizado por nimero "N" tipico de 2x10° solicitacGes do eixo simples padréo (80
kN) para o periodo de 10 anos;

e Trafego Pesado - Ruas ou avenidas para as quais € prevista a passagem de
caminhdes ou 6nibus em nimero de 301 a 1000 por dia, por faixa de trafego,
caracterizado por nimero "N" tipico de 2x10” solicitacdes do eixo simples padréo (80
kN) para o periodo de projeto de 10 anos a 12 anos;

e Trafego Muito Pesado - Ruas ou avenidas para as quais € prevista a passagem de
caminhdes ou 6nibus em nimero de 1001 a 2000 por dia, na faixa de trafego mais
solicitada, caracterizada por nimero "N" tipico superior a 5x107 solicitacGes do eixo

simples padrao (80 kN) para o periodo de 12 anos;
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e Faixa Exclusiva de Onibus - Vias para as quais é prevista, quase que exclusivamente,
a passagem de 6nibus e veiculos comerciais (em numero reduzido), podendo ser
classificadas em:

e Faixa Exclusiva de Onibus com Volume Médio - onde é prevista a passagem de
O6nibus em numero ndo superior a 500 por dia, na faixa "exclusiva" de trafego,
caracterizado por nimero "N" tipico de 3x10° solicitacdes do eixo simples padréo (80
kN) para o periodo de 12 anos.

e Faixa Exclusiva de Onibus com Volume Elevado - onde é prevista a passagem de
Oonibus em numero superior a 500 por dia, na faixa "exclusiva" de trafego,
caracterizado por nimero "N" tipico de 5x107 solicitacdes do eixo simples padréo (80
kN) para o periodo de 12 anos.

A Figura 2 resume o0s principais parametros adotados para a classificacdo das vias da
Prefeitura do Municipio de Sao Paulo - PMSP.

A via pode ser considerada como via coletora principal, em funcdo do nimero de veiculos
comerciais esperado.

Vida de Volume inicial
Fungao Trafego roieto faixa mais carregada Equivalente N N
predominante previsto [za njos) VEICULO CAMINHAO | Por veiculo caracteristico
LEVE / ONIBUS
. T
JValocal | pvE 10 | 100A400 | 4A20 150 | 279x10 A 10°
Via coletora 401 A 1,40x 10° A 5
Secundéria MEDIO 10 1500 21A 100 1,50 6.80x 10° 5x10
Via coletora MEIO 1501 A 1,4x 10" a 6
principal PESADO 10 5000 1014300 230 3,1x10° 2x 10
' . 5001 A 1,0x10"? 7
Via arterial PESADO 12 10000 301 A 1000 5,90 33x 10 2x10
Via arterial 7
L MUITO 3,3x10" a 7
Z;lgggzg PESADO 12 >10000 | 1001 A 2000 5,90 6.7 x 107 5x10
Faixa
Excusivade | ‘oEoio | 12 < 500 3 x 10°" 107
Onibus
\F’,ggggﬂg 12 > 500 5x 10 5x 10

N = valor obtido com uma taxa de crescimento de 5% ao ano, durante o periodo de projeto.

Figura 2 — Classificacédo das vias

Para o atendimento das condi¢6es de uso e de tempo de vida util fixados, o pavimento
devera ser mantido em suas condi¢Bes de concepgéo e periodicamente deverdo ser efetuados os

servicos de manutencao, indispensaveis para o perfeito funcionamento da estrutura do pavimento.
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5.4 Tréfego considerado

Conforme a IP 02 considerando a via como Via Coletora Secundaria, temos 0s seguintes

parametros:
e Trafego Previsto: Médio;
e Vida de projeto: 10 anos;
e Volume inicial veiculos leves: de 401 a 1.500 veiculos por/dia;

e Volume inicial veiculos comerciais: 21 a 100 veiculos por/dia;
e Repeticdes de eixo padrdo — N: entre 1,40x10° e 6,8x10° solicitagdes;
e N carateristico: 5x10° solicitacdes

EBEVINGS N 15771 60410001360
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7 PROJETO GEOMETRICO

7.1 Consideracfes Gerais
Como a vai ja tem pavimentacdo com pedras irregulares foram mantidas as caracteristicas

das secOes existentes.

7.2 Layout

No trecho projetado temos duas larguras entre os meios-fios existentes, sendo 14m do inicio
até a Manaus e 12m desta rua até o final.

Foi prevista pista de rolamento com 3,70m de largura para cada lado da via, ficando o

restante para estacionamento.

7.3 Secdes transversais

A inclinacéo transversal segue o pavimento existente.

7.4 Velocidade de projeto
A velocidade de projeto adotada foi de 40 km/h.

geoviasdep@gmail.com
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8 PROJETO DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

8.1 Consideragbes Gerais

O projeto do sistema de drenagem e de obras-de-arte corrente foi desenvolvido com base
nos subsidios fornecidos pelos estudos hidrolégicos, nas especificagbes técnicas e projetos-tipo
elaborados, definindo os dispositivos do sistema.

Também foi desenvolvido com base nas situacdes apresentadas pelo Projeto Geométrico
presente no volume 2, seguindo as premissas apresentadas no Manual de Drenagem de Rodovias.

Assim, com o objetivo de disciplinar o fluxo d’agua superficial, e ainda, as aguas
provenientes da infiltracdo superficial, previu-se um sistema de drenagem de modo a captar,
conduzir e descarregar em lugar apropriado e seguro estas aguas. Este sistema abrange as
categorias de obras de drenagem superficial e subterréneas.

As obras de drenagem superficial compreendem as sarjetas, canaletas, valetas de protecéo
e dispositivos diversos.

As obras de drenagem subterranea compreendem os drenos profundos e de pavimento.

Nos locais que em que serd mantida a pavimentacdo existente, devera ser feita a

recomposicdo das valas com pavimento asfaltico, de modo a igualar as condi¢des estruturais.

8.2 Consideragfes Gerais

Os principais fatores que influenciam na correta determinacdo dos sistemas de drenagem
urbana sao: a area das bacias de contribuicéo, a intensidade das chuvas, o periodo de retorno das
chuvas, o relevo e o tipo e intensidade de ocupacdo do local, apresentados nos Estudos
Hidroldgicos.

A adequada utilizacdo destes fatores fornecerd os subsidios necesséarios para o correto

dimensionamento do sistema de drenagem pluvial.

8.3 Concepcdo do sistema

O sistema foi concebido visando o langamento das aguas no nas redes ja existentes, e no
caso de auséncia destas, nos cursos d’agua ou descarregados em valas a céu aberto em areas néo
urbanizadas.

A captacgdo foi feita através de pares de bocas de lobo conectando-se as redes coletoras

conforme apresentado em projeto.
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8.4 Utilizagcdo de bueiros existentes
Nos locais onde ja existem bueiros que cruzam a pista, foi prevista a utilizacdo destes,

mantendo-se as mesmas caracteristicas como diametro e declividade.

8.5 Dimensionamento Hidraulico

8.5.1 Dimensionamento hidraulico
Para o célculo das vazdes de canais com se¢éo circular foi utilizada a Férmula de Manning

e a Equacdo da Continuidade, de conforme apresentado na Figura 1.

Calculo das vazdes para canais com segies tubulares segundo Manning

Formula de Manning e equagéo da Continuidade

_________________ hn
1<

1 .o
O=v+d v=—#R"a?
n
3
EJ T .
A= - *[ﬁ* (@(k)— sin{ wfh))]]
(3] " x
ce(h) = aresi _D y(h) = 5 a(h) M{h) = 2+y(h)
3
180 [ DJ A

w(h) = —=d} h=®{h)s =| R==

(i) - (i) P(h) = ®(h) 3 -
Q [mfs] = vazio
A [m?] = area molhada
v [mis] = velocidade media
R [m] = raio hidraulico
D [m] = didmetro do tubo
i [mim] = declividade
he. [m] = altura normal do fluxo
P [m] = perimetro molhado
n [s/im™] = coeficients de rugosidade de Manning-Strickler

(0,017 para concreto) .

Q [mis*] = aceleracdo da gravidade = 9,81 [ m/s™]
h [m] = altura critica do fluxo

A altura critica de fluxo h, num canal com uma se¢do tubular é obtida através do
cdlculo da altura minima da energia, he = h + v/ 2*g = min (5).

Figura 1 - Calculo de vazdes para sec¢des circulares
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Para verificagdo foi feita a comparacdo das vazdes contribuintes (QD) obtidas nos estudos
hidroldgicos e das vaz6es maximas das galerias (QGmax), sendo determinada a relacao entre estas
para determinacdo do percentual ocupado.

Os dados utilizados e os resultados estéo apresentados no item 8.6.

Para tanto, foram consideradas as galerias com 70% da sec¢&o ocupada, conforme previsto
no Manual de Drenagem de Rodovias do DNIT.

e QD= Vazéao da bacia contribuinte (litros/s);

e % Ocupado= Difrenca das Vazdes [(QGmax - QD)/QGmax];
e V= Velocidade do escoamento na galeria (m/s);

e A= Area molhada das galerias (m>2);

e QGna= Vazdo maxima da galeria (litros/s);

e n=0,013;

Estao apresentados somente os dados do calculo que atende a capacidade de escoamento
para a respectiva bacia, tanto para o bueiro existente como para o novo bueiro projetado para
atender a vazao.

A planilha de dimensionamento, que inclui ainda o calculo das vazdes de cada bacia esta
apresentada em sequéncia.

A comprovacao da capacidade da galeria projetada/existente se da pelo percentual ocupado
da galeria, onde ¢é feita a comparacéo da vazao da bacia (deflavio QD) com a capacidade de cada

galeria obtida do dimensionamento hidraulico (Q).

8.5.2 Diametro Minimo:

O didmetro minimo adotado das galerias sera de 0,40m, inclusive nos tubos de ligacao.

8.5.3 Altura da lamina de agua:
Foi considerado no dimensionamento das tubulagdes para condutos circulares a 90% se¢éo

plena com a vazao de projeto (ou seja, raio hidraulico Rh=D/4).

8.5.4 Recobrimento:
Para tubula¢des ndo armadas e com armadura simples, o recobrimento sera equivalente ao

seu diametro, sendo no minimo 0,60m.
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8.5.5 Declividade minima
Adotou-se a declividade minima de 1%.

8.5.6 Limites de velocidade
e Limite inferior, v=0,75m/s;
e Limite superior v=7,5m/s; *
*Para trechos curtos, com extensdo menor que 15,00m, em fungdo de sua grande
declividade permitiu-se valores maiores, devido a impossibilidade ao atendimento de todos os

parametros.

8.5.7 Degraus

Foi determinada a adoc¢édo de degraus (pocos de queda, pontos intermediarios, ou descidas
d’agua em degraus, finais de rede) sempre que a velocidade for superior ao limite superior, de modo
a diminuir a mesma no interior de tubulacdo, evitando-se danos as galerias pelo valor da energia
cinética do efluente transportado, bem como do poder abrasivo do material sélido em suspensao.
Também serdo utilizados degraus quando houver mudanca de didmetro da tubulacdo, sendo os

tubos sempre serdo alinhados pela sua geratriz superior.

8.6 Planilha de Dimensionamento Hidraulico
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DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DA DRENAGEM PLUVIAL

Trecho Area de Contribuig&o Precipitagéo Galerias
Pontos Ac C.Ac Cotas Terreno Cotas Galeria Profundidades Tubos
% Ocupado Observagéo
Rua Situagdo | Trecho | Extensdo | C TC i QD \Y QGnax TP
Inicio | -| fim (m?) (hect.) | Simples | Acumulado Montante Jusante | Montante Jusante | Montante Jusante | n° %]
BLO1 |-| BLO2 Rua General Osorio T02 Novo TO1 14,00 | 0,60 2.000,00 | 0,20 0,12 0,12 10,00 | 136,16 45,39 13% 3,43 3,04 350,72 0,08 | 816,03 815,55 814,83 814,35 1,20 1,20| 1x | 0,40
BLO2 |-| BLEO1 Rua General Osério T02 Novo T02 42,00 | 0,60 2.000,00 | 0,20 0,12 0,24 10,08 | 135,75 90,50 19% 6,29 4,13 474,94 0,17 | 81555 812,71 814,35 811,71 1,20 1,00| 1x | 0,40 REFORMAR A BLEO1
BLO3 |-| BLO4 Rua General Osério T02 Novo TO3 14,00 | 0,60 2.000,00 | 0,20 0,12 0,12 10,00 | 136,16 45,39 20% 1,43 1,95 226,45 0,12 | 816,15 815,95 814,95 814,75 1,20 1,20| 1x | 0,40
BLO4 | -| BLEO8 Rua General Osorio T02 Novo TO4 59,00 | 0,60 2.000,00 | 0,20 0,12 0,24 10,12 | 135,54 90,36 16% 8,71 4,87 558,88 0,20 | 815,95 810,61 814,75 809,61 1,20 1,00| 1x | 0,40 REFORMAR A BLEO8
C= Coeficiente de escoamento superficial V= Velocidade do escoamento na galeria (m/s) Periodo de retorno= 10,00 anos

Ac= Area de contribuigdo (ha)
TC= Tempo de concentracéo (min)
i= intensidade (mm/h)

QD= Vazao da bacia contribuinte (litros/s)

QG = Vazédo méaxima da galeria (litros/s)
TP= Tempo de percurso na galeria (min)
n°= Numero de tubos por se¢éo

@= Diametro interno do tubo (m)

EEVINS

B engenharia

|I= Declividade da galeria (%)

Npo™ 0,013

n= coeficiente de rugosidade de Manning-Strickler (s/m~~)

1/3,

% Livre= Difrenca das Vazdes [(QGyax - QD)/QG al

846100

o (t+9,2)°™
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9 PROJETO DE PAVIMENTAGCAO ASFALTICA

9.1 Consideragfes Gerais

Como na éarea do projeto ja ha pavimento com pedras irregulares, foi previsto camada de
regularizacdo com CAUQ (binder), conhecida na regido como reperfilagem, sendo aplicada em toda
a area, com camada de CAUQ (capa de rolamento) somente na pista pavimentada, conforme secao
de pavimentacédo e planta do projeto e pavimentagéao.

A estrutura do pavimento segue o0 que vem sendo praticada na regido com grande sucesso.

9.2 Estruturafinal
A estrutura final do pavimento ficou definida da seguinte maneira, conforme se apresenta na
Tabela 1.

Camada Material Espessura (cm)
Revestimento Cﬁggn(](;?g)de 3,00
Reperfilagem CAUQ (binder) 4,00*

Base Pedras irregulares 15,00

Subleito Solo local

Tabela 1 — Estrutura do pavimento — Método DNER

A espessura prevista para a camada de reperfilagem ¢é média, devido as
irregularidades da superficie, devendo a comprovacdo da aplicacdo do material de

regularizacao através da quantidade efetivamente aplicada.

9.3 Remendos profundos

Nos locais indicados devem ser executados remendos profundos.

= geoviasdep@gmail.com

é E E E V I lk — CNPJ 13.771.804/0001-36
= (49) 3312-0413

@mg@mhafﬂ@ Avenida Brasilia, 2400 - Sala 05

Centro — Pinhalzinho — SC CEP - 89870-000

100



10 PROJETO DA SINALIZAGCAO VIARIA

10.1 Consideragdes Preliminares

O projeto de sinalizacdo devera orientar 0 motorista para adaptacdo a geometria via,
procurando ordenar o trafego através da implantacdo de pinturas e placas que contribuirdo para a
utilizacdo. Estas medidas sdo as mais importantes para aumentar os niveis de seguranca.

O projeto de sinalizacdo seguiu as normas e especificacbes vigentes, em particular o Anexo
Il do Cédigo Nacional de Transito, aprovado pela Resolucdo n® 160, de 22 de abril de 2004, o
Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito - CONTRAN — SENATRAN — MINISTERIO DA
INFRAESTRUTURA e o Manual de Sinalizagdo horizontal, volume 1V, Manual de sinalizagéo
vertical, volume Ill.

Este Projeto esta subdividido em sinalizagao horizontal e vertical.

A sinalizacdo de obras devera seguir o Manual de Sinalizacao de Obras Emergéncias em
Rodovias.

No trecho entre as Ruas Independéncia e Frederico Umstad, o estacionamento do lado

esquerdo sera do tipo obliquo.

10.2 Sinalizacdo Horizontal

A sinalizacdo horizontal tem a finalidade de orientar o motorista dentro do critério
preestabelecido, aumentando, com isto, a seguranca do trafego. Tinta a base de resina Acrilica nas
cores Branca, Amarela, Preta, Vermelha e Azul, conforme norma da ABNT NBR 11862:2012 e
parametros especificados; em conjunto com a Microesfera de Vidro, Tipo II-A e Tipo I-B - Conforme
ABNT NBR 16184:2013 e parametros especificados a seguir. Solvente compativel para tinta base
de resina acrilica. Devendo os elementos e projetos seguir as especificacdes do CONTRAN, ABNT-

NBR e manual de sinalizagdo horizontal volume IV.

10.2.1 Linhas longitudinais — demarcadoras de faixa, de proibi¢cdo de ultrapassagem e de bordo de

pista

As de proibicdo de ultrapassagem estardo posicionadas no limite da faixa para a qual a
proibicdo se aplica, lado a lado com a linha demarcadora, ou com a de proibi¢cdo de ultrapassagem
relativas a faixa de trafego do sentido oposto. Sua pintura sera continua, na cor amarela, localizadas
em todos os locais onde a visibilidade ndo permita a ultrapassagem com seguranca, sendo para
este caso toda a extenséo da via.

A faixa de bordo de pista sera instalada conforme apresentado no detalhamento, fazendo o

limite da pista de rolamento e indicando o inicio da area de estacionamento.
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10.3 Sinalizagao Vertical
O Projeto de Sinalizacéo Vertical foi baseado nos seguintes principios:
e Compreensao pelos motoristas;
e Mesma intensidade ao longo da rodovia, a fim de condicionar o motorista;
e Continua, isto é, os sinais devem ser coerentes entre si;
e Antecipada, a fim de preparar o motorista para sua préxima deciséo.
Transversalmente, os sinais deverao ser colocados a margem direita da via, a uma distancia

minima de 0,10m do bordo do pavimento, conforme o detalhamento apresentado.

10.3.1 Regulamentagéo
Os sinais de Regulamentacédo tém por finalidade informar ao usuario das proibicées ou

restricbes disciplinando uso da via.

10.3.2 Adverténcia

Os sinais de Adverténcia informam ao usuario de situac@es potenciais de perigo.

10.3.3 Indicacdo/Informacao

Os sinais de Indicacao/Informacao tém por finalidade informar ao usuario sobre situacdes
pertinentes as vias.

A sinalizacao horizontal deve seguir as normas da ABNT-NBR- 14.891; 14.644, e o manual
de sinalizacao vertical I-1l-1ll do CONTRAN, nas formas e dimensbes recomendada, sendo da forma
octogonal R-1; triangular- R-2; e as demais de forma circular, seguindo padrao de rodovia urbana.

Os postes e/ou suportes devem seguir as normas do CONTRAN, ago, aluminio, dentro dos
padrées das ABNT-NBR 15.993; 11.904; 13.275.
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11 PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

11.1 Consideragdes Preliminares
O projeto de obras complementares inclui as obras relativas a relocacdo de servigcos
publicos, remocdo e relocacdo de cercas, defensas, estruturas de contengdo, remocdo do

pavimento existente e recuperagao vegetal, revestimento de canteiros e passeios.

11.2 Passeios

Serdo executadas as rampas para PCD conforme previsto na NBR 9050:2020.

11.3 Meio-fio
Nos locais indicados deve ser executados meio-fio de concreto, sendo que nas entradas dos

veiculos o meio-fio devera ser rebaixado, conforme o detalhe apresentado.
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13 ESPECIFICACOES GERAIS PARA EXECUCAO - PAVIMENTACAO

13.1 Generalidades

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as condic¢des e critérios que
orientardo os servigos de execugdo da Pavimentacao Asfaltica.

Os servicos de pavimentagdo somente serdo realizados apos a execucédo da terraplenagem,
implantacdo das redes de agua e drenagem pluvial.

Todos os servicos indicados deverdo seguir o prescrito no Manual de Pavimentacdo do
DNIT. Onde estas especificacbes ndo forem aplicaveis, deverdo ser seguidas primeiramente as

especificacbes de servico do DNIT, as normas das concessionarias e as normas da ABNT.

13.2 Descri¢cdo dos Servigos

13.2.1 Recomposicéo em concreto asfaltico (remendos)

Remocdo do material

Este servigco devera ser executado com o uso de equipamento escavador (retroescavadeira
ou escavadeira hidraulica) e de transporte (caminhdo basculante), devendo o material proveniente

das escavacdes ser transportado para local adequado autorizado pela fiscalizacéo.

Reqularizacdo e compactacdo do sub-leito

O terreno devera ser regularizado e compactado com o auxilio de motoniveladora e rolo
corrugado.
Estes servicos devem seguir primeiramente o prescrito na Especificagdo de servigo DNIT

137/2010-ES Pavimentag¢do — Regularizagdo do sub-leito.

Camada de Macadame Seco

A camada de macadame seco serd executada conforme as espessuras determinadas em
projeto, sendo composta de camada de rachao e brita graduada para travamento.

Sera executada com o uso de motoniveladora, rolo liso e caminh&o tanque.

Estes servicos devem seguir o prescrito na Especificacdo de servico DEINFRA-SC ES-P
03/15 - Camada de Macadame Seco (P).
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Camada de brita graduada

A camada de brita graduada serd executada conforme as espessuras determinadas em
projeto, sendo composta de brita graduada.

Devera ser utilizada a Faixa Granulométrica B.

Sera executada com o uso de motoniveladora, rolo liso e caminh&o tanque.

Estes servicos devem seguir primeiramente o prescrito na Especificacdo de servico DNIT

141/2010- Pavimentagao - base estabilizada granulometricamente.

Imprimacdo

A imprimacao consiste em uma pintura ligante, que recobre a camada da base, e tem por
fungdo proporcionar o fechamento e impermeabilizagdo das camadas de suporte.

O material utilizado para a imprimacgdo é derivado do petréleo, conhecido como Emulsao
Asfaltica para Imprimacao (EAIl), a taxa de aplicacdo do material devera ser na ordem de 0,9 a 1,7
litros/m2, conforme recomendacdo da Especificacdo de servico DNIT 144/2012.

Estes servicos devem seguir primeiramente o prescrito na Especificacdo de servico DNIT

144/2012 - Pavimentacao — Imprimacao com ligante asfaltico convencional.

Pintura de ligacao

A pintura de ligacdo consiste huma pintura ligante, que recobre a camada da base, e tem
por funcéo proporcionar a ligacdo entre a camada de base e a capa de rolamento (C.A.U.Q.).

O material utilizado para a pintura de ligacdo é derivado do petroleo, conhecido como
emulsao asfaltica RR-2C, a taxa de aplicacdo do material devera ser na ordem de 0,45 litros/mz.

Estes servicos devem seguir primeiramente o prescrito na Especificacdo de servico DNIT

144/2012 - Pavimentagdo — Imprimagéo com ligante asfaltico convencional.

Revestimento em concreto asfaltico

Concreto asfaltico é um revestimento flexivel, resultante da mistura a quente, em uma usina
adequada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e material betuminoso,
espalhado e compactado a quente sobre uma base pintada (pintura de ligacéo).

O agregado graudo deve ser de pedra britada, com particulas de forma cubica ou piramidal,
limpas, duras, resistentes e de qualidade razoavelmente uniforme. O agregado devera ser isento
de p6, matérias organicas ou outro material nocivo e ndo devera conter fragmentos de rocha

alterada ou excesso de particulas lamelares ou chatas.
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O agregado miudo é composto de pedrisco e p6 de pedra, de modo que suas particulas
individuais apresentem moderada angulosidade, sejam resistentes e estejam isentas de torrées de
argila ou outras substéncias nocivas.

Devera ser empregado como material betuminoso o cimento asfaltico de petrdleo (CAP-
50/70), com teor variando de 4,5 a 7,5%, de acordo com a faixa granulométrica escolhida e conforme
a Especificacéo de servico DNIT 031/2006.

O teor de asfalto sera determinado através do projeto do concreto asfaltico, como segue:

e Camada de CAUQ para faixa de rolamento, com o uso da Faixa “B”;

Para este projeto, foi definido como 6% o teor de ligante asfaltico.

Para a densidade da massa asféltica foi adotado o valor de 2,5 t/m3.

Estes servicos devem seguir primeiramente o prescrito na Especificacdo de servico DNIT

031/2006 — Pavimentos flexiveis - Concreto Asfaltico.

13.2.2 Limpeza do pavimento existente
Nos locais onde foi previsto recapeamento da via devera ser executada a limpeza do
pavimento existente com o uso de caminhao pipa com jato d’agua e também jato de ar, bem como

0 uso de ferramentas manuais para remocdo dos materiais eventualmente acumulados.

13.2.3 Pintura de ligacdo para reperfilagem

A pintura de ligacao para reperfilagem consiste numa pintura ligante, que recobre a camada
de pedras irregulares, e tem por funcdo proporcionar a ligacdo entre esta e a camada de
regularizacdo em CAUQ (binder).

O material utilizado para a pintura de ligacdo é derivado do petréleo, conhecido como
emulséo asfaltica RR-2C, a taxa de aplicagdo do material devera ser na ordem de 0,5 litros/m2.

Estes servicos devem seguir o primeiramente o prescrito na Especificacdo de servico DNIT

144/2012 - Pavimentagdo — Imprimagéo com ligante asfaltico convencional.

13.2.4 Camada de regularizacéo (reperfilagem) em concreto asfaltico (binder)

Concreto asfaltico do tipo binderé um revestimento flexivel, resultante da mistura a quente,
em uma usina adequada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e material
betuminoso, espalhado e compactado a quente sobre uma base pintada (pintura de ligacéo).

Devera ser empregado como material betuminoso o cimento asfaltico de petréleo (CAP-
50/70).
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O agregado graudo deve ser de pedra britada, com particulas de forma cubica ou piramidal,
limpas, duras, resistentes e de qualidade razoavelmente uniforme. O agregado devera ser isento
de p6, matérias organicas ou outro material nocivo e ndo devera conter fragmentos de rocha
alterada ou excesso de particulas lamelares ou chatas.

O agregado miudo é composto de pedrisco e p6 de pedra, de modo que suas particulas
individuais apresentem moderada angulosidade, sejam resistentes e estejam isentas de torrées de
argila ou outra substancias nocivas.

Devera ser empregado como material betuminoso o cimento asfaltico de petréleo (CAP-
50/70), com teor variando de 4,5 a 7,5%, de acordo com a faixa granulométrica escolhida e conforme
a Especificacédo de servico DNIT 031/2006.

O teor de asfalto sera determinado através do projeto do concreto asfaltico, como segue:

e Camada de CAUQ para faixa de rolamento, com o uso da Faixa “B”;

Para este projeto, foi definido como 5% o teor de ligante asfaltico.

Para a densidade da massa asfaltica foi adotado o valor de 2,5 t/m3.

Estes servicos devem seguir o primeiramente o prescrito na Especificacdo de servico DNIT

031/2006 — Pavimentos flexiveis - Concreto Asfaltico.

13.2.5 Pintura de ligacdo para capa de rolamento

A pintura de ligacdo para capa de rolamento consiste numa pintura ligante, que recobre a
camada de regularizagéo, e tem por funcao proporcionar a ligacao entre esta e a camada da capa
de rolamento em CAUQ.

O material utilizado para a pintura de ligacdo € derivado do petréleo, conhecido como
emulsao asfaltica RR-2C, a taxa de aplicacdo do material devera ser na ordem de 0,5 litros/mz.

Estes servicos devem seguir o primeiramente o prescrito na Especificagéo de servico DNIT

144/2012 - Pavimentagdo — Imprimagéo com ligante asfaltico convencional.

13.2.6 Revestimento em concreto asfaltico

Concreto asfaltico é um revestimento flexivel, resultante da mistura a quente, em uma usina
adequada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e material betuminoso,
espalhado e compactado a quente sobre uma base pintada (pintura de ligacéo).

Devera ser empregado como material betuminoso o cimento asfaltico de petréleo (CAP-
50/70).

O agregado graudo deve ser de pedra britada, com particulas de forma cubica ou piramidal,

limpas, duras, resistentes e de qualidade razoavelmente uniforme. O agregado devera ser isento
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de p6, matérias organicas ou outro material nocivo e ndo deverd conter fragmentos de rocha
alterada ou excesso de particulas lamelares ou chatas.

O agregado miudo é composto de pedrisco e p6 de pedra, de modo que suas particulas
individuais apresentem moderada angulosidade, sejam resistentes e estejam isentas de torrées de
argila ou outra substancias nocivas.

Devera ser empregado como material betuminoso o cimento asfaltico de petrdleo (CAP-
50/70), com teor variando de 4,5 a 7,5%, de acordo com a faixa granulométrica escolhida e conforme
a Especificacao de servico DNIT 031/2006.

O teor de asfalto sera determinado através do projeto do concreto asfaltico, como segue:

e Camada de CAUQ para faixa de rolamento, com o uso da Faixa “B”;

Para este projeto, foi definido como 6% o teor de ligante asfaltico.

Para a densidade da massa asfaltica foi adotado o valor de 2,5 t/m3.

Estes servicos devem seguir o primeiramente o prescrito na Especificacdo de servico DNIT

031/2006 — Pavimentos flexiveis - Concreto Asféltico.
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14 ESPECIFICACOES GERAIS PARA EXECUCAO — DRENAGEM E OAC

14.1 Consideracdes iniciais

Os concretos néo indicados deveréo ter FCK 20MPa. As armaduras serdo de aco CA 50 e
CA 60.

Os bueiros, drenos e demais elementos ndo apresentados deverdo seguir o detalhamento
feito pelo DNIT no Album de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem.

Os servicos de drenagem pluvial deverdo seguir o prescrito na especificacdo de servico
DNIT ES 030/2004 - Drenagem - dispositivos de drenagem pluvial urbana.

A obtencdo de materiais de jazida, eventualmente necessarios, € de responsabilidade da
construtora, devendo serem devidamente licenciados.

A deposicdo de materiais em bota-fora, se necesséario, sdo de responsabilidade da

construtora, devendo serem devidamente licenciados.

14.2 Descricao dos Servigcos

14.2.1 Locacdo
Antes de serem iniciadas as obras a rede correspondente a cada trecho devera ser locada

conforme estabelece o projeto, com o auxilio de equipe de topografia.

14.2.2 Escavacbes

As escavacdes das valas para o assentamento da tubulacdo serdo feitas mecanicamente,
nas profundidades de projeto e largura minima necessaria para a execucdo da obra. O fundo da
vala devera ser regularizado adequadamente antes do assentamento da tubulacao.

A vala devera ser aberta de jusante para montante.

Neste projeto foram consideradas as atividades de escavacéo em solo (22 categoria) e em
rocha (32 categoria) na propor¢cédo de 70% para escavagdo em solo e 30% para escavagado em
rocha, exceto onde indicado nha meméria de célculo de quantidades da drenagem.

Os materiais de 32. categoria compreendem a rocha s, matac6es macicos, blocos e rochas
fraturadas de volume superior a 2,0 m3 que s6 possam ser extraidos apos a reducdo em blocos
menores, com 0S equipamentos, materiais e métodos mais adequados ao local, devendo ser
consideradas as condicdes do entorno, como por exemplo, edificagbes proximas. A
responsabilidade sobre a escolha do método é do executor, sendo que o custo para o servi¢o esta

descrito na planilha orgamentaria como escavacao de material de 32 categoria.
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14.2.3 Reaterro

Onde indicado as valas serdo reaterradas com material da propria escavacao, desde que o
mesmo seja de boa qualidade e permita a adequada compactacgao.

Na impossibilidade de utilizacdo do material resultante da escavacdo, devera ser
providenciado material de jazida préxima, que atenda as exigéncias de compactacao.

14.2.4 Tubulag&o sobre lastro de brita
A tubulacdo utilizada serd com tubos circulares de concreto e atendera o que prescrevem

as normas técnicas, quanto as suas classes de resisténcia:

e diametro até 60cm: Concreto simples;
e didmetro 80cm: Concreto com armadura simples;
e didmetro superior a 80cm: Concreto armado (armadura dupla);

Os tubos serdo assentados perfeitamente nivelados, encaixado e alinhados sobre lastro de
brita.

O lastro de brita tem espessura indicada em projeto, devendo ser utilizada britas com
didmetro médio variando entre %” e 1 V4”. Para a compactagéo do lastro ndo é necessario controle.

Estes servicos devem seguir o prescrito na Especificacdo de servico DNIT 023/2006- ES -

Drenagem - Bueiros tubulares de concreto.

14.2.5 Remocéo de tubos

As redes existentes que ndo possuem capacidade adequada para a sua bacia contribuinte
deverdo ser removidos e devera ser executada nova rede com o didmetro adequado para a bacia.

Também deverdo ser removidos os tubos que, devido a alteracdes na geometria da via,
estdo em condigbes topograficas desfavoraveis. Estes tubos dever&o ser depositados em locais
indicados pela fiscalizagéo.

Caso os tubos existentes no local possam ser reutilizados entendemos gque 0s tubos novos

devem ser "devolvidos" para a Prefeitura e esta podera utiliza-los em outros locais.

14.2.6 Bocas de bueiro

As bocas de bueiro serdo executadas em concreto, sendo com armadura para 0s bueiros
celulares e sem armadura para os bueiros tubulares, conforme detalhes de projeto.

Estes servicos devem seguir o prescrito na Especificacdo de servico DNIT 026/2004- ES -

Drenagem — Caixas coletoras.
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14.2.7 Dissipadores de energia

Os dissipadores de energia seréo executados em concreto conforme detalhes de projeto.

Estes servigos devem seguir o prescrito na Especificagdo de servico DNIT 022/2006- ES (*)
- Drenagem - Dissipadores de energia.

Os locais para execucéo dos dissipadores estdo apresentados nas plantas e na planilha de
dimensionamento da drenagem.

Os dissipadores de energia sdo estruturas continuas as bocas de bueiro, logo devem

apresentar a mesma cota das bocas, conforme detalhe.

14.2.8 Bocas de Lobo

As bocas de lobo seréo executadas de alvenaria de tijolos macicos ou em concreto (bocas
pré-fabricadas), conforme detalhes de projeto. A adocao de bocas de lobo de concreto ou alvenaria
deve ser feita em acordo da construtora com a fiscalizagéo.

Estes servicos devem seguir o prescrito na Especificacdo de servico DNIT ES 030/2004 -
Drenagem - dispositivos de drenagem pluvial urbana.

Nos locais onde for indicado, devera ser feita a limpeza e a reconstrucdo das bocas de lobo
existentes, com a adequacao da altura, do posicionamento (rotacdo) e da tampa, seguindo os
padrbes das bocas de lobo apresentadas no projeto.

Quando for indicada a alterac¢é@o de boca de lobo para caixa de ligacéo, devera ser construida
tampa de concreto, sem dispositivo que permita a inspecéo e 0 acesso a rede, utilizando a mesma

armadura apresentada para o poco de visita, devendo ser desconsiderado o furo, para inspecao.

14.2.9 Pocos de visita e pocos de queda

Serdo executados de alvenaria de tijolos macicos ou em concreto (poco de visita pré-
fabricadas), com lajes de concreto armado (tampo furado) e chaminé em alvenaria. A adocéo de
pocos de visita de concreto ou alvenaria deve ser feita em acordo da construtora com a fiscalizacao.

Conforme determinado em projeto, deverdo ser executados pog¢os de visita, providos de
dispositivo que permita a inspe¢éo e o0 acesso a rede.

Estes pocos de visita deverdo possuir tampéo em ferro fundido, com as dimensd@es indicadas
na planta de detalhes.

Estes servigcos devem seguir o prescrito na Especificacdo de servigo DNIT ES 030/2004 -

Drenagem - dispositivos de drenagem pluvial urbana.
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14.2.10 Caixa de ligagéo

Serdo executados de alvenaria de tijolos macicos ou em concreto (caixas de ligacédo pré-
fabricadas), com lajes de concreto armado. A adocéo de caixas de ligacdo de concreto ou alvenaria
deve ser feita em acordo da construtora com a fiscalizagéo.

Estes servicos devem seguir o prescrito na Especificacdo de servico DNIT ES 030/2004 -
Drenagem - dispositivos de drenagem pluvial urbana.

14.2.11 Sarjetas

As sarjetas serdo executadas conforme detalhes de projeto, devendo as mesmas ser
reaterrados ao seu tardoz.

Estes servicos devem seguir a Especificacdo de servico DNIT 018/2006 — Drenagem -

sarjetas e valetas.

14.2.12 Drenos

Os drenos serdo executados conforme detalhes de projeto, devendo 0s mesmos ser serem
executados com brita sa.

Estes servigcos devem seguir a Especificacdo de servico DNIT 015/2006- ES (*) - Drenagem

- Drenos subterraneos.

14.2.13 Recomposicdo do pavimento asfaltico
Nos locais onde é necessaria a recomposicao de pavimento asfaltico existente, devera ser

feita a recomposicdo do mesmo de acordo com 0 que segue.

Camada de brita graduada

A camada de brita graduada sera executada com espessura de 30cm , conforme
determinado em projeto, sendo composta de brita graduada.

Devera ser utilizada a Faixa Granulométrica “I” do DNIT.

Sera executada com o ferramentas manuais e placa vibrat6ria.

Estes servicos devem seguir o primeiramente o prescrito na Especificagdo de servico DNIT

141/2010- Pavimentacéo - base estabilizada granulometricamente.
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Imprimacdo

A imprimacao consiste em uma pintura ligante, que recobre a camada da base, e tem por
fungdo proporcionar o fechamento e impermeabilizagdo das camadas de suporte.

O material utilizado para a imprimagéo é derivado do petroleo, conhecido como Emulsao
Asfaltica para Imprimacao (EAIl), a taxa de aplicacdo do material devera ser na ordem de 0,9 a 1,7
litros/m2, conforme recomendacéo da Especificacdo de servico DNIT 144/2012

Estes servicos devem seguir primeiramente o prescrito na Especificacdo de servico DNIT

144/2012 - Pavimentagdo — Imprimagao com ligante asfaltico convencional.

Pintura de ligacao

A pintura de ligagdo consiste numa pintura ligante, que recobre a camada da base, e tem
por funcéo proporcionar a ligagdo entre a camada de base e a capa de rolamento (C.A.U.Q.).

O material utilizado para a pintura de ligacdo é derivado do petréleo, conhecido como
emulsédo asfaltica RR-1C, a taxa de aplicacao do material devera ser na ordem de 0,8 a 1,0 litro/m2,
conforme recomendacéo da Especificacdo de servico DNIT 145/2012.

Estes servicos devem seguir primeiramente o prescrito na Especificacdo de servico DNIT

145/2012 - Pavimentacao — Pintura de ligacdo com ligante asfaltico convencional.

Revestimento em concreto asfaltico

Concreto asfaltico é um revestimento flexivel, resultante da mistura a quente, em uma usina
adequada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e material betuminoso,
espalhado e compactado a quente sobre uma base pintada (pintura de ligacéo).

O agregado graudo deve ser de pedra britada, com particulas de forma cubica ou piramidal,
limpas, duras, resistentes e de qualidade razoavelmente uniforme. O agregado devera ser isento
de p6, matérias organicas ou outro material nocivo e nao devera conter fragmentos de rocha
alterada ou excesso de particulas lamelares ou chatas.

O agregado miudo é composto de pedrisco e pé de pedra, de modo que suas particulas
individuais apresentem moderada angulosidade, sejam resistentes e estejam isentas de torrées de
argila ou outra substancias nocivas.

Devera ser empregado como material betuminoso o cimento asfaltico de petréleo (CAP-
50/70), com teor variando de 4,5 a 7,5%, de acordo com a faixa granulométrica escolhida e conforme
a Especificacéo de servico DNIT 031/2006.

O teor de asfalto sera determinado através do projeto do concreto asfaltico, como segue:

e Camada de CAUQ para faixa de rolamento, com o uso da Faixa “C”;
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Para este projeto, foi definido como 5,5% o teor de ligante asfaltico.
Para a densidade da massa asfaltica foi adotado o valor de 2,5 t/m3.

Estes servicos devem seguir primeiramente o prescrito na Especificacdo de servico DNIT

031/2006 — Pavimentos flexiveis - Concreto Asfaltico.
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15 ESPECIFICACOES GERAIS PARA EXECUCAO — SINALIZACAO

15.1 Generalidades

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as condic¢des e critérios que
orientardo os servigcos de execuc¢do da Sinalizacéo Viaria.

Todos os servi¢os indicados deverdo seguir o prescrito Manual de Sinalizagdo horizontal do
CONTRAN. Onde estas especificacdes nao forem aplicaveis, deveréo ser seguidas primeiramente
as especificacbes do CONTRAN, as normas das concessionarias e as normas da ABNT.

15.2 Sinalizagéao Horizontal

A sinalizacdo horizontal consiste na execucédo das faixas de separacéo de fluxo (amarelas)
dispostas no eixo e das faixas limitrofes (brancas) dispostas nos bordos.

Os elementos constituintes da sinalizagéo estéo indicados em projeto.

As cores devem possuir as tonalidades de acordo com o padréo Munsell, sendo Amarela 10
YR 7,5/14, Branca N 9,5 e Vermelha 7,5 R 4/14.

A retrorrefletorizacdo inicial minima devera ser de 250 mcd.Ix*.m para a cor branca e 150
mcd.Ix*.m? para a cor amarela, verificada no campo, para sinalizacdo definitiva. A
retrorrefletorizacéo residual minima devera ser de 100 mcd.Ix.m2 para a cor branca e 80 mcd.Ix
1. m2 para a cor amarela, verificada no campo.

Quando for detectado o fim da vida Utii dos materiais, atingindo os valores de
retrorrefletividade residual, ou, a sinalizacdo aplicada apresentar qualguer tipo de patologia, esta
devera ser refeita considerando os padrdes estabelecidos inicialmente.

Em funcéo do trafego das vias, a sinalizacdo horizontal devera ter espessura de 0,5mm, com
garantia minima de 36 meses, sendo utilizado material conforme CONTRAN - Tinta para sinalizagéo
horizontal rodoviaria & base de resina acrilica emulsionada em solvente.

A garantia em meses constante, pois se refere exclusivamente a vida util do material sobre
determinadas condi¢des de trafego ao qual € submetido. Independente desta consideragdo, 0s
niveis de retrorrefletividade minimo estabelecidos devem ser sempre considerados.

A aplicacdo de microesferas de vidro seguird a seguinte proporcdo, devendo ser feita
mecanicamente e simultaneamente na proporcdo especificada, devendo obedecer a DNIT EM-
373/00 — Microesferas de vidro retrorefletivas para sinalizagéo horizontal rodoviéria:

e Microesferas tipo “premix”: de 200g/litro a 250g/litro;
e Microesferas tipo “dropon”: de 200g/litro a 400g/litro;
Estes servicos devem seguir o primeiramente o prescrito na Especificacdo do CONTRAN-

Sinalizac&o horizontal manual - volume 1V.
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15.3 Sinalizagéo vertical

Compdem a sinalizacéo vertical as placas de sinalizagédo de regulamentacgéo, adverténcia e
informativas, padrdo CONTRAN, manual de sinalizag&o vertical, volume I.

As placas deveréo ser do tipo totalmente-refletivas.

A sinalizacéo vertical devera ser confeccionada em material retrorrefletivo, atendendo a NBR
14644 — 14.891,Sinalizacao vertical viaria — Peliculas — Requisitos, ndo sendo permitido, sob
qualquer hipétese, o uso de placas pintadas.

Os substratos a serem utilizados deverdo de Chapa de a¢co Chapas planas de ago zincadas
n° 16 em conformidade com a norma ABNT NBR 11904- 13275. O verso das chapas sera revestido
com pintura eletrostatica a p6 (poliester) ou tinta esmalte sintético semi brilho na cor preta de
secagem a 140° C.

No verso de cada uma das placas implantadas deverd constar a seguinte inscrigao:
“Més/Ano de fabricacdo — Nome do Fabricante”.

Os suportes das placas serdo de tubo de aco galvanizado com costura NBR 15.993.

As peliculas retrorrefletivas deverdo atender aos requisitos estabelecidos na NBR
14644:2007, sendo que a cor preta, quando utilizada, devera ser totalmente opaca.

As peliculas utilizadas séo retrorrefletivas do tipo esferas inclusas ou lentes prismaticas.

Estes servicos devem seguir o primeiramente o prescrito nos manuais de sinalizacdo do
CONTRAN - Sinalizacao vertica. ABNT-NBR 15.993;.904
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16 ESPECIFICACOES PARA EXECUGAO — PAVIMENTACAO DOS PASSEIOS

16.1 Generalidades

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as condic¢des e critérios que
orientardo os servicos de execucdo das obras complementares.

Todos os servicos indicados deverdo seguir o prescrito nas Especificagcbes do DNIT e o
Manual de Gestdo Ambiental de Estradas do DNIT. Onde estas especificagdes ndo forem
aplicaveis, deverao ser seguidas primeiramente as especificacdes de servico do DNIT, as normas

das concessionarias e as normas da ABNT.

16.2 Aterro dos passeios

Atras dos meios-fios devera ser procedido o aterro compactado até o nivel da regularizacéo.

16.3 Regularizacdo dos passeios
A calcada devera ser executada sobre o solo regularizado e compactado seguindo-se as

especificacBes apresentadas anteriormente.

16.4 Rampas PCD

Deverdo ser executados as rampas com lajotas de concreto conforme detalhe em projeto e
NBR 9050 de 2020.

As rampas serdo executados com lajotas lisas ou de sinalizacdo tatil, assentadas sobre
argamassa de cimento e areia (e= 1cm), colhdo de p6-de-pedra (e= 3cm) e lastro de brita (e= 4cm).

Para execucdo das rampas devera ser feita a remocdo do pavimento existente,

rebaixamento do meio-fio e regulariza¢éo do terreno.

16.4.1 Pavimentag&o tatil
A pavimentacao téatil serd em lajotas de concreto pigmentadas, devendo a mesma atender o
prescrito na NBR 9050:2015 e na NBR 16.537:2016.

As especificacdes sdo as mesmas apresentadas para 0s passeios.

16.5 Meio-fio
De acordo com 0 projeto executivo, devera ser executado meio-fio de concreto, com FCK
minimo de 20MPa, para delimitar a via e garantir a conducao das aguas até os pontos de coleta.

Nas entradas dos veiculos devera ser executado meio-fio rebaixado.

— [ geoviasdep@gmail.com

E E [ - V I |\ — CNPJ 13.771.804/0001-36 117
= (49) 3312-0413

@mg@m h@fﬂ@ Avenida Brasilia, 2400 - Sala 05

Centro — Pinhalzinho — SC CEP - 89870-000



O meio fio sera executado ao longo do bordo da pavimentacdo, sobre o terreno natural
devidamente regularizado e apiloado, obedecendo-se aos alinhamentos, perfil e dimensdes
estabelecidas pelo projeto.

Estes servicos devem seguir o prescrito na Especificacdo de servico Drenagem DNIT
020/2006 — Meio-fio e guias.
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17 PLANTAS
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Km 0+174,6m

Km 0+203,0m
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PROJETO DE SINALIZAGAO - FOLHA 01
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Largura Total

2,2

5 | 22

SECAO TIPICA DE PAVIMENTAGAO
TRECHO SEM CANTEIRO

ESCALA 1:50

ITEM DESCRICAO CAMADA |[ESPESSURA| ESPECIFICACAO | LEGENDA |
01 | Camada de pedras irregulares existente sub-eito - DNIT 137/2010-ES | i
02 | Pintura de ligagdo com emulsdo asfaltica RR-1C - - DNIT 145/2010-ES
03 | Camada de Concreto Asfaltico Usinado a Quente Faixa B DNIT regularizagao 4cm DNIT 031/2006-ES
04 | Camada de Concreto Asfaltico Usinado a Quente Faixa B DNIT revestimento 3cm DNIT 031/2006-ES
05 | Remendo profundo (Remogéo e recomposicdo do pavimento)*** - 45cm -

06 | Meio-fio de concreto FCK 20MPa

DNIT 020/2006-ES

07 | Reaterro com solo

*** Remendo profundo:
Remogéao do pavimento (revestimento+granular): 45cm;

Camada de macadame seco: 20cm; DER-SC-ES-P-03/92
Camada de brita graduada: 20cm; DNIT 141/2010-ES
Camada de CAUQ convencional: 5cm;

DNIT 031/2006-ES

As areas remendo estao indicadas nas plantas do projeto de pavimentagéo.

As areas de fresagem estéo indicadas nas plantas do projeto de pavimentagéao.

As areas de remogao do pavimento estdo indicadas nas plantas do projeto de pavimentagéo.
As areas de pavimento novo estéo indicadas nas plantas do projeto de pavimentagéo.

As areas de pavimentagdo para revestimento estdo indicadas nas plantas do projeto de pavimentacéo.

MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA: RUA GENERAL OSORIO T02
TRECHO: Rua Coronel Santos Marinho - Avenida Brasil

RUA GENERAL OSORIO T02
SECOES TIPICAS DE PAVIMENTAGCAO

BECVIAS
engenhana

Segmento Escalas Data

INDICADA

Revisao
Junho/2022 RO

Folha
01
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300

DETALHE RAMPA EM CALCADA ESTREITA

Figura 96 NBR 9050

Sinalizag&o tatil direcional conforme NBR 9.050 e NBR 16.357

150 . 300

.40

.40

Consumos Unitérios por metro linear
Item Materiais Unidade | Normal | Rebaixado
1__| Forma comum de madeira m? 0,400 0,200
2 | Concreto FCK 20MPa m?® 0,022 0,012
3 Escavacg&o em solo (eventual) m? 0,012 0,006
4 | Reaterro em solo eventual m? 0,012 0,006

DETALHE DO MEIO-FIO

ESCALA 1:10

DETALHE RAMPA PCD
ESCALA 1:50

MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA: RUA GENERAL OSORIO T02

TRECHO: Rua Coronel Santos Marinho - Avenida Brasil

RUA GENERAL OSORIO T02
DETALHES DA PAVIMENTAGAO

|
E E L= V'1| k 5 Segmento Escalas Data Revis&o Folha
engennaria - INDICADA Junho/2022 RO 01
Formato 420x297mm
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Pintura de ligagdo
Imprimagéo
Recomposi¢do com

brita graduada
\

DET. RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO

/ existente
Pavimento
\ " existente

L

<

minimo
25cm
2

A\
N
N
N

&

Lastro de brita (3/4" a 1 1/4")

Recomposi¢do
com CAUQ

oo
(\\\/\f\\\{g\ﬂéeaterro compactado com
,43\;’ solo local isento de pedras

;;(— Tubo de concreto
o /

Nivel do pavimento

DETALHE BUEIROS

Reaterro compactado com
solo local isento de pedras

Tubo de concreto T

Lastro de brita (3/4" a 1 1/4")

Reaterro compactado
com brita

Lastro de brita (3/4" a 1 1/4")

DETALHE BUEIROS - REATERRO COM BRITA

Tubo de concreto

Tubos de concreto com armadura dupla para @ = 60cm
As alturas devem obedecer o descrito na planta e no relatério
Medidas em centimetros

CONSUMOS UNITARIOS MINIMOS CONSUMOS UNITARIOS MINIMOS CONSUMOS UNITARIOS MINIMOS
@ (cm) | Largura (cm) | Lastro de brita (m*®) | Base (m®) CAUQ (t) @ (cm) | Largura (cm) [ Lastro de brita (cm) | Lastro de brita (m?) @ (cm) | Largura (cm) | Lastro de brita (cm) | Lastro de brita (m?)

30 76 0,04 0,30 0,19 30 76 5,00 0,04 30 76 5,00 0,04
40 88 0,04 0,35 0,22 40 88 5,00 0,04 40 88 55,00 0,48
60 112 0,06 0,45 0,28 60 112 5,00 0,06 60 112 10,00 0,11
80 136 0,07 0,54 0,34 80 136 5,00 0,07 80 136 5,00 0,07
100 160 0,08 0,64 0,40 100 160 5,00 0,08 100 160 5,00 0,08
120 184 0,09 0,74 0,46 120 184 5,00 0,09 120 184 5,00 0,09

150 220 5,00 0,11 150 220 5,00 0,11

Tubos de concreto com armadura dupla para @ =60cm
As alturas devem obedecer o descrito na planta e no relatério

Medidas em centimetros

Tubos de concreto com armadura dupla para @ = 60cm
As alturas devem obedecer o descrito na planta e no relatério
Medidas em centimetros

Alvenaria de tijolos macigos

DETALHE BOCA DE LOBO

O
- 1 Projecdo da parede interna Argamassa de cimento e areia
i
] A
5 r ; 1
< C A
= W s DIMENSOES
/ B ", " —l— .
! m.- U Cantoneira 2"x}}! BL@ | Tipo A B C
! N el 7o)
| o
| o M Dobradica - © 40 | BLI [ 90 50 60
~ com cantoneira 60 BLII'| 110 70 80
g g' (5cm) 80 | BLII| 145 | 105 | 115
|20] B |20] ) 100 |BLIV| 165 | 125 | 135
Revestimento em argamassa Ferro 3/4" | 20 | B | 20 |
de cimento e areia
DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO
ESCALA 1:50
DPS 14
DRENO (50x80cm) c/ manta geotéxtil e tubo PEAD DPR04
~Face inferior da sub-base DISCRIMINACAO UND DPS 14 | 50x80cm | DPR 04
. ) ESCAVAGAO CLASSIFICADA m*/m 0,75 0,40 0,20
. ,Material drenante (brita #1 € 2) o MATERIAL DRENANTE m*/m 0,69 0,36 020
anta geotextil Tubo de PEAD Il
o \ 8 = Y corrugado 7 MANTA GEOTEXTIL (material filtrante) m?/m 4,30 2,70 -
© \M (( j perfurado-@10cm 40 TUBO PEAD PERFURADO 4" m/m 1,00 1,00 -
aterial drenante (brita #2) SN Manta geotéxtil Notas:
50 1 - Dimensdes em centimetros;
. Material drenante (brita #2 2 - Os drenos do tipo DPS s&o para uso em solo. Os drenos do tipo DPR s&o para uso em rocha
O' N—Tubo PEAD 4" 3 - Os drenos do tipo 50x80cm podem ser usados em solo ou em rocha.
50

BECVIAS
engenhana

MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA:

RUA GENERAL OSORIO T02
TRECHO: Rua Coronel Santos Marinho - Avenida Brasil

RUA GENERAL OSORIO T02

DETALHES DA DRENAGEM

Segmento

Data
Junho/2022

Escalas
INDICADAS

Revisao
RO

Folha
01
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COUALA 1.0V

COUALA 1.0V

DETALHE POCO DE VISITA

Vista superior

Laje intermediaria

Projecao da laje intermediaria

Tampao de ferro fundido
D=60cm

Corte

Tampao de ferro fundido

Laje intermediaria de concreto armado )
pré-moldado FCK 20MPa com furo D=60cm

DETALHE CAIXA DE LIGAGAO

Vista superior

Laje superior de concreto armado

pré-moldado FCK 20MPa

Corte

Alvenaria de bloco de Laje de concreto armado
concreto / pré-moldado FCK 20MPa

D= 60cm
Anel para fixagdo de tampao
\ Chaminé de alvenaria Planta
Argamassa de cimento e areia —T / Laje de concreto armado
pré-moldado FCK 20MPa
Alvenaria de bloco de " ©
concreto \:'1_0,._ [ —
@ >
— T
= ®
< m
‘ [/ \ <
! [ > 20,
Degraus ( 1=
@12,5mm \ /)
‘ // / _ »
BRIy S | [t}
B [15]
|15 ] B |15 |
Revestimento em argamassa
de cimento e areia
X . ) DIMENSOES
Usar alvenaria de tijolos macigos
As alturas devem obedecer o descrito na planta e no relatério PV @ | Tipo A B
Medidas em centimetros 80 PV I 165 135

O dimensionamento estrutural € de responsabilidade do construtor.
100 | PVII | 190 160

120 |PVIII| 215 | 185
150 |PVIV | 245 | 215
200 | PVV | 295 | 265

7 -

7

X

N R LLIRER ) e
| /[ / e

T

>

o]

5

2z
1) = o
w

Revestimento em argamassa
de cimento e areia

As alturas devem obedecer o descrito na planta e no relatério
Medidas em centimetros
O dimensionamento estrutural é de responsabilidade do construtor.

Planta
|15 |1s]
DIMENSOES

PV @ | Tipo A B

80 CLI 165 135
100 | CLII [ 190 | 160
120 | CLII| 215 | 185
150 [CLIV | 245 | 215
200 | CLV | 295 | 265

BECVIAS
engenhana

MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA: RUA GENERAL OSORIO T02
TRECHO: Rua Coronel Santos Marinho - Avenida Brasil

RUA GENERAL OSORIO T02
DETALHES DA DRENAGEM

Segmento Escalas Data
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01
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Entrada de veiculos Meio-fio de concreto
/ rebaixado (1,5m)

Entrada de @ Meio-fio de concreto

rebaixado (1,5m)

e  Medidas em centimetros.
e Adiagramagéo dos sinais deve ser obtida no Manual de Sinalizagdo Rodoviaria, publicado pelo CONTRAN.

DETALHE SINALIZAGAO HORIZONTAL
ESCALA 1:100

BEOVIAS
engenharia

MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA: RUA GENERAL OSORIO T02
TRECHO: Rua Coronel Santos Marinho - Avenida Brasil

RUA GENERAL OSORIO T02
DETALHES DA SINALIZACAO

Segmento Escalas Data Revisdo
- INDICADA Junho/2022 RO

Folha

01
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PLACAS FRENTE

Chapa de ago n° 16 - frente pelicula
totalmente refletiva

Tampao (cap) de ago
galvanizado @2"
Tampao (cap) de ago

galvanizado @2" c—— S — = T
| (=]
T | W) = R i
% ¢ ': D
s - - - -
2 2 3 v Sl
& ~ § f S [
[e2
N

60
60

e  Medidas em centimetros.
e Adiagramagéo dos sinais deve ser obtida no Manual de Sinalizagdo Rodoviaria, publicado pelo CONTRAN

PLACAS VERSO

Chapa de ago n° 16 - fundo preto fosco
Parafuso de cabega esférica 4" x 5/16" 1

Parafuso de cabegax ]
esférica 1 1/2" x 3/16"
Tr. sa em cantoneira abas

iguais/de ago 1x1/8" (60cm)

Tr em cantoneira abas
iguais de ago 1x1/8" (55cm)

\ Suporte de tubo de ago
galvanizado @2" e= 3mm

L ‘ :::T

Concreto néo estrutural preparado / Reaterro de cavas com Dispositivo anti-giro em tubo J
em betoneira (40x40x20cm) solo local (40x40x40cm) de aco galvanizado @2" (35cm)

=

DETALHE DE INSTALAGAO DAS PLACAS
TRECHO URBANO
ESCALA 1:50

ELEVAGCAO

a

minimo 210

Passeio multipl

uso

minimo 90

PLANTA

N R

7N
@’

minimo 210

Passeio|multiplo uso

minimo 90

EECVIAS
engenharia

MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA: RUA GENERAL OSORIO T02
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DETALHE PLACAS TRECHO URBANO
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