
Muro de pedras assentadas com argamassa (a executar),
com reaproveitamento de pedras existentes

1
7
0

3500

Muro de pedras
existente

Muro de pedras
existente

Barbacãs em tubo 50 mm
espaçados em no máximo 1 m

Saída do tubo dreno Ø100 mm -
Conduzir até a sarjeta da via

com tubo PVC Ø 100 mm

3
0

250

250

250 250 250

Viga em concreto
armado 40 x 30 cm

Estaca broca em concreto
armado Ø 25 cm

Lastro de brita
Espessura = 5 cm

1
5
0

A
A

Barbacãs em tubo 60 mm espaçados em no máximo 1 m

Muro de pedras assentadas com argamassa (a executar),
com reaproveitamento de pedras existentesDreno de brita envolto

em manta geotêxtil

3500

4
0

4
0

Muro de pedras
existente

Muro de pedras
existente

40

3
0

34

2
4

234 N3 Ø5 C=126 cm

Corte B-B

25

1
5
0

3
0

B

B

C C

1313 1313

4 N1 Ø10 C=VAR.

4 N2 Ø8 C=163.
N3 Ø5 c/ 20 cm

N4 Ø5 c/ 15 cm

11 N4 Ø5 C=67 cm

Corte C-C

∅25

14

1
4

Muro de pedras rejuntadas com
argamassa, com reaproveitamento de
pedras existentes no local

40

1
7
0

Dreno de brita envolto
em manta geotêxtil

Tubos Ø 60 mm a cada 1 m

1
2
0

Manta geotêxtil

Passeio

Tubo dreno PEAD
perfurado Ø 100 mm

40

3
0

Viga de concreto armado
40 x 30 cm

1
5
0

25

Estaca broca em concreto
armado Ø 25 cm

Lastro de brita
Espessura 5 cm

Regularização e plantio
de grama em leiva
A=52,50 m²

PROPRIETÁRIO

RESP. TÉCNICO

PROJETO

PREFEITO MUNICIPAL

CONTEÚDO DA PRANCHA

ENDEREÇO

PRANCHA

FORMATO

DATA PROJETOREVISÃODESENHISTA ÁREA ESCALA

Detalhamentos

Prefeitura Municipal de Xanxerê

Jan/2023 Indicada

1/1

A3

Rua Rui Barbosa, Bairro Vista Alegre, Xanxerê-SC

VISTA
Sem Esc.

Reconstrução do muro do Cemitério Municipal

PLANTA BAIXA
Sem Esc.

DETALHAMENTO ESTRUTURAL
Sem Esc.

CORTE A-A
Sem Esc.


