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MEMORIAL DESCRITIVO

Este Memorial Descritivo tem por finalidade especificar os materiais e servi¢os a serem
utilizados/executados na complementacdo da reforma.

REFORMA E RECUPERACAO DA OBRA: 5,12 x 8,05 m= 41,21 m2.
ENDERECO: RUA HELENA AUGUSTINA

BAIRRO: VISTA ALEGRE.

XANXERE-SC

AREA A REFORMAR/RESTAURAR: 42,12 m2

AREA DO BANHEIRO A CONSTRUIR= 2,350m x 2,35m=>5,52 m?

1. LOCALIZACAO
Local: Rua Helena Augustina, Bairro Vista Alegre cidade de Xanxeré-SC, sobre o lote n® 3 da
chéacara 205.

2. CONSIDERACOES GERAIS DA EDIFICACAO EXISTENTE.
2.1- A obra consiste em uma edificacdo em madeira, nas dimensdes de 5,12 metros x 8,05

metros com area construida de 41,21 m2, a residéncia ja foi parcialmente reformada restando
apenas a execucao dos servicos abaixo relacionados para a concluséo da reforma.

e Instalar padrao de entrada de energia monofasico completo.

e Instalar, chuveiro elétrico, vaso sanitério, lavatério, metais acabamento dos
registros, tanque e interruptor elétrico.

¢ Complemento e retoque na pintura de paredes molduras e assoalho.

e Rebocar lixeira e colocar porta.

e Instalar porta completa semioca no banheiro 0,80 x2,10m.

¢ Repregar mata-junta e complementar areas sem mata-junta.

e Executar acabamentos nas portas, janelas com molduras internas e externas.

e Colocar um corriméo na escada em ambos os lados.

o Fazer um fechamento em alvenaria de blocos de concreto filetado sobre lastro
de concreto magro.

e [Executar cerca de tela com mourdes de concreto armado de 0,10x0,10x2,30m
no alinhamento, com portdo metalico e rebocar mureta do padréo do
hidrébmetro.

e Complementar pintura externa do banheiro e acabamentos da pintura.

e Limpeza geral da obra.

e Executar caixa de passagem do sistema de esgotamento sanitério e colocar
caps na fossa céptica filtro anairébio e sumidouro.

e AS EMPRESAS PARICIPANTES DA LICITACAO DEVERAO FAZER VISITA
TECNICA NA OBRA.
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3. INSTALACAO DA OBRA.

3.1 A empresa executora deverd manter um livro de diério de obra atualizado e a disposic¢éo da
fiscalizagdo.
3.2 A empresa executora devera providenciar, espa¢o para acondicionamento de materiais

necessarios para a execugao da obra, (a edificagdo existente), colocagédo das placas de identificacéo
da obra, se for o caso, (padrdo do convénio), assim como aquelas determinadas pelo CREA/SC.
3.3 Deverd ser obrigatoria, aos funcionarios que trabalharem na obra, a utilizagdo de
equipamentos de seguranca, como botas, capacetes, cintos de seguranga, Oculos e demais
protecdes de acordo com as Normas de Seguranca do Trabalho.

4.0- ALVENARIAS.

As alvenarias serdo de bloco de concreto vazados de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa
de assentamento com preparo em betoneira com blocos de concreto fileteado- limpado. Os
blocos de concreto deverdo ter uniformidade de dimensoes e serem bem curados, como
recomenda a norma. As alvenarias deverdo ser plumadas, esquadrejadas e alinhadas com juntas
lisas. Nas primeiras trés fiadas deverdo ser acrescentado na argamassa de assentamento, de
chapisco e reboco impermeabilizante para evitar umidade nas paredes. O trago da alvenaria serd
1:6 (cimento e areia media peneirada) mais a adicdo de aglutinante, em quantidades
recomendadas pelo fabricante.

5.0- REVESTIMENTOS.

REVESTIMENTO EXTERNO.

As paredes externas receberdo revestimento em chapisco no trago 3:1, (cimento: areia média),
devendo os tijolos ou blocos de concreto ter cobertura total e ap6s receberdo reboco Unico do
tipo paulista no trago 1: 2:6, (cimento: cal: areia média), com espessura final minima de 20 mm
devidamente aprumado esquadrejado e nivelado, obtendo um acabamento com textura uniforme
e isento de imperfeicoes.

6.0- ESQUADRIAS.

6.1 AS PORTAS

A porta interna do banheiro sera de madeira do tipo semioca, completa, com fechaduras e
dobradicas e pintura, de boa qualidade e bom acabamento.

Na fabricacéo das portas devera ser observado o emprego de mao-de-obra
especializada, empregar-se-a material novo, de boa qualidade isento de falhas e defeitos, sem
defeito de fabricacéo.

Na colocacdo tomar-se-a o cuidado necessario para garantir o prumo e o nivel das
portas para seu perfeito funcionamento, depois de devidamente fixadas por aderéncia com o uso
de material expansivo.

6.2 AS FECHADURAS.
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As fechaduras externas, serdo do tipo cilindrica, de maganeta, espelho, de agco cromado de boa
qualidade, e as internas, do sanitério do tipo maganeta com fechadura comum de qualidade
semelhante a cilindrica.

6.3 PORTAO METALICO.

O portdo de ago galvanizado de L=1,00 X h=1,20 m, montantes tubulares de 1.1/2”x 2mm,
gradil formado por tubos horizontais de 1”’x2mm espacados a cada 8 cm, c/porta cadeado
zincado oxidado preto, largura de *50* mm

Portas de correr p/ lixeiras de ferro com fechamento chapa de aco lisa (0,45 *1,50)
7.0 - INSTALACOES HIDROSANITARIAS.

Deveré obedecer rigorosamente ao projeto. Toda a tubulacéo e acessdrios das redes de
agua e esgoto serdo de PVC soldavel normatizada executada conforme recomendagdes do
fabricante. Os didmetros da tubulacéo deverdo obedecer rigorosamente as especifica¢des do
projeto.

O procedimento usado nas juntas devera ser: linchamento na ponta do tubo na parte
externa e na bolsa na parte interna, aplicando em seguida a solucéo limpadora para promover
uma melhor fus&o entre as conexdes para apos execugdo de uma camada fina de adesivo do tipo
colagem réapida para PVC.

Toda a tubulagdo devera ser testada antes do recobrimento.
definido no projeto.

71 APARELHOS,EMETAISEDETALHES SANITARIOS.

7.1.1 Lavatdrio banheiro 01: Pia de louga branca sem coluna. O esgoto sera de parede (h=50 cm
do chéo) e ponto d’agua para torneira de mesa.

7.1.2 Vasos: 01 de louca sifonado na cor branca das cubas, com caixa de descarga acoplada.
7.1.3 Metais: Os registros da rede de cada unidade serdo do tipo gaveta com acabamento
metalico canopla e tremona cromada.

7.1.4 As papeleiras serdo metalicas cromada de 12 qualidade fixada com parafusos e buchas n°
6.

7.1.5 A saboneteira do sanitario serd cromada, fixada com parafusos e buchas n° 6.

7.1.6 Os porta toalhas deverdo serem metalicos cromados, de 12 qualidade.

7.178 A torneira para lavatorio sera de mesa, com bica fixa, de tamanho médio, de metal de boa
qualidade.

7.1.7 As loucas serdo de boa qualidade e os metais com canopla com acabamento cromado.
8.0- A CAIXA INSPECAOQ: sera de alvenaria de tijolos macicos ao chato sobre lastro de
concreto magro de 6 cm de espessura, nas dimensdes de 50x50 cm internamente, com

profundidade minima de 50 cm, revestida com chapisco e massa Gnica com espessura de 15 mm
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no traco 1:3, cimento e areia media, com tampa de concreto armado com uma malha de ferro 5
mm cada 15 cm, a qual devera ter espessura minima de 6 cm.
Observar NBR 8160/99 para instalaces de esgoto sanitério, devendo os servigos
correspondentes atender a mesma.
Observar NBR 5626/98 para instalacdo de agua fria, devendo os servigos correspondentes
atender a mesma.
9.0-INSTALACOES ELETRICA.
Observar NBR 5410/2004 para instalacéo elétrica de baixa tensdo, devendo os servicos
correspondentes atender a mesma.
9.1 ENTRADA DE ENERGIA: Devera ser instalado um poste de entrada de energia completo,
padrdo, (DECELT), com disjuntor termomagnético de 40 A°, e aterramento em conformidade
com as Normas Técnicas de instalacGes Residenciais.
Instalagdo de um circuito de apenas trés lampadas e trés tomadas. E um segundo circuito
independente para chuveiro com fio 4.0 mm2 chuveiro com poténcia de 5.000 Watts que vem do
CD existente com um disjuntor de 30A.
9.2 ESPECIFICACAO DE MATERIAIS ELETRODUTOS: eletro dutos de PVC flexivel,
corrugado; condutor de cobre com revestimento termoplastico para 750v; iluminacédo geral: 03
lampadas branca, do tipo E27, luz do dia 1300 Lm, 220/240 V,50/60Hz, com durabilidade de
8000 hs se utilizadas 2,7 horas /dia, poténcia de 23 W, eficiéncia luminosa (Lm/W) 59, fluxo
luminoso 1300Lm, afixadas através de soquete de porcelana ao forro de PVC. As tomadas e
interruptores, de embutir com acabamento convencional branco brilhante, simples. A instalacdo
da fiacdo sera feita através do eletro dutos de PVVC corrugado, com diametro compativel com a
quantidade e espessura dos condutores a servir, sendo utilizadas caixas 2x4 de pvc para a
ligacdo com os aparelhos de iluminacéo. Os condutores de distribuicdo deverédo ser embutidos
nas paredes com o uso de eletro dutos de PVC rigido diam. 3/4". Devera ser obedecido o projeto
e as recomendacGes da NB-3 da ABNT.
10.0- PINTURA.
Todas as superficies a pintar deverdo estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura, sabdo ou
mofo, ferrugem, retocadas se necessario, e convenientemente preparadas para receber o tipo de
pintura a elas destinadas.

A eliminagdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaucdes especiais contra o
levantamento de p6 durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

Para limpeza utilizar pano Umido ou estopa, e com thinner em caso de superficies
metélicas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a elas destinadas.

Ap0s a aplicacdo, do reboco ou embogo sera considerado curado, isto é, em condicBes

de receber pintura apds um periodo minimo de 30 dias, sendo que o tempo ideal se situa entre
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45 e 90 dias.

Toda vez que uma superficie estiver lixada, esta ser& cuidadosamente limpa com uma
escova e, depois, com um pano Umido para remover o po, antes de aplicar a demao seguinte.

As pinturas serdo executadas de cima para baixo e dever&o ser evitados escorrimentos
ou salpicos, que caso ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver
fresca, empregando-se o removedor adequado.

Deverdo ser adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em
superficie ndo destinada a pintura (revestimentos, pisos, ferragens, estruturas metalicas
existentes, etc.), ou em outras superficies com outro tipo de pintura.

Na aplicacdo de cada tipo de pintura, todas as superficies adjacentes deverao ser
protegidas e empapeladas, para evitar respingos.

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre 2 demaos sucessivas, ou
conforme recomendages do fabricante para cada tipo de tinta. Igual cuidado havera entre uma
demdo de tinta e a massa, convindo observar um intervalo de 24 horas apds cada demao de
massa, ou de acordo com recomendac6es do fabricante.

Tinta latex a base de resinas acrilicas, resistentes a lavagem, alcalinidade, maresia e intempéries.
O produto devera ser apresentado para uso, bastando ser dissolvido antes da aplicacdo, sendo
que para sua diluicdo quando necessaria, devera ser feita com agua pura.

Apos a diluicdo da tinta, a mesma devera apresentar-se perfeitamente homogénea.

Efetuar a linchamento do reboco com lixa para reboco grana 80,100 ou 120, conforme o
caso, para eliminar partes soltas e gréos salientes.

Partes soltas ou crostas de qualquer espécie devem ser eliminadas com espatula.

Nas paredes em alvenaria tanto interna como externa, aplicar uma de méos de selador
acrilico de 12 qualidade, diluido e observando-se o intervalo de secagem recomendados pela
fabricante.

Para acabamento aplicar 02 ou mais dem&os de tinta acrilica, nas cores estabelecidas
pelo fiscal de obra, até atingir acabamento e cobertura perfeitos.

Nas aberturas metalicas aplicar uma de mao de fundo preparador metélico, mais duas de
mé&o de esmalte sintético na cor banca.

11.0- COMO FAZER A INSTALACAO DA TELA.

1) Desenrole a tela como se fosse um tapete ao lado da area a ser cercada (ja& com mourdes
instalados).

2) Em seguida estique os arames horizontais que vao sustentar a tela, em toda extensdo da &rea a
ser cercada (recomendamos utilizacdo de catracas para auxiliar nesse passo).
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3) Amarre a tela em um dos lados com auxilio de arames ou grampos (pode usar uma barra
redonda ou chata passando nos gomos da tela para facilitar esse processo.

4) Estique a tela em diregéo ao outro lado, colocando uma barra entre os gomos para facilitar a
puxada com maquina de correntes ou entdo com catracas de arame presas a essa barra.

5) Finalmente, amarre a tela com arame em todos os mourdes e va fixando com pedacos de
arame mais fino a tela alambrado nos arames horizontais que estéo sustentando a tela.

Os moures de concreto deverdo serem chumbados a viga de concreto existente espacados de
2,50 m em média, a viga devera ser rompida em cada ponto de engaste do mourdo em uma
secdo de 0,30x0,30x0,15 m, e sob esta se¢do escavado no solo em secdo de 030x0,30x0,50m,
sobre estes nichos deverdo serem concretados 0s mourdes com concreto com Fck de 20 Mpa,
devidamente alinhados e aprumados e nivelados.

120-COMPLEMENT OS DA OBRA

15.1 A obra devera ser entregue limpa, sem manchas no piso, com vidros limpos, todas as
instalagdes elétricas, hidraulicas e sanitarias com perfeito funcionamento, portas e janelas
funcionando perfeitamente. A area externa deverd estar livre de entulhos, materiais de
construcgdo, equipamentos ou instalagdes provisorias.

15.2 Qualquer alteragdo do projeto, bem como de material ou modo construtivo devera ser
solicitado antecipadamente ao Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal.

Maiores esclarecimentos deverdo ser obtidos junto aos Engenheiros do referido Departamento
13.0-FOTOS DA OBRA A RESTAURAR/REFORMAR.

Casa situado na Rua Helena Augustina Bairro Vista Alegre
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Executar corrimdo em ambos os lados da escada, piso entre escada e portdo, sob a
varanda fechamento frontal com bloco de concreto sobre lastro de concreto magro.

Executar colocacdo de moldura
interna e externa e pintar, (em
todas as portas e janelas)
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Executar colocacdo de moldura
interna e externa, pintar, (em
todas as portas e janelas) e vedar
frestas com mata-juntas.

Concertar soalho e pintar.
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Instalar no banheiro porta
semioca completa com
fechadura abertura para fora
do banheiro inclusive pintura

Instalar no banheiro (agua fria

e esgoto)

Chuveiro elétrico com tampa

cega no circuito elétrico.

Vaso sanitario com caixa

acoplada.

Lavatdrio com coluna

Acabamentos nos registros.
Interruptor simples.
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Executar revestimento interno e externo. com massa Unica, para recebimento de pintura,
em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400, aplicada manualmente
em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execucdo de taliscas. e colocar
porta metalica de correr.

Executar sobre a viga cerca com mourdes de concreto armado 0,10x0,10x2,30 armado, reto,
h=2,30 m, espacamento de 2,5 m em média, cravados 0,50 m no solo, e concretado sobre viga

10



MUNICIPIO DE XANXERE-SC
gy PREFEITURA DE A
Rua José de Miranda Ramos, 455 Centro aﬁﬁ\ NXERE
=

Telefone: (49) 3441-8500

de concreto existente, com 4 fios de arame de aco ovalado 15x17 e tela de arame galvanizada
quadrangular / losangular, fio 2,11 mm (14 BWG), malha 5 x 5 cm, h da tela= 1,50 m -
fornecimento e instalacéo.

(ver composicao em anexo)

Xanxeré, 06 de abril de 2022.

W”.SON JOSE Assinado de forma digital por
MONTEMEZZO:3849 \&lgrsu(TjENnigzson;3849zs1o930
2610930 Dados: 2023.04.10 08:45:51 -03'00'

Wilson José Montemezzo
CREA 27077-0-S.C.
Prefeitura Municipal de Xanxeré
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