ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE
Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 - Fone/Fax - 049 3441 -8542
CEP - 89820-000 - XANXERE - SC. - CNPJ - 83 009 860/0001-13.

“PRIMEIRA ALTERACAO DE EDITAL”

PROCESSO LICITATORIO N° 0005/2019
EDITAL n° 0003/2019
Modalidade: “PREGAO PRESENCIAL”

1 Alteracao Pregao 0003

O MUNICIPIO DE XANXERE, Estado de Santa Catarina, TORNA PUBLICO, para conhecimento
dos interessados que estd ALTERANDO o Edital de PREGAO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PRECO POR ITEM, em virtude da altera¢do no Anexo I do Edital.

DO OBJETO: Aquisicao de Sistema RTK, par de receptores GNSS L1/L2 - RTK (em tempo real)
para o setor de Topografia, da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Servicos de Xanxeré-
SC, conforme especificagdes constantes neste Edital e seus anexos.

DA ALTERACAO - Ficam alteradas as Especificacdes do ANEXO I (Descricao do item) do Edital,
passando a vigorar a presente alteracao:

ALTERACAO DO ANEXO I

Descricdo do item

Item Especificacdao Quan | Marca/ Valor Valor
tidad | Modelo | Maximo | Total
e Unit. R$
01 |SISTEMA GNSS L1/L2 RTK, com as seguintes 01 R$
caracteristicas minimas: 65.000,00
Composto por 02 receptores que poderdo ser utilizados (sessenta e
como base ou movel; cinco mil
Possuir minimo de 220 canais; reais)

Taxa de atualizagdo: 1Hz — 50Hz;
Tempo de inicializagdo: < 10s;

Sinais de satélites rastreados simultaneamente:

-GPS: L1 C/A, L2C, L2E, L5

- GLONASS

- QZSS

- SBAS

- GALILEO ou com a possibilidade de atualizagéo para
GALILEO

- BEIDOU/COMPASS ou com a possibilidade de
atualizacéo para BEIDOU/COMPASS

Recepcéo de sinais L1/L2;
Recepcao de sinais das constelagfes GPS, GLONASS e
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outros;

Possuir modo de medicao inclinada automatica (“tilt”) —
Sensor inercial no qual calcula a inclinacao da antena para
o0 centro do ponto, facilitando coleta em cantos de casa,
pontes e lotes, e permite também que quaisquer pontos
sejam medidos mais rapidamente sem a necessidade de
nivelar a bolha e verticalizar o bastdo, aumentando a
produtividade nos trabalhos topogréficos;

Possuir link interno de radio de 2W;

Permitir codificacBes para ponto. Os codigos sao
alfanuméricos e possuem uma descricéo.

Permitir selecionar a taxa de gravacao dos dados;

Possuir memoria interna minima de 4GB;

Possuir como controle apenas um botdo LIGA/DESLIGA,;
Possuir LED’s para visualizar informagoes de
SATELITES/BLUETOOTH;

Possuir resisténcia a queda de até 2 metros de altura em
concreto;

Possuir resisténcia a poeira e &gua com classificacdo IP67.

Precisfes minimas do sistema:
- Precisdo em RTK (Tempo Real):

- Precisdo Horizontal RTK igual a 8mm + 1ppm ou
precisdo melhor;

- Precisdo Vertical RTK igual a 15mm + 1ppm ou
precisdo melhor;
- Precisdo em RTK em REDE (Tempo Real):

- Precisdo Horizontal Estatica igual a 8mm +
0.5ppm ou precisdo melhor;

- Precisdo Vertical Estatica igual a 15mm + 0.5ppm
ou precisdo melhor;
- Preciséo P6s Processada:

- Precisdo Horizontal Estatica igual a 2,5mm +
0.5ppm ou precisao melhor;

- Precisdo Vertical Estatica igual ou melhor: 5mm +
0.5ppm ou precisdao melhor.

Possuir coletora de dados, com as seguintes
caracteristicas minimas:

Tela VGA completamente legivel a luz do dia;

Display colorido sensivel ao toque;

Microsoft Windows Mobile 6.5;

Processador 1GHz;

Minimo de 256 Mb para meméria RAM,;

Minimo de 8 GB de memdria interna com possibilidade de
expansio;

Alto-falante integrado;

Comunicacéo Bluetooth que possua a tecnologia EDR, para
que a taxa de transferéncia de dados seja maior;
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Comunicacdo Wi-Fi;

Conexao USB;

Bateria de Li-ion, com autonomia de até 12 horas ou maior;
Resistente a poeira e agua com classificacdo IP67.

Software de coleta de dados a campo, com as seguintes
caracteristicas minimas:

- Interface amigavel com imagens, icones, campos de texto
e demais ferramentas;

- Informagdes de satélites como azimute, méscara de
elevacdo, solucgdo, posicao e PDOP;

- Informacgdes do status da bateria;

- Informagdes do status da memoria;

- Criacdo de obras;

- Insercdo e edi¢do de codigos em lista;

- Importa e exporta ASCII de maneira configuravel;

- Armazenamento de dados brutos em qualquer tipo de
levantamento;

- Implantacdo e locagdo de pontos, poligonos, arcos,
circulos e cotas;

- Transformacdo automatica das coordenadas dos pontos
coletados (geograficas, planas no sistema UTM e
topograficas locais);

- Visualizagdo dos pontos coletados ou dados com
ampliacdo por meio de ferramenta zoom

- Importa e exporta arquivos no formato de softwares
convencionais.

Software de processamento dos dados coletados em
campo, com as seguintes caracteristicas minimas:

- Licenca vitalicia com as devidas atualizagdes sem custos
adicionais ou custo para a Prefeitura Municipal;

- Criag&o de obras;

- Armazenamento de dados brutos em qualquer tipo de
levantamento;

- Visualizagéo dos dados coletados em campo;

- Processamento e ajustamento de dados coletados em
campo (base e rover);

- Processamento e ajustamento de Redes GNSS L1 e L2;

- Transformacgdo de coordenadas;

- Relatérios dos pontos conforme padrdo INCRA,;

- Relatdrios diversos;

- Importacéo de dados em formato RINEX de qualquer
aparelho GNSS L1 e L2;

- Exportacéo de dados em formato RINEX para qualquer
aparelno GNSS L1 e L2;

- Exportacédo de dados em formato DXF, TEXTO e outros;
- Impressao de textos e outros.
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Conjunto composto de:

02 Receptores GNSS RTK;

02 Estojos de couro para protecdo e transporte dos estojos
rigidos;

02 Baterias, para cada receptor;

01 Carregador de baterias, para cada receptor;

01 Cabo de dados RS232/USB, para cada receptor;
01 Antena link interno, para cada receptor;

01 Antena GSM, para cada receptor;

01 Base nivelante dptica;

01 Pino extensor de rosca;

01 Trena de ago 3m;

01 Coletora de dados;

01 Carregador para bateria da coletora;

02 Baterias para coletora;

01 Cabo de dados USB para coletora;

01 Suporte da coletora para bastéo;

01 Tripé de aluminio para base nivelante;

01 Bipé de aluminio para bastéo;

01 Bast&o de fibra de carbono de no minimo 2,45m;
01 Bastéo de 8 metros;

01 Software de processamento dos dados GNSS coletados
em campo.

Observagoes:

- O proponente devera fornecer treinamento do
equipamento para os servidores na sede da Prefeitura pelo
periodo minimo de 16 horas, com indicacdo de manual ou
arquivos digitais sobre o equipamento;

- O proponente devera possuir Carta do Fabricante onde
consta que possui autorizagdo para comercializar e prestar
suporte ou assisténcia técnica dos produtos dentro do
territorio nacional,

- O proponente devera apresentar laboratorio de assisténcia
técnica dentro do territério nacional,

- Garantia minima dos equipamentos de 12 meses.

Por estar dentro do prazo legal, fica mantida a data de recebimento e abertura das propostas, ou seja,
até as 08:45h do dia 06 de fevereiro de 2019, e a abertura das propostas as 09:00hs do mesmo
dia.

Local: SALA DE LICITAQ@ES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE, SC, localizada
na Rua Dr. José de Miranda Ramos, n.° 455, centro, na cidade de Xanxeré-SC.
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Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais clausulas e condi¢Bes do Edital acima citado.

Xanxeré-SC, 21 de janeiro de 2019.

AVELINO MENEGOLLA
Prefeito Municipal



