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Caracteristicas do produto

Produto desenvolvido especificamente para
rastreamento/localizacao de veiculos. Possui tamanho
compacto, facil instalacao e 6timo custo beneficio.

O iTR150s possui modulo de localizacdo GPS uBlox,
comunicacdo com modem GSM/GPRS, inteligéncias
embarcadasque proporcionam a leitura e o
processamento de informacdes do veiculo.

Solucao ideal para operacdes de seguranca, redundancia
e logistica.

Visao geral da caixa do produto

ITR150s - caixa IP65
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Itens inclusos no kit do produto

- 1 equipamento iTR150s
- 1 embalagem plastica de protecao

- 1 equipamento iTR155
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Especificacbes técnicas do produto

Item

Tensao de funcionamento

Comunicacao GSM/IGPRS

Bateria interna

Consumao elétrico

Tamanho do produto
(verificar o modelo)

Peso
(verificar o modelo)

Temperatura de operacao

Acelerdmetro

Descrigao
8 a 36 volts (Vcc)

Quad Band 850/900/18001900MHz

Filha TCF/UDP embutida

Conectividade GPRS de estacio movel class B, multi-slot class 10

Antena GSM interna

Comunicacao via SMS para enviolrecepcio de comandos de atuacao/configuragao

70 mAh, recarregavel de polimero de lithium-ion (iTR150s)
210 mAh, recarregavel de polimero de lithium-ion (iTR155)
Tensao maxima: 4,200 Voo

Tens3o nominal: 3,700 Ve

Temperatura/umidade de operacao:

- Pararecarga 0-c ~ 45°c 45-85%RH

- Para descarga -20°c ~ 60=c 45-85%R~H

Ciclo de Vida; Apds 300 ciclos de uso (carga e descarga), a capacidade de carga
diminuira mais de 80% da capacidade nominal. Vida util total de 600 ciclos.

- Em funcionamento/operacio: = 45mA @ +12V (GPS ligado, GPRS conectado na rede);
- Em stand by/sleep: < 3mA @ +12V (GPS desligado, GPRS desconectado na rede);
85.8x30.6x10.8 mm - (iTR150s)

117 x 44 x 28 mm - (iTR155)
459 - (iTR150s)

850 - (iTR155)
Temperatura de operacao na alimentacio principal: -20 a +85°C;

Temperatura de operacao na bateria interna: -20 a +60 °C;

Acelerdmetro de 3 eixos para deteccdo de movimentacao

[yAzal para status de posicionamento GPSIGNSS

LED Vermelho: para status de conexdao GSMIGPRS
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Especificacbes técnicas do produto

LBlox G7020-KT (2018)

Multi-GM33 com mecanismao para funcionamenot de GPS, GLOMASS, O35

Antena GPS interna

Funcao de AGPS

Sensibilidade ao sinal (=162 dBm tracking, —160 dBm reacquisition, —148 dBm cold start)
Até 56 canais paralelos GPS & QZ55 L1 C/A, GLONASS L10F

Boot quente menor ou igual a 1 segundo (céu aberto)

Boot frio menor ou igual a 29 segundos (céu aberto)

Precisdo de posicionamento menor gque 2.5 metros CEP (céu aberto)

Mddulo de localizacdo (GPSIGNSS) UBlox GE020-KT (2019)

Multi-GM33 com mecanismao para funcionamenot de GPS, GLOMASS, Q35

Antena GPS interna

Funcao de AGPS

Sensibilidade ao sinal (—162 dBm tracking, —160 dBm reacquisition, —148 dBm cold start)
Até 72 canaisparalelos GPS/QZSS L1 C/A, GLOMASS L10F BAS L1 ClA WAAS, EGNOS,
MZAS

Boot quente menor ou igual a 1 segundo (céu aberto)

Boot morno (auxilio de AGPS) menor ou igual a 2 segundos

Boot frio menor ou igual a 29 segundos (céu aberto)

Precisao de posicionamento menor que 2,5 metros CEP (céu aberto)

Para comunicacao com periféricos desenvolvidos pela iTER

Interface RS232
Para configuracao do equipamento

P65 (iTR150s)

Caixa (verificar o modela)
IPE7 (iTR1558)

Velocidade obtida pelo modulo de localizagao

Hodb&metro obtido pelo mddulo de Incalizaiﬁn

A Goe S s Descarga de posigies: até 2.000 automaticamente
Deteccdo de Jamming GSMIGPRS

www.iter.net.br 06
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Cuidados no manuseio do produto

ESD é a corrente elétrica subita e/ou momentanea que
flui entre dois objetos de potenciais elétricos
diferentes, causadas por contato direto ou induzida
por um campo eletrostatico.

A prevencao ESD e baseada no estabelecimento de
uma area de protecao eletrostatica.

Para manusear 0 equipamento com a caixa aberta
devem-se tomar precaucdes ESD. Para isso e
necessaria a utilizacdo equipamentos de protecao
individual ESD, visando eliminar danos permanentes
no equipamento.

R
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Status dos LEDs

LED Vermelho (Status GSM/GPRS)

Apagado Equipamento desligado.
Fiscando uma vez por segundo Frocurando sinal GSM/GFPRS

Fiscando uma vez a cada 5 sequndos Conectado a rede GSM/GFPRS
LED Azul (Sinal GPS/localizacao)

Apagado Equipamento desligado.
Fiscando uma vez por segundo Buscando sinal de GPS
Fiscando uma vez a cada 5 segundos GPS valido, localizacao valida

0OB5S: Os LEDs sao apagados apos 5 minutos de funcionamento do
equipamento para diminuir consumo de energia (configuravel);

www.iter.net.br 08



Descricao dos pinos

FPinout Descricao da funcao Especificagtes

2| Negativo da bateria do veiculo

Saida 1 GMD, conduz ate 250 mA
b RS232 FX da comunicacdo senal
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Recomendac¢des do fabricante

Antes de instalar:

- Confira se o simcard esta inserido corretamente;

- Certifique-se que o rastreador foi testado em
bancada e que comunicou com a plataforma de
rastreamento;

- Verifique as informacdes do veiculo antes de iniciar a
instalacdao, buscando os cabos de alimentacao
adequados (Vcc e GND), ignicao e corte de
combustivel;

- Recomendamos que a instalacao do rastreador seja
feita em circuito paralelo, especialmente em veiculos
mais novos ou de marcas premium. Alguns veiculos
possuem verificadores de consumo elétrico, e caso o
consumo medido seja excedido, uma luz no painel do
veiculo podera acender, indicando mal funcionamento
do sistema eletrico.

www.iter.net.br 10
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Visao geral do produto iTR150s

ITR150s

Led indicador GPS

Led indicador GSM

Positivo
Negativo
ignicéo
Blogqueio
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Visao geral do produto iTR155
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Exemplo de instalacao com bloqueio

Relé 5 Pinos padrao
2 ] Blogueio
BE[I (cabo amarelo do rastreador)
A
Bomba de
combustivel,
bobina ou ignigido
v
ACC / ignigao Bateria
(Ligar o fio Laranja do
rastreador)
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Certificacao Anatel
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