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SINALIZAÇÃO                       
 
Sinalização Vertical  
 

As placas deverão ser confeccionadas com chapa de aço galvanizado n.º  18 (1,25 
mm), no formato octogonal reflet iva,  confeccionada com letras tarjas e símbolos em 
película refletiva Flat - top grau técnico (padrão DENIT) e verso  pintada em Epóxi 
acessó rio  e fixada at ravés de parafusos,  porcas e arruelas galvanizados .  As placas 
deverão  ter dimensões conforme padrão DNER e os descritos no CTB ANEXO III  – 
Sinalização Vertical e dentro  dos padrões das seguintes Normas: 

São documentos complementares a esta Recomendação Técnica,  as Normas da 
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e ASTM (American Society for 
Test ing and Materials)  relacionadas a seguir:  

• ABNT TB 126 Engenharia de Trânsito  
• ABNT NBR 6972 Sinalização de Trânsito  
• ABNT MB 856 Produto Plano de Aço -  Determinação das Propriedades 

Mecânicas à Tração.  
• ABNT NB 5 Produto Metálico -  Ensaio  de Dobramento Semi-guiado.  
• ABNT NBR 6006 Classificação por Composição Química de Aços para 

Const rução Mecânica.  
• ABNT NBR 11003 Tintas -  Determinação da Aderência.  
• ASTM D 1737 Flexibilidade de Tintas 
As placas com o nome da rua terá dimensão 80x15cm, dobrada em 90°em chapa 

galvanizada nº 18,  soldada em barra chata 70 cm de comprimento,  2” de largura e 1/8” 
de espessura,  confeccionada com let ras brancas,  pintura acrílica e fundo  ant i 
corrosivo,  fixada at ravés de parafusos,  porcas e arruelas galvanizados conforme 
detalhe em projeto.  

Os pontaletes das placas terão perfil redondo  em aço galvanizado a fogo    1½” 
x 3,00 m de comprimento e 3,00 mm de espessura,  com t rava ant i-giro na parte 
inferior e parafusos de fixação.  

O poste será fixado em buracos de 20 x 20 cm de seção por 50 cm de 
profundidade.  Após a abertura do buraco será colocado o poste já com a p laca e então 
concretados.  

 
 
 

Xanxerê,  20 de Agosto de 2013. 


