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1. DADOS DO EMPREENDIMENTO

1.1. ldentificacdo da atividade

Empreendimento: Loteamento Lirio Tronco
Endereco: Linha Serrinha

Bairro: Interior

Municipio: Xanxeré SC

CEP: 89820-000

1.2. Identificacdo da responsavel técnica pela elaboracéo do projeto de rede de agua.

Engenheiro Sanitarista: Mauro Miguel Narciso
CREA/SC: 036767-1

Prefeitura Municipal de Xanxeré.

2. OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem o objetivo a elaboracdo do projeto de regularizagédo
de rede de agua doloteamento denominado Lirio Tronco e fornecer informac@es técnicas,
dimens@es e materiais recomendados para tubulacao de distribuicdo de agua potavel, no
projeto de instalacdo. Este projeto € representado por desenho em anexo, que indicam 0s

calculos de vazao, diametros, entre outros elementos.
3. GENERALIDADES

O Loteamento Lirio Tronco, tem capacidade para cerca de 200 habitantes. A rede de 4gua
no local é advinda de caixas d agua ja implantadas, dois reservatorios que totalizam 30
m3, e provém de poco artesiano. O ponto de interligacdo (Pl) sera na saida dos

reservatorios implantados.

A rede proposta serd em PVC, sendo dividido em trés didmetros a saber:
420 metros de Tubulacdo de PVCPBA DN 50mm;



1.120 metros de Tubulagédo de PVC Soldavel DN 32mm;
256 Tubos de PEAD FLEXIVEL COM DN 20 mm;
Totalizando: 1.796 metros de tubulagéo.

As referidas conferéncias foram feitas pelas diferencas de nivel para garantia de

abastecimento e a pressao de seguranca.

3.1.  Topografia.

As referidas conferéncias foram feitas pelas diferencas de nivel para garantia de

abastecimento e a pressao de seguranca.

Rede de abastecimento de agua.

A rede foi dimensionada levando em consideracdo os dados mostrados para o
dimensionamento da rede, de modo a abastecer o lote mais desfavoravel com uma pressdo
minima de 10 m.c.a, e pressdo maxima de 50 m.c.a., sendo seu escoamento feito através

da pressdo empregada na rede, econsiderando as suas perdas de carga para cada trecho.

3.2.  Abastecimento de agua.

O abastecimento de &gua é realizado através rede de abastecimento implantados pela
Prefeitura Municipal, sendo que para abastecer o loteamento foi feito uma ligacdo em
rede existente de diametro 50mm nos reservatorios existentes, conforme mostrado no

projeto.

4. DIMENSIONAMENTO
4.1. Normas Técnicas

v' NBR 12211- Estudos de Concepcdo de Sistemas publicos de Abastecimento de
agua;

v NBR12218- Projeto de Rede de Distribuicio de Agua para AbastecimentoPublico;

v NBR 12217- Projeto de Reservatério de Distribuicdo de Agua para Abastecimento
Pablico.



4.2. Parametros hidraulicos.

As vaz0es previstas no projeto de Redes de Abastecimento de agua foram calculadas de

acordo com as taxas e coeficientes abaixo relacionados:

Ndmero de lotes Unid.

Cota minima Per capta(l/hab/dia) 200
Numero de habitantes por lote(hab/lote) hab 05
Ndmero total de habitantes no 200
loteamento

Coeficiente: dia de maiorconsumo K1 1,2
Coeficiente: hora de maiorconsumo K2 15
coeficiente de retorno 1
Coeficiente de Hazen Willians 140
Comprimento total da Rede M 1796

4.3. Critério de Vazoes

Os critérios de vazdes adotados, em virtude dos lotes descendentes, foi 0 da contribuicédo
localizada, portanto, a vazdo de contribuicdo de cada trecho, corresponderaa cota per
capita para cada morador que foi estipulado em 200 litros dia, multiplicado pelos
coeficientes de hora e dia de maior consumo pela populacao prevista quando da ocupacéao

total do loteamento.

4.3.1 -Determinagdo da Vazdo Maxima horéaria (Qmbh);

Px*qgx*xK1x*K?2

Qmh = ——a200




Qmh = 0,83 L/s
4.2.2 Vazéo de distribuicdo em marcha;

om

Qesp = L

esp = 0,0000511/s

4.2.3 -Resumo das vazdes

v Vazdo Total de Projeto: Considerando os 40 lotes com populacéo de 05 habitantespor
lote e per capita de 200 litros hab dia.

Qmh = 0,83 I/s.

v Vazdo de Distribuicdo por metro de rede — Fim de Plano (Utilizada essa vazdopara
o dimensionamento)

Qesp = 0,000051 I/s.m

5. CRITERIOS ADOTADOS

v" Diametros variados:
DN 50, DN 32, DN 20 ( mm).

v Pressdo Minima: Considerou — se a pressdo minima no ponto mais desfavoravel do
loteamento em 10 m.c.a.

v Pressdo Maxima: Foi considerada a pressdo maxima admissivel na rede em 50
m.c.a.

v Profundidade Minima de Recobrimento: A profundidade minima adotada foi de 0,60

m Nno passeio.



6. ESPECIFICACOES TECNICAS

As redes de abastecimento de agua foram dimensionadas seguindo as orientacdes da NBR
12218/17, baseando — se nos critérios das velocidades e vazdes econdmicas, calculando — se as
perdas de carga entre cada trecho através da formula de Hazen — Willians, para tubos de PVC
(140).

Foram consideradas as pressdes minimas e maximas admissiveis nos pontos, sendo a minima

em 10 m.c.a (metro coluna d’agua) e a maxima em 50 m.c.a (metro coluna d’agua);

Os registros de fechamento das redes principal e secundarias deverdo ser protegidas por
caixa de alvenaria conforme mostrado no projeto. As valas para assentamento das tubulagdes
deverdo ser abertas com no minimo 0,60 m de largura e profundidade necessaria para haver
o0 recobrimento minimo do tubo em 0,90 m, o fundo devera ser apiloado e colocado um lastro

de areia de 0,05m de espessura para 0 assentamento da tubulacéo.

O reaterro da vala deverd ser feito com o proprio material escavado sendocompactado
em camadas de 0,20 m em 0,20 m cada, o material do reaterro devera estar preferencialmente

livre de materiais granulares grandes (pedras), a fim de evitar danificar o tubo assentado.

Antes da utilizacdo da tubulacdo deve ser feito um teste de estanqueidade para verificar
vazamentos. Os célculos empregados no dimensionamento de cada trecho constam na

planilha em anexo.
7. ESPECIFICACOES DE MATERIAIS

v" TubulacGes: Foram adotados tubos de PVC, diametro minimo de 32 mm e maximo
50 mm.
v Conexdes: As conexdes também serdo utilizadas em PVC nos diametros

necessarios a cada trecho.
8. LIGA(;OES DOMICILIARES

Ha& tubulacdo ja instalada no local deve ter utilizado pecas padrBes utilizadas pela

concessionaria, que basicamente se constitui em:

v' Colar de Tomada 50 x ¥;
v Adaptador LRP com registro % X 2;
v Adaptador sem registro % x 20;



v' Kit cavalete ¥%;

v Tubo de polietileno 20 mm (ext. da rede até o terreno).

Relacdo de materiais para a ligacéo de 4gua (alimentador predial):

v 01 registro borboleta ¥;

02 luvas de PVC 25 mm %;

01 joelho PVC 25 mm x 25 mm;
01 adaptador PVC 25 mm x 2/4;

v
v
v
v 01 metro tubo PVC 25 mm

Observacoes:

v" Fica a cargo do proprietario os custos referentes as melhorias operacionaisnecessarias
para viabilizar o abastecimento de agua no loteamento.

v" A execucdo e implantacdo do projeto devera ser custeada pelo municipio.

v A interligacdo do Loteamento ao SAA existente sera executada por empresa
contratada pela Prefeitura Municipal de Xanxeré, sendo que o custo de materiais ficara
a cargo da mesma.

v Sera deixado um cavalete em frente aos lotes para posterior ligacao;

8.1.  Especificacdo técnica do registro de manobra

Registro de Parada Normalmente Aberto (RPNA). Registro de gaveta ferrofundido dactil com
cunha emborrachada e pintura epdxi, conforme NBR- 14968 da ABNT. Extremidades com
bolsas para tubos de PVC/PBA conforme a Norma NBR-5647da ABNT. Acionado através de
cabecote. DN 50”.

Lista de Materiais: Quantidade

1.0 -Tubulagdo de PVC PBA DN50 MM.....cccoiiiiiiiiieienieniesieseeeenes 420 metros

2.0 — Tubulagédo de PVC Soldavel DN 32 mM........cccoocvviivvveieiiecieene, 1120,00 metros
3.0 — Tubulagéo de PEAD flexivel DN 20 MM.......cccccovvvvrieieneieninnne 256 metros

4.0 —TE PVC BBB 50X32 MM.....ciiiiiiiiiiiisienese e 04

5.0 — TE de sevico articulado DN 32/20 MM.........cccoevvvereererrerrirneerenn. 43 pegas

6.0 — TE de servico articulado DN 50/DE60 X 20mMM..........c.coccervrvernne. 01



7.0 — Kit Cavalete com HidrOmMetro. ... .ooveeeee oo 44

8.0 — Curva PVC BB DN 50 MM.....ooiiiiiiieiieceeee e 01
9.0 — Curva PVC Soldavel DN 32 MM.......cccooiiieiiniieieriesese e 05
10.0 Redugd0 DN 50X32MM......ccciiiiiiiiiiiiieniesie e 01
11.0 Registro de Parada NA PVC DN 50 MM.......ccccoovvivineieciesieenn, 01
12.0 Registro de Descarga esferaDN 32mMM..........ccccecveveiveneciesnenn. 04
13.0 CAP PVC DN 32MMe...ciiiiiiiiciie et 01
14.0 Caixa de Descarga em tubo de concreto DN 50 mm..................... 04

9. PARTICULARIDADES:

O loteamento tera seu uso predominantemente residencial;

10. ESPECIFICACOES DE SERVICOS - REDE DE ABASTECIMENTO DE
AGUA

Admitir-se-4 modificacBes na escolha da posi¢édo definitiva para a locagdo da tubulacdo, face
a ocorréncia de obstaculos ndo previstos ou natureza inconsistente no subsolo de apoio.
Quaisquer modificacdes, porém, deverdo ser feitas com anuéncia e autorizacdo da Prefeitura

Municipal.

O valeteamento serd, preferencialmente, mecanico com largura minima de 0,60 m profundidade

prevista no projeto. ( que varia até 1,0 metros no maximo).

Né&o foi previsto escoramento de valas, visto sua profundidade ser baixa e o0 solo relativamente

firme.

O aterramento devera ser feito com adensamento cuidadoso de maneira quenao venha a ocorrer
futuros abaixamentos no piso sob a valeta. Antes do fechamento da valeta, a tubulacdo devera
ser submetida a teste do vazamento, assim como devera ser feito o levantamento cadastral
completo, com a apresentacdo de plantas, detalhes, conforme as normas. A sobra da terra

escavada devera ser retirada do local.

As ligacGes domiciliares serdo executadas pela Associacdo de moradores ap6s a construcéo da

rede de abastecimento de 4gua e conformidade com as normas.



11. CAIXAS DE PROTECAO DOS REGISTROS. ( caixas de descarga ):

Terdo formato e dimensdes de acordo com os detalhes padrdo, para cada caso,observando-
se as orientacOes fornecidas nos projetos apresentados, para 0 caso optou-se em um tubo de
concreto de DN 0,50 m.

Escavacdo manual ou mecanica, com folga necessaria para o desenvolvimento dos trabalhos.

12. ALTERACOES

Qualquer e eventual alteracdo no projeto, que se julgar necessario, que venha a facilitar a
execucdo ou melhorar alguma condicéo técnica e econdmica, esta devera estarde pleno acordo
com as normas e diretrizes municipais, e 0 projetista e a prefeitura devera ser consultado

anteriormente.

13. RESPONSAVEL TECNICO

Assinado de forma digital por

MAURO MIGUEL MAURO MIGUEL
NARCISO:54268486968 NARCIS0:54268486968

Dados: 2023.08.24 11:00:58 -03'00"

MAURO MIGUEL NARCISO
Engenheiro sanitarista
CREA/SC:036767-1
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