SERA FEITO O FECHAMENTO DO RESERVATORIO
POSTERIORMENTE, CONFORME A IN 07 - CBMSC

VIGA PRE-FABRICADA - CONCRETO ARMADO

APOIO LAJE - 0,15 x 0,40m \

VIGA PRE-FABRICADA - CONCRETO ARMADO

APOIO LAJE - 0,20 x 0,40m

PILAR PRE-FABRICADO - CONCRETO ARMADO

0,20 x 0,40 x 9,20m

VIGA PRE-FABRICADA - CONCRETO ARMADO
TRAVAMENTO - 0,15 x 0,30m
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Detalhe Bloco da Sapata ~
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Planta do Reservatério
Esc.: 1/75

exanxee  PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE

PROJETO

ANTE-PROJETO DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA
PARA RESERVATORIO

ENDERECO:

PARQUE DE EXPOSIGOES ROVILHO BORTOLUZZI -
LINHA TRES PONTES S/N

PROPRIETARIO

Prefeitura Municipal de Xanxeré

PREFEITO MUNICIPAL RESPONSAVEL TECNICO

Oscar Martarello

DESENHISTA AREA REVISAO DATA PROJETO ESC»:\LA ;
Vista frontal do Reservatétrio [ Alan Grunitzki ]E - ][ 02 ][ SET /2023 J[ indicada ]
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