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VIGA PRÉ-FABRICADA - CONCRETO ARMADO
APOIO LAJE - 0,20 x 0,40m

PILAR  PRÉ-FABRICADO - CONCRETO ARMADO
0,20 x 0,40 x 9,20m 

VIGA PRÉ-FABRICADA - CONCRETO ARMADO
TRAVAMENTO - 0,15 x 0,30m

VIGA PRÉ-FABRICADA - CONCRETO ARMADO
APOIO LAJE - 0,15 x 0,40m

FUNDAÇÃO
variável

SERÁ FEITO O FECHAMENTO DO RESERVATÓRIO
POSTERIORMENTE, CONFORME A IN 07 - CBMSC

VARIÁVEL

VA
R
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L

.2
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PROPRIETARIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO

PREFEITO MUNICIPAL

ENDEREÇO:

OBSERVAÇÕES

PRANCHA

FORMATO

DATA PROJETOREVISÃODESENHISTA ÁREA ESCALA

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

Oscar Martarello

SET / 2023 indicada

1 / 1

A3

Prefeitura Municipal de Xanxerê

PARQUE DE EXPOSIÇÕES ROVILHO BORTOLUZZI -
LINHA TRÊS PONTES S/N

ANTE-PROJETO DE ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA
PARA RESERVATÓRIO

Alan Grunitzki -Vista frontal do Reservatótrio
Esc.: 1/75

Detalhe Bloco da Sapata
Esc.: 1/20

Planta do Reservatório
Esc.: 1/75
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