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OBRA: Construgao Labirinto Verde e Praca
LOCAL: Nossa Senhora de Fatima FEMI - Xanxeré - SC
AREA TOTAL: 2.456,71 m?
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1. OBJETIVO

1.1. O presente memorial descritivo tem por objetivo esclarecer as
diretrizes técnicas a serem seguidas na obra do Labirinto Verde no Bairro Nossa
Senhora de Fatima (FEMI), bem como mostrar as caracteristicas, o tipo de obra,
definir os materiais, os acabamentos, o local de aplicacdao e os servicos que
deverdo ser executados.

2. LOCALIZAGAO

2.1. A localizacao da construcao sera em terreno préprio, na Rodovia
Wilson Pedro Kleinubing, s/n - FEMI, esquina Paralela a BR 282, na cidade de
Xanxeré / SC.

3.  CONSIDERACOES GERAIS

3.1. No Labirinto Verde sera plantada vegetacao tipo cerca viva,
executado pavimentacdo em concreto, assentado pedra portuguesa em duas
tonalidades conforme paginacdo indicada em projeto, fundacdes do tipo
superficial (sapatas), alvenaria em blocos estrutural para assentamento da
plataforma, implantacao de iluminacdo, assim como a execu¢ao da maquete do
labirinto que ficard exposta no centro dele, com area de 796,86 m?, conforme
orcamento e demais especificacdes.

3.2. A praca recebera grama nos canteiros além de arbustos e arvores,
pavimentacdao em concreto nos caminhos, dois pergolados, iluminacao, bancos e
lixeiras em madeira fornecidos pelo Municipio, bancos em concreto armado um
playground com uma uUnica peca que contara com 7 brinquedos executado em
madeira com area de 1.659,85 m?.

3.3. O Labirinto Verde e a Praga terdo uma drea total de 2.456,71 m?.

3.4. A execucdo da obra ficard a cargo da empresa contratada, que apds
processo licitatério, deverd providenciar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
de execucdo da obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA local ou ao Conselho de Arqguitetura e Urbanismo — CAU, e atender as
especificacdes deste memorial, dos projetos em anexo e do Contrato de
Prestacdo de Servico que sera celebrado entre a Contratada e a Prefeitura
Municipal de Xanxeré.

3.5. Ficard a cargo da empresa contratada também a elaboracdao do
projeto das fundacdes e do projeto estrutural da rampa e do patamar. A empresa
devera providenciar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica dos projetos de
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fundacdo e estrutural da obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA local ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

4. OBSERVAGOES PRELIMINARES

4.1. E de responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os
materiais, equipamentos e mado de obra de primeira linha necessaria ao
cumprimento integral do objeto, baseando-se nos projetos basicos fornecidos e
nos demais projetos a serem elaborados bem como nos respectivos memoriais
descritivos, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais
vigentes, pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes,
normas de seguranga, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc., e por
todos os danos causados as obras e ou servicos, bem como a terceiros,
reparando, consertando, substituindo, ressarcindo, etc., os seus respectivos
proprietarios.

4.2. Deverdo ser apresentados, antes do inicio da obra, o quadro de
pessoal necessario a execucdo da obra, com o respectivo registro, identificando
os funcionarios autorizados a trabalhar na obra contratada, sendo que serdo
aceitos apenas funcionarios registrados na empresa, impedindo que terceiros
ingressem no local.

4.3. Informamos que serd obrigatéria a utilizacdo, por parte dos
funcionarios, de equipamentos de protecao individual (EPIs) e coletivos (EPCs)
adequados ao servico a ser prestado, de acordo com as Normas de Seguranca do
Trabalho.

4.4, Salientamos ainda que, é expressamente proibido a CONTRATADA,
sem a prévia autorizacao da Prefeitura Municipal de Xanxeré, subcontratar, ceder
ou transferir, total ou parcialmente o objeto do edital, e que se forem
encontrados em qualgquer momento da obra, funcionarios que ndo estiverem
registrados na empresa ou sem equipamentos minimos de protecdo, serdo
fotografados e enviados ao setor competente para as devidas providéncias
necessarias.

5. NORMAS GERAIS

5.1. Estas especificacdes de materiais e servicos sdo destinadas a
compreensao e interpretacdo do projeto de arquitetura, planilha orcamentaria e
demais projetos complementares, e deverao ser obrigatoriamente parte
integrante do Contrato da Obra.
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5.2. Caso existam duvidas de interpretacdo sobre as partes que
compdem o projeto, essas deverao ser dirimidas antes do inicio da obra com o
Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Xanxeré.

5.3. Em caso de eventual necessidade de alteracGes de materiais e (ou)
servicos propostos, bem como de projeto, pela CONTRATADA, deverdao ser
previamente apreciados pelo Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de
Xanxereé.

5.4. Sao obrigacdes da CONTRATADA e do seu Responsavel Técnico:

o Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho e Emprego;

o Obediéncia a NBR 9050 no que se refere a acessibilidade;

o Visitar previamente o local em que sera construida a obra, a fim de
verificar as suas condicOes atuais e fazer as devidas avaliacdes;

o Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na
execucdo da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos
causados ao convenente, decorrentes de negligéncia, impericia ou omissao;

o Empregar operarios devidamente uniformizados e especializados
nos servigos a serem executados, em numero compativel com a natureza e
cronograma da obra;

o Na fase de execucdo da obra, caso sejam verificadas divergéncias e
inconsisténcias no projeto, comunicar ao Setor de Engenharia da Prefeitura
Municipal de Xanxeré, para que as devidas providéncias sejam tomadas;

o Manter atualizados no Canteiro de Obra: Didrio, Alvard, Certiddes,
Licencas, evitando interrupgdes por embargos;

o Estabelecer um servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua
entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da
execucdo que por ventura venham a ocorrer nela;

o Manter limpo o local da obra, com remocao de lixos e entulhos para
fora do canteiro;

o Apresentar, ao final da obra, toda a documentacdao prevista no
Contrato da Obra.

6. FISCALIZAGCAO

6.1. A Fiscalizacdo dos servicos sera feita pela Prefeitura Municipal de
Xanxeré, por meio do seu Responsavel Técnico, portanto, em qualquer ocasiao, a
Empreiteira devera submeter-se ao que for determinado pelo fiscal.
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6.2. A CONTRATADA mantera na obra, a frente dos servicos e como seu
preposto, um profissional devidamente habilitado, que a representara
integralmente em todos os atos, de modo que todas as comunicagdes dirigidas
pelo contratante ao preposto da Empresa executora terdo eficacia plena e total,
e serdo consideradas como feitas ao préprio empreiteiro. Por outro lado, toda
medida tomada pelo seu preposto sera considerada como tomada pelo
empreiteiro. Ressaltado seja, que o profissional devidamente habilitado,
preposto da Empresa executora, devera estar registrado no CREA local, como
Responsavel Técnico pela obra que serd executada.

6.3. Fica a CONTRATADA obrigada a proceder a substituicdao de qualquer
operario, ou mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em servico na
obra, se isso lhe for exigido pela Fiscalizacdo, sem haver necessidade de
declaracao quanto aos motivos. A substituicdo devera ser realizada dentro de 24
(vinte e quatro) horas.

6.4. Podera a Fiscalizacdo paralisar a execucdao dos servicos, bem como
solicitar que sejam refeitos, quando eles nao forem executados de acordo com as
especificacdes, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas
decorrentes de tais atos serdo de inteira responsabilidade da Empreiteira.

6.5. A presenca da Fiscalizacdo na obra, ndo exime e sequer diminui a
responsabilidade da Contratada perante a legislacdo vigente.
6.6. Devera ser mantido no escritorio da obra um jogo completo e

atualizado do projeto de arquitetura e dos projetos complementares, as
especificacdes, orcamentos, cronogramas e demais elementos técnicos
pertinentes a obra, bem como o Diario de Obra, que sera o meio de comunicacao
entre o Contratante e a Empreiteira, no que se refere ao bom andamento da obra.

7. MATERIAIS E MAO DE OBRA

7.1. As normas aprovadas ou recomendadas, as especificacdes, 0s
métodos e ensaios, os padrdes da ABNT referentes aos materiais ja normalizados,
a mdo de obra e execucdo de servicos especificados, serdao rigorosamente
exigidos.

7.2. Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a
Fiscalizacdo exigir analise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da
Empreiteira.

7.3. A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a
execucao das obras, de propriedade do convenente, assim como das ja
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construidas e ainda ndo recebidas definitivamente, serdo de total
responsabilidade da CONTRATADA.

8.  INSTALACOES DA OBRA

8.1. Ficardo a cargo exclusivo da CONTRATADA todas as providéncias e
despesas correspondentes as instalacdes provisorias da obra, compreendendo o
aparelhamento, mao de obra, maquinaria e ferramentas necessarias a execucao
dos servicos provisorios.

8.2. Ficara a cargo da CONTRATADA também a elaboracgao do projeto das
fundacdes e da estrutura da rampa e patamar. A empresa devera providenciar a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica dos projetos de fundacdo e estrutural
(estrutura de concreto armado e metdlica) da obra, junto ao Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia — CREA local ou ao Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU.

8.3. Deverdo ser previstas, a custa da CONTRATADA, todas as placas
necessarias aos servicos, exigidas por lei, e também aquelas exigidas por
convénios especificos dos servicos.

8.4. A limpeza e preparo da area ficara a cargo da CONTRATADA, com
emprego de todo maquinario necessario e suficiente, e remocdo dos residuos
(entulhos) resultante desta limpeza.

8.5. Ficara por conta da CONTRATADA, todo isolamento necessario para
a obra, para gue ndao cause risco as pessoas que transitarem no local.
8.6. Ao pessoal que devera trabalhar nos servicos sera obrigatorio a

utilizacdo de equipamentos de seguranca, como botas, capacetes, cintos de
seguranga, oculos e demais prote¢des de acordo com o0s riscos inerentes as
atividades desempenhadas, respeitando sempre as Normas de Seguranca do
Trabalho.

9. LOCAGAO DA OBRA

9.1. Ficara sob responsabilidade direta da CONTRATADA a locacao da
obra, que devera ser executada com rigor técnico, observando-se atentamente o
projeto arquiteténico e demais projetos, quanto a niveis e cotas estabelecidas
neles.

9.2. Além das plantas acima citadas, sera relevante o atendimento ao
projeto de fundacgles, para execucdao do gabarito convencional, utilizando-se
quadros com piquetes e tdbuas niveladas, fixadas para resistir a tensdo dos fios
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sem oscilacao e sem movimento. A locacdo sera por eixos ou faces de pilares.
Caso necessario, devem-se utilizar aparelhos topograficos de maior precisao para
implantar os alinhamentos, as linhas normais e paralelas.

9.3. A ocorréncia de erro na locacao da obra implicara a CONTRATADA a
obrigacdo de proceder, por sua conta e dentro dos prazos estipulados no
contrato, as devidas modificacdes, demolicdes e reposicdes que assim se fizerem
necessarias, sob aprovacao da Fiscalizacao da Prefeitura Municipal de Xanxeré.

9.4. A CONTRATADA devera solicitar junto ao Setor de Engenharia da
Prefeitura Municipal de Xanxeré, a demarcacao do lote, passeio publico e caixa
darua, caso seja necessario. Ocorrendo alguma divergéncia entre o levantamento
topografico e o projeto aprovado, a CONTRATADA devera comunicar o fato, por
escrito, a Fiscalizacao da Prefeitura Municipal de Xanxeré.

9.5. Qualguer omissao de informagao que implique na ndo obtencado de
licenciamentos, alvara, habite-se, ou em reparos e demoli¢cdes para atendimento
de exigéncias dos o6rgdos municipais, serdao de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, que arcara com todos os custos pertinentes.

9.6. Apds ser finalizada a locacdao, a CONTRATADA procedera ao
aferimento das dimensdes, alinhamentos, angulos (esquadros) e de quaisquer
outras indicagBes que constam no projeto aprovado, de acordo com as reais
condicGes encontradas no local da obra. Havendo relevantes divergéncias entre
as reais condicOes existentes no local da obra e os elementos do projeto
aprovado, os fatos ocorridos deverao ser comunicados, por escrito, a Fiscalizagao
da Prefeitura Municipal de Xanxeré, que respondera em tempo habil quais
providéncias deverdo ser tomadas.

10. MOVIMENTACAO DE TERRA

10.1. A movimentacdo de terra necessaria, incluindo os cortes e 0s
aterros, para fundacdes e acertos do terreno ficara por conta da CONTRATADA.

10.2. Antes da pavimentacgao, construcao ou execu¢ao de qualquer servico
devera ter a aprovacdao do Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de
Xanxereé.

10.3. Ficard a cargo da CONTRATADA toda a mdo de obra e material
necessarios para a execucao da escavacao manual de terra deste servico, bem
como o reaterro e a compactacdo mecanica, ndo sendo admitidas camadas
maiores do que 20cm.

10.4. Toda a terra escavada sera reutilizada para aterro na propria obra.
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10.5. Todo material removido ou necessario para o aterro ficara
inteiramente por conta da CONTRATADA, independentemente do local da jazida.

11. INFRAESTRUTURA: FUNDAGOES

11.1. Inicialmente torna-se importante estabelecer que, caso seja
constatada no terreno da construcdo existéncia de antigos aterros, sera
necessario de imediato realizar pesquisas geotécnicas (sondagens) para
determinar as caracteristicas de suporte a ruptura desse tipo de solo, inclusive
cabendo a Empreiteira tomar todas as providéncias pertinentes a correcao das
deficiéncias que forem detectadas, a fim de que se alcance o objetivo de assentar
as fundacbGes num solo estabilizado e compativel com as cargas atuantes
provindas da superestrutura.

11.2. As fundacles serdo superficiais e do tipo direta (sapatas), essas
deverdo ser executadas de acordo com o projeto de fundacao, a ser elaborado
pela CONTRATADA. As sapatas serdo isoladas e executadas em concreto armado,
e terdo por funcdo principal transferir ao solo subjacente as cargas oriundas da
superestrutura, solo este que devera ter boa capacidade de carga a ruptura, com
valor nominal minimo de 25 MPa.

11.3. O projeto de fundacBes devera ser elaborado previamente pela
CONTRATADA, de acordo com NBR 6122/2010, a qual deverd apresentar ART de
projeto e execucao devidamente anotada e quitada, sendo que deverd
obrigatoriamente ter anuéncia e aprovag¢ao do Departamento de Engenharia da
Prefeitura Municipal de Xanxeré (Contratante).

11.4. As cavas para fundacdes deverdo ser executadas, conforme o projeto

elaborado, mas, principalmente, de acordo com a natureza do terreno existente
sobre a projecdo da obra. Caso seja necessario, deverao ser realizadas sondagens
no referido terreno, a fim de se aferir sua resisténcia a ruptura, que nao podera
ser inferior a 2 Kgf/cm?, por cargas atuantes da supra estrutura.
As sapatas serdo em concreto armado com Fck minimo de 25 MPa aos 28 dias,
sendo que o concreto deverd ser usinado, com recobrimento minimo das
ferragens de 3cm, nas dimensdes apresentadas em projeto, assentadas sobre
solo que tenha resisténcia a ruptura acima de 2 Kgf/cm? e lastro de concreto
simples, concreto magro, com 5cm de espessura, nas quais também serdo
embutidos os “arranques”, e que serdao preenchidos com concreto de resisténcia
caracteristica minima de 25 MPa.
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12.  SUPERESTRUTURA

12.1. Generalidades

12.1.1. Estas especificacdes abrangem toda a execugdo da estrutura
de concreto armado da obra, quanto ao fornecimento de materiais, manufatura,
cura e protecdo. Neste caso deverdo ser seguidas as Normas, Especificacdes e
Métodos Brasileiros, principalmente o atendimento a NBR 6118/2007, na qual
devera estar fundamentado o projeto estrutural e a execucao das estruturas.

12.1.2. Rigorosamente serao observadas e obedecidas todas as
particularidades do projeto arquitetdnico e estrutural, a fim de que haja perfeita
concordancia entre eles na execugao dos servigos.

12.1.3. O projeto estrutural devera ser elaborado previamente pela
Contratada, de acordo com NBR 6118/2007, a qual devera apresentar ART de
projeto e execucdo devidamente anotada e quitada, sendo que devera
obrigatoriamente ter anuéncia e aprovacao do Departamento de Engenharia da
Prefeitura Municipal de Xanxeré (Contratante).

12.1.4. Nenhum elemento estrutural, ou seu conjunto, podera ser
executado sem a prévia e minuciosa verificacao, tanto por parte da CONTRATADA
como da Fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Xanxeré, das perfeitas
disposicdes, dimensdes, ligacdes e escoramentos das formas e armaduras
correspondentes.

12.1.5. A execucdo de qualquer parte da estrutura, de acordo com o
projeto estrutural, implicara na integral responsabilidade da CONTRATADA pela
sua resisténcia e estabilidade.

12.1.6. Sempre que a Fiscalizacdo tiver duvida a respeito da
estabilidade dos elementos estruturais, solicitara prova de carga para se avaliar a
qualidade e resisténcia das pecas, custos estes que ficardao a cargo exclusivo da
CONTRATADA.

12.1.7. A CONTRATADA locard a estrutura com todo o rigor possivel e
necessario, sendo responsavel por qualquer desvio de alinhamento, prumo ou
nivel, correndo por sua conta eventual demolicdo, assim como a reconstrucao dos
servicos julgados imperfeitos pela Fiscalizacao da Prefeitura Municipal de
Xanxereé.

12.1.8. Todo o0 aco a ser empregado nas estruturas sera do tipo CA-50
e CA-60. As barras de aco utilizadas para as armaduras das pecas de concreto
armado, bem como sua montagem, deverdo atender as prescricdes das Normas
Brasileiras que regem o assunto. De modo geral, as barras de aco deverao
apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas caracteristicas geométricas
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e mecanicas, e ndao apresentar defeitos prejudiciais, tais como bolhas, fissuras,
esfoliacOes e corrosao.

12.1.9. O concreto sera do tipo aparente, sendo assim, sera exigido o
uso de formas de boa qualidade e que proporcionem um étimo acabamento da
superficie do concreto.

12.1.10. As formas e seus escoramentos e travamentos deverao ter
suficiente resisténcia para que as deformacdes devido a acdo das cargas atuantes
e das variacOes de temperatura e umidade, sejam despreziveis.

12.1.11. Qualguer armadura, inclusive de distribuicdo, de montagem e
estribos, tera cobertura de concreto nunca menor que as espessuras prescritas
na NBR 6118/2007.

12.1.12. A ferragem sera mantida afastada das formas por meio de
espacadores, que poderao ser pastilhas de concreto, sendo que a resisténcia do
concreto das pastilhas devera ser igual ou superior a do concreto das pecas as
quais serdo incorporadas, as pastilhas serdo providas de arames para fixacao nas
armaduras, também poderdo ser utilizados espacadores proprios em material
plastico injetado. Ndo se admitira uso de tacos de madeira.

12.1.13. Antes do lancamento do concreto, serdao conferidas as
medidas e as posicdes das formas, a fim de assegurar que a geometria da
estrutura corresponda ao projeto, com tolerancias previstas na NBR 6118/2007.

12.1.14. As superficies que ficardo em contato com o concreto serao
limpas, livres de incrustacdes de nata ou outros materiais estranhos. As formas
absorventes serdo convenientemente molhadas até a saturacdo, fazendo-se
furos para escoamento de dgua em excesso.

12.1.15. Para montagem das armaduras, sera utilizado o arame
recozido n° 18 em lacada dupla, sendo permitida a solda apenas se atendidas
condicBes previstas na NBR 6118/2007.

12.1.16. A CONTRATADA devera executar todas as armaduras de aco,
incluindo estribos, fixadores, arames, amarracdes e barras de ancoragem, travas,
emendas por superposicao ou solda, e tudo o mais que for necessario, para a
perfeita execucao desses servicos de acordo, com as indicacdes do projeto ou
determinacgdes da Fiscalizacao.

12.1.17. As emendas de barras da armadura deverdo ser feitas de
acordo com o previsto no projeto, respeitando-se as prescricdes contidas na NBR
6118/2007.

12.1.18. O concreto empregado na execucdo das pecas deverd
satisfazer rigorosamente as condicdes de resisténcia, durabilidade e
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impermeabilidade adequada as condi¢des de exposicdo, assim como obedecer,
além destas especificacdes, as recomendacdes das normas vigentes da ABNT.

12.1.19. O concreto a ser empregado nos elementos estruturais seja
preparado na obra ou usinado, devera ser submetido a ensaios de resisténcia
conforme solicitacdao da Prefeitura Municipal de Xanxeré (Contratante). Cada
série de ensaio devera ser representada por quatro corpos de prova onde dois
deles serdo rompidos aos 7 (sete) dias de moldagem e os demais com 28 (vinte e
oito) dias.

12.1.20. A CONTRATADA devera comunicar previamente a Fiscalizacdo,
e em tempo habil, o inicio de toda e qualquer operacao de concretagem, que
somente podera ser iniciada apds sua correspondente liberacao, a ser dada pela
propria Fiscalizacao.

12.1.21. Para lancamento do concreto nas formas, nao sera permitido
a queda vertical livre superior a 2,0 metros. A utilizacao de tremonha (tubo com
funil) € recomendavel.

12.1.22. O lancamento do concreto obedecera ao plano prévio
especifico e aprovado pela Fiscalizagdo, ndo se tolerando juntas de concretagem
nao previstas no referido plano. O lancamento serad continuo e conduzido de
forma a ndo haver interrupg¢des superiores ao tempo de pega do concreto.

12.1.23. Durante e imediatamente apds o lancamento, o concreto
devera ser vibrado com equipamento adequado a sua trabalhabilidade. O
adensamento sera cuidadoso para que o concreto preencha todos os vazios das
formas.

12.1.24. Durante o periodo de endurecimento do concreto, suas
superficies deverdo ser protegidas contra chuvas, secagem, mudangas bruscas de
temperatura, choques e vibragdes que possam produzir fissuras ou prejudicar a
aderéncia com a armadura.

12.1.25. Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto
serao abundantemente umedecidas com agua, durante pelo menos 7 (sete) dias
apos o lancamento. Como alternativa, podera ser aplicado agente quimico de
cura, de modo que a superficie seja protegida pela formacdao de uma pelicula
impermeavel. Ndo poderdao ser usados processos de cura que descolorem as
superficies expostas do concreto

12.1.26. As formas serdo mantidas no local até que o concreto tenha
adquirido resisténcia para suportar com seguranca seu peso proprio e as demais
cargas atuantes, e as superficies tenham suficiente dureza para ndao sofrerem
danos na ocasido da sua retirada.
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13. VEGETAGAO

13.1. Para o Labirinto Verde devera ser fornecida 1.000 muda do tipo
podocarpo, sendo as mudas com no minimo 70 centimetros de altura, folhagem
e raizes desenvolvidas, com no minimo trés ramificacdes no caule e isentas de
pragas e doencas, e o plantio ficara a cargo da Prefeitura de Xanxeré.

13.2. Os canteiros da Praca deverdo receber o plantio de grama, conforme
indicado em projeto, nao sera permitido aplicacdo de leivas ou placas amareladas
ou que apresentarem algum tipo de envelhecimento, devendo também estarem
isentas de pragas e doencas.

13.3. A praca ainda recebera o plantio de arvores e arbustos a serem
plantadas no local indicado em projeto, as arvores deverao possuir altura minima
de 2 metros, além de estarem livres de pragas e doencas.

14. PAVIMENTACAO

14.1. Pavimentacdo da rampa e area central do Labirinto

14.1.1. No total serdo 65m? de pavimentac¢do com pedra portuguesa
em duas tonalidades, sendo branca 59m? e 6m? preta.

14.1.2. Toda a rampa sera revestida em pedra portuguesa branca,
assim como o nivel do patamar, exceto pelas letras inscritas “N”, “S”, “L” e “O”,
que obedecerdo a orientacdao Norte, Sul, Leste e Oeste respectivamente, tendo
elas 60 centimetros de altura da fonte que serd Time New Romans, e serdo em
pedra portuguesa preta.

14.1.3. O primeiro degrau tera 48 centimetros de profundidade com
o formato circular sera em sua maior parte de pedra portuguesa branca, diametro
externo de 5,1 metros, possuira parte das quatro principais pontas da rosa dos
ventos em pedra portuguesa preta assim como as inscricdes “NE”, “NO”, “SE” e
“SO” que obedecerdao a orientacdao Nordeste, Noroeste, Sudeste e Sudoeste
respectivamente, que comporao a rosa dos ventos, tendo elas 32 centimetros de
altura da fonte que serd a Time New Romans serdo em pedra portuguesa preta.

14.1.4. O segundo degrau sera em pedra portuguesa branca, com o
restante das pontas principais da rosa dos ventos e as demais pontas em pedra
portuguesa preta.

14.2. Os caminhos que levardo ao centro do Labirinto Verde receberao
uma camada de 5 centimetros de espessura em concreto que deverd ter sua
superficie totalmente regular, o caminho tera no minimo 1,2m de largura com
alguns locais tendo uma largura maior, além da previsao de alguns pontos de
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retorno para cadeirantes com um diametro de 1,5m, possuindo
aproximadamente 608m de extensado.

14.3. A pavimentacdo dos caminhos da praca recebera uma camada de 5
centimetros de espessura em concreto que devera ter sua superficie totalmente
regular, sendo uma area de 895m?, devendo se estender ao redor da pista de
julgamento com uma largura de 2,8m.

15.  ILUMINAGAO

15.1. Ficara por conta da Contratada toda a instalacao necessaria para
ligacdo da luz desde a rede existente, no poste mais proximo do Labirinto Verde
para ele e no mais préximo a Praca para ela, conforme projeto.

15.2. Do poste existente proximo ao Labirinto Verde até o seu centro
devera ser passada tubulacdao subterranea do tipo flexivel corrugado com
diametro de 1 A" que passara por duas caixas de passagem subterranea, no
trecho de derivacdo do poste existente devera ser executada a descida do poste
por meio de eletroduto de PVC rigido com diametro de 1 }4” até a primeira caixa
de passagem na base do poste.

15.2.1. O encaminhamento da fiacao por eletroduto de PVC a ser
instalado, sendo rigido na descida do poste, da rede de iluminacdo existente, até
0 solo, que passara pela caixa de alvenaria na base do poste existente e seguira
subterraneo por aproximadamente 20 metros através de eletroduto corrugado
flexivel a uma profundidade minima de 30 centimetros, chegando na base do
poste no centro do labirinto.

15.2.2. Os cabos para a ligacdao das lumindrias até a rede de
iluminacdo existente deverd ser de no minimo #2,5mm? antichamas 0,6/1,0Kyv,
deixando sobra de 1 metro em cada uma das duas caixas de passagem.

15.2.3. Devera ser prevista uma base no centro do Labirinto sobre a
plataforma para a instalacdo do poste, juntamente com a previsdo para o
encaminhamento da fiacdo até as luminarias, e os bracos para as luminarias com
1,5 metros de comprimento.

15.2.4. As luminarias serdo do tipo LED para iluminagao publica,
poténcia minima de 150w, temperatura de cor 4000K e grau de protecdao no
minimo de IP66.

15.2.5. Devera ser cravada uma haste de aterramento proximo ao
poste de iluminacdo no centro do Labirinto, conforme projeto, e conectada nas
luminarias, além de ser conectada no parafuso de fixacao da base do poste.
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15.3. Do poste existente proximo a Praca para as luminarias seguira a
tubulacdo subterranea do tipo flexivel corrugado com diametro de 1 %" seguindo
0s caminhos indicados em projeto e as devidas derivacdes na passagem
subterranea, no trecho de derivacao do poste existente devera executada a
descida do poste por meio de eletroduto de PVC rigido com diametro de 1 /4” até
a primeira caixa de passagem na base do poste.

15.3.1. Os cabos para a ligacdao das luminarias até a rede de
iluminacdo existente deverd ser de no minimo #2,5mm? antichamas 0,6/1,0Kyv,
deixando sobra de 1 metro em cada caixa de passagem.

15.3.2. Devera ser prevista uma base para a instalacao de cada poste,
juntamente com a previsao para o encaminhamento da fiacdo até as luminarias,
e 0s bracos para as luminarias com 1,5 metros de comprimento.

15.3.3. As |luminarias serdo do tipo LED para iluminacdo publica,
poténcia minima de 100w, temperatura de cor 4000K e grau de protecdo no
minimo de IP66.

15.3.4. Devera ser cravada uma haste de aterramento ao pé de cada
poste de iluminacao, conforme projeto, e ligada as luminarias, além ser
conectado no parafuso de fixacdo da base do poste.

16. PERGOLADOS

16.1. A Praca recebera dois Pergolados, sendo um com o formato
tradicional e dimensdes de 3x5m, e o outro com um formato curvo, os dois em
madeira de primeira linha livre de nds, fissuras, cupins e empenamentos, as pecas
deverdo ser retilineas permanecendo assim apds a instalacdo, ter tonalidade o
mais escura possivel e serdo assentados sobre bases de concreto armado nas
dimensdes de 20x20cm se ressaltando 10cm para cima do piso.

16.2. O Pergolado tradicional com dimensdes de 3x5m devera ser
confeccionado com 4 pilares de secdo de 150x150mm com 2,40m de altura,
assentados sobre bases de concreto rigidas de 20x20cm; os pilares apoiaram as
duas longarinas no sentido longitudinal e possuiram secdo de 60x160mm e
comprimento de 5m devendo ser fixadas encravada metade de sua altura (80mm)
na secao no pilar; e as nove travessas terdo secao de 60x120mm e comprimento
de 3m, e deverado receber um entalhe na conexao com a longarina de um terco
de sua altura (40mm), dispostas conforme projeto.

16.3. O Pergolado Curvo terd drea de 17m? devera ser confeccionado com
6 pilares de secdo de 150x150mm sendo dois com altura de 2,2m, dois com altura
de 2,5m e dois com altura de 2,8m, assentados sobre bases de concreto rigidas
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de 20x20cm; os pilares apoiaram as duas longarinas com secdao de 60x160mm
que serao divididas em duas pecas cada, com a menor em duas pecas de 2,35m
de comprimento, e a maior em duas pecas de 3,43m de comprimento, sendo que
os pilares do meio receberdao um entalhe em duas direcdes diferentes, e os
demais em uma linha reta todos variando o angulo de inclinacdo, devendo a
menor profundidade ficar com no minimo 80mm, e a maior de cada peca
variando conforme projeto; as nove travessas terdo secao de 60x120mm e
comprimento variando entre 2,8m e 3,54m, assim como a sua inclinacdao e
receberdo um entalhe devendo ficar com o maior contato possivel com as
longarinas.

16.4. As conexdes das longarinas com os pilares receberao parafusos com
rosca soberba e cabeca sextavada, com diametro de 5/16” e comprimento de
250mm.

16.5. As conexdes das travessas com as longarinas receberdao parafusos
com rosca soberba e cabecga sextavada, com didmetro de 5/16” e comprimento
de 180mm para o Pergolado Tradicional e de 200mm para o Pergolado Curvo.

16.6. Todas as faces das pecas que tiverem contado com a cabeca do
parafuso deverdo ser escareadas com profundidade suficiente para que a cabeca
do parafuso fique abaixo do nivel da face e esteja perpendicular ao sentido de
furacao.

16.7. Todas as superficies dos dois pergolados deverdo receber 1 demao
de imunizante e 5 demados de verniz maritimo.

17. SERVICOS COMPLEMENTARES

17.1. Plataforma para apoio da maquete
17.1.1. No centro do Labirinto devera ser executada uma estrutura
em concreto armado com 2 metros de diametro e 60 centimetros de altura a
partir do ultimo degrau em concreto armado com a previsdo de drenos e pontos
de fixacdo para o poste de iluminacdo em seu centro, e a chegada do eletroduto
no centro onde sera instalado o poste.

17.1.2. No centro do Labirinto Verde iniciando com a rampa e
circundando todo o patamar devera ser previsto um guarda-corpo metalico.
17.1.3. Devera ser executada uma maquete do labirinto sobre a

plataforma com 2 metros de diametro, numa escala de 1:15, prevendo um molde
que torne possivel a sua execucao em concreto armado, o qual devera ser
engastado na superficie da estrutura.




Xanxere.sc.gov.br

& PREFEITURA DE ~
i&% XANXERE Secretaria de Obras, Transportes e Servigos
==

+55 49 3441-8500
Rua José de Miranda Ramos, 455, Centro,
Xanxeré - Santa Catarina, CEP 89820-000

17.1.4. A estrutura da rampa e a plataforma serda em alvenaria
estrutural com blocos em concreto, e devera receber um graute a cada 1,5m,
executada sobre baldrame com vergalhdes com bitola de 8mm, que recebera
areia para aterro com a superficie devendo estar perfeitamente nivelada para
receber o calcamento de pedra portuguesa.

17.2. A praca recebera um playground em madeira numa peca Unica que
dispora de 7 brinquedos, sendo um escorregador, uma escada, uma escalada de
cordas, uma escalada de agarras, uma ponte, uma plataforma e dois balancos, a
ser executado numa area de 9x9m com piso de areia circundado por meio-fio.

17.3. Deverdo ser instalados 4 bancos em madeira no Labirinto Verde e
mais 6 bancos na Praca que também recebera 3 lixeiras todos fornecidos pelo
municipio.

17.4. Na Praca proximo ao pergolado curvo serdao executados trés

estruturas pequenas em concreto armado, sendo um banco curvo com extensdo
de 6,2m apoiado por trés colunas junto a um canteiro circular com vegetacao no
nivel do banco; um segundo banco curvo com 3,2m de extensdo apoiado em um
muro com extensdao de 2,8m que apoiara a terra do canteiro que tera um
caimento; e um muro de 4m de comprimento junto a lateral menor do pergolado,
que tera um caimento acompanhando o caimento do pergolado e apoiard a terra
do canteiro.

17.5. A CONTRATADA devera executar projetos estruturais com ART de
projeto e execucao nas dimensdes conforme projeto em anexo. Para fixacdo a
CONTRATADA devera executar alvenaria estrutural, de acordo com o projeto
estrutural desenvolvido pela CONTRATADA.

17.6. Deverdo ser retirados todos os detritos e restos de materiais, sendo
gue o canteiro de obras devera estar livre de entulhos, materiais de construcao,
equipamentos ou instalacdes provisorias. A obra devera ser entregue em perfeito
estado de limpeza e conservacao.

18. OBSERVACOES

18.1. A CONTRATADA deverd apresentar as ART/RRT’s de execucdo, antes
do inicio da obra devidamente anotada e quitada no CREA/CAU, e aprovados nos
orgdos competentes.

18.2. A CONTRATADA deverd providenciar a matricula junto ao INSS e
solicitar o alvara de licenca para construcdo antes do inicio da obra, e o
competente C.N.D. junto ao INSS apds o término da obra, sem 0s quais nao sera
efetuado o pagamento da Ultima parcela do pagamento da obra.
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18.3. A CONTRATADA devera apresentar diario parcial de obra assinado
pelo responsavel para recebimento da parcela correspondente. O TCE exige a
adocado de diario de obra.

18.4. O pagamento das parcelas sera efetuado através de medicao
executada por responsavel técnico do Departamento de Engenharia da Prefeitura
Municipal de Xanxeré, em funcao da porcentagem de itens de servico concluidos
e em condi¢des de aceitabilidade e de acordo com a correspondente cépia do
diario de obra fornecido pela CONTRATADA a Prefeitura Municipal de Xanxeré.

18.5. A CONTRATADA deverd entregar a obra no prazo indicado no
cronograma da obra, sendo responsavel pela qualidade dos materiais e servicos
empregados nela.

18.6. Qualquer alteracdo do projeto, bem como de material ou modo
construtivo devera ser solicitado antecipadamente ao Departamento de
Engenharia da Prefeitura Municipal de Xanxeré.

18.7. Maiores esclarecimentos deverdao ser obtidos junto aos fiscais da
referida obra.

Xanxeré - SC, 05 de julho de 2023.




