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- ÁREA DE PAREDES/PODOCARPUS OU MURTA: 250m2 x4MUDAS/m2 =  1.000MUDAS DE 1m DE ALTURA

- ÁREA CAMINHO CONCRETO: 390m2

- ÁREA DE PEDRA PORTUGUESA: 65m2

ACESSO

BANCO METÁLICO COM ENCOSTO
EM TUDO DE AÇO CARBONO
COMP.: 1,6m

POSTE CÔNICO AÇO GALVANIZADO h=9m - BASE Ø145mm
4x BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA AÇO GALVANIZADO - 1,5m
4x LUMINÁRIA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 150W

N
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O

NE

SO

NO

L

ACESSO

CORRUGADO Ø1 1/2"
ELETRODUTO FLEXÍVEL

POSTE
LUMINÁRIAS
EXISTENTES

MEDIDAS INTERNA
CAIXA EL

30x30x30cm

MEDIDAS INTERNA
CAIXA EL

30x30x30cm

1,75

0,84

RAMPA - INCL. 6% COMP.: 14m
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PISO: PEDRA PORTUGUESA BRANCA
ÁREA:  17m2

PISO: PEDRA PORTUGUESA BRANCA
ÁREA:  42m2

PORTUGUESA PRETA
ÁREA:  6m2

PISO: PEDRA

CHEGADA - PATAMAR

/MAPA

AÇO GALVANIZADO
h=9m - BASE Ø145mm

POSTE CÔNICO

AÇO GALVANIZADO - 1,5m

4x BRAÇO PARA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DE 150W - 4000K

4x LUMINÁRIA LED PARA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
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.: 6
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h=
1,0

0mh=2,00m

CIRCULAÇÃO
PISO: CONCRETO ESP.: 5cm

1,8m

0,6m 1,2m 0,6m

1,08m0,48m0,95m

1,8m

0,6m
1,2m

0,6m

MADEIRA
BANCO EM

VEM DO POSTE
EXISTENTE

CORRUGADO
 FLEXÍVEL
ELETRODUTO

Ø1 1/2"

#2,5mm2

2 #2,5mm2

CORRUGADO
 FLEXÍVEL
ELETRODUTO

Ø1 1/2"

2m
MADEIRA
BANCO EM

MADEIRA
BANCO EM

CAIXA DE PASSAGEM

0,
6m

0,3
2m

0,00

GUARDA-CORPO
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AR
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1,75

0,84

INCL. 6%
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1,00

1,15

PLANTA BAIXA - PAVIMENTAÇÃO
Esc. 1:200

PLANTA BAIXA - DETALHAMENTO
Esc. 1:75

PROPRIETÁRIO

RESP. TÉCNICO

PROJETO

PREFEITO MUNICIPAL

ENDEREÇO

PRANCHA

FORMATO

DATA PROJETOREVISÃODESENHISTA ÁREA ESCALA

Prefeitura Municipal de Xanxerê

Indicada

02/04

A2

Oscar Martarello Daniel Aguiar Vieira
Arquiteto CAU A107537-3

CONTEÚDO DA PRANCHA

Rodovia Wilson Pedro Kleinubing, s/n (FEMI), Nossa Senhora
de Fátima, Xanxerê-SC

Labirinto Jardim e Praça - FEMI

Planta Baixa; Planta Pavimentação; Planta Detalhamento; Planta  - Pontos de Retorno
PCD; e Vista 01

junho/2023

PLANTA BAIXA
Esc. 1:200

PLANTA BAIXA - PONTOS DE RETORNO - PCD
Esc. 1:500

NE

W

SESW

S

NW

E

N

- PONTOS DE RETORNO Ø150cm

VISTA 01
SEM ESCALA

NOTA: A plataforma no centro do Labirinto será composta em seu perímetro por alvenaria estrutural, com viga
baldrame e graute a cada 1,5m, com duas barras de 8mm.
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