841 x 1189 mm

A0

O Legenda das indicagdes - Pavimento
32A Tomada blindada bipolar (2P+T) com plug - 2P+T - 32A - 4500W
32A Tomada blindada bipolar (2P+T) com plug - 2P+T - 32A - 6500W
32A Tomada blindada tripolar (3P+T) com plug - 3P+T - 32A - 5500W
CH Curva horizontal 90° sem tampa - 100x100mm
TM  Terminal sem tampa - 100x100mm
TH T horizontal 90° - 38x38mm
TM Terminal - 38x38mm
Legenda - Pavimento
(44500 W) Curva horizontal 90°
Ike 16 A X DESCIDA PARA ELETROCALHA
l £ 3 KA (5500 W) 54 (O Poste existente
6 Unipolar - PVC (70°C) R+S+T
ﬁé Quadro de distribuigao
5 3 kA . ! (5500 W) 202
Unipolar - PVC (70°C) R+S+T o . )
16 A 6 Refletor de LED na altura conforme indicagao no projeto
| O/H\o 3 kA (5500 W) 594 bl Saida horizontal para eletroduto
Unipolar - PVC (70°C) R+S+T _
16 A 6 T horizontal 90°
/H\o 3 kA (5500 W) 204 Terminal
Unipolar - PVC (70°C) R+S+T _ T
63 A 16 A 6 D—@ Tomada industrial blindada 2P+T sobrepor
L™ 3KA R+S+T | L M 3kA | (5500 W) 0, % Tomada industrial blindada sobrepor - 3P+T
™ [] ] [] & L/ 16 Quadripolar - EPR/XLPE (90°C) 5 Unipolar - PVC (70°C) R+S+T
3 -Cabo Multiplexado de aluminio 16 A
200 @t l :/H\O 3 kA (5500 W) 506 Caixa para 2 Tomadas industriais blindadas 2P+T sobrepor
20 5 Unipolar - PVC (70°C) R+S+T
16 A
/N 3 KA (5500 W) . o .
| il ¢ © © Unipolar - PVC (70°C) R+S+T 207 Tomada industrial blindada 2P+T sobrepor, a ser instalado
o 200 h 16 A 6 em eletrocalha
-/ 201 200 209 204205 200 N 3 KA (5500 W) 50
[T1 [T T T T T . o
207208208 ° ° ° 6 Unipolar - PVC (70°C) R+S+T
) 10 A
| /™ 3KA (500 W)
201 i A
» A T—O © Unipolar - PVC (70°C) R 209 (lluminaggo) LEGENDA DAS INDICAGOES
- #38x38 S04 %__ 6 2 5
209 o000 ,)iA\ Y KA Disjuntor unipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
| R //X/{f:\ Y KA Disjuntor bipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
/)EHA\\ Y KA Disjuntor tripolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
Dispositivo diferéncial residual bipolar/tetrapolar, corrente nominal de "X" A, corrente
|| n ﬁ XA nominal residual 30mA.
§] ™ ] le/s_ VKA Dispositivo de protegao contra surto, tensao de "X" V e corrente de curto-circuito Y
I RS e
6 6 6 6 6 6 I Medidor
208
i XX
° JrHLa% Fiagao do circuito "X", comando "a" e com didmetro "#" mm?
202 #
-— jLe% +— Neutro - Azul claro
i - % @] Fases (RST/ABC/UVW) - Branco, Preto e Vermelho
209 o — T Terra - Verde/Amarelo
200 @) 7——2b —_—T Retorno - Amarelo
— L Campainha
0P, 20 2 a0 207 2
[T1 [T T T T T
N 6 6 6 6 6 6
-
a 6 Quadro de Cargas (QM1 - Parte lateral do pavilhdo central+Praga de alimentagao)
fgf] it sociy i Circuito | Descricao | Esquema | Método Tenséo Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. - R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In' Ip | Secédo| Ic | lcc |Disj
1T 7 de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (A) [ (mm?) | (A) |(KA)| (A)
QD2 3F+N+T E 380/220 V 173333 156000 R+S+T 54000 51000 51000 1.00(1.00 {169.9 [169.9| 95 |227.0| 18 | 200
20 220 20 A QD3 3F+N+T E 380/220 V 55556 44500 R+S+T 15167 14667 14667 1.00{1.00 | 57.7 | 57.7 16 770 | 3 | 63
et TOTAL 228889 200500 |R+S+T| 69167 65667 65667
% @il
m 5500W
| 204
205 206 207 208 Quadro de Cargas (Alimentador do QM1)
6 6 5 o Circuito | Descrigdo | Esquema | Método Tenséao Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. - R Pot. - S Pot.-T |FCT |FCA| In' Ip | Secdo| Ic lcc | Dis;j
200 de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (A) [ (mm?) | (A) |(KA)| (A)
3 ] QM1 3F+N B1 380/220 V 228889 200500 R+S+T 69167 65667 65667 1.00{1.00 (2214|2214 | 95 |269.0 18 | 250
TOTAL 228889 200500 | R+S+T 69167 65667 65667
< S
NOTAS
550:%%;;\5/ e_qf
Quadro de Demanda (Alimentador do QM1) 1 - A execugao deve seguir os critérios das normas NR 10 e ABNT NBR 5410.
.~ . 2 - Eletrodutos e fiagdes nao cotados serdo de @3/4" e #1,5 mm? respectivamente.
TipO de carga Poténcia instalada Fator de demanda Demanda 3 - Pontos de forga e iluminagéo ndo cotados terdo poténcia de 100 W.
(kVA) (%) (kVA) 4 - Todas as carcagas das luminarias deverao ser aterradas. quando estas ndo forem instaladas
e devera ser deixada uma "alga" do condutor de protegdo pe (terra) na caixa ou um "rabicho" quando
206 207 208 Uso ESpeCIfICO 55.56 90.00 50.00 existir forro para possibilitar o futuro aterramento.
| 200 w 173.33 55.00 05.33 5 - A fiagdo entre quadros ou entre quadros e medidores deve ser unipolar de cobre com isolagéo
&t & 6 & EPR ou XLPE 1 kV.
i ] TOTAL 145.33 6 - A fiagao dos sistemas que passam pela area externa da edificagao deve ser unipolar de cobre com
isolacdo EPR ou XLPE 1 kV e abrigada em eletrodutos helicoidais de PEAD.
7 - A fiagdo dos demais circuitos interno a edificagdo pode ser composta por cabos isolados de cobre
lp)] com isolacdo em PVC 750 V.
| 8 - Todos os circuitos que passam por area molhada devem ser protegidos com DR, mesmo que néo
indicado nos diagramas.
206 9 - Todos os chuveiros devem ser blindados, compativeis com DR;
;H;L NOTAS GERAIS
55020(\)/8
Quadro de Cargas (QM2 - Parte principal do Pavilhdo Central) 1 - Este projeto é propriedade do projetista registrado no selo. conforme lei N°: 5194/66 n&o deve ser
9 P p utilizado para qualquer outra finalidade que n&o se relacione com a execugao da presente edificagao,
Circuito | Descrigéo | Esquema | Método Tenséo Pot. total. | Pot. total. | Fases | Pot. -R Pot. - S Pot.-T |FCT |FCA | In' Ip | Secdo| Ic | lcc |Disj sendo terminantemente vedada sua colocagéo a disposicéo de terceiros.
. ) 2 - O projetista nao se responsabilizara por eventuais alteragdes deste projeto durante sua execugao.
207 208 de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm ) (A) (kA) (A) qualquer modificagcdo, o mesmo deve ser contactado.
209 5 s QD1 3F+N+T E 380/220V | 337222 303500 |R+S+T | 103500 101000 99000 |1.00|1.00|319.8|319.8| 2x70 |374.0| 10 |320 3 - Este projeto foi baseado no layout  informagtes fornecidas pelo arqiteto ou proprietdrio.
4 - Qualquer modificacdo ou duvida devera ser imediatamente comunicada por escrito ao
25 o il TOTAL 337222 303500 R+S+T 103500 101000 99000 projetista.
] S -l 8 U
e
N° — REVISOES DATA = :II:’ROVACAO
i Quadro de Cargas (AL2) - Pavimento c hao Servicos LTDA
ca Circuito | Descricdo | Esquema | Método Tenséo Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. - R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In' Ip | Secédo| Ic | lcc |Disj ‘@\ EnQeChOP R. Uruguai, 100-332%(.:0:5), Ci';'f‘;f £6802-500
de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mmz) (A) (kA) (A) SOLUGOES EM ENG. ELETRICA Tel. (43) 99600-8543
QM2 3F+N B1 380/220 V 337222 303500 R+S+T 103500 101000 99000 1.00|1.00 | 319.8 1 319.8| 300 |553.0| 18 |320 Obra Parque de exposicdes FEMI
TOTAL 337222 303500 |R+S+T | 103500 101000 99000 9 P ¢
o 209 Xanxeré - SC
é + jH(j: Responsdvel Técnico Projetista
5502%%V% e_{{
Marcelo Kenzi Makiyama Poliana Schneider Durigon
CREA-SC 133499-0 CPF 104.412.579-92
Quadro de Demanda (AL2) - Pavimento Froprietario
Tipo de caraa Poténcia instalada |Fator de demanda |Demanda
p g (kVA) (%) (kVA) Prefeitura Municipal de Xanxeré
CNPJ 83.009.860/0001-13
i Uso Especifico |10.00 100.00 10.00 .
327.22 60.00 196.33 PROJETO ELETRICO
TOTAL 20633 Area / Pavimento . Prancha
Planta Baixa 2
Contelido
Al 42(’)1 Projetos elétricos de baixa tensao
g 25 Diagramas unifilares de baixa tenséo
§ Namero Pran. Tot.
‘TTM ﬂ ﬂ ﬂ M Data Escala . Desenho . . Conferéncia . : :
: 23/06/2023 Indicada Poliana S. Durigon Revisor

Documento particular sob posse de Engechap Servigos Ltda. [29.078.209/0001-50].
Sua divulgagao sem prévio consentimento do proprietario acarretara em penalidade conforme Artigo 153 do Decreto Lei n® 2.848 de 07 de Dezembro de 1940.
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