505 ABC TABELA 1 - Sinalizacéo de orientagao e salvamento TABELA 2 - Sinalizagdo de Equipamentos - Proibicdo e Alerta SISTEMA DE ILUMINACAO
3A:40:BC Indicagao do sentido (esquerda ou direita) de uma . P L ~ . . ~
12 —@ = saida de emergéncia, para ser fixado em colunas. Simbato: cireu Sera utilizado luminarias LED com blocos auténomos de iluminagéo;
imbolo: circular Todo | | onde o fi . . .
“ Fundo: branco i ndiuariisadtinlisd e *  Tensao de alimentacdo : 3,7V/1,0Ah;
" Indicagao do sentido (esquerda ou direita) de uma 01 Proibido Fumar Pictograma: preto % Poténcia 6W:
W <%| Saida de saida de emergéncia Faixa circular e barra oténcia iy
! 13 o Simbolo: diametral: vermelhas . . ) . )
] W a €Mergencia | retangular *  Tempo de autonomia no minimo 1h, nivel de iluminamento 3 lux em rotas de fuga e 5
E?Cr:go};ri;qe Indicagdo de uma saida de emergéncia a ser afixada i . lux em escadas.
W * 14 grama. acima da porta, para indicar o seu acesso Simbolo: triangular . o |
fotoluminescente Fundo: amarelo Préximo a materiais ou area com * = FETR
e Cuidado, risco de | Pictograma: preto Comutagdo automatica;
PQS ABC If Indicag@o do sentido de fuga no interior das escadas 06 incéndio‘ Faixa triang'ular' preta _presen’ga .de produtos altamente
3A:40:BC 16 ﬁ @ Escada de indica direita ou esquerda, ;‘zf;i“s?go?,“ajgb(;g";’m inflaméveis *  Nao utilizar os eletrodutos dos condutores da iluminagdo de emergéncia para outros fins, porém, é
emergéncia com o sentido a ser sinalizado permitido para o sistema de alarme de emergéncia.
Simbolo: retangular| ’ o Simbolo: quadrado
SAIDA > Fundo: verde Indicagdo da saida de_emergenaa, utlllzfada como ) Fundo: vermelho Indicaggo de localizagdo dos
17 Saida de Mensagem “SAIDA’ complementac&o do pictograma fotoluminescente (seta Extintor de Pictograma: extinotres de incéndio
SAIDA > emergéncia 6 ou pi?:tograma o ou imagem, ou ambos) 23 Incéndio fotoluminescente
ou seta direcional. SINALIZACAO DE SEGURANCA
*  As placas de sinalizagdo devem ser fotoluminescentes, de acordo com o item 4.4.3 da NBR
INSTALACAO DE SINALIZACAO SINALIZACAO DOS EQUIPAMENTOS , 13434-2. " o . ) .
‘ . - 2 N Nas saidas de emergéncia deverao ser instaladas acima das portas (10cm) deverao possuir a seta
. n ﬁ m Opedo 2 DE COMBATE A INCENDIO direcional ou pictograma de acordo com a tabelas 2 e 3.
!’ W . Opgéo 2 _ & *  Aaltura das placas de sinalizagdo de emergéncia nas rotas de fuga deve ser de 1,80m do
] ] - pisoacabado, de acordo com item 5.1.3,b da nbr 13434 da ABNT.
|| ou
ov g ﬁ} Opgéo 1 Opcao 1
=
A sinalizacéo de portas de saida de emergéncia EXTINTORES
deve ser localizada imediatamente acima das
portas,_rgt_allgwa;ljxirgo etl 0,(11_0 T da v;arga; fOLIJhnad
';;?a?t%?sc'ekltr;izeadgsaadmg?aﬁumrgndi Q?sé) ma,‘ _a Risco da Edificagéo: Conforme normas do CBM da UF.
c _ c medida do piso acabado a base da sinalizagao. TIPO EXTINTOR Todos os extintores devem ser instalados a uma altura maxima de 1,60m do piso até a alca de manuseio, e
S S altura minima de 0,10m do piso.
- B -
g g I/—\ si?alizag'lao aproprialda deve ser igstﬁlg%a em EXTINTOR
= = ocal visivel e a uma altura minima de 1,80 m, 7 =
é é medida do piso acabado a base da sinalizacao, SAIDAS DE EMERGENCIA
p p grc’»}ima élo risco isoladollouddistcribufida aollongo
Ei S| | 532 NBR1sasay o wade. onorme fiem * A altura dos corrimdos da rampa deve ser de 0,70 cm e 0,92 cm do piso, medidos de sua geratriz
< < superior.
a *  Os corrimaos devem ser agarrados facil e confortavelmente, permitindo um continuo deslocamento
* W * g da méo ao longo de toda a sua extensdo, sem encontrar quaisquer obstrugdes, arestas ou solugdes
N Piso Acabado © de continuidade. Devem ter largura entre 38 mm e 45 mm, sendo preferencialmente de segéo
PQS ABC PQS ABC ACIMA DA PORTA NA PAREDE NO TETO - circular
3A:40:BC 3A:40:BC © .
=}
= < I .
- LEGENDA - DETALHE DA SINALIZACAO *  Os corrimdos devem estar afastados 4,0 cm da parede quando embutidos na parede, devem estar
oD afastados 15,0 cm da face superior da reentrancia. Os corrimdos laterais devem prolongar-se pelo
umi I N . 7 . . . -
Instalada no Teto FUNDO VERDE menos 20 cm antes do inicio e apds o término da rampa ou escada, sem interferir com areas de
30 Leds N circulagdo ou prejudicar a vazao. Em edificagdes existentes, onde for impraticavel promover o
Luminaria LED prolongamento do corrimdo no sentido do caminhamento, este pode ser feito ao longo da area de
Igpﬁ Féeﬂetor. circulagdo ou fixado na parede adjacente
eds
__ SAIDA
Luminaria LED ) *  As extremidades dos corrimaos devem ter acabamento recurvado.
gwostfé%ia na Parede SIMBOLO E MARGEM
Extintor Portatil BRANCO OU AMARELO Piso Acabado *  Rampas com piso antiderrapante.
Xtintor Fortati
Carga P6 ABC (FOTOLUMINESCENTE)
*  Portas de Rolar e/ou Correr permanecerao abertas durante todo o horario de funcionamento.
Rota de fuga - g
==mmd | saida final Q
VER . s
n o\ e — g POSICIONAMENTO DOS EXTINTORES
! W W ! mmdar | diregdo a seguir E
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MUNICIPIO - UF:

NOTAS EXTINTORES NBR 12693

x  TODOS OS EXTINTORES DEVEM SER INSTALADOS ATENDENDO AS
ESPECIFICACOES DA NBR 12693 E INSTALADOS A UMA ALTURA
MAXIMA DE 1,60 m DE ALTURA DESDE O NIVEL DE PISO ATE A ALCA DE RESP. TECNICO CREA
MANUSEIO E ALTURA MINIMA 0,10m DO PISO.

*  OS EXTINTORES INSTALADOS EM AREA DE DEPOSITOS OU
ALMOXARIFADO. DEVERAO TER MARCAGCAO NO PISO.
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OBSERVAGOES:

OBS: Todas as luminaria de emergéncia sem indicagao de altura estdo a 3,50m acima do piso.
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