
INCL.: 3%
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CHANFRO NO ENCONTRO
COM AS PAREDES

LASTRO DE BRITA N. 2
ESP. 10cm

PISO EM CONCRETO ESP.: 5cm

MALHA DE AÇO SOLDADA
NERVURADA FIO 3,4mm

ESPAÇAMENTO 15x15cm

CHANFRO NO ENCONTRO
COM AS PAREDES
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CAIBRO 50x50mm
A CADA 40cm

PARAFUSO CABEÇA CHATA
Ø5,5mm COMP.: 65mm
CABEÇA FENDA/PHILIPS
FIXAÇÃO CENTRO DAS PRANCHAS

E AS PILARES

A CADA 40cm

DOBRADIÇA
A CADA METRO

100
INCL.: 3% INCL.: 3%
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CHANFRO NO ENCONTRO
COM AS PAREDES50

C
EN

TR
O

LASTRO DE BRITA N. 2
ESP. 10cm

SEÇÃO 40x40cm ENCEHIMENTO COM BRITA

CAMADA DE BRITA No 2 ESP.: 10cm

CAMADA DE BRITA No 2 ESP.: 10cm

CAMADA DE FELTRO PARA CANCHA DE BOCHA
ESP.: 3mm COR GRAFITE OU SIMILAR

0,75
CALÇADA EXISTENTE 0,80

CANCHA

PISO EM CONCRETO ESP.: 5cm

MALHA DE AÇO SOLDADA
NERVURADA FIO 3,4mm

ESPAÇAMENTO 15x15cm

MALHA DE AÇO SOLDADA
NERVURADA FIO 4,2mm

ESPAÇAMENTO 15x15cm

MURETA EXISTENTE
1,73

ENCONTRO COM
AS PAREDES
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SOBRE LENÇOL EMBORRACHADO

BANCADA
LATERAL

200

BANCADA
LATERAL

200
CAVALO
INCL.: 5%

CAVALO
INCL.: 5%

2,30

1,10

ENVOLTO EM MANTA GEOTÊXTIL

EQUI.EQUI.

50
50

CHANFRO NO

E PILARES
CAMADA DE MANTA ASFÁLTICA ESP.: 3mm

SOBRE A MANTA ASFÁLTICA

LENÇOL DE BORRACHA ANTIRRUÍDO ESP.:5mm
SOBRE MANTA ASFÁLTICA

PISO EM CONCRETO ESP.: 8cm

SOBRE MANTA ASFÁLTICA

DRENO TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO Ø100m

0,00

0,45

0,55

TUBO PVC Ø20mm ÁGUA

CAIXA
DIM.: 20x40cm

CX. ÁGUA PLUVIAL EXISTENTE
DIM.: 63x53cm

TUBO PVC Ø100mm

INCL.: 2%

TALUDE

INCL.: 6%
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CALÇADA EXISTENTE
INCL. MÍN.:1%

O ENCONCTRO DA PAVIMENTAÇÃO COM A CAIXA
COM GRELHA DEVE SER CHANFRADO, PERMITINDO

QUE A ÁGUA ESCORRA PARA DENTRO DA CAIXA

LASTRO DE BRITA N. 2 ESP. 10cm

PISO EM CONCRETO ESP.: 5cm
CHANFRO NO ENCONTRO COM AS PAREDES/PILARES

COMP.: 200cm

CONTENÇÃO

GRELHA

DRENO TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO

 BRITA ENVOLTO EM MANTA GEOTÊXTIL INCL.: 1%
Ø100mm SEÇÃO 40x40cm ENCEHIMENTO COM

METÁLICA

TUBO DE PVC Ø100mm

SUPERFÍCIE COM
REBOCO E PINTURA

EXISTENTE

PAREDE EDIFICAÇÃO EXISTENTE

CAIBRO

25 125 25
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50
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PRANCHA 150x25mm

50x25mm

PA
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IS
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CAMADA DE BRITA ESP.:15cm

CONCRETO ESP.:8cm

IMPERMEABILIZAÇÃO COM

CAPERTE PARA BOCHA ESP: 3mm

PR
AN

C
H

A 
30

0x
25

m
m

50x50mm

SARRAFO

PARAFUSO CABEÇA CHATA
Ø5/16" COMP.: 80mm
FIXAÇÃO A CADA 1m

PARAFUSO CABEÇA CHATA
Ø5/16" COMP.: 80mm
FIXAÇÃO A CADA 1m

PARAFUSO CABEÇA CHATA
Ø5,5mm COMP.: 65mm

CABEÇA FENDA/PHILIPS

PARAFUSO CABEÇA CHATA
Ø5,5mm COMP.: 65mm

CABEÇA FENDA/PHILIPS

MANTA ASAFÁLTICA ESP: 3mm

ESCAREAMENTO

COM BUCHA DE NYLON

COM BUCHA DE NYLON

FIXAÇÃO A CADA 50cm

FIXAÇÃO A CADA 50cm

200
CAVALO INCL. 5%

90

LENÇOL DE BORRACHA
ANTIRRUÍDO ESP.:5mm

MALHA DE AÇO SOLDADA NERVURADA
FIO 4,2mm ESPAÇAMENTO 15x15cm

CORTE AA - ESQUEMÁTICO
Esc. 1:20

Observação:
Medidas em milímetros e níveis em metros quando não especificada em projeto.

CORTE CC - ESQUEMÁTICO
Esc. 1:20

CORTE BB - ESQUEMÁTICO
Esc. 1:20

DETALHE 01
Esc. 1:5

Nota:
- O piso da cancha deve estar perfeitamente regularizado em toda a sua extensão;
- O cavalo segue o comprimento de toda a cancha com largura de 20cm e inclinação de 5% para dentro;
- As inclinações das tubulações indicadas em projeto devem ser consideradas como mínima;
- O chanfro no piso de concreto na lateral e fundos do terreno deverá acompanhar todo o seu perímetro;
- O centro da calçada que contornará a edficação deverá ter seu nível mais baixo da seção em seu centro;
- As bancadas laterais devem possuir altura de 30cm;
- As bancadas laterais deverão ter sua altura dobrada nas duas pontas da cancha na extensão de 2m;
- A cancha deverá manter largura livre de 4m em toda a sua extensão;
- A bancada lateral no trecho em frente ao portão de acesso, deverá ser rebaixado para 22cm.

PROPRIETÁRIO

RESP. TÉCNICO

PROJETO

PREFEITO MUNICIPAL

ENDEREÇO

PRANCHA

FORMATO

DATA PROJETOREVISÃODESENHISTA ÁREA ESCALA

Prefeitura Municipal de Xanxerê

Indicada

02/02

A2

Oscar Martarello Daniel Aguiar Vieira
Arquiteto CAU A107537-3

CONTEÚDO DA PRANCHA

Rua Vido Tonial, 440 - La Salle - Xanxerê/SC.

Cortes Esquemáticos AA, BB e CC e Detalhe 01.

Reforma Cancha de Bocha do
Centro de Convivência do Idoso Bairro La Salle

agosto/2023320,00m2 00


