
Á.: 283,04m2
QUADRA

(12)(15)(16)
0,10

-0,99

INCLINAÇÃO: 5%

-1,54

SO
BE

Á.: 42,76m2

RAMPA(14)

-0,55

Á.: 10,20m2
ASSENTOS

(14)

Á.: 116,41m2
TALUDE

(13)

Á.: 53,42m2
TALUDE

(13)

Á.: 72,93m2
TALUDE

(13)

28
90

30
0

4191300

5090

1856

2350

15
55

13
35

22561935

884

(06)

(01)

(02)

(02)

(03
)(0

4)

(03
)(0

4)

(03)(04)(10)

(03)(04)

(05)

(06)

(07
)

(07
)

(07)

12
50

(10)

(08)

(08
)

(09)

(09)

(09)

INCL.: 0,5/1%

INCL.: 0,5/1%

INCL.: 0,5/1%

INCL.: 0,5/1%

INCL.: 0,5/1%

INCL.: 0,5/1%

INCL.: 0,5/1%

INCL.: 0,5/1%

INCL.: 0,5/1%

INCL.: VAR.

INC
L.:

 VA
R.

SEGUE PARA A
REDE COLETORA

SEGUE PARA A
REDE COLETORA

(11)

(18)

R
U

A 
PO

TI
G

U
AR

AS

RUA "C"
DE ÁGUA PLUVIAL

DE ÁGUA PLUVIAL

(11)

(11)

B

B

A

A M
EI

O
-F

IO

MEIO-FIO

0,00

(17
)

(17
)

Á.: 221,43m2
PASSEIO PÚBLICO

70
70

60
40

60

60 70 60 40 60

(18)
(19)

(18)

(18)
(19)

(18)

(18)

(19)

(20
)

(20
)

(20)

29
0

290

(14)

(1
8)

(1
8)

(1
9)

(1
4)

A=605,53m2
MAT.: 34.538
ÁREA VERDE 1

ELETROSUL

RUA "C"

RU
A 

PO
TI

GU
AR

AS

RUA ACRE

RU
A 

AR
MA

ND
O 

MA
RI

NH
O

QUADRA 01

41,91m

58
,90

m

50,90m

NE

W

SE

SW

S

NWE

N

PLANTA DE LOCAÇÃO
Esc. 1:125

PLANTA DE SITUAÇÃO
Esc. 1:1250

QUADRO DE ÁREAS
ÁREA DO LOTE 605,53m²

TAXA DE PERMEABILIDADE (536m²) 88,52%

LEGENDA:
(01) LIXEIRA DUPLA CAP.:60L TUBO DE AÇO CARBONO CESTOS EM CHAPA DE AÇO;
(02) BANCO METÁLICO COM ENCOSTO COMP.: 160cm, EM TUDO DE AÇO CARBONO E PINTURA ELETROSTÁTICA;
(03) ALVENARIA NO ENTORNO DA CANCHA LARG.: 15cm h=20cm, SOBRE VIGA BALDRAME;
(04) ALAMBRADO ESTRUTURA DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, MONTANTES Ø2" E TRAVESSA E ESCORAS Ø1

1/4, COM TELA DE ARAME  GALVANIZADO FIO 12 BWG E MALHA DE 8x8cm;
(05) PORTÃO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO Ø2" DIM.:100x2,10cm;
(06) CAIXA COM GRELHA RETANGULAR PARA ÁGUA, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS DE CERÂMICA DIM.

INTERNAS: 20x100x40cm;
(07) CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO Ø20cm;
(08) TUBO PVC PARA ÁGUA PLUVIAL Ø100mm;
(09) DRENO ESPINHA DE PEIXE SEÇÃO 40x40cm COM TUBO PEAD CORRUGADO PERFURADO Ø100mm

ENCHIMENTO COM BRITA ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL;
(10) MURO DE CONTENÇÃO  EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL ESP.: 14cm h= VAR.;
(11) MEIO-FIO LARG.: 5cm CONTENÇÃO DO PAVER;
(12) BRITA No. 1 COMPACTADA ESP.: 10cm;
(13) TALUDE COM GRAMA;
(14) PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DIM.: 20x10 ESP. 6cm (PAVER);
(15) AREIA MÉDIA;
(16) MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRAÇÃO 25KN/M;
(17) TRAVES DE FUTEBOL EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO Ø3" DIM.: 4,20x2,25m, PINTURA COM TINTA ESMALTE

SINTETICO NA COR BRANCA 3 DEMÃOS.
(18) PISO EM CONCRETO ARMADO LARG.: 60cm ESP.: 6cm;
(19) PAVER PODOTÁTIL DIRECIONAL DIM.:10x20cm ESP.: 6cm;
(20) PAVER PODOTÁTIL ALERTA DIM.:10x20cm ESP.: 6cm.

- PAVER ASSENTADO EM ESPINHA DE PEIXE DIM.: 20x10x6cm (CINZA NATURAL);

- PAVER ASSENTADO ALINHADO DIM.:20x10x6cm - PISO PODOTÁTIL ALERTA;

- GRAMA;

SIMBOLOGIA:

- PAVER ASSENTADO ALINHADO DIM.: 20x10x6cm - PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL;

- CAIXA COM GRELHA ÁGUA PLUVIAL DIM.:20x40cm;

- TUBO DE PVC PARA ÁGUAL PLUVIAL Ø100mm;

- CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO Ø20cm .

- AREIA MÉDIA;

- BRITA No. 1;

- DRENO ESPINHA DE PEIXE COM TUBO PEAD CORRUGADO Ø100mm

- CONCRETO ARMADO;

PROPRIETÁRIO
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PROJETO
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Prefeitura Municipal de Xanxerê
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Oscar Martarello Daniel Aguiar Vieira
Arquiteto CAU A107537-3

CONTEÚDO DA PRANCHA

Rua Potiguaras, s/n (Esquina com Rua "C") - São Jorge -
Xanxerê/SC.

Quadra de Areia Bairro São Jorge
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