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1 APRESENTACAO

1.1 Identificacéo

Razé&o Social: Municipio de Xanxeré
CNPJ: 83.009.860/0001-13
Endereco: Rua José de Miranda Ramos, 455 — Centro

Xanxeré - SC CEP 89820-000

Telefone: (49) 3441-8500

1.2 Responsével Técnico

Engenheiro Civil Paulo Sérgio Ferri da Silva

CREA/SC 056.343-5

2 DADOS DO EMPREENDIMENTO

2.1 Identificacdo do Empreendimento

Nome: RUA GETULIO VARGAS

Trecho: Rua dos Pinhas até a Rua Sao Carlos
Extensao: 90,38m

Area: 728,83m2

Municipio Xanxeré

UF(s) Santa Catarina

2.2 Consideracdes preliminares

A elaboracdo do projeto segue as normas especificas do DEINFRA/SC e do DNIT, onde
puderam ser aplicadas.

Também fazem parte deste memorial as especificacbes e detalhamentos técnicos
necessarios a implantagdo das obras necessérias, apresentadas nos demais volumes.

Todos os servigos de terraplenagem, drenagem pluvial, regularizagéo do subleito e camadas

de base e subbase necessarios séo de responsabilidade do Municipio de Xanxeré/SC.
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3 ESPECIFICAGOES GERAIS PARA EXECUGAO — PAVIMENTACAO

3.1 Generalidades

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as condi¢des e critérios que
orientardo os servigos de execucdo da Pavimentacao Asfaltica.

Os servicos de pavimentagdo somente serdo realizados apos a execucédo da terraplenagem,
implantacdo das redes de agua, drenagem pluvial e camadas de base e subbase.

Todos os servicos indicados deverdo seguir o prescrito no Manual de Pavimentacdo do
DNIT. Onde estas especificagcbes ndo forem aplicaveis, deverdo ser seguidas primeiramente as

especificacbes de servico do DNIT, as normas das concessionarias e as normas da ABNT.

3.2 Descricdo dos Servicos

3.2.1 Recapeamento asfaltico sobre base
Imprimacéo

A imprimacao consiste em uma pintura ligante, que recobre a camada da base, e tem por
fungdo proporcionar o fechamento e impermeabilizagdo das camadas de suporte.

O material utilizado para a imprimacgdo € derivado do petréleo, conhecido como Emulséao
Asfaltica para Imprimacao (EAI), a taxa de aplicacdo do material devera ser na ordem de 0,9 a 1,7
litros/m2, conforme recomendacédo da Especificacdo de servico DNIT 144/2012.

Estes servicos devem seguir primeiramente o prescrito na Especificacdo de servico DNIT

144/2012 - Pavimentacao — Imprimacao com ligante asfaltico convencional.

Pintura de ligacao

A pintura de ligacdo consiste huma pintura ligante, que recobre a camada da base, e tem
por funcéo proporcionar a ligacdo entre a camada de base e a capa de rolamento (C.A.U.Q.).

O material utilizado para a pintura de ligacdo é derivado do petroleo, conhecido como
emulséo asfaltica RR-2C, a taxa de aplicagdo do material devera ser na ordem de 0,45 litros/m2.

Estes servicos devem seguir primeiramente o prescrito na Especificacdo de servico DNIT

144/2012 - Pavimentagdo — Imprimagéo com ligante asfaltico convencional.

Revestimento em concreto asfaltico

Concreto asfaltico é um revestimento flexivel, resultante da mistura a quente, em uma usina
adequada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e material betuminoso,

espalhado e compactado a quente sobre uma base pintada (pintura de ligagéo).
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O agregado graudo deve ser de pedra britada, com particulas de forma cubica ou piramidal,
limpas, duras, resistentes e de qualidade razoavelmente uniforme. O agregado devera ser isento
de p6, matérias organicas ou outro material nocivo e ndo deverd conter fragmentos de rocha
alterada ou excesso de particulas lamelares ou chatas.

O agregado miudo é composto de pedrisco e p6 de pedra, de modo que suas particulas
individuais apresentem moderada angulosidade, sejam resistentes e estejam isentas de torrées de
argila ou outras substancias nocivas.

Devera ser empregado como material betuminoso o cimento asfaltico de petrdleo (CAP-
50/70), com teor variando de 4,5 a 7,5%, de acordo com a faixa granulométrica escolhida e conforme
a Especificacédo de servico DNIT 031/2006.

O teor de asfalto sera determinado através do projeto do concreto asfaltico, como segue:

e Camada de CAUQ para faixa de rolamento, com o uso da Faixa “B”;

Para este projeto, foi definido como 6% o teor de ligante asfaltico.

Para a densidade da massa asfaltica foi adotado o valor de 2,5 t/m3.

Estes servicos devem seguir primeiramente o prescrito na Especificacdo de servico DNIT

031/2006 — Pavimentos flexiveis - Concreto Asfaltico.

Xanxeré, Junho de 2024.

Paulo Sérgio Ferri da Silva
Engenheiro Civil - CREA 056.343-5
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