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APROVAÇÃOAPROVAÇÃO

PROPRIETARIOPROPRIETARIO

RESP. TÉCNICORESP. TÉCNICO

PROJETOPROJETO

PREFEITO MUNICIPALPREFEITO MUNICIPAL

ENDEREÇOENDEREÇO

OBSERVAÇÕESOBSERVAÇÕES

PRANCHAPRANCHA

FORMATOFORMATO

DATA PROJETODATA PROJETOREVISÃOREVISÃODESENHISTADESENHISTA ÁREAÁREA ESCALAESCALA

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊPREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

SET / 2024SET / 2024 indicadaindicada

1 / 11 / 1

A1A1

PROJETO DE RECUPERAÇÃO ASFÁLTICAPROJETO DE RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA

Alan GrunitzkiAlan Grunitzki 20.914,54m²20.914,54m²

Oscar MartarelloOscar Martarello

Rodovia Municipal XRE-400 - Linha Barro PretoRodovia Municipal XRE-400 - Linha Barro Preto
Projeto de pavimentaçãoProjeto de pavimentação

Paulo Sérgio Ferri da SilvaPaulo Sérgio Ferri da Silva
  ENGENHEIRO  CIVIL  CREA/SC 056.343-5ENGENHEIRO  CIVIL  CREA/SC 056.343-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊPREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

Acesso a linha Barro Preto, trecho entre a SC-480 até intersecção com aAcesso a linha Barro Preto, trecho entre a SC-480 até intersecção com a
XRE-307 (Km 03), linha Barro Preto;XRE-307 (Km 03), linha Barro Preto;
2.971,62m x 7,00 - 20.914,54m²; apenas capa asfáltica - e = 5cm2.971,62m x 7,00 - 20.914,54m²; apenas capa asfáltica - e = 5cm

SEÇÃO DE PAVIMENTAÇÃOSEÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
esc. 1:40esc. 1:40

Base de brita graduada (12cm)Base de brita graduada (12cm)
i = 3,0%i = 3,0%

CAPA - CBUQ (5cm)CAPA - CBUQ (5cm)
i = 3,0%i = 3,0%

7,007,00
*Todo o material existente deverá ser removido para execução do novo pavimento, mantendo o nível do pavimento próximo ao existente*Todo o material existente deverá ser removido para execução do novo pavimento, mantendo o nível do pavimento próximo ao existente

SITUAÇÃOSITUAÇÃO
esc. 1:20000esc. 1:20000

NN

PLANTA BAIXA DE PAVIMENTAÇÃOPLANTA BAIXA DE PAVIMENTAÇÃO
esc. 1:3500esc. 1:3500

00377.01785.000.MD
00377.01200.000.MD
00377.00965.001.MD
00377.00965.000.MD
00377.00850.003.MD
00377.00850.002.MD
00377.00850.001.MD
00377.00850.000.MD
00377.01785.000.MD
00377.01200.000.MD
00377.00965.001.MD
00377.00965.000.MD
00377.00850.003.MD
00377.00850.002.MD
00377.00850.001.MD
00377.00850.000.MD
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