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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Ampliagao CEMEI Sonho Encantado.
LOCAL: Rua Constante Stolaski, 860 — Leandro - Xanxeré/SC
AREA TOTAL: 104,66m?
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1. OBIJETIVO

1.1. O presente memorial descritivo tem por objetivo esclarecer as diretrizes
técnicas a serem seguidas e caracterizar os materiais € componentes para
edificacdo modular Centro Educacional Sonho Encantado, implantada na cidade de
Xanxeré —SC. O projeto visa atender a necessidade com a ampliagao do centro, com
2(duas) salas de aulas.

2.  LOCALIZACAO

2.1. A obra serd em lote da prépria prefeitura junto ao Centro Municipal
Educacional Sonho Encantado, na rua Constante Stolaski, 860, Leandro, no
municipio de Xanxeré — SC.

3.  CONSIDERACOES GERAIS

3.1. A é&rea total da obra serd de 104,66m? com altura de 3,00 metros. Onde
sera executada a fundacao do tipo radier e posteriormente a estrutura modular em
perfis metalicos

3.2. Antes da execucdao da fundagdo sera realizado um nivelamento em
material granular compactado. O nivelamento do piso da nova edificacao na
conclusao da execucao devera concordar com o piso existente nas edificacdes da
CEMEL.

3.3.  No inicio da execucao devera ser alocada uma placa de identificacao da
obra de acordo com o modelo que sera fornecido pelo CONTRATANTE.

3.4. A execuc¢ao da obra, com a implanta¢ao do radier em concreto armado,
pilares e vigas em estrutura modular e cobertura com telhas termo isolantes ficarao
a cargo da CONTRATADA, que apds o processo licitatério, devera providenciar
Anotacao de Responsabilidade Técnica de execucdo da obra, junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA local ou ao Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, e atender as especificacdes deste memorial, dos projetos em
anexo e do Contrato de Prestacao de Servico que serda celebrado entre a
CONTRATADA e a Prefeitura Municipal de Xanxeré.
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4. OBSERVACOES PRELIMINARES

4.1. E de responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os
materiais, equipamentos e mao de obra de primeira linha necessarios ao
cumprimento integral do objeto, baseando-se nos projetos basicos fornecidos e nos
demais projetos a serem elaborados bem como nos respectivos memoriais
descritivos, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais
vigentes, pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes,
normas de seguranc¢a, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc., e por
todos os danos causados as obras e ou servigos, bem como a terceiros, reparando,
consertando, substituindo, ressarcindo, etc., os seus respectivos proprietarios.

4.2. Deverao ser apresentados, antes do inicio da obra, o quadro de pessoal
necessario a execucao da obra, com o respectivo registro, identificando os
funciondrios autorizados a trabalhar na obra contratada, sendo que serao aceitos
apenas funcionarios registrados na empresa, impedindo que terceiros ingressem no
local.

4.3. Informamos que sera obrigatdria a utilizacao, por parte dos funcionarios,
de equipamentos de protecao individual (EPIs) e coletivos (EPCs) adequados ao
servico a ser prestado, de acordo com as Normas de Seguranca do Trabalho.

4.4. Salientamos ainda que, é expressamente proibido a CONTRATADA, sem a
prévia autorizacdo da Prefeitura Municipal de Xanxeré, subcontratar, ceder ou
transferir, total ou parcialmente o objeto do edital, e que se forem encontrados em
gualquer momento da obra, funcionarios que ndo estiverem registrados na
empresa ou sem equipamentos minimos de protecdo, serao fotografados e
enviados ao setor competente para as devidas providéncias.

5. NORMAS GERAIS

5.1. Estas especificacbes de materiais e servicos sdao destinadas a
compreensao e interpretacao do projeto de arquitetura, planilha orgamentaria e
demais projetos complementares, deverao ser obrigatoriamente parte integrante
do Contrato da Obra.
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5.2. Secaso existirem duvidas de interpretacao sobre as partes que compdem
o projeto, essas deverdao ser dirimidas antes do inicio da obra com o Setor de
Engenharia da Prefeitura Municipal de Xanxeré.

5.3.  Em caso de eventual necessidade de alteracbes de materiais e/ou
servicos propostos, bem como de projeto, pela CONTRATADA, deverao ser
previamente apreciados pelo Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de
Xanxereé.

6. OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1. Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho e Emprego; Obediéncia as NBR 9050 e NBR 16537 no que se
refere a acessibilidade; Visitar previamente o local em que sera executada a obra, a
fim de verificar as suas condi¢des atuais e fazer as devidas avaliacdes; Corrigir, as
suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execucao da obra, objeto
do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao contratante,
decorrentes de negligéncia, impericia ou omissdao; Empregar operarios
devidamente uniformizados e especializados nos servigcos a serem executados, em
numero compativel com a natureza e cronograma da obra; Na fase de execucao da
obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no projeto, comunicar
ao Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Xanxeré, para que as devidas
providéncias sejam tomadas; Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diario,
Alvara, Certiddes, Licencas, evitando interrupcdes por embargos; Estabelecer um
servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugdao que por
ventura venham a ocorrer nela; Manter limpo o local da obra, com remocao de lixos
e entulhos para fora do canteiro; Apresentar, ao final da obra, toda a documentacao
prevista no Contrato da Obra.

7.  FISCALIZACAO

7.1. A Fiscalizacdo dos servigos sera feita pela Prefeitura Municipal de
Xanxeré, por meio de Responsavel Técnico, portanto, em qualquer ocasido, a
CONTRATADA devera submeter-se ao que for determinado pelo fiscal.

7.2. A CONTRATADA mantera na obra, a frente dos servicos e como seu
preposto, um profissional devidamente habilitado, que a representara
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integralmente em todos os atos, de modo que todas as comunicagdes dirigidas pelo
contratante ao preposto da Empresa executora terao eficacia plena e total, e serdo
consideradas como feitas a CONTRATADA. Por outro lado, toda medida tomada pelo
seu preposto sera considerada como tomada pela CONTRATADA. Ressaltado seja,
que o profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa CONTRATADA,
devera estar registrado no CREA local, como Responsavel Técnico pela obra que sera
executada.

7.3. Fica a CONTRATADA obrigada a proceder a substituicao de qualquer
operario, ou mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em servigo na obra,
se isso |lhe for exigido pela Fiscalizacdao, sem haver necessidade de declaragao
guanto aos motivos. A substituicdo devera ser realizada dentro de 24 (vinte e
quatro) horas.

7.4. Podera a Fiscalizacdo paralisar a execucdao dos servicos, bem como
solicitar que sejam refeitos, quando eles nao forem executados de acordo com as
especificacdes, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes
de tais atos serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

7.5. A presenca da Fiscalizacdo na obra, ndo exime e sequer diminui a
responsabilidade da CONTRATADA perante a legislacdo vigente.

7.6. Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado
do projeto de arquitetura e dos projetos complementares, as especificacOes,
orcamentos, cronogramas e demais elementos técnicos pertinentes a obra, bem
como o Diario de Obra, que serd o meio de comunicacao entre o Contratante e a
CONTRATADA no que se refere ao bom andamento da obra.

8. MATERIAIS E MAO DE OBRA

8.1. As normas aprovadas ou recomendadas, as especificacdes, os métodos e
ensaios, os padrdes da ABNT referentes aos materiais ja normalizados, a mao de
obra e execucgao de servicos especificados, serao rigorosamente exigidos.

8.2. Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a
Fiscalizacao exigir analise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da
CONTRATADA.

8.3. A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a
execucao das obras, de propriedade da CONTRATADA, assim como das ja
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construidas e ainda ndo recebidas definitivamente, serdo de total responsabilidade
da CONTRATADA.

9. INSTALACOES DA OBRA

9.1. Ficard a cargo da CONTRATADA a elaboracao do projeto da estrutura do
piso. A CONTRATADA devera providenciar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
do projeto e estrutural (estrutura de concreto armado e metalica) da obra, junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA local ou ao Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU.

9.2. Deverdao ser previstas, a custa da CONTRATADA, todas as placas
necessarias aos servicos, exigidas por lei, e também aquelas exigidas por convénios
especificos dos servigos.

9.3. Alimpezae preparo da area ficara a cargo da CONTRATADA, com emprego
de todo maquinario necessario e suficiente, e remoc¢ao dos residuos (entulhos)
resultante desta limpeza.

9.4. Ficard por conta da CONTRATADA, todo isolamento necessario para a
obra, para que ndo cause risco as pessoas que transitarem no local.

9.5. Ao pessoal que devera trabalhar nos servicos sera obrigatério a utilizacao
de equipamentos de seguranca, como botas, capacetes, cintos de seguranca, 6culos
e demais protecbes de acordo com o0s riscos inerentes as atividades
desempenhadas, respeitando sempre as Normas de Seguranca do Trabalho.

10. LOCACAO DA OBRA

10.1. Ficara sob responsabilidade direta da CONTRATADA a locacao da obra,
que devera ser executada com rigor técnico, observando-se atentamente o projeto
arquitetdnico e demais projetos, quanto a cotas estabelecidas neles.

10.2. A ocorréncia de erro na locagao da obra implicara a CONTRATADA a
obrigacdo de proceder, por sua conta e dentro dos prazos estipulados no contrato,
as devidas modificacdes, demolicdes e reposicdes que assim se fizerem necessarias,
sob aprovacao da Fiscalizacao da Prefeitura Municipal de Xanxeré.

10.3. Ap0s ser finalizada a locacdo, a CONTRATADA procedera ao aferimento
das dimensdes, alinhamentos, angulos (esquadros) e de quaisquer outras
indicacdes que constam no projeto aprovado, de acordo com as reais condi¢des
encontradas no local da obra. Havendo relevantes divergéncias entre as reais
condicdes existentes no local da obra e os elementos do projeto aprovado, os fatos
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ocorridos deverao ser comunicados, por escrito, a Fiscalizacdo da Prefeitura
Municipal de Xanxeré, que respondera em tempo habil quais providéncias deverao
ser tomadas.

11. TERRAPLENAGEM

11.1. O lote onde ocorrera a obra é plano, nao havendo a necessidade de
movimentos de terra para nivelamento.

12.  EXECUCAO DAS FUNDACOES E ESTRUTURA

12.1. Serao ao todo 14 pilares metdlicos com dimensdes retangulares com no
minimo 15cm de base e altura e com 3 metros de comprimento podendo ser
compostos por perfis.

12.2. Os pilares deverao ser locados conforme projeto.

12.3. Asvigas serdo do tipo calha e terdo dimensdes minimas de 15cm x 15cm
com comprimento varidvel conforme projeto, também poderao ser compostas por
perfis.

12.4. Parainstalacao da estrutura modular, a contratada devera prever sistema
estrutural, onde os componentes de vigas e pilares, deverao ser pré-fabricados em
perfil metalico seguindo a ABNT NBR 8800, NBR 7000 e NBR ISO 209. Perfil com
espessura minima de 3mm. Poderdao ser fabricados em ac¢o, aluminio, ou liga
metalica equivalente, garantindo a resisténcia minima de escoamento de 215MPa.

12.5. As vigas deverao prever sistema de calhas para drenagem pluvial, sendo
os condutores embutido nos pilares.

12.6. Os perfis estruturais devem recebem pintura com tinta epdxi, conforme
cor escolhida pelo contratante, com espessura de 70 a 100pum.

12.7. O fornecedor devera apresentar laudos de laboratérios credenciados
comprovando a qualidade técnica do material, seguindo as seguintes
determinacgdes:

e Espessura de camada de tinta — NBR 10443/2023;
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e Aderéncia de camada de tinta — NBR 11003/2009;
e Ensaio de compressdo Excentrica — NBR 15575-4/2013;

13. COBERTURA

13.1. A cobertura deve ser composta por telhas em isopainéis tipo sanduiche,
termoisolantes com revestimento interno e externo por chapas de ago galvalume
(liga de aluminio e zinco), pintadas na cor branca RAL 9003 e o nucleo entre meio
as duas chapas preenchido por PIR HP (Espuma de Poliisocianurato — High
Performance), material isolante termoacustico, com caracteristica retardante de
chamas e pouca producao de fumaca, massa especifica aparente moldada (MEAM)
de 28 a 31 kg/m3 e condutividade térmica max. de 0,022 W/mK, classificados como
CLASSE II-A conforme IT-10 (Instrucao técnica N2 10 — Corpo de Bombeiros SP).

13.2. Para comprovacdao da inflamabilidade devera ser apresentado laudo
técnico do fabricante do painel termoisolante conforme ABNT 16626:2017 e
Normas Europeia EN 13823:2010.

13.3. Os painéis devem possuir espessura de no minimo 3cm de nucleo
isolante, chapa de aco galvalume de 0,05mm, e serem unidos um ao outro através
de encaixe macho/fémea proporcionando perfeito acabamento e encaixe. No
perimetro dos modulos devera ser feito a instalacao de fita de vedacao (fita EVA ou
manta asfaltica), garantindo o perfeito acabamento entre a telha e a calha. Nas
juntas das telhas devera ser utilizado também fita de vedacao (butilica ou manta
asfaltica) de modo que ao ser realizada a “costura” das telhas o parafuso fique
centralizado na fita de vedacao.

13.4. Os painéis devem ser fixados por meio de parafusos galvanizados TEX, a
cada 40cm, em todo o perimetro do modulo e também na costura das telhas.

13.5. No perimetro das telhas devera ser instalado pingadeiras metalicas, com
acabamento em silicone PU, garantindo a estanqueidade da cobertura.

13.6. O isopainel a ser utilizado devera apresentar laudo de desempenho
técnico elaborado por laboratério credenciado, garantindo as seguintes
caracteristicas do material:
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° Estanqueidade de cobertura conforme - NBR 15575-5/2013;

° Determinacao da Isolagao Sonora - Isotelha PIR - ISO 10140-2; ISO
717-1:2013;

° Ensaio de Resisténcia ao Vento - Isotelha PIR - NBR 15.575/2013;

° Resisténcia a impacto de corpo duro, corpo mole, cargas suspensas

e caminhamento. NBR 15.757-4/2013;
° Resisténcia ao fogo — SBI - EN 13823:2010/1T10/2018;

14. PAREDES

14.1. Para a fixacdo das paredes, devera ser previsto rodapé metalico com
resisténcia a corrosao com largura de 50mm, fixado ao piso de fundagao por meio
de buchas e parafusos. A fixacao do rodapé devera ser feia sobre fita de vedacao do
tipo butilica, em todo o perimetro de paredes. A fixagdo com buchas e parafusos
devera ser feita a cada 40cm. O perfil deve promover o encaixe perfeito entre o piso
e a parede.

14.2. Asparedes devem ser compostas por isopaineis tipo sanduiche de 50mm,
termo isolantes com revestimento interno e externo por chapas de aco galvalume
(liga de aluminio e zinco) de 0,05mm, pintadas na cor branca RAL 9003 e nucleo
entre meio as duas chapas preenchido por PIR HP (Espuma de Poliisocianurato —
High Performance), material isolante termoacustico com caracteristica retardante
de chamas e pouca producao de fumacga, massa especifica aparente moldada
(MEAM) de 28 a 31 kg/m3 e condutividade térmica max. de 0,022 W/mK,
classificados como CLASSE II-A conforme IT-10 (Instruc¢ao técnica N2 10 — Corpo de
Bombeiros SP).

14.3. O contratado devera apresenta certificado de qualidade nos termos da
ABNT NBR 7358, emitido pelo fabricante do produto, que ateste que as
caracteristicas de inflamabilidade do material sejam classificadas como “Retardante
a chama da classe R1”.

14.4. Devem possuir espessura minima de 5cm e unidos um ao outro através
de encaixe macho/fémea proporcionando perfeito acabamento e encaixe. Os
encaixes entre os painéis, e perfil e piso, devem ser vedados com silicone acético.

15.  ESQUADRIAS

15.1. As esquadrias deverdao apresentar laudo de desempenho técnico,
garantindo as seguintes especificacoes:
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e Estanqueidade de esquadrias - NBR 6485/2000; 6486/00;

e [solamento acustico - 1ISO 140-3:1995;

e Corpo Duro Painéis - Fechamento Brusco e Impacto de Corpo Mole em

Portas — NBR 15.575;
e Esforco de uso—NBR 10.821/2000;
15.2. PORTAS

15.2.1. Portas internas deverdao ser em aluminio com lambril com
dimensdes de 98cm de largura por 2,10m de altura, pintados na cor branca. Com
frisos em aluminio.

15.2.2. Devem ser fixadas com borracha de EPDM e baguetes, feichos em
aluminio, fixadas no contramarco em aluminio com pintura epdxi na cor branca,
rebitados nos painéis. As portas devem acompanhar ferragens.

15.3. JANELAS

15.3.1. Cada sala de aula deve receber 3 janelas de correr, em esquadrias
de aluminio, com dimensdes de 2,60x1,10x1,00m, na linha Gold ou Inova, com vidro
4mm, transparente, laminado comum, nao estilhacante, duas folhas fixas e duas
folhas de correr. Devem ser fixadas com espuma expansiva, com acabamento de
marcos em aluminio branco.

15.3.2. O banheiro deve receber 2 janelas basculantes, de
1,12x0,60x2,10m devem ser em esquadrias de aluminio, na linha Gold ou Inova,
com vidro 4mm, transparente, laminado comum, nao estilhacante, duas folhas.
Fixadas ao contra-marco, com acabamento de marcos em aluminio branco.

16. PISOS

16.1. A laje de fundacdao devera receber acabamento de contra piso se
necessario, de até 3cm.

16.2. O piso interno devera ser em porcelanato de alta resisténcia tipo A,
assente com argamassa colante do tipo AC lll, antiderrapante com grau de absorcao
Il e resisténcia minima a abrasao PEI 4.

16.3. Devera ser aplicado rodapé em PVC, na cor branca, com no minimo 5cm
de altura da area interna da edificacao.

17.  INSTALAGOES PREDIAIS
17.1. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
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17.1.1.  Os banheiros deverdao contar com 5 pontos de agua conforme
projeto, sendo eles:

° 2 pontos para vaso sanitdrio
° 2 pontos para cubas
° 1 ponto para chuveiro

18.  INSTALACOES ELETRICAS

18.1.1.  Os pontos (interruptores, tomadas) estdo previstos em projeto,
com conduletes na cor branca, caixas elétricas sobrepostas nos painéis com rede
elétrica (fiacdo) convencional. A distribuicdo dos pontos é realizada por meio de
eletrodutos aparente na cor branca de %”.

18.1.2. A altura de tomadas nas salas de aula devera ser instalada com
altura média de 1,20 a 1,30m. Evitando a necessidade de prote¢cao das mesmas. Os
interruptores também deverao ser instalados em altura média de 1,20 a 1,30m.

18.1.3. O quadro de disjuntores de desligamento geral, deve ser de 40A,
bifasico. Os circuitos deverao ser divididos em:

° Sala 1 — Tomadas Geral -16A + DR 25A

° Sala 1 — Ar condicionado (18.000 BTU’s) — 25A
° Sala 1 e Banheiro 1 — lluminagdao — 10A + DR 25A

° Banheiro 1 — Tomada Chuveiro — 25A + DR 25A
° Banheiro 1 e 2 — Tomadas Geral — 10A+ DR 25A
° Banheiro 2 — Tomada Chuveiro — 25A + DR 25A

° Sala 2 — Tomadas Geral — 16A + DR 25A

° Sala 2 e Banheiro 2 — lluminagao -10A + DR 25A
° Sala 2 — Ar condicionado (18.000 BTU’s) — 25A
° lluminacao de Emergéncia — 10A + DR 25A

18.1.4. O acabamento de interruptores e tomadas devera ser na cor
branca, em poliestireno (OS), resistente a chamas, resistente a impactos e ter 6tima
estabilidade as radiagdes UV para evitar amarelamentos.

18.1.5. As salas de aula deverao ser iluminadas com lampadas em LED, de
60x60cm de sobrepor com poténcia de no minimo 48W. A ligacdo deve ser com
interruptor duplo. Deverao ser locadas tomadas 5 tomadas duplas, de altura média,
no o perimetro da sala.

18.1.6. Os banheiros deverao ser iluminados com 1 lampada LED de
60x60cm de sobrepor com poténcia minima de 48. A ligacao deve ser feita com
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interruptor simples. No perimetro do ambiente deverao ser instaladas 4 tomadas,
sendo elas 2 para uso especifico de chuveiro 7000W.

18.1.7. A iluminacdo dos ambientes deverd atender a ABNT NBR
5410/2004.

18.1.8. Aligacao a rede de distribuicdo de energia sera realizada conforme
orientagdes do contratante.

19.  SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA INCENDIO

19.1. Deverd ser instalado sistema de iluminacdao de emergéncia, com 1
lampada por sala (4 lampadas) de 30 lumens, e um extintor do tipo BC 4kg. Deverao
ser instaladas placas de sinalizacao de saida e de extintor.

20. LIMPEZA DA OBRA

20.1. Ao término de todos os servigos, todas as instalacdes deverao apresentar
perfeito funcionamento e a obra devera ser limpa e desimpedida de entulhos
resultantes do processo construtivo.

20.2. Em caso de duvida ou omissOes, fixar o que julgar indicado, tudo sempre
em rigorosa obediéncia ao que preceituam as normas e regulamentos para as
edificacdes, ditadas pela ABNT e pela legislacdo vigente.

21. LAUDOS TECNICOS

21.1. Os moddulos devem atender, entre outras, as exigéncias de habitabilidade
e duracdo da qualidade das edificacdes previstas na NBR 15575 - Desempenho de
Edificagdes Habitacionais e as demais normas nacionais e internacionais as quais
ela remete, tendo como parametros para avaliagao os critérios indicados nas
Diretrizes Técnicas para Apresentacdao de Projetos e Construcao de
Estabelecimentos de Ensino Publico editado pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educagao - Ministério da Educacao.

21.2. A Contratada devera comprovar algumas caracteristicas dos maddulos
construtivos quanto aos seguintes critérios:

l. Seguranca - Desempenho estrutural; Seguranca contra incéndio;

Seguranca no uso e operacao; Desempenho relacionado a acdo do vento;

Il. Habitabilidade - Estanqueidade a d4gua; Desempenho térmico;
Desempenho acustico;
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I, Sustentabilidade - Durabilidade e manutenibilidade.

21.3. A comprovacdo das condicdes de desempenho devera ser feita através
de laudos técnicos, pareceres, certificados ou relatdrios técnicos de ensaios
baseados em Normas Técnicas, cujo material em analise seja o especificado neste
termo, em nome do licitante ou fabricante, emitidos por laboratdrios nacionais ou
internacionais de entidades notoriamente reconhecidas e credenciadas, tais como
Universidades / Faculdades, Institutos de Pesquisa, Fundac¢des e Orgdos Estatais.

a. Estanqueidade: a licitante deverd juntar em sua proposta a

comprovacdo do atendimento a NBR 15575:2008 e NBR 10821 referente a
utilizacdo de materiais que proporcionem estanqueidade aos ambientes
internos, evitando futuras areas de infiltracdes de umidade, no tocante a
paredes e cobertura com nucleo em PIR e janelas utilizada no sistema de
vedacao vertical externo (SVVE). Cujos resultados ndao devem apresentar
infiltragdes, escorrimento ou manchas de umidade nas paredes e coberturas.

b. Conforto Termoacustico: a licitante deverd juntar em sua proposta
comprovacao do atendimento a NBR 15575-4:2008 e ISO 10140-2 referente
aos elementos que compde os sistemas de vedagdo vertical interna e externa
(SVVIE) e de cobertura (SC) dos moédulos proporcionem conforto
termoacustico aos usuarios dos ambientes internos (em condi¢des naturais de
insolagdo, ventilacdo, umidade relativa do ar) através da apresentacdo de
ensaios cujo objeto de andlise deve ser pain€is com nucleo em PIR com
resultado de Condutividade Térmica maxima de 0,030 w/m.K e Indice de
Redug¢ao Sonora Ponderado (Rw) de no minimo 20 dB.

C. Resisténcia ao fogo: a licitante deverd juntar em sua proposta
comprovagdo do atendimento a NBR 15575-5:2008 ¢ EN 13823:2010
referente a utilizacdo de materiais que proporcionem baixo nivel de
combustao/inflamabilidade, impedindo a propagag¢ao de incéndios e produgao

de fumaga dos componentes do sistema construtivo de vedagao vertical interna
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e externa (SVVIE) e de cobertura (SC) dos modulos habitacionais, cujo objeto
de andlise deve ser painel com nucleo em PIR, através da apresentacdo dos
seguintes resultados: classificagdo do material como Classe 1I-A, de acordo
com a Tabela 3 da Instru¢do Normativa IN-18 do CBMSC, e EN 13823 para
o ensaio de SBI.

d. Resisténcia ao fogo: a licitante devera juntar em sua proposta
comprovacao do atendimento a NBR 15575-5:2008 e ISO 11925-2, referente
a utilizacdo de materiais que proporcionem baixo nivel de
combustdo/inflamabilidade, impedindo a propagacao de incéndios, producao
de fumaga, gotejamentos dos mddulos habitacionais, cujo objeto de analise
deve ser painel com nucleo em PIR, através da apresentacdo dos seguintes
resultados: altura da chama menor que 150 mm, sem gotejamento de particulas
inflamaveis, nos termos da ISO 11925-2.

€. Resisténcia ao fogo: a licitante deverd juntar em sua proposta
comprovagdo do atendimento a NBR 15575-4:2008 e NBR 5628:2001,
referente a utilizagdo de materiais que proporcionem baixo nivel de
propagacgdo de calor, cujo objeto de andlise deve ser painel com nucleo em
PIR, através da apresentagdo dos seguintes resultados: o painel deve manter-
se estanque durante 30 minutos e a temperatura deve permanecer abaixo do

limite durante os 30 minutos de ensaio.

f. Resisténcia a intempéries: a licitante devera juntar em sua proposta
comprovacdo de atendimento a NBR 15575-5:2008 referente a utilizacdo de
material resistente a acdo do vento para o componente de telhado, cujo objeto
de analise deve ser painel com nucleo em PIR.

g. Resisténcia estrutural: a licitante devera juntar em sua proposta

comprovacao de atendimento a NBR 15575-2:2013 referente a resisténcia



PREFEITURA DE ~ Xanxere.sc.gov.br

XANXERE Secretaria de Obras, Transportes e Servigos
+55 49 3441-8500

Rua Jose de Miranda Ramos, 455, Centro,
Xanxeré - Santa Catarina, CEP 89820-000

minima para o sistema de vedagao vertical com funcao estrutural utilizado no
sistema construtivo, com altura minima igual ao pé direito de 2,90 m.

h. Resisténcia estrutural: a licitante devera juntar em sua proposta
comprovacao de atendimento a NBR 15575-2:2013 referente a resisténcia
minima para o ensaio de impacto de corpo duro e corpo mole nos painéis com
nucleo em PIR que compde o sistema de vedagdo vertical.

1. Resisténcia estrutural: a licitante devera juntar em sua proposta
comprovacao de atendimento a NBR 15575-2:2013 referente a resisténcia
minima para o ensaio de impacto de corpo mole e fechamento brusco de portas
que compoe o sistema de vedacao vertical.

] Resisténcia estrutural: a licitante devera apresentar, juntamente com
sua proposta, certificado de qualidade nos termos da ABNT NBR ISO 209 e
ABNT NBR 7000, emitido pelo fabricante do produto, certificando que
cumpra as especificacdes requeridas para a composi¢ao quimica e resisténcia
mecanica do material metalico estrutural, com tensao de escoamento minima

de 210 MPa e limite de resisténcia minimo de 250 MPa.

Responsavel Técnico
CREA/CAU

Xanxeré / SC, Setembro de 2024.



