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1. DADOS GERAIS
Nome da Obra: REURB FELIZ RETIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE
CPF/CNPJ: 83.009.860/0001-13

Endereco obra: Loteamento Feliz Retiro, Regularizacdo Fundiaria, Bairro Sdo Pedro,
Xanxere/SC.

Elaboracéo do Projeto: Cooperenge
Endereco: Rua Marechal Bormann, 315 D, Sala |1, Edificio Angela II, Centro, Chapec6/SC.
Equipe Técnica Responsavel:

Thiago Gallina Delatorre: Engenheiro Sanitarista e Ambiental — Engenheiro Responsavel;
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2. ESCOPO DO PROJETO

Rede de Abastecimento € a unidade do sistema de abastecimento de agua constituida
por tubulacBGes e Grgdos acessorios instalados em logradouros puablicos, e que tem por
finalidade fornecer, em regime continuo (24 horas por dia), &gua potavel em quantidade,
qualidade e pressao adequadas a multiplos consumidores (no caso residencial) localizados
em uma cidade, vila ou outro tipo de aglomeragéo urbana.

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer e justificar as
condicBes que orientardo os servicos de implantacdo da rede de abastecimento de agua
potavel para o Loteamento Reurb Feliz Retiro, Xanxere/SC.

Os trechos das ruas em questdo os lotes serdo abastecidos por gravidade a partir de
reservatorio, sendo que para o projeto, foi atribuida a pressdo minima de (10 m.c.a) e maxima

de 50 m.c.a.

CONSIDERACOES GERAIS

Rede Distribui¢ao — Considerando como ponto de referéncia uma rede de abastecimento de
agua tratada com DN variando entre 75 e 50 mm, com interligacdo na rua Dirceu Giordani.
O loteamento possui 25 lotes. Os diametros da tubulacéo necessarios para suprir a populacéo
projetada, foram calculados com base em formulas de uso especifico, e estdo expressos em

planilha de célculo anexa.
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Planilha de Areas

Quadra Lotas Area M2 Parcentagem
01 04 1.272,28m2 3.71%
02 03 2. 710,55m? 16,64%
03 13 5.945,30m? 23734
QUADRAS 03 2D 15.928,13m2 4407 %
GLEBA 0O 01 4.647,48m?2 13,54%
TOTAL AREA UTIL 18.575,61Tm?2 57.61%
RUAS Areq M2 Poresntagem
EUs DIRCEU GIDRDANI 2.290,42m2 7.43%
EUA ANTONID PECCININ 2.342,84m2 6,84%
RFU& BENEDITO PICOLLI 1.742,86m?2 5,07%
TOTAL DE RUAS 6.636,12m2 19,545
AREAS PUBLICAS 07 1.058,30m?2 3,08%
TGTAL AREAS PUBLICAS 7.684,472m2 22,42%
4 . P.P B.056,69m?2 19,97%
AREA TOTAL DO IMOVEL 34,326,72m2 100,00%

Figura 1 — Quadro de areas, Loteamento REURB Feliz Retiro.

Reservatorio: para o abastecimento ndo ha necessidade de execugdo de reservatorio.

Estudo Populacional Loteamento Feliz Retiro:

Para o calculo da capacidade populacional do Loteamento devera considerar 5 habitantes
para cada 360 m?, como existe uma variagdo nas metragens dos lotes deveremos considerar
a metragem final e o resultado final é de 258 pessoas.

Seré utilizada a rede como extensdo em alguns pontos com o Loteamento sendo executado
ao lado conforme demonstra nas plantas em Anexo.

COOPERENGE — Cooperativa de Trabalho de Engenharia, Arquitetura e Biologia.
RUA MARECHAL BORAMNN 315-D, CENTRO, CHAPECO/SC - FONE 3312 0250
cooperenge@cooperenge.com.br



3. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

LOCALIZACAO E ACESSO

O REURB Feliz Retiro, esta localizado ao norte do municipio de Xanxere (SC),
Latitude 26°87'83.37"S e Longitude 52°42'31.97"0O a aproximadamente 3 km da regido

central, conforme demonstra a Figura 1, serdo 25 lotes residéncias.
Figura 2 — Localiza¢do Reurb Feliz Retiro

= : dyiL’E‘Wust,q "q. - ‘ 7. “ — ‘n

AL AN =5 : R | =

< AnfiteatroiUnoese

; . ' ‘F e #

BARBE R HOUSE = A
3arbearia7ﬁ K.
- ° '7‘ - ¥

ino.C:

R:Dircey Glordanj

¢

Fonte: Google, 2024.

Figura 3 — Topografia Loteamento Feliz Retiro
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Fonte: Levantamento Topogréafico Imagem: Prefeitura, 2024.

ESTUDO POPULACIONAL

Estamos considerando o projeto com a populacdo total ja instalada no seu inicio, séo

26 lotes com 5 habitantes a cada de 360 m?, somando uma populagéo final de 620 pessoas.
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TOPOGRAFIA E RELEVO

A regido faz parte do Planalto Meridional do Brasil sendo suas caracteristicas: 40%
Plano e Suave Ondulado; 20% Ondulado; 30% Forte Ondulado; 10% . Na éarea de
intervencdo, a topografia é bastante variavel, bem acidentada em certos locais e com o relevo
mais plano em outras areas.

Como demonstra a figura abaixo, o tipo de solo caracteristico na regido de estudo € a
TRE2 — Terra Roxa Estrutura que possui como caracteristicas principais: S&o solos minerais,
ndo-hidromérficos, apresentando cor vermelho-escura tendendo a arroxeada. Sao derivados
do intemperismo de rochas basicas e ultrabasicas, ricas em minerais ferromagnesianos. Na
sua maioria, sdo eutréficos com ocorréncia menos freqlientes de distréficos e raramente
alicos. Quando comparados aos latossolos, as TRs apresentam maior potencial de resposta
as adubacdes, consequéncia de sua CTC mais elevada. Como fator limitante: Apresentam
riscos de erosdo se estiverem localizados em relevos ondulados. Entretanto, se o solo for

alico em profundidade, ocorrem limitacdes para o desenvolvimento radicular.

sag; </ Yl
Figura 5 — Tipo de Solo na Regido de Estudo

Imagem Base: Epagri.
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CLIMA

Clima: mido mesotérmico

Precipitacdo pluviométrica: 2 610,8 mm
Umidade relativa do ar: 71,82 %
Temperatura média anual:19,60°C

Geadas: julho a agosto (tardias em setembro)

HIDROGRAFIA E HIDROLOGIA

O Estado de Santa Catarina € composto por dez regides hidrograficas. A figura 06
mostra as regides hidrogréficas de Santa Catarina, segundo divisdo da Secretaria de Estado

do Desenvolvimento Social, Urbano e Meio Ambiente — SDS.

O municipio de Chapeco faz parte da Regido Hidrografica RH-2 Meio Oeste,

compreendendo como rio principal o Rio Chapeco.

Legenda

RH1 Extramo Oaste
RHZ Meio Deste
FH3 vale do Rio do peixe

FH4 Planakto de Lages

FH5 Planalto de Canoinhas
FHS Baxada Morte

RHT Vale do ltajai

RHE Litoral Centro

RHE Sul Catarnense

RH10 Extramo Sul Catarnense

Imagem 6 - Regides Hidrogréaficas de Santa Catarina, segundo regionalizacédo da SDS.
Fonte: SDS, 2012
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CARACTERISTICAS URBANAS DAS AREAS DE ESTUDO

No municipio de Xanxere existe um plano diretor atuante, com todas as &reas de
interesse identificadas aprovado no ano de 2006. Nesse relatdrio serd descrita a situacdo da

area urbana. A area é considerada area urbana propria para regularizacdo, como demonstra a
imagem abaixo.
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Imagem 7 — Plano Diretor no local de Estudo.

Fonte: Prefeitura de Xanxere, 2024.

CARACTERISTICAS BASICAS EXISTENTES - UNIDADES
REAPROVEITAVEIS

Seré utilizada a rede de abastecimento ja implantada como adutora de agua tratada e
alguns pequenos trechos de rede de &gua como extensdes ao loteamento.
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4. PARAMETROS DE PROJETO/ ESTUDO DEMOGRAFICO

Por tratar-se de um loteamento convencional, adotou-se conforme

orientagdo da CASAN consumo “Per Capita” de 200 litros de dgua por habitante por
dia (200 I/hab. x dia).

Os coeficientes de variagdo do consumo terdo os seguintes valores:
= Coeficiente de variacdo diaria K1=1,20

= Coeficiente de variagdo horéria K2=1,50

= Coeficiente da hora de menor consumo K3 =0,5

Assim sendo, definimos as vazoes de consumo, considerando a vazao

pontual:
» Vazdo média 0,60 I/s.
» Vazdo méaxima diaria 0,72 I/s.
» Vaz&o maxima horaria 1,08 I/s.
» Vazdo minima 0,30 /s
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5. DIMENSIONAMENTO DO CENARIO

A rede de distribuicdo serd executada de acordo com normas
estabelecidas pela concessionédria (CASAN). A Rede de Distribuicdo terd didmetro
entre de DN 50 mm e 75 mm e extensdo de aproximadamente 500 m. Foi previsto
registros de parada, de modo a facilitar a manutencdo da rede, quando necessario, e
registro de limpeza. A tubulacdo e as conexdes serdo em PVC- variando de acordo
com o projeto, classe 15. Os registros de parada e o de descarga serdo em Ferro fundido
no padréo definido pela Concessionaria. Os registros deverdo ser protegido por caixa
de concreto, assentado sobre laje de fundo em concreto armado com espessura minima
de 7 cm. A tampa de cobertura também sera em concreto armado, conforme padrao da
CASAN. A rede sera executada em ambos os lados apenas onde estiverem lotes nos
dois lados do arruamento, facilitando assim a ligagéo dos ramais.

CONSIDERACOES GERAIS

Método de célculo utilizado: Software WaterCAD

DADOS GERAIS

Populacao Estimada:

- NUmero de habitantes total: 258 habitantes
Taxa de consumo diario de dgua per capita:
- 1= 200 I/ hab. / dia (habitacdo popular)
Coeficiente do dia de maior consumo:
-K1=1,20

Coeficiente da hora de maior consumo:
-K2=1,50
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Pressdo dinamica minima na rede de distribuicéo:
- P =10 mca
Diédmetro minimo da rede de distribuicéo:

-@=DN50mm -PVC

CONSUMO DE AGUA NO DIA DE CONSUMO MEDIO

- Q1 = (gql) x (n° de unidades habitacionais) x (n° de habitantes por unidade

habitacional)

- Q1 =(200 1/ hab. / dia) x (258 pessoas)

-Q1=0,60L/s

CONSUMO DE AGUA NA HORA DE CONSUMO MAXIMO
- Q3=(Q2) x (K2)

- Q3= (0,60 I/s) x (1,50) x (1,20)

-Q3=1,08 L/s

CONSUMO DE AGUA MINIMO

- Q4 =(Q1) x (K3)

- Q4 = (0,60 L/s) x (0,50)

-Q4=0,30I/s
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6. TABELAS DE DIMENSIONAMENTO

VAZAO MAXIMA

Perda de
No6 Vazao Vel. Carga
Trecho [Comp.(m) |N6 Saida |Chegada [DN (mm) [Material |(L/s) (m/s) (m/m)
P-1 9(J-1 J-2 75|PVC 0,14 0,03 0
P-2 174])-2 J-3 50|PVC 0,029289 0,01 0
P-3 32(J-3 J-4 50(PVC 0,011028 0,01 0
P-4 17|J-3 J-5 50(PVC 0,008261 0 0
P-5 33(J-5 J-6 50(PVC 0,008972 0 0
P-6 91(J-5 J-7 50(PVC -0,01071 0,01 0
P-7 11(J-2 J-8 75|PVC 0,100711 0,02 0
P-9 841J-9 J-10 50|PVC 0,030711 0,02 0
P-10 40(J-8 J-11 50|PVC 0,021446 0,01 0
P-11 103}J-11 J-12 50|PVC 0,011446 0,01 0
P-12 15(J-8 J-13 50(PVC 0,028554 0,01 0
P-13 36(J-13 J-14 50(PVC 0,018554 0,01 0
P-14 109(J-14 J-15 50(PVC 0,008554 0 0
P-15 5|J-1 R-1 75|PVC -0,15 0,03 0
P-8(1) 48|J-8 H-1 75|PVC 0,040711 0,01 0
P-8(2) 127[H-1 J-9 75(PVC 0,040711 0,01 0
P-16 17(J-7 J-10 50(PVC -0,02071 0,01 0
P-17 17(J-6 J-4 50|PVC -0,00103 0 0
P-18 9(J-15 J-12 50|PVC -0,00145 0 0
Vazdo Altura Pressdo

N6 Cota (m) ((L/s) Hid. (m) |(m H20)
J-1 813,5 0,01 833,5 20
J-2 813,5 0,01 833,5 20
J-3 813 0,01 833,5 20
J-4 814,5 0,01 833,5 19
J-5 813 0,01 833,5 20
J-6 814,5 0,01 833,5 19
J-7 810 0,01 833,5 23
J-8 812,8 0,01 833,5 21
J-9 812,5 0,01 833,5 21
J-10 809 0,01 833,5 24
J-11 812 0,01 833,5 21
J-12 812 0,01 833,5 21
J-13 813 0,01 833,5 20
J-14 812 0,01 833,5 21
J-15 812 0,01 833,5 21
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VAZAO MINIMA

Perda de
No6 Vazio Vel. Carga
Trecho [Comp. (m)|N6 Saida |Chegada |DN (mm) |Material |(L/s) (m/s) (m/m)
P-1 9(J-1 J-2 75|PVC 0,14 0,03 0
P-2 174))-2 J-3 50|PVC 0,029289 0,01 0
P-3 32(J-3 J-4 50(PVC 0,011028 0,01 0
P-4 17(J-3 J-5 50|PVC 0,008261 0 0
P-5 33|J-5 J-6 50|PVC 0,008972 0 0
P-6 91|J-5 J-7 50|PVC -0,01071 0,01 0
P-7 11(J-2 J-8 75|PVC 0,100711 0,02 0
P-9 841(J-9 J-10 50(PVC 0,030711 0,02 0
P-10 40(J-8 J-11 50|PVC 0,021446 0,01 0
P-11 103}J-11 J-12 50|PVC 0,011446 0,01 0
P-12 15(J-8 J-13 50|PVC 0,028554 0,01 0
P-13 36(J-13 J-14 50|PVC 0,018554 0,01 0
P-14 109(J-14 J-15 50(PVC 0,008554 0 0
P-15 5[J-1 R-1 75|PVC -0,15 0,03 0
P-8(1) 48|)-8 H-1 75|PVC 0,040711 0,01 0
P-8(2) 127|H-1 J-9 75|PVC 0,040711 0,01 0
P-16 17)J-7 J-10 50(PVC -0,02071 0,01 0
P-17 17(J-6 J-4 50|PVC -0,00103 0 0
P-18 9[J-15 J-12 50|PVC -0,00145 0 0
Vazao Altura Pressdo

No6 Cota(m) |(L/s) Hid. (m) |(m H20)
J-1 813,5 0,01 833,5 20
J-2 813,5 0,01 833,5 20
1-3 813 0,01 833,5 20
J-4 814,5 0,01 833,5 19
J-5 813 0,01 833,5 20
J-6 814,5 0,01 833,5 19
1-7 810 0,01 833,5 23
J-8 812,8 0,01 833,5 21
J-9 812,5 0,01 833,5 21
J-10 809 0,01 833,5 24
J-11 812 0,01 833,5 21
J-12 812 0,01 833,5 21
J-13 813 0,01 833,5 20
J-14 812 0,01 833,5 21
J-15 812 0,01 833,5 21
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DETALHES EXECUTIVO

As recomendacdes descritas a seguir visam garantir a perfeita execucéo

dos servicos e, por conseguinte, a qualidade dos mesmos.
Rede de Distribuicdo
Aberturas de Valas

A largura da vala depende do diametro das tubulagdes, da natureza do
terreno e das condicdes de assentamento. Para o caso de assentamento de tubulacbes
sob o leito de ruas, recomenda-se que a vala tenha altura minima de 0,90m, acima da
geratriz superior do tubo e, quando em passeio publico, recomenda-se 0,60m. Quanto
a largura, recomenda-se, que tenha como dimensdo o didmetro externo do tubo,
acrescida de 50cm, para que seja possivel uma perfeita compactacdo do reaterro em

cada lado do tubo.

A vala deve ser alinhada, de modo a garantir um perfeito alinhamento
da tubulagdo. O fundo da vala deve ser plano e isento de materiais pontiagudos tais
como pedras, rochas e detritos diversos. Recomenda-se que seja colocada uma camada
de argila de, no minimo, 10 cm no fundo da vala, quando da presenca de materiais

rochosos de dificil retirada.
Reaterro

O reaterro das valas poderéa ser feito com o mesmo material retirado da
escavacao, desde que apropriado para este fim. Caso ndo seja apropriado, o material
sera oriundo de jazida de empréstimo, previamente escolhida e isento de materiais

indesejados.

O material de reaterro deverd ser depositado em camadas de
aproximadamente 30 cm e compactado mecéanica ou manualmente, a partir do fundo da

vala.
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Assentamento da Tubulacéo

A tubulacdo serd assentada no fundo da vala, tendo-se o cuidado de
regularizar o mesmo. Caso a escavagdo da vala intercepte o nivel freético, devera ser
feito um dreno com pedra de mdo ou brita ao longo da vala, para condugdo das aguas a

um destino final.

Os trabalhos de assentamento da tubulacdo devera ser executado por
profissionais qualificados e habilitados, que deverdo ter cuidado especial,
principalmente nas ligacbes entre os tubos e conexdes, para que ndo ocorram
vazamentos e consequentemente desperdicio de dgua na rede. Para tanto, deverdo ser

consultados os fornecedores dos tubos e conexdes e a Concessionaria.
Ancoragens da Tubulacgéo.

Recomenda-se que em pontos determinados, tais como mudangas de
direcdo ou diametro, sejam previstas ancoragens, com a finalidade de evitar
deslocamentos da tubulacéo, causados pelo empuxo do liquido. As ancoragens poderao
ser executadas com pontaletes de madeira, conforme Figura 3, recomendado pela
CASAN.
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Figura 7 - Modelo de Ancoragem
Fonte: CASAN

Sinalizacdo e Seguranca

Os locais de trénsito continuos de pedestres e trdfego de veiculos
deverdo ser sinalizados de forma adequada, com o uso de placas indicativas e
sinalizadores noturnos, quando da execucao dos servicos, prevenindo assim, acidentes

e transtornos que venham a prejudicar o andamento da obra.
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O pessoal envolvido na obra deverd estar provido dos devidos

equipamentos de seguranca.

RAMAIS DE LIGACAO PREDIAL

As ligacdes prediais serdo executadas com dutos flexiveis de polietileno
de alta densidade, fabricados de acordo com as normas DIN 8074, conforme padrdo
estabelecido pela Concessionaria. Na interligacdo da rede de distribuicdo com o ramal
predial, é usado colar de tomada de PVC rigido e adaptador com registro. O cavalete
de medicdo devera seguir o padrdo da concessiondria, sendo conectado na entrada de
agua proveniente da rede através do duto de polietileno, por meio de um adaptador sem
registro.

O numero de ligacGes prediais previstas € igual ao nimero de domicilios

e serdo executadas pela CASAN guando solicitado.
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REGISTROS

ESCOPO DE FORNECIMENTO: Registro de gaveta, descarga, manobra ou

parada.

Registro de descarga total de 5 unidades para serem utilizadas na extremidades

baixas da rede (ver planta de servico).

Registro de parada total de 1 unidade para ser utilizada na saida do reservatorio, antes

do macromedidor (ver planta de servico).

CARACTERISTICAS

- Os registros deverdo atender a norma NBR 14968/2003;

- Extremidades BB (bolsa/bolsa), com bolsas e juntas integradas de borracha;
- Corpo em ferro fundido FoFo (ductil)

-Tampa em ferro Fundido

-Gaveta em ferro fundido

- haste com volante em bronze ou ago inoxidavel

- volante em ferro fundido

- camara de gaxeta em ferro fundido revestida integralmente (incluindo toda a

passagem da haste) com elastdmero EPDM,;
- Preme gaxeta em ferro fundido
- Anéis de vedacdo em latdo
- junta do corpo em borracha
- Didmetros conforme Resumo de Materiais.
- Classe de pressao de trabalho PN-10

- Forma OVAL
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- Acionamento Direto

- Os materiais devem ter resisténcia adequada as suas diversas finalidades, resistir a
exposicao da luz solar e as varia¢Oes de temperaturas da agua entre 1°C a 60°C (positivos) e
ndo interferir nos padrdes de potabilidade da &gua;

- Devem ser fabricados adequadamente para resistirem a todos 0s processos de

corrosdo interna e externa.

O fabricante deveré aceitar inspecdo da empresa por ela contratada, durante as fases
de fabricacdo, ensaios, afericdo e/ou verificacdo inicialdo INMETRO para anélise de

qualidade;

Os materiais cotados deverao ser de 12 linha, observadas as normas especificas.

CAIXA DE PROTECAO PARA REGISTRO DE MANOBRA OU VENTOSA

A caixa de proteg&o para registro de manobra ou ventosa consiste de uma tubulagéo ceramica
ou de concreto, assentada verticalmente, com as bolsas viradas para cima, a partir de um
lastro de concreto magro com espessura minima de 0,05 m. O rejuntamento da tubulacéo sera
feito com argamassa de cimento e areia, devendo impedir qualquer tipo de infiltragdo. A
protecdo com tubos ceramicos ou de concreto somente serd aplicada em tubulacfes de até
600 mm, com tampa de ferro fundido tipo T-9. As tubulacdes de didametro igual ou superior

a 600 mm deverdo ser protegidas por caixas de alvenaria ou concreto conforme projeto.
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LAKE DE COMCRETO ESTRUTURAL
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Figura 2 - Modelo de Caixa de Protecdo Descarga — Padrdo CASAN
Fonte: CASAN

CAIXA DE PROTECAO PARA REGISTRO DE MANOBRA OU VENTOSA

A caixa de protecdo para registro de manobra ou ventosa consiste de uma tubulagdo ceramica

ou de concreto, assentada verticalmente, com as bolsas viradas para cima, a partir de um
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lastro de concreto magro com espessura minima de 0,05 m. O rejuntamento da tubulacéo sera
feito com argamassa de cimento e areia, devendo impedir qualquer tipo de infiltracdo. A
protecdo com tubos ceramicos ou de concreto somente serd aplicada em tubulacdes de até
600 mm, com tampa de ferro fundido tipo T-9. As tubulac6es de didmetro igual ou superior

a 600 mm deverdo ser protegidas por caixas de alvenaria ou concreto conforme projeto.
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Figura 3 - Modelo de Caixa de Protecdo Descarga — Padrdo CASAN
Fonte: CASAN
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Figura 4 - Modelo de Tampa Metalica — Padrao CASAN
Fonte: CASAN
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Figura 12 - Modelo de Tampa Metélica — Padrdo CASAN
Fonte: CASAN

COOPERENGE - Cooperativa de Trabalho de Engenharia, Arquitetura e Biologia.
RUA MARECHAL BORAMNN 315-D, CENTRO, CHAPECO/SC - FONE 3312 0250
cooperenge@cooperenge.com.br



Nota técnica
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8. HIDRANTE

Sera um hidrante, para atender toda a area do loteamento conforme planta de servico

encaminhada em Anexo. Hidrante de coluna DN 75 HM >25 mca.
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Viabilidade Técnica — CASAN
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é VIABILIDADE PARA LOTEAMENTOS, EDIFICACOES E INDUSTRIAS
casan 2600472024 10-14 3071 - Agua
NOME DO SOLICITANTE

Prefeitura de Xanxeré — Departamento de Engenharia

ENDERECO N* TELEFONE

Rua José de Miranda Ramos 455 49 3441 8500
NOME DA EDIFC ACAD N* UNIDADES RES. N* UNIDADES NAO RES.
NOME DO LOTEAMENTO N'LOTES
Loteamento Feliz Retiro — Regularizacao fundiaria 25

LOCALIZACAO

BAIRRO CIDADE

Sao Pedro Xanxeré/SC

CRO L'IS DE SlTLACAO

TOCAL E DATA ASSINATURA DO SOLICTTANTE
P Prefeitus Musicpal de Xamvesé
Xanxere, 14/05/2024 CONPJ.: 33,009 360000113

PARECER TECNICO -S. A A (SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA)

Parecer favoravel ao abastecimento dos lotes em processo de regularizacdo fundiaria, sendo
mterllgado ao Sistema de Abastecimento de Agua de Xanxeré. As Ruas Dirceu Giordani e Benedito
Picolli ja possuem rede de abastecimento disponiveis para atendimento de Inga90es domiciliares. A
rua Antonio Piccinin possui rede dlspomvel em seu lado par. Dados técnicos das instalacoes
existentes poderdo ser solicitados 8 Companhia.

Os interessados, em conjunto, poderao solicitar a Casan um Pedldo de Ampliacao de Rede (PAR)
para atendimento pelo sistema publico nos locais que ainda ndo possuem rede.

Informames que a interligacao definitiva sera concedida apos vistoria do sistema de abastecimento
por técnicos da CASAN, quando € averiguada a execucao de acordo com o projeto.

PARECER TECNICO - S. E_S_ (SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO)

LOCALE DATA CARIMEBO E ASSINATURA RESPONSAVEL
~ Vi -xn Lxu \-‘m
Chapeco, 14/05/2024
f JASAN 108529
[NOTA:

O parecar acime ¢ ds carater informativo, & no caso DEFERIDO o mteressado devara aprasectar o5 PROTETOS HIDRO-SANITARIOS do Lotsamsnto
ou Edificacio, atsndsndo exagéncia ¢ normas da CASAN. pana posterior analise ¢ PARECER fizal. No caso ds INDUSTRIAS o mmeressado demara
secansinhar PROJETOS AO IMA

VALIDO ATE 12 (DOZE) MESES |

SToomez
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5. A A, — SISTEMA DE ABASTECTMENTO DE ACUA
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TABELAS - Planilha Orcamentaria.
Rede de Distribuicdo de Agua
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LOTEAMENTO FELIZ RETIRO
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LOTEAMENTO FELIZ RETIRO

7. ORCAMENTO

REDE DE ABASTEC IMENTO DE AGUA

1 MAO DEOBRA
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50 E 200 MM - (OU RPVC, OU
1.1 |SINAPI 88316 PVC, OU DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. m| 977,00 0 7,75 R$ 7.571,75
ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA ,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE
1.2 |SINAPI 90106 0,78M3), SEM ESGOT AMENTO me| 355,00 0 10,65 R$ 3.780,75
REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAGAO , UTILIZANDO RETRO-
1.4 |SINAPI 93367 ESCAVADEIRA E COMPACT ACADOR VIBRATORIO COM MATERIAL REAPROVEITADO | m#| 355,00 0 9,89 R$ 3.510,95
3 TUBOS ECONEXOES
SINAPI 7048 TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA UN| 3,00 15 22,6 R$ 67,80
SINAPI 7049 TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA UN| 200 49,43 R$ 98,86
SINAPI 1845 CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA UN| 7,00 15 48,77 R$ 341,39
SINAPI 1831 CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50, PARA REDE DE AGUA UN| 200 22,63 R$ 45,26
SINAPI CURVA PVC PBA, JE, PB, 22,5 GRAUS, DN 75, PARA REDE DE AGUA UN| 200 22,63 R$ 45,26
SINAPI CURVA PVC PBA, JE, PB, 22,5 GRAUS, DN 50, PARA REDE DE AGUA UN| 3,00 22,63 R$ 67,89
SINAPI 1413 COLAR DE TOMADA DN 75 MM X 3/4" UN| 4,00 13,45 R$ 53,80
SINAPI 1419 COLAR DE TOMADA DN 50 MM X 3/4" UN| 22,00 9,31 R$ 204,82
SINAPI TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) m| 904,00 18,59 R$ 16.805,36
SINAPI 36375 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) 73,00 36,52 R$ 2.665,96
4 BOMBA/VALVULA
400,00
41 [SINAP 6028 REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FORJADO DN 50 - LIMPEZA un 1,00 1175 R$ 400,00
6028 REGISTRO DE MANOBRA COM CAIXA DE MANOBRA UN[ 1,00 400,00 R$ 400,00
10922 |HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN =75 MM, COM 5350,01
4.4 |SINAPI un 1,00 R$ 5.350,01

REGISTRO. UN 5.335.01

_ R$ 41.409’86
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LOTEAMENTO FELIZ RETIRO

Equipe responsavel

Thiago Gallina Delatorre
CREA/SC 065890-3
Eng. Sanitarista Ambiental
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LOTEAMENTO FELIZ RETIRO
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