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NOTAS
L 1. ESTE PROJETO FOI ELABORADO SEGUINDO ORIENTAGOES TECNICAS CONTIDAS NA VERSAO 5, DE 2024 DO
REGULAMENTO DE INSTALAGOES CONSUMIDORAS FORNECIMENTO EM TENSAO PRIMARIA DA DCELT;
NANANN NN TERRA COMPACTADA
y\ /\ /\ /\ \ / 2. 0S CONDUTORES DO RAMAL DE ENTRADA DEVEM SER CONTINUOS E ISENTOS DE EMENDAS;
€ //\ //\ //\// // / / e /\/ 3. O CONDUTOR NEUTRO DO TRANSFORMADOR DEVERA SER INTERLIGADO A MALHA DE ATERRAMENTO COM
\\\/\ / CONDUTOR DE COBRE NO DE SEGAO MINIMA DE 50mm?
> .
/\// /\/ VAl PARA CONCESSIONARIA 4. NA EXTREMIDADE DOS CONDUTORES DEVEM SER UTILIZADAS TERMINAGOES E ACESSORIOS ADEQUADOS PARA
NN ¥ FITA DE ADVERTENCIA CONTINUA S o e = S BESN:
// // / // 5. 0S TRANSFORMADOR TERA PRIMARIO EM DELTA E SECUNDARIO EM ESTRELA, TIPO Dyni;
e \\/ / ¢ PERIGO ALTA TENS AO 6. OS ELETRODUTOS CONTENDO FIAGAO SECUNDARIA DOS TC'S E TP’S ATE A CAIXA DE MEDIGAO DEVERAO SER
M X //\ / INSTALADOS EXTERNAMENTE NAS PAREDES DO POSTO, NAO SENDO ADMITIDA A INSTALAGAO EMBUTIDA;
/\\/ /\\\/ 7. NAO SERA PERMITIDA A INSTALAGAO DE BOBINA DE MINIMA TENSAO NA OPERAGAO INSTANTANEA ATUANDO NO
N /\ N Y DISUUNTOR GERAL DA INSTALAGAO;
/\// // / 8. O COMPARTIMENTO DESTINADO A INSTALAGCAO DE MEDIGAO, BEM COMO AQUELES QUE POSSUEM CABOS,
x\/\ \\\/ EQUIPAMENTOS OU BARRAMENTOS COM ENERGIA NAO MEDIDA, DEVEM POSSUIR DISPOSITIVO DE LACRE/SELO DA
g // // / CONCESSIONARIA, E SKO DE ACESSO EXCLUSIVO DA CONCESSIONARIA SENDO VEDADO QUALQUER INTERVENGAO
\\\\ \\\ DE PESSOAS NAO CREDENCIADAS AOS MESMOS, ASSIM COMO 0S LACRES/ELO;
= ’//// //// 9. 0S ELETRODUTOS DE AGO GALVANIZADO CONTENDO A FIACAO SECUNDARIA DE TC'S E TP’S ATE A CAIXA DE
o \\\ \\\ MEDIGAO DEVERAO SER DE ¢ 50mm (2”), NO MINIMO, E INSTALADOS EXTERNAMENTE NAS PAREDES DA
> //\ /\ // CONCRETO SUBESTAGAO OU NO SOLO SENDO FIXADOS COM ABRAGADEIRAS TIPO D, NAO SENDO ADMITIDA EMBUTIDA;
\\/ /\\ | 10. AS FERRAGENS DEVEM SER INTERLIGADAS A MALHA DE ATERRAMENTO;
X //\ ~ > / 11. 0S BARRAMENTOS DEVERAO SER PINTADOS NAS SEGUINTES CORES:
/\ / ‘ 2 \/ FASE A: VERMELHO
N e NN FASE B: BRANCO
) .
N / \ \ / FASE C: MARROM
e // > , // / NEUTRO: AZUL—CLARO;
3 \\\ > N \\\ L. 12. NA PORTA DE ACESSO AO INTERIOR DA SUBESTACAO E NAS GRADES DE PROTEGAO SERA FIXADA PLACA COM
~ >//\ A /\// ’:"':‘ OS DIZERES "PERIGO DE MORTE — ALTA TENSAO”;
\\/ . /\\ —~ 13. AO LADO DO PUNHO DE ACIONAMENTO DA CHAVE SECCIONADORA DEVERA SER FIXADA PLACA COM OS “ESTA
X //\ , A /\\ / CHAVE NAO DEVERA SER MANOBRADA COM CARGA™
L \/ > o / \/ L1 14. NA PARTE EXTERNA DA GRADE DE PROTEGCAO DOS TRANSFORMADORES DEVERA SER FIXADA PLACA COM 0S
> \ 4 /\\/ / DADOS DO EQUIPAMENTO TAIS COMO FABRICANTE, TENSAO PRIMARIA, TENSAO SECUNDARIA, IMPEDANCIA, VOLUME
\//\//\//\//\//\//\/ DE 6LEO (QUANDO APLICAVEL), PESO, NOMERO DE SERIE E DATA DE FABRICAGAO;
%/\\\/\\/ \ /\\\/ \ /\\\/ 15. A COBERTURA DA SUBESTAGAO DEVERA SER DE LAJE DE CONCRETO ARMADO E AS PAREDES, EXTERNAS E
INCSNS LN SN S NSNS . @ INTERNAS DE ALVENARIA. AS COBERTURAS DEVERAO TER DESNIVEL CONFORME INDICADO NO PROJETO E TER
IMPERMEABILIDADE TOTAL CONTRA A INFILTRAGAO DE AGUA;
| 250 | 16. EM CADA MODULO DE TRANSFORMAGAO DEVERA EXISTIR SISTEMA DE CAPTAGAO DE OLEO, CONSTRUIDO COM
! ! PISO LISO, COM DESNIVEL DE 3% EM DIREGAO AO FURO DE CAPTACAO, QUANDO SE TRATAR DE
TRANSFORMADOR  COM ISOLAMENTO A OLEO. O RESERVATORIO DE CONTENGAO DEVERA SER CONSTRUIDO COM
MATERIAL QUE GARANTA A NAO CONTAMINAGAO DO MEIO AMBIENTE PELOS LIQUIDOS PROVENIENTES DOS
EQUIPAMENTOS EXISTENTES NA CABINE PRIMARIA;
17. OS CONSUMIDORES FICAM OBRIGADOS A MANTER EM BOM ESTADO DE CONSERVAGAO TODOS OS COMPONENTES;
\. ELETRODUTO GALVANIZADO. IMERSAO A QUENTE. 100 18. 0S AJUSTES DAS PROTEGOES E OS DIAGRAMAS DE LIGACOES DO RELE SERAO APRESENTADOS NO MEMORIAL
. , , mm .
DETALHE DO ENVELOPAMENTO 2. CABO DE COBRE ISOLADO, EPR/XLPE, 35mm? 25KV DESCRITIVO DA PROTEGAO E SEGUIRAO AS ORIENTAGOES TECNICAS DA DCELT;
SEM ESCALA 3. TERMINAL TERMOCONTRATIL PARA CABO 35mm?, 25KV, USO INTERNO 19. 0S TRANSFORMADORES DE POTENCIAL PARA ALIMENTAGAO DOS RELES DEVEM SER DEDICADOS. PARA AS
g- §ﬁ§%E$E'OPAF§““FA|§§'§% Z;EKVMJF?;\@’ ENBFl,A%ikVRAIOS CARGAS DOS SERVIGOS AUXILIARES (ILUMINAGAO E TOMADAS) FOI PREVISTO UM TRANSFORMADOR EXCLUSIVO;
6. VERGALHAO DE COBRE MACICO, 9 3/8" 20. TODOS OS MODULOS DEVERAO SER PROVIDOS DE DISPOSITIVOS PARA CADEADO PARA BLOQUEIO;
7. ISOLADOR DE PEDESTAL, 25KV 21.0S TP'S DEVERAO TER POTENCIA DE 1000VA;
8. BUCHA DE PASSAGEM INTERNO/INTERNO, 25KV COM TIRANTE DE 5/8 22. TODOS OS CABOS DE ENTRADA DEVERAO SER IDENTIFICADOS NO POSTE E NO CUBICULO DE ENTRADA;
9. CHAPA SUPORTE PARA FIXAGAO DE BUCHA DE PASSAGEM
10. TRANSFORMADOR DE CORRENTE 25KV, A SER FORNECIDO PELA CONCESSIONARIA
11. TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 25KV, A SER FORNECIDO PELA CONCESSIONARIA
12. SUPORTE PARA TRANSFORMADORES DE MEDIGAO
2100 13. CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, COMANDO SIMULTANEO, ABERTURA SEM CARGA, 400A, 25KV
COM MICROSWITCH NO BRAGO DE ACIONAMENTO, COM DOIS CONTATOS NA
14. TRANSFORMADOR DE POTENCIAL, 23,1/0,22-0,11, 1000VA, PARA SERVIGOS AUXILIARES
6500 15. TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA PROTEGAO RELAGAO 75:5A, 10B100, 25KV
16. TRANSFORMADOR DE POTENCIAL PARA PROTEGAO, 23,1/3:115/v3, 1000VA
200 150 150 200 17. DISJUNTOR A VACUO, 25KV, 1250A, CAPACIDADE DE INTERRUPGAO DE 350MVA(MINIMO)
300 2200 1800 1800 300 MOTORIZADO, COM BOBINA DE ABERTURA E FECHAMENTO.
_ 4 _ ] _ _ ] ] _ 18. PUNHO DE ACIONAMENTO DA CHAVE SECCIONADORA
B B R R R D D P Y i T S Y R A R 19. ILUMINAGAO INTERNA, LUMINARIA LED, 36W, HERMETICA
a- e PR S R A SR B R P S, A M IR LR D T e « bt 20. ILUMINAGAO DE EMERGENCIA, LUMINARIA LED, COM AUTONOMIA MINIMA DE 4 HORAS
o | 1500 | L | 1000 | 21. CAIXA PARA LUVA DE BORRACHA 25KV, COM PROTEGAO DE RASPAS
0 . . . . 22. EXTINTOR TIPO CO2, 6KG
~ 26 23. TAPETE DE BORRACHA, CLASSE 25KV, 1000x1000mm
2 24. QUADRO PARA ALIMENTAGAO DAS CARGAS DOS SERVIGOS AUXILIARES DA SUBESTAGAO
o © 25. CAIXA DE PASSAGEM DE SAIDA
e 26. JANELA DE VENTILAGAO, TIPO VENEZIANA COM ARMAGAO DE CANTONEIRA E TELA DE ARAME
GALVANIZADO 18BWG, COM MALHA DE 13mm
27. GRADE DE PROTECAO COM ARMAGAO DE CANTONEIRA E TELA DE ARAME GALVANIZADO
b 18BWG, COM MALHA DE 13mm
28. RELE DE PROTECAO SECUNDARIA, COM NO—BREAK DE 1000VA E TRIP CAPACITIVO
@_/ n 29. TERMINAL TERMOCONTRATIL PARA CABO 35mm?, 15KV, USO EXTERNO
ST Mg 30. TRANSFORMADOR A OLEO, 500KVA, 23100/380/220V, PRIMARIO EM DELTA E SECUNDARIO
3000 EM ESTRELA, TIPO Dynf
L—— N I 31. PORTA TIPO VENEZIANA COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 18BWG, COM MALHA DE 13mm,
2100x1200mm
13 32. CAIXA PADRAO PARA INSTALAGAO DE MEDIDORES
33. ELETRODUTO GALVANIZADO, 2"
34. HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD, RECOBERTA COM COBRE, ALTA CAMADA DE
DEPOSIGAO, 254um, DIAMETRO 16mm E COMPRIMENTO DE 2,40m.
35. POSTE DE CONCRETO, DUPLO T, 11m, 600daN
= 30 O 36. CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO
D o) 37. ELETRODUTO GALVANIZADO 13”
N 38. CABO DE COBRE NOU, 50mm?
L L 39. CHAVE SECCIONADORA FUSIVEL COM ELO FUSIVEL DE 10K TERMO DE RESPONSABILIDADE
06 40. MASSA DE CALAFETAR
g 41. LEITO PARA CABOS DE BAIXA TENSAO EU, MARCELO KENZI MAKIYAMA, ENGENHEIRO  ELETRICISTA, CREA—SC 133499—0, DECLARO CONHECER OS
) DISPOSTOS NA LEl FEDERAL 5.194/66 DE 24/12/1.966, NA LEl 9.610/1.998, E NAS RESOLUGCOES, INSTRUGOES
ﬁ' S:LIX?LAD%EC?LTJT@%%%ODEA%E&CAPAC'DADE 600 LITROS NORMATIVAS E ATOS DO CONFEA E DO CREA—SC, RESPONSABILIZANDO—ME, UNICO E EXCLUSIVAMENTE OU
Lo : JUDICIALMENTE, EM CASO DE ARGUICAO DOS DIREITOS AUTORAIS.
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1. ELETRODUTO GALVANIZADO, IMERSÃO A QUENTE, Ø100mm  ELETRODUTO GALVANIZADO, IMERSÃO A QUENTE, Ø100mm  2. CABO DE COBRE ISOLADO, EPR/XLPE, 35mm², 25KV  CABO DE COBRE ISOLADO, EPR/XLPE, 35mm², 25KV  3. TERMINAL TERMOCONTRATIL PARA CABO 35mm², 25KV, USO INTERNO  TERMINAL TERMOCONTRATIL PARA CABO 35mm², 25KV, USO INTERNO  4. PARA-RAIO POLIMÉRICO 24KV, 10kA, NBI 95kV  PARA-RAIO POLIMÉRICO 24KV, 10kA, NBI 95kV  5. SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE MUFLAS E PARA-RAIOS  SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE MUFLAS E PARA-RAIOS  6. VERGALHÃO DE COBRE MACIÇO,   3/8"  VERGALHÃO DE COBRE MACIÇO,   3/8"7. ISOLADOR DE PEDESTAL, 25KV  ISOLADOR DE PEDESTAL, 25KV  8. BUCHA DE PASSAGEM INTERNO/INTERNO, 25KV COM TIRANTE DE 5/8"  BUCHA DE PASSAGEM INTERNO/INTERNO, 25KV COM TIRANTE DE 5/8"  9. CHAPA SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE BUCHA DE PASSAGEM  CHAPA SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE BUCHA DE PASSAGEM  10. TRANSFORMADOR DE CORRENTE 25KV, A SER FORNECIDO PELA CONCESSIONÁRIA  TRANSFORMADOR DE CORRENTE 25KV, A SER FORNECIDO PELA CONCESSIONÁRIA  11. TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 25KV, A SER FORNECIDO PELA CONCESSIONÁRIA  TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 25KV, A SER FORNECIDO PELA CONCESSIONÁRIA  12. SUPORTE PARA TRANSFORMADORES DE MEDIÇÃO  SUPORTE PARA TRANSFORMADORES DE MEDIÇÃO  13. CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, COMANDO SIMULTÂNEO, ABERTURA SEM CARGA, 400A, 25KV CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, COMANDO SIMULTÂNEO, ABERTURA SEM CARGA, 400A, 25KV COM MICROSWITCH NO BRAÇO DE ACIONAMENTO, COM DOIS CONTATOS NA  14. TRANSFORMADOR DE POTENCIAL, 23,1/0,22-0,11, 1000VA, PARA SERVIÇOS AUXILIARES  TRANSFORMADOR DE POTENCIAL, 23,1/0,22-0,11, 1000VA, PARA SERVIÇOS AUXILIARES  15. TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA PROTEÇÃO RELAÇÃO 75:5A, 10B100, 25KV  TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA PROTEÇÃO RELAÇÃO 75:5A, 10B100, 25KV  16. TRANSFORMADOR DE POTENCIAL PARA PROTEÇÃO, 23,1/ 3:115/ 3, 1000VA  TRANSFORMADOR DE POTENCIAL PARA PROTEÇÃO, 23,1/ 3:115/ 3, 1000VA  3:115/ 3, 1000VA  3, 1000VA  17. DISJUNTOR A VÁCUO, 25KV, 1250A, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 350MVA(MÍNIMO) DISJUNTOR A VÁCUO, 25KV, 1250A, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 350MVA(MÍNIMO) MOTORIZADO, COM BOBINA DE ABERTURA E FECHAMENTO.   18. PUNHO DE ACIONAMENTO DA CHAVE SECCIONADORA  PUNHO DE ACIONAMENTO DA CHAVE SECCIONADORA  19. ILUMINAÇÃO INTERNA, LUMINÁRIA LED, 36W, HERMÉTICA  ILUMINAÇÃO INTERNA, LUMINÁRIA LED, 36W, HERMÉTICA  20. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, LUMINÁRIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 4 HORAS  ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, LUMINÁRIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 4 HORAS  21. CAIXA PARA LUVA DE BORRACHA 25KV, COM PROTEÇÃO DE RASPAS  CAIXA PARA LUVA DE BORRACHA 25KV, COM PROTEÇÃO DE RASPAS  22. EXTINTOR TIPO CO2, 6KG  EXTINTOR TIPO CO2, 6KG  23. TAPETE DE BORRACHA, CLASSE 25KV, 1000x1000mm  TAPETE DE BORRACHA, CLASSE 25KV, 1000x1000mm  24. QUADRO PARA ALIMENTAÇÃO DAS CARGAS DOS SERVIÇOS AUXILIARES DA SUBESTAÇÃO  QUADRO PARA ALIMENTAÇÃO DAS CARGAS DOS SERVIÇOS AUXILIARES DA SUBESTAÇÃO  25. CAIXA DE PASSAGEM DE SAÍDA  CAIXA DE PASSAGEM DE SAÍDA  26. JANELA DE VENTILAÇÃO, TIPO VENEZIANA COM ARMAÇÃO DE CANTONEIRA E TELA DE ARAME JANELA DE VENTILAÇÃO, TIPO VENEZIANA COM ARMAÇÃO DE CANTONEIRA E TELA DE ARAME GALVANIZADO 18BWG, COM MALHA DE 13mm  27. GRADE DE PROTEÇÃO COM ARMAÇÃO DE CANTONEIRA E TELA DE ARAME GALVANIZADO GRADE DE PROTEÇÃO COM ARMAÇÃO DE CANTONEIRA E TELA DE ARAME GALVANIZADO 18BWG, COM MALHA DE 13mm 28. RELÉ DE PROTEÇÃO SECUNDÁRIA, COM NO-BREAK DE 1000VA E TRIP CAPACITIVO  RELÉ DE PROTEÇÃO SECUNDÁRIA, COM NO-BREAK DE 1000VA E TRIP CAPACITIVO  29. TERMINAL TERMOCONTRATIL PARA CABO 35mm², 15KV, USO EXTERNO  TERMINAL TERMOCONTRATIL PARA CABO 35mm², 15KV, USO EXTERNO  30. TRANSFORMADOR A ÓLEO, 500KVA, 23100/380/220V, PRIMÁRIO EM DELTA E SECUNDÁRIO TRANSFORMADOR A ÓLEO, 500KVA, 23100/380/220V, PRIMÁRIO EM DELTA E SECUNDÁRIO EM ESTRELA, TIPO Dyn1  31. PORTA TIPO VENEZIANA COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 18BWG, COM MALHA DE 13mm, PORTA TIPO VENEZIANA COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 18BWG, COM MALHA DE 13mm, 2100x1200mm  32. CAIXA PADRÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEDIDORES   CAIXA PADRÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEDIDORES   33. ELETRODUTO GALVANIZADO, 2"  ELETRODUTO GALVANIZADO, 2"  34. HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD, RECOBERTA COM COBRE, ALTA CAMADA DE  HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD, RECOBERTA COM COBRE, ALTA CAMADA DE  DEPOSIÇÃO, 254µm, DIAMETRO 16mm E COMPRIMENTO DE 2,40m.   35. POSTE DE CONCRETO, DUPLO T, 11m, 600daN  POSTE DE CONCRETO, DUPLO T, 11m, 600daN  36. CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO  CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO  37. ELETRODUTO GALVANIZADO 1 "  ELETRODUTO GALVANIZADO 1 "  12"  38. CABO DE COBRE NÚ, 50mm²  CABO DE COBRE NÚ, 50mm²  39. CHAVE SECCIONADORA FUSÍVEL COM ELO FUSÍVEL DE 10K  CHAVE SECCIONADORA FUSÍVEL COM ELO FUSÍVEL DE 10K  40. MASSA DE CALAFETAR MASSA DE CALAFETAR 41. LEITO PARA CABOS DE BAIXA TENSÃO LEITO PARA CABOS DE BAIXA TENSÃO 42. CAIXA DE CONTENÇÃO DE ÓLEO CAPACIDADE 600 LITROS CAIXA DE CONTENÇÃO DE ÓLEO CAPACIDADE 600 LITROS 43. JANELA DE ILUMINAÇÃO NATURALJANELA DE ILUMINAÇÃO NATURAL
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1. ESTE PROJETO FOI ELABORADO SEGUINDO ORIENTAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NA VERSÃO 5, DE 2024 DO ESTE PROJETO FOI ELABORADO SEGUINDO ORIENTAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NA VERSÃO 5, DE 2024 DO REGULAMENTO DE INSTALAÇÕES CONSUMIDORAS FORNECIMENTO EM TENSÃO PRIMÁRIA DA DCELT;  2. OS CONDUTORES DO RAMAL DE ENTRADA DEVEM SER CONTÍNUOS E ISENTOS DE EMENDAS;  OS CONDUTORES DO RAMAL DE ENTRADA DEVEM SER CONTÍNUOS E ISENTOS DE EMENDAS;  3. O CONDUTOR NEUTRO DO TRANSFORMADOR  DEVERÁ SER INTERLIGADO À MALHA DE ATERRAMENTO COM O CONDUTOR NEUTRO DO TRANSFORMADOR  DEVERÁ SER INTERLIGADO À MALHA DE ATERRAMENTO COM CONDUTOR DE COBRE NÚ DE SEÇÃO MÍNIMA DE 50mm²;   4. NA EXTREMIDADE DOS CONDUTORES DEVEM SER UTILIZADAS TERMINAÇÕES E ACESSÓRIOS ADEQUADOS PARA NA EXTREMIDADE DOS CONDUTORES DEVEM SER UTILIZADAS TERMINAÇÕES E ACESSÓRIOS ADEQUADOS PARA CONEXÃO Á REDE E Á SUBESTAÇÃO;  5. OS TRANSFORMADOR TERA PRIMÁRIO EM DELTA E SECUNDÁRIO EM ESTRELA, TIPO Dyn1;  OS TRANSFORMADOR TERA PRIMÁRIO EM DELTA E SECUNDÁRIO EM ESTRELA, TIPO Dyn1;  6. OS ELETRODUTOS CONTENDO FIAÇÃO SECUNDÁRIA DOS TC'S E TP'S ATÉ A CAIXA DE MEDIÇÃO DEVERÃO SER OS ELETRODUTOS CONTENDO FIAÇÃO SECUNDÁRIA DOS TC'S E TP'S ATÉ A CAIXA DE MEDIÇÃO DEVERÃO SER INSTALADOS EXTERNAMENTE NAS PAREDES DO POSTO, NÃO SENDO ADMITIDA A INSTALAÇÃO EMBUTIDA;   7. NÃO SERÁ PERMITIDA A INSTALAÇÃO DE BOBINA DE MÍNIMA TENSÃO NA OPERAÇÃO INSTANTÂNEA ATUANDO NO NÃO SERÁ PERMITIDA A INSTALAÇÃO DE BOBINA DE MÍNIMA TENSÃO NA OPERAÇÃO INSTANTÂNEA ATUANDO NO DISJUNTOR GERAL DA INSTALAÇÃO; 8. O COMPARTIMENTO DESTINADO Á INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO, BEM COMO AQUELES QUE POSSUEM CABOS, O COMPARTIMENTO DESTINADO Á INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO, BEM COMO AQUELES QUE POSSUEM CABOS, EQUIPAMENTOS OU BARRAMENTOS COM ENERGIA NÃO MEDIDA, DEVEM POSSUIR DISPOSITIVO DE LACRE/SELO DA CONCESSIONÁRIA, E SÃO DE ACESSO EXCLUSIVO DA CONCESSIONÁRIA SENDO VEDADO QUALQUER INTERVENÇÃO DE PESSOAS NÃO CREDENCIADAS AOS MESMOS, ASSIM COMO OS LACRES/ELO;   9. OS ELETRODUTOS DE AÇO GALVANIZADO CONTENDO A FIAÇÃO SECUNDÁRIA DE TC'S E TP'S ATÉ A CAIXA DE OS ELETRODUTOS DE AÇO GALVANIZADO CONTENDO A FIAÇÃO SECUNDÁRIA DE TC'S E TP'S ATÉ A CAIXA DE MEDIÇÃO DEVERÃO SER DE   50mm (2"), NO MÍNIMO, E INSTALADOS EXTERNAMENTE NAS PAREDES DASUBESTAÇÃO OU NO SOLO SENDO FIXADOS COM ABRAÇADEIRAS TIPO D, NÃO SENDO ADMITIDA EMBUTIDA;   10. AS FERRAGENS DEVEM SER INTERLIGADAS À MALHA DE ATERRAMENTO;   AS FERRAGENS DEVEM SER INTERLIGADAS À MALHA DE ATERRAMENTO;   11. OS BARRAMENTOS DEVERÃO SER PINTADOS NAS SEGUINTES CORES:  OS BARRAMENTOS DEVERÃO SER PINTADOS NAS SEGUINTES CORES:     FASE A: VERMELHO     FASE B: BRANCO     FASE C: MARROM     NEUTRO: AZUL-CLARO;  12. NA PORTA DE ACESSO AO INTERIOR DA SUBESTAÇÃO E NAS GRADES DE PROTEÇÃO SERÁ FIXADA PLACA COM NA PORTA DE ACESSO AO INTERIOR DA SUBESTAÇÃO E NAS GRADES DE PROTEÇÃO SERÁ FIXADA PLACA COM OS DIZERES "PERIGO DE MORTE - ALTA TENSÃO";   13. AO LADO DO PUNHO DE ACIONAMENTO DA CHAVE SECCIONADORA DEVERÁ SER FIXADA PLACA COM OS "ESTA AO LADO DO PUNHO DE ACIONAMENTO DA CHAVE SECCIONADORA DEVERÁ SER FIXADA PLACA COM OS "ESTA CHAVE NÃO DEVERÁ SER MANOBRADA COM CARGA";  14. NA PARTE EXTERNA DA GRADE DE PROTEÇÃO DOS TRANSFORMADORES  DEVERÁ SER FIXADA PLACA COM OS NA PARTE EXTERNA DA GRADE DE PROTEÇÃO DOS TRANSFORMADORES  DEVERÁ SER FIXADA PLACA COM OS DADOS DO EQUIPAMENTO TAIS COMO FABRICANTE, TENSÃO PRIMÁRIA, TENSÃO SECUNDÁRIA, IMPEDÂNCIA, VOLUME DE ÓLEO (QUANDO APLICÁVEL), PESO, NÚMERO DE SÉRIE E DATA DE FABRICAÇÃO; 15. A COBERTURA DA SUBESTAÇÃO DEVERÁ SER DE LAJE DE CONCRETO ARMADO E AS PAREDES, EXTERNAS E A COBERTURA DA SUBESTAÇÃO DEVERÁ SER DE LAJE DE CONCRETO ARMADO E AS PAREDES, EXTERNAS E INTERNAS DE ALVENARIA. AS COBERTURAS DEVERÃO TER DESNÍVEL CONFORME INDICADO NO PROJETO E TER IMPERMEABILIDADE TOTAL CONTRA A INFILTRAÇÃO DE ÁGUA;  16. EM CADA MÓDULO DE TRANSFORMAÇÃO DEVERÁ EXISTIR SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÓLEO, CONSTRUÍDO COM  EM CADA MÓDULO DE TRANSFORMAÇÃO DEVERÁ EXISTIR SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÓLEO, CONSTRUÍDO COM  PISO LISO, COM DESNÍVEL DE 3% EM DIREÇÃO AO FURO DE CAPTAÇÃO, QUANDO SE TRATAR DE  TRANSFORMADOR  COM ISOLAMENTO A ÓLEO. O RESERVATÓRIO DE CONTENÇÃO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO COM MATERIAL QUE GARANTA A NÃO CONTAMINAÇÃO DO MEIO AMBIENTE PELOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES NA CABINE PRIMÁRIA;   17. OS CONSUMIDORES FICAM OBRIGADOS A MANTER EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO TODOS OS COMPONENTES;   OS CONSUMIDORES FICAM OBRIGADOS A MANTER EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO TODOS OS COMPONENTES;   18. OS AJUSTES DAS PROTEÇÕES E OS DIAGRAMAS DE LIGAÇÕES DO RELÉ SERÃO APRESENTADOS NO MEMORIAL OS AJUSTES DAS PROTEÇÕES E OS DIAGRAMAS DE LIGAÇÕES DO RELÉ SERÃO APRESENTADOS NO MEMORIAL DESCRITIVO DA PROTEÇÃO E SEGUIRÃO AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DA DCELT; 19. OS TRANSFORMADORES DE POTENCIAL PARA ALIMENTAÇÃO DOS RELÉS DEVEM SER DEDICADOS. PARA AS OS TRANSFORMADORES DE POTENCIAL PARA ALIMENTAÇÃO DOS RELÉS DEVEM SER DEDICADOS. PARA AS CARGAS DOS SERVIÇOS AUXILIARES (ILUMINAÇAO E TOMADAS) FOI PREVISTO UM TRANSFORMADOR EXCLUSIVO;   20. TODOS OS MÓDULOS DEVERÃO SER PROVIDOS DE DISPOSITIVOS PARA CADEADO  PARA BLOQUEIO; TODOS OS MÓDULOS DEVERÃO SER PROVIDOS DE DISPOSITIVOS PARA CADEADO  PARA BLOQUEIO; 21. OS TP'S DEVERÃO TER POTÊNCIA DE 1000VA;   OS TP'S DEVERÃO TER POTÊNCIA DE 1000VA;   22. TODOS OS CABOS DE ENTRADA DEVERÃO SER IDENTIFICADOS NO POSTE E NO CUBÍCULO DE ENTRADA;TODOS OS CABOS DE ENTRADA DEVERÃO SER IDENTIFICADOS NO POSTE E NO CUBÍCULO DE ENTRADA;
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